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UWAGI:

1.Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowa¢ na budowie;
2.Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem;
J.Rysunek nalezy czyta¢ wraz ze specyfikacjq i rysunkami
branzowymi;

4.Hierarchia dokumentacji:

1)Projekt architektoniczny,

2)Projekt konstrukcji,

3)Projekty instalacji;
5.Rysunki wykonano w oparciu o inwentaryzacje
architektoniczng z 2014 roku autorstwa
mgr inz. arch. Beaty Kozliczak
6.Przedmiotowe opracowanie chronione jest prawem
autorskim zgodnie z ustawq z dnia 4 luty 1994 roku oraz
pozniejszymi zmianami. Powielanie, zwielokrotnianie
egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzanie
do obrotu i udostepnianie osobom trzecim bez zgody Autora
jest zabronione.

UWAGA:

We wszystkich pomieszczeniach wystawienniczych nalezy wykonac
listwe $cienng do zawieszania eksponatdw (obrazéw), taka jak
istniejaca w pomieszczeniu 32/1/01.

Istniejace relingi nalezy zachowac.
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WYBURZENIA

LEGENDA:

nw - nawiewniki wyporowe wg proj. wentylacji

g - grzejniki - wg proj. instalacji sanitarnych
34/9

ostona wg rys. nr PWA.D-14
dg - dysze wylotowe inst. gaszenia gazem - wg proj. instalacji ppoz.
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