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istn. poz. chodnika

38/6

warstwy istniejace

warstwy projektowane

dachowka ceramiczna

dachowka ceramiczna

taty i kontrtaty

faty i kontrtaty

przestrzen went.

wigzba drewniana

folia paroprzepuszczalna

weina mineralna/krokwie

14

weina mineralna/kontriaty

paroizolacja

25

plyty G-K ogniochronne
2x12,5mm EI60

38/5

warstwy istniejgce

warstwy projektowane

gres na kleju

2.0

folia ptynna

wylewka cementowa
zbrojona siatkg

4.0

folia

styropian FS 20

3.0

istn. strop wzmocniony
wg konstrukcji

warstwy istniejgce

38/4

warstwy projektowane

gres na kleju

2.0

wylewka cementowa
zbrojona siatkg

5.0

folia

styropian FS 20

6.0

istn. strop

38

warstwy istniejace

/3

warstwy projektowane

parkiet 2.0

parkiet

20

izolacja

pianka poliuretanowa

0.5

wylewka cementowa
zbrojona siatkg

5.0

deski 2.5

folia

gruz 24.0

styropian FS20

strop belkowy
stalowo-betonowy

istn. strop belkowy
stalowo-betonowy

bez zmian

warstwy istniejgce

warstwy projektowane

deski podiogowe

deski podiogowe

22

pianka poliuretanowa

0.5

2x plyta OSB 16mm

32

styropian FS 20
miedzy legarami

4.0

strop istn.

warstwy istniejgce

warstwy projektowane

posadzka kamienna/gres

sklepienie ceglane

bez zmian

LEGENDA:

g - grzejniki - wg proj.

instalacji sanitarnych

nw - nawiewniki wyporowe wg proj. wentylaci
ostona wg rys. nr PWA.D-14

Muzeum Warszawy

10,00 = 25,75m n.p.W.

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowa¢ na budowie;
2.Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem;
3.Rysunek nalezy czyta¢ wraz ze specyfikacjq i rysunkami
branzowymi;
4.Hierarchia dokumentacji:

1)Projekt architektoniczny,

2)Projekt konstrukcji,

3)Projekty instalacji;
5.Rysunki wykonano w oparciu o inwentaryzacje
architektoniczng z 2014 roku autorstwa
mgr inz. arch. Beaty Kozliczak
6.Przedmiotowe opracowanie chronione jest prawem
autorskim zgodnie z ustawq z dnia 4 luty 1994 roku oraz
pbzniejszymi zmianami. Powielanie, zwielokrotnianie
egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzanie
do obrotu i udostepnianie osobom trzecim bez zgody Autora
jest zabronione.

UWAGA:

We wszystkich pomieszczeniach wystawienniczych nalezy wykonac listwe
$cienng do zawieszania eksponatéw (obrazéw), taka jak istniejaca w
pomieszczeniu 32/1/01.

Istniejace relingi nalezy zachowag.

RYSUNEK

KAMIENICA NR 38 — PRZEKROJ F—F

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJA . C s
Modernizacja obiektow

Muzeum Warszawy
przy Rynku Starego Miasta — Etap |

Na dziatce nr 35/1 i 35/2 w obrebie
5-02-09 dzielnica Srédmiescie przy
Rynku Starego Miasta 28—42 oraz ul

Nowomiejskiej 4,6,8 w Warszawie

LAMAWIAJACY
Muzeum Warszawy
Z siedzibg w Warszawie
przy Rynku Starego Miasta 28—42
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