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Muzeum Warszawy

10,00 = 25,75m n.p.W.

UWAGI:

1.Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowa¢ na budowie;
2.Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem;
3.Rysunek nalezy czyta¢ wraz ze specyfikacjq i rysunkami
branzowymi;
4.Hierarchia dokumentacji:

1)Projekt architektoniczny,

2)Projekt konstrukcji,

3)Projekty instalacji;
5.Rysunki wykonano w oparciu o inwentaryzacje
architektoniczng z 2014 roku autorstwa
mgr inz. arch. Beaty Kozliczak
6.Przedmiotowe opracowanie chronione jest prawem
autorskim zgodnie z ustawq z dnia 4 luty 1994 roku oraz
pbzniejszymi zmianami. Powielanie, zwielokrotnianie
egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzanie
do obrotu i udostepnianie osobom trzecim bez zgody Autora
jest zabronione.

UWAGA:

We wszystkich pomieszczeniach wystawienniczych nalezy wykona¢
listwe $cienng do zawieszania eksponatéw (obrazéw), takg jak
istniejaca w pomieszczeniu 32/1/01.

Istniejgce relingi nalezy zachowac.

RYSUNEK

KAMIENICA NR 30 — PRZEKROJ B-B

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTYCJA . C
Modernizacja obiektow

Muzeum Warszawy
przy Rynku Starego Miasta Etap |

Na dziatce nr 35/1 i 35/2 w obrebie
5-02-09 dzielnica Srédmiescie przy
Rynku Starego Miasta 28—-42 oraz ul

Nowomiejskiej 4,6,6 w Warszawie

ZAMAWIAJACY

Muzeum Warszawy
Z siedzibqg w Warszawie
przy Rynku Starego Miasta 28—-427
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