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1. CZESC OPISOWA
1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest LOGO Muzeum Warszawskiej Pragi w formie Neonu — instalacji
Swietlnej zawieszonej na frontowej elewacji budynku siedziby muzeum.

1.2. Specyfikacja podkonstrukcji

Podkonstrukcja instalacji loga, ze stali ocynkowane;j.

Wszystkie elementy widoczne malowane proszkowa farbg do ocynku na kolor RAL 7021.

Strukture tworzg elementy z blachy stalowej gr 10mm tgczone ze sobg na spaw. Cato$¢ spawana do
trzpienia stalowego np. 150x150x10mm.

Trzpien stalowy przytwierdzony do istniejgcej sciany murowanej za pomocg dwdéch ramion stalowych
np. 150x150x10mm kotwionych srubami poprzez marke stalowa.

Wszystkie krawedzie, styki, taczenia szlifowane.

WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEKROJE ELEMENTOW PODKONSTRUKCJI  MAJA
CHARAKTER KONCEPCYJINY. WYKONASTWO CALEJ STRUKTURY NALEZY PRZEPROWADZIC
W OPARCIU O OBLICZENIA STATYCZNE ORAZ PROJEKT WARSZTATOWY WYKONAWCY

1.3. Specyfikacja systemu o $wietlenia

Kazda powierzchnia posiada niezalezny modut swietlny, ze swiattem ukierunkowanym prostopadle do
oswietlanej powierzchni. Dzieki temu os$wietlenie jest réwnomierne. Kazda z powierzchni $wietlnych
jest zamknieta. Ekrany na ktérych sg diody i boczne $cianki dodatkowo odbijajg swiatto dzieki czemu
krawedzie sg réwniez rownomiernie doswietlone.

Dodatkowo wewnetrzne scianki komory oswietleniowej nalezy wyklei¢ folig dyfuzyjng ( wewnatrz po
obrysie).

Zastosowany system oswietlenia musi zapewnia¢ mozliwe réwnomierne podswietlenie piyty plexi.
Zastosowane zrédia Swiatta musza zapewnia¢ luminancje widocznej powierzchni ptyty dopasowang
do panujacych zewnetrznych warunkéw oswietleniowych. Przed wykonaniem kasetonu nalezy
przeprowadzi¢ proby oswietleniowe. System musi by¢ odporny na dziatanie zmiennych temperatur i
oddziatywanie wilgoci oraz zapewnia¢ jak najdluzszy czas bezobstugowej pracy. Temperature
barwowg zrédet swiatta nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Nalezy zapewni¢ zasilanie biegnace z istniejgcego budynku wg projektu wykonawcy.
1.4. Specyfikacja obudowy

Kaseton zewnetrzny - typu backlight, licowany blachg ocynkowang (biale litery na czarnym tle) lub
rusztem wykonanym z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 3mm, o module 50x50mm. Litery na
kratownicy z blachy stalowej grubosci 2mm spawane do rusztu.

Wszystkie krawedzie, styki, taczenia szlifowane.

Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowa farbg do ocynku w kolorze RAL K7 7021.

Kaseton wewnetrzny - mleczna ptyta plexi gr. 5mm w ramce stalowej ocynkowanej spawanej do
podkonstrukcji w miejscu widocznym na rzucie oraz przekroju. Ramka stalowa malowana proszkowo
farbg do ocynku w kolorze RAL K7 7021.

Moduty tylnej ptaszczyzny loga ( od strony $ciany budynku) - $cianki uchylne na zawiasie ze stali

ocynkowanej zabudowane blachg stalowg ocynkowang, wszystkie elementy malowane proszkowo
farbg do ocynku na kolor RAL K7 7021.
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Elementy tworzgce neon jak i sposéb jego mocowania do budynku nalezy wykona¢ z materialdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

1.5. Uwagi ko ncowe

-PRZED WYKONANIEM PRZEDSTAWIC PROBKI KOLORU ORAZ RYSUNKI WARSZTATOWE DO
AKCEPTACJI PRACOWNI "307KILO".

-SPOSOB KOTWIENIA INSTALACJI DO ISTNIEJACEJ SCIANY WG OBLICZEN STATYCZNYCH
ORAZ PROJEKTU WYKONAWCY

-CALOSC PROJEKTU NALEZY ROZPATRYWAC JEDNOCZESNIE Z PROJEKTEM GRAFICZNYM
LOGA

2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Spis rysunkow

MWP.W.A.M.9 LOGO MUZEUM / RZUT, PRZEKROJ 1:20

MWP.W.AM.9.1 | LOGO MUZEUM / WIDOKI 1:30

MWP.W.A.M.9.2 | LOGO MUZEUM / WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ 1:150
- PROJEKT GRAFICZNY KASETONU ZEWNETRZNEGO 1:10
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