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Z/017/05 | 2.1 WYPOSAZENIE STALE 195
P0.17- LOBBY- ZABUDOWA Z/017/03

Z/017/06 | 2.1 WYPOSAZENIE STALE 110
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PG.01- WIELOFUNC.- ZABUDOWA Z/G21/02
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UWAGA:

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych, materiatéw i urzadzen
uzyte w opisie, na rysunkach, Specyfikacji Technicznej lub dokumentacji projektowej
powinny by¢ uznawane jako stuzace okresleniu projektowanych parametréw wyrobow
budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku moga by¢ stosowane inne rownowazne
wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

Gdziekolwiek w dokumentaciji projektowej powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia. W przypadku
niepowotania Inzyniera Kontraktu zatwierdzajacym bedzie osoba wskazana przez
Zamawiajacego.

Gdziekolwiek w dokumentaciji projektowej powotane sa konkretne certyfikaty, atesty,
wymagane badania, etykiety, ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary dopuszcza
sie rozwigzanie rownowazne.

Wszystkie zeszyty opracowania rozpatrywac tacznie. Opisy techniczne, specyfikacje
techniczne oraz rysunki stanowig integralng cze$¢ opracowania.

Opracowanie rozpatrywaé facznie z projektami branzowymi biura Zera2Architekci wraz
ze zmianami i projektami zamiennymi powstatymi na etapie realizacji robot budowlanych
wykonywanych w obiekcie Muzeum prowadzone przez firma FURMANEK RENEWAL

Sp. zo.0. S.K.A.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ projekt i
zweryfikowaé wszystkie wymiary na budowie.

Informacje zawarte w projekcie skorygowaé zgodnie z dokumentacja branzowa oraz
aktualnymi danymi technicznymi montowanych urzadzen.

Niezgodnosci projektu z przepisami, instrukcjami producentéw, kartami technicznymi
materiatéw, systeméw budowlanych i zastosowanych urzadzen ze stanem faktycznym,
niezwlocznie zgtosi¢ Projektantom w formie pisemne;.

Projektowane oraz stosowane materialy i systemy zabudéw uzywaé zgodnie z instrukcja
producenta i obowigzujacymi przepisami.



1. DANE OGOLNE

1.1 Obiekt: Muzeum Woli przy ulicy srebrnej 12 w Warszawie

1.2 Powierzchnia opracowania okoto 600,m?

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt techniczny wraz z przedmiarem i zestawieniem materiatowym
wyposazenia pomieszczen obstugi zwiedzajacych, kawiarni, sali wielofunkcyjnej i edukacyjnej, szatni
oraz sal ekspozycyjnych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Wytyczne Zamawiajacego
e Koncepcja konkursowa

4. FUNKCJA

Pomieszczenia znajdujace sie w piwnicy obiektu petnig funkcje kawiarni, sali wielofunkcyjnej oraz
szatni. Na parterze znajdujg sie pomieszczenia obstugi Zwiedzajacych: hall kasowy z funkcja sklepiku
muzealnego, lobby, sala edukacyjna, podreczna szatnia pod schodami oraz sala ekspozycyjna. Na
pierwszym pietrze sala ekspozycyjna. Wszystkie pomieszczenia dostepne sg bezposrednio z klatki
schodowej oraz windy.

5. ZABUDOWA

5.1 Materialy i bezpieczenstwo obstugi i zwiedzajacych.

o Wyposazenie emitujgce ciepto /projektory, sprzet komputerowy/ zabudowane w sposéb
uniemozliwiajgcy nadmierne nagrzanie obudowy - zastosowanie otworéw wentylacyjnych lub
wentylacji mechanicznej - sposob wentylacji obuddw uzgodni¢ z dostawca sprzetu audio-video na
etapie realizacji. Ponadto projektory powinny zosta¢ zdylatowane lub oddzielona izolacja
termiczng od drewnianej konstrukcji budynku zapewniajac bezpieczenstwo pozarowe obiektu.

e Zabudowy instalowane we wnetrzach budynku, powinny by¢ wykonane z materiatow
zapewniajacych wieloletnia eksploatacje. Ostre krawedzie oraz narozniki, wystepujace w
miejscach przej$¢, zwezen oraz w pomieszczeniach edukacyjnych dla dzieci —powinny by¢
zabezpieczane odpowiednimi naktadkami.

o Wszystkie zabudowy muszg by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy ich petna stabilno$¢ i
bezpieczenstwo uzytkowania.

e W sytuacji gdzie w zabudowach zastosowano o$wietlenie elektryczne lub urzadzenia audio-video
odpowiednie elementy wyposazenia powinny by¢ oznaczone znakiem CE zgodnie z



obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089) lub rownowaznym.

Po ukonczeniu prac (instalacji i urzadzen), Producent zabudowy powinien przekazac
Zamawiajacemu nastepujacg dokumentacje powykonawcza, certyfikaty, zaswiadczenia,
instrukcje obstugi poszczegdlnych czesci instalacji, urzadzen i wyposazenia:

- Dokumentacja Techniczno Ruchowa (DTR) dotyczaca wszystkich zastosowanych uktadow
elektrycznych i sterujgcych. DTR bedzie wykonana przez inz. elektryka posiadajgcego
odpowiednie do tego zakresu dziatan kwalifikacje. DTR zawiera¢ bedzie schematy elektryczne
zbudowanych obwoddw elektrycznych, opis zastosowanych podzespotow, warunkow
przytaczenia odbiornikow pradu do sieci zasilajacej, w tym warunkow rozruchowych
oswietlenia i urzadzen elektrycznych (prad rozruchowy), a takze warunki eksploatacii i
przegladow instalacji elekirycznej w czasie eksploatacii.

- Raport z Badan koncowych uktadow elektrycznych wraz z aktualnymi uprawnieniami oséb
badajacych. Badania bedg dotyczyty wszystkich uktadow elektrycznych o$wietlenia zgodnie z
normg PN-EN 60598 - 1: 2000 ,Oprawy o$wietleniowe cze$¢ |. Wymagania ogdlne i badania”
lub réwnowazna, oraz pozostatych uktadow elektrycznych badanych zgodnie z normami
branzowymi, ktére w raporcie nalezy przywotac.

5.2 Uwagi ogoine

Niedozwolone jest mocowanie zabudowy do obudéw kanatéw wentylacyjnych.
Kolor wszystkich elementow zabudowy RAL 9016, 9004 mat lub pdtmat zaleznie od dostepnosci -
probka do akceptacji Projektanta i Zamawiajacego.
Elementy zabudowy mocowane do $cian, podtdg, sufitow w sposob zapewniajacy ich peing
stabilno$¢. Sposdb mocowania zalezny od technologii okre$lonej przez wykonawce.
Przed przystapieniem do realizacji, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajagcemu i
Projektantowi- rysunki warsztatowe poszczegolnych elementéw zabudowy.

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Okablowane zabudow prowadzone w sposob niewidoczny.

Ewentualne okablowane dodatkowe nalezy prowadzi¢ wzdtuz Scian w specjalnych korytkach
wykonczonych w kolorze podtoza lub prowadzi¢ w warstwie tynku. Wykonanie ewentualnego
bruzdowania oraz naprawy powierzchni $cian po utozeniu okablowania — nalezy do Wykonawcy.
Gniazda Scienne zlokalizowane za zabudowami nalezy przetozy¢ i zainstalowac na
projektowanych frontach/cokotach zabudéw. Nalezy dobra¢ osprzet typu natynkowego.
Wykonawca powinien po zrealizowaniu sieci powinien dostarczyc:

- projekt po wykonawczy instalacii

- pomiary elektryczne



UWAGI:
- Moc zabezpieczen dostosowaé do mocy zasilaczy urzadzen i o$wietlenia.

- Montowany w zabudowach sprzet multimedialny powinien mie¢ zagwarantowang wentylacje
zgodna z wymogami danego sprzetu.

- Kazda z zabudéw powinna posiada¢ wygodng dla uzytkownika rewizje istotnych elementow
elektrycznych ktérych przeglad techniczny jest wymagany a ich lokalizacja powinna by¢
niedostepna dla 0séb postronnych np poprzez zastosowanie drzwiczek rewizyjnych.

- Zabudowy, do ktorych wprowadzane jest oSwietlenie, posiadajg wtasny wigcznik oSwietlenia,

- Dla o$wietlenia zabudow przewidziano zastosowanie oswietlenia LED, ktdre trzeba wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi normami - z aktualnie obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 21sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089). W ramach zaméwienia Producent zabudowy
zobowigzany jest do podtaczenia wszelkich urzadzen i instalacji elektrycznych do przytacza
elektrycznego 230 V - znajdujacego sie w posadzce pod zabudowg lub $cianie, oraz
dostarczy¢ w ramach dokumentacji powykonawczej, ktorej szczegdtowy zakres zostat
opisany w SIWZ, wszelkie dokumenty potwierdzajace jakos¢ oraz poprawno$¢ wykonania
instalacji (miedzy innymi: pomiary, certyfikaty, uprawnienia personelu).

- OSwietlenie realizowane za pomocg diod LED o barwie $wiatta cieptej (ok. 3100 K) i
wspdtczynniku oddawania barw CRI o warto$ci minimalnej 90. Sposob mocowania w
poszczegolnych zabudowach okreslono w czesci graficznej opracowania. Rodzaj soczewek -
szeroko$ci kata rozsytu, dobor opraw, wymaga ustalenia z projektantem ekspozyciji na etapie
realizacji. System oSwietlenia wyposazony jest w mozliwos¢ regulacji natezenia Swiata.
Oprawy punktowe posiadajg regulowany kat nachylenia w zakresie od 0 do 90 stopni.

- Zabudowa powinna by¢ oznaczona znakiem CE ( zgodnie dyrektywa niskonapieciowg
73/23/EEC, 93/68 EFC- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
12.03.2003r.) lub réwnowaznym.

- Producent zabudowy jest zobowigzany do przeprowadzenia badan kofcowych uktadu
elektrycznego zabuddw do dostarczenia Deklaracji Zgodnosci, Swiadczacej zgodnos¢ z PN-
EN 60-598-2-2 -2000 lub réwnowazng. Oprawy oswietleniowe, Wymagania Szczegdtowe.
Oprawy o$wietleniowe wbudowane.

- Producent zabudowy zobowigzany jest do przedstawienia Dokumentacji Techniczno
Ruchowej (DTR)

- Przed przystapieniem do realizacji nalezy zapoznac sig z tomem nr 7 opracowania
"WYTYCZNE INSTALACJI OSWIETLENIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH" ze
wzgledu na wymog mocowania elementow instalacji elektrycznej na zabudowach.



7. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Lp. | Przedmiot Wymagane warunki
1 Z/001/01 ZABUDOWA LADY KASOWEJ
Wg rys. technicznego
KONSTRUKCJA

Korpus, potki wykonane z ptyty laminowanej, w kolorze biatym,
wykonczone obrzezem PCV lub typu ABS(lub réwnowaznym),
barwionym w masie. Do montazu obrzezy, nalezy uzy¢ kleju
biatego

drzwi, fronty szuflad wykonane z ptyty MDF, lakierowanej w
kolorze RAL 9016 poétmat. Front lady wykonany z kwadratowych
ptyt z ptyty mdf, o réznych grubo$ciach, wykofczonych
podobnie jak pozostate fronty.

Cokot z ptyty MDF okfadzinowanej od strony widocznej blachg
aluminiowa, lakierowang proszkowo w kolorze RAL 9016.
Szuflady systemowe stalowe z systemem samodomykacza i
amortyzacji. Szuflady w petni wysuwane, zabezpieczone
blokadg przeciw wypadnigciu. Prowadnice o odpornoéci na
zuzycie min 80 000 cykli otwdrz/zamknij. llos¢ szuflad (4-5)
dostosowaé do wybranego systemu

Szuflady na klawiature na prowadnicach teleskopowych na
tozyskach kulkowych,(co zapewnia ich cichg prace).
Prowadnice o odporno$ci na zuzycie min 80 000 cykli
otwdrz/zamknij wyposazonych w koricowa blokade wysuwu
Blat lady wykonany z konglomeratu zywicy akrylowe; i
mineratdéw naturalnych w kolorze RAL 9016.

Konstrukcja nadstawki z ptyty laminowanej, lakierowanej w
kolorze RAL 9016 p&tmat, front, boki zewnetrzne oraz blat z
konglomeratu zywicy akrylowej i mineratéw naturalnych w
kolorze RAL 9004.

Fronty i szuflady wyposazone w uchwyty,szer . (ksztatt litery
C),wykonane ze stali nierdzewnej. Szerokosci uchwytow 130-
190mm i sposob montazu na frontach-do ustalenia na etapie
realizacji




WYPOSAZENIE
e Zabudowa wyposazona w przepusty kablowe umoZzliwiajace
rozprowadzenie okablowania i podigczenie sprzetow.

PRZYLACZA

o Wyposazenie lady zasilane z floorboxa zlokalizowanego w
podtodze pod zabudowa zgodnie z rysunkiem |IE/02: PARTER -
WYTYCZNE INSTALACJI EL.

OSWIETLENIE

e Wneki nadstawki o$wietlone za pomocg diod LED mocowanych
w profilach liniowych wpuszczanych w ptyte. Profile
wyposazone w ostone mleczng Diody o barwie Swiatta cieptej
biatej (ok 3100 K) i wspdtczynniku oddawania barw CRI o
warto$ci minimalnej 90, z funkcjg sterowania natezeniem
Swiatta.

BEZPIECZENSTWO
e Szuflady oraz drzwiczki wyposazone w zamki patentowe w
systemie wspdlnego klucza.

SZTUK 1

Z/001/02, Z/016/02,
Z/016/03, Z/017/01,
Z/G01/01, Z/G01/02
Wg rys. technicznego

ZABUDOWA STALA, PRZYSCIENNA, NISKA

KONSTRUKCJA

o Korpus, potki wykonane z ptyty laminowanej, w kolorze biatym,
wykonczone obrzezem PCV lub typu ABS(lub rownowaznym),
barwionym w masie. Do montazu obrzezy, nalezy uzy¢ kleju
biatego

e drzwi, fronty szuflad wykonane z ptyty MDF, lakierowanej w
kolorze RAL 9016 p&tmat. UWAGA: fronty zabudow Z/016/02,
Z/016/03 - ptyta MDF akrylowana, wykonczenie obrzezem
ABS(lub réwnowaznym) do ptyt akrylowanych.

o Cokot z ptyty MDF okfadzinowanej od strony widocznej blachg
aluminiowg, lakierowang proszkowo w kolorze RAL 9016.

o Szuflady systemowe stalowe z systemem samodomykacza i
amortyzacji. Szuflady w petni wysuwane, zabezpieczone
blokadg przeciw wypadnigciu. Prowadnice o odpornoéci na
zuzycie min 80 000 cykli otwdrz/zamknij. llos¢ szuflad (4-5)
dostosowaé do wybranego systemu

o Blat zabudowy wykonany z konglomeratu zywicy akrylowe; i
mineratow naturalnych w kolorze RAL 9016.

e Blat zabudowy wpuszczony we wneke okienng (w przypadku
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Z/001/02, Z/016/03, Z/017/01

e Zabudowa ostania grzejnik zamocowany we wnece okiennej.
Projekt przewiduje wykonanie kratek transferowych w cokole
oraz blacie zabudowy umozliwiajacych przeptyw powietrza
wokot grzejnika. Wielko$¢ catkowitg otwordw w kratkach
dostosowaé do wielko$ci grzejnika.

o Fronty i szuflady wyposazone w uchwyty, wykonane ze stali
nierdzewnej. Szeroko$ci uchwytéw 130-190mmi sposéb
montazu na poszczegdlnych frontach-do ustalenia na etapie
realizacji.

Zabudowy Z/G01/01,2/G01/02, bez uchwytéw, wyposazone w
system otwierania naciskowego (tip/on)

WYPOSAZENIE
¢ Nie dotyczy

PRZYLACZA
o Na cokotach wyprowadzone gniazda elektryczne zgodnie z
rysunkiem [E/02: PARTER - WYTYCZNE INSTALACJI EL.

BEZPIECZENSTWO
e Szuflady oraz drzwiczki wyposazone w zamki patentowe w
systemie wspdlnego klucza.

Z/001/02 - SZTUK 1
Z/016/02 - SZTUK 1
Z/016/03 - SZTUK 1
Z/017/01 - SZTUK 1
Z/G01/01- SZTUK 1
Z/G01/02- SZTUK 1

Z/001/03, Z/017/02, Z/017/03
WGg rys. technicznego

MODULOWY SYSTEM MEBLOWY

KONSTRUKCJA

o Elementy systemu wykonane z nylonu wzmocnionego wtoknem
szklanym lub aluminium, w standardowym rozmiarze 40 x 40
x 40 cm +/-2% -63szt

e System zamontowany na cokole /nie nalezy do systemu/
wykonanym z ptyty wiérowej laminowanej w kolorze RAL 9016.

o W celu poprawy statyki konstrukcji i zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkowania wymagane jest kotwienie
zabudowy do $ciany w sposéb niewidoczny.

WYPOSAZENIE
e POk przezroczystego poliweglanu -38szt,
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Pétki z lakierowanego mdfu - 24szt

Wktady z drzwiczkami wykonane z lakierowanego mdfu - 10szt
Scianki boczne: z lakierowanego mdfu (biate lub czarne),

Pétki ekspozycyjne (umieszczane pod skosem)

Krzyzaki petnigce funkcje dekoracyjng lub wzmacniajaca (biaty
lub czarny nylon)

o Dodatki: ndzki, kotka, zamki, itp.

PRZYLACZA

e W postumencie umieszczone zasilacze o$wietlenia LED.
Dostep do zasilaczy niewidoczny dla Zwiedzajacych i
zabezpieczony przed dostepem 0sdb niepowotanych.

OSWIETLENIE

e Wneki oswietlone za pomocg diod LED mocowanych w
profilach liniowych zamocowanych do systemu. Profile
wyposazone w ostone mleczng Diody o barwie Swiatta cieptej
(ok 3100 K) i wspotczynniku oddawania barw CRI o wartosci
minimalnej 90, z funkcjq sterowania natezeniem $wiatta.

BEZPIECZENSTWO
o Drzwiczki wyposazone w zamki patentowe w systemie
wspdlnego klucza.

SZTUK 1 komplet

Z/001/05
Wg rys. technicznego

SYSTEM MEBLOWY Z EKSPOZYTOREM PLAKATOW

KONSTRUKCJA

e Elementy systemu wykonane z nylonu wzmocnionego widknem
szklanym lub aluminium, w standardowym rozmiarze 40 x 40
x 40 cm +/-2% -9szt

e Dolna cze$¢ systemu zamontowana na cokole /nie nalezy do
systemu/ wykonanym z ptyty widrowej laminowanej w kolorze
RAL 9016.

o Elementy gdrnej czesci systemu kotwione do Sciany w sposob
niewidoczny.

e Ekspozytor plakatéw kotwiony do $ciany w sposéb niewidoczny

WYPOSAZENIE

o Pokki z lakierowanego mdfu - 30szt

o Wktady z drzwiczkami wykonane z lakierowanego mdfu - 3szt
« Scianki boczne: z lakierowanego mdfu (biate lub czarne),

o Dodatki: ndzki, kotka, zamki, itp.

SZTUK 1 komplet
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Z/016/01,
Wg rys. technicznego

ZABUDOWA STALA, PRZYSCIENNA, WYSOKA

KONSTRUKCJA

e Korpus, potki, drzwi, fronty szuflad wykonane z ptyty wiérowe;
laminowanej w kolorze RAL 9016.

e Drzwi, fronty szuflad wykonane z ptyty MDF, akrylowanej,
wykonczenie obrzezem ABS do ptyt akrylowanych w kolorze
RAL 9016

e Cokot z ptyty MDF oktadzinowanej od strony widocznej blachg
aluminiowg, lakierowang proszkowo w kolorze RAL 9016.

e Zabudowa lady mocowana do $ciany w sposob niewidoczny.

e Szuflady na prowadnicach teleskopowych na fozyskach
kulkowych,(co zapewnia ich cichg prace), z systemem
samodomykacza. Szuflady w petni wysuwane, zabezpieczone
blokadg przeciw wypadnigciu. Prowadnice o odpornoéci na
zuzycie min 80 000 cykli otwdrz/zamknij

e W zabudowie przewidziano miejsca do przechowywania
sztaplowanych/sktadanych mebli konferencyjnych(stoty oraz
krzesta) bedacych na wyposazeniu sali. Wneki do
przechowywania mebli powinny by¢ wyposazone w
zabezpieczenia uniemozliwiajgce wypadanie mebli.

e Fronty i szuflady wyposazone w uchwyty, wykonane ze stali
nierdzewnej. Szeroko$ci uchwytow 130-190mm
i sposdb montazu na poszczegolnych frontach-do ustalenia na
etapie realizacji.

WYPOSAZENIE
e Nie dotyczy

PRZYLACZA
¢ Na cokotach wyprowadzone gniazda elektryczne zgodnie z
rysunkiem IE/02: PARTER - WYTYCZNE INSTALACJI EL.

BEZPIECZENSTWO
e Szuflady oraz drzwiczki wyposazone w zamki patentowe w
systemie wspdlnego klucza.

Z/016/01 - SZTUK 1

13




Z/G21/01, Z/017/03
Wqg rys. technicznego

SIEDZISKO W KAWIARNI, SIEDZISKO W LOBBY

KONSTRUKCJA

e Moduty zabudowy tgczone ze sobg oraz mocowane do $ciany w
sposdb niewidoczny.

o Pomiedzy oparciem a sciana, blenda ostaniajgca grzejniki.

e Korpus wykonany z ptyty laminowanej

o Widoczne boki, blenda za siedziskiem, ptyta czotowa pod
siedziskiem- wykonane z ptyty stolarskiej fornirowane;,
(kolorystyka wykonczenia na etapie realizacii)

o Cofniety cokot z ptyty MDF, oktadzinowanej od strony widocznej
blachg aluminiowa, lakierowang proszkowo.

e Zabudowa mocowana do Sciany w sposob niewidoczny.

o Pomiedzy oparciem a Sciang blenda ostaniajaca grzejniki

e Projekt przewiduje wykonanie kratek transferowych w cokole
oraz blendach zabudowy umozliwiajgcych przeptyw powietrza
wokoét grzejnika. Wielko$¢ catkowitg otwordw w kratkach
dostosowa¢ do wielko$ci grzejnika.

e Zabudowa ustawiana na elementach regulowanych. Konieczne
jest zachowanie odstepu miedzy zabudowg, a powierzchnig
posadzki.

WYPOSAZENIE

e Siedzisko i oparcie tapicerowane, tkanina o podwyzszonej
odpornosci na $cieranie ( kolor i faktura materiatu do ustalenia
z Zamawiajacym na etapie produkcyjnym ).

o Wyscidtka - pianka poliuretanowa np. CMHR(lub réwnowazna),
wysoko-elastyczna, trudnopalna, gesto$¢ pianki nie mniej niz
32 kg/m3,

e Sposdb wykonania obicia musi umozliwia¢ zdjecie do
czyszczenia

Kolorystyka wykonczenia siedzisk i obudowy, potwierdzona na
etapie realizacji

PRZYtLACZA

o Na cokotach wyprowadzone gniazda elektryczne zgodnie z
rysunkiem IE/01 PIWNICA - WYTYCZNE INSTALACJI EL."
oraz IE/02 PARTER - WYTYCZNE INSTALACJI EL."

Z/G21/01 - SZTUK 1
Z/017/03 - SZTUK 1
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Z/001/06
Wqg rys. technicznego

NAPIS PRZESTRZENNY "MUZEUM WOLI" ORAZ LOGO
MUZEUM

Elementy wykonane ze styroduru (lub materiatu
réwnowaznego),wykonczone odporng, natryskowg powloka- w
kolorze RAL 9016 lub 9004 (kolor potwierdzony na etapie realizacji)
mocowane do $ciany za pomocg ukrytych, systemowych kotkow
montazowych. Grubo$¢ elementéw 30 mm, dystans od $ciany
10mm.

Lub elementy wyciete z blachy aluminiowej,gr.3 mm, lakierowanej,
Montowane na dystansie do Sciany.

Technologia ostateczna zostanie ustalona na etapie realizacji

ZABUDOWA SZATNI
Z/G07/01
Wg rys. technicznego

KONSTRUKCJA

e Korpus, potki, drzwi, fronty szuflad wykonane z ptyty wiérowe;
laminowanej w kolorze RAL 9016.

e Front zabudowy- ptyta MDF akrylowana, wykoriczenie
obrzezem ABS(lub rownowaznym) do ptyt akrylowanych

o W celu poprawy statyki konstrukcji i zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkowania wymagane jest kotwienie lady do
podtogi w sposdb niewidoczny.

e Szuflady na prowadnicach teleskopowych na fozyskach
kulkowych,(co zapewnia ich cichg prace), z systemem
samodomykacza. Szuflady w petni wysuwane, zabezpieczone
blokadg przeciw wypadnigciu. Prowadnice o odpornoéci na
zuzycie min 80 000 cykli otwdrz/zamknij

o Blat lady wykonany z konglomeratu zywicy akrylowej i
mineratdéw naturalnych. Grubo$¢ 12-12,5mm ,montowany z
dystansem od korpusu i frontu zabudowy

o Kolorystyka wykoriczenia obudowy, musi by¢ dostosowana do
elementéw wykorczenia pozostatych elementéw w przestrzeni
korytarza. Zostanie potwierdzona na etapie realizacji

WYPOSAZENIE

o (Czesc srodkowa blatu uchylna, pod uchylnym blatem drzwi
umozliwiajace obstudze wejscie z za lady szatni.

o Drzwi od strony szatni wyposazone w zamek/zasuwe
uniemozliwiajacq otwarcie przez osoby niepowotane od strony
korytarza.

o Fronty i szuflady wyposazone w uchwyty, wykonane ze stali
nierdzewnej. Szeroko$ci uchwytéw 130-190 mm i sposéb
montazu na poszczegoinych frontach - do ustalenia na etapie
realizacji.
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BEZPIECZENSTWO
e Szuflady oraz drzwiczki wyposazone w zamki patentowe w
systemie wspdlnego klucza.

SZTUK 1
9. | RW/03 Roleta zaciemniajgca kolor szary
Roleta zaciemniajaca e Mechanizm z mozliwo$cig szybkiego montazu bezposrednio
do ramy okna za pomocg uchwytow niewymagajacych
Lokalizacja: wiercenia otworéw w oknie. Sterowanie roletg za pomoca linki
sale wystawowe/ umieszczonej po prawej lub lewej stronie. Dodatkowe
pom.edukacyjne / pom. wyposazenie rolety - zytki przytrzymujace materiat blisko szyby
wielofunkcyjne przy uchylonym oknie
e Roleta wyposazona w prowadnice oraz obudowe goérng
o  Stopien zaciemnienia-80-100%
e Kolor prowadnic i obudowy — dobra¢ do kolorystyki okien
o Montaz podwajny, na skrzydtach okiennych(odrebna roleta
montowana na kazdym skrzydle okna)
RWI/03 - SZTUK 27
10. | LADA KAWIARNI LADA KAWIARNI
Wytyczne dla zabudowy
nieobjetej opracowaniem ani | KONSTRUKCJA

nieujetej w kosztorysie.

o Korpus, potki, drzwi, fronty szuflad wykonane z ptyty wiorowej
laminowanej w kolorze RAL 9016.

o W celu poprawy statyki konstrukcji i zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkowania wymagane jest kotwienie lady do
podtogi w sposdb niewidoczny.

o Szuflady na prowadnicach teleskopowych na tozyskach
kulkowych,(co zapewnia ich cichg prace), z systemem
samodomykacza. Szuflady w petni wysuwane, zabezpieczone
blokadg przeciw wypadnigciu. Prowadnice o odporno$ci na
zuzycie min 80 000 cykli otwdrz/zamknij

o Blat oraz front lady wykonany z konglomeratu zywicy akrylowej i
mineratdéw naturalnych.

Kolorystyka wykonczenia obudowy, musi by¢ dostosowana do
elementéw wykoriczenia sali zostanie potwierdzona na etapie
realizacji

WYPOSAZENIE

e Zabudowa wyposazona w przepusty kablowe umozliwiajace
rozprowadzenie okablowania i podigczenie sprzetow.

o (Czesc blatu uchylna, pod uchylnym blatem drzwi umozliwiajgce
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obstudze wejScie z za baru na sale.
e Drzwi od strony baru wyposazone w zamek/zasuwe

uniemozliwiajacq otwarcie przez osoby niepowotane od strony
sali.

BEZPIECZENSTWO
e Szuflady oraz drzwiczki wyposazone w zamki patentowe w
systemie wspdlnego klucza.

SZTUK 1

Przed przystapieniem do realizacji, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu i
Projektantowi- rysunki warsztatowe poszczegéinych elementéw zabudowy.
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