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UWAGA:

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyroboéw budowlanych, materiatéw i urzadzen uzyte w
opisie, na rysunkach, Specyfikacji Technicznej lub dokumentacji projektowej powinny by¢
uznawane jako stuzace okresleniu projektowanych parametréow wyrobéw budowlanych i urzadzen.
W kazdym przypadku moga by¢ stosowane inne rownowazne wyroby i urzadzenia innych firm o
nie gorszych parametrach.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu. Ré6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia. W przypadku niepowotania Inzyniera Kontraktu zatwierdzajacym bedzie osoba
wskazana przez Zamawiajacego.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powotane sa konkretne certyfikaty, atesty,
wymagane badania, etykiety, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary dopuszcza sie
rozwiazanie rownowazne.

Wszystkie zeszyty opracowania rozpatrywac tacznie. Opisy techniczne, specyfikacje
techniczne oraz rysunki stanowig integralng czes¢ opracowania.

Opracowanie rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi biura Zera2Architekci wraz ze
zmianami i projektami zamiennymi powstatymi na etapie realizacji rob6t budowlanych
wykonywanych w obiekcie Muzeum prowadzone przez firma FURMANEK RENEWAL
Sp.zo0.0. S.KA.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ projekt i zweryfikowaé
wszystkie wymiary na budowie.

Informacje zawarte w projekcie skorygowaé zgodnie z dokumentacja branzowa oraz
aktualnymi danymi technicznymi montowanych urzadzen.

Niezgodnosci projektu z przepisami, instrukcjami producentéw, kartami technicznymi
materiatéw, systemow budowlanych i zastosowanych urzadzen ze stanem faktycznym,
niezwlocznie zglosi¢ Projektantom w formie pisemne;.

Projektowane oraz stosowane materialy i systemy zabudéw uzywac zgodnie z instrukcja
producenta i obowigzujacymi przepisami.



CZESC OPISOWA



1. DANE OGOLNE

1.1 Obiekt: Muzeum Woli przy ulicy Srebrnej 12 w Warszawie

1.2 Powierzchnia opracowania okoto 600m2

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt elementéow systemu identyfikacji wizualnej, wraz z przedmiarem i
zestawieniem materiatowym. Elementy zlokalizowane sg w przestrzeni komunikacji ogélnodostepnej oraz
przestrzeni zewnetrznej, przed frontem budynku.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Wytyczne Zamawiajacego
o Koncepcja Konkursowa

4. FUNKCJA

Projektowane elementy identyfikacji kierunkowej wewnetrznej majg na celu utatwienie orientacji w
muzeum, oznaczenie waznych funkcji i pomieszczen, jak: kasy, szatnie, sale warsztatowe i wystawowe,
toalety, ciggi komunikacji pionowej i poziome; .

Wszystkie elementy identyfikacji wizualnej zostaty sklasyfikowane w gtownych kategoriach, ze wzgledu na
tresci, jakie prezentuja;

LK. - elementy identyfikacji informacji kierunkowej, znajdujace sie w przestrzeni korytarzy
ogdInodostepnych oraz przy biegach schoddw;

LW. - elementy identyfikacji zawierajace nazwy pomieszczen, umieszczane przy wejSciach do
poszczegolnych sal czy stref;

LLN. - elementy identyfikacji zawierajgce plany tyflograficzne kondygnacji oraz informacje dotyczace
rozmieszczenia funkcji na danej kondygnacji Muzeum. Tablice umieszczane, w przestrzeni
ogdlnodostepnej, przy wejsciach na dang kondygnacie.

T - zewnetrzne pod$wietlane totemy informacyjne

5. UWAGI OGOLNE

e Niedozwolone jest mocowanie elementdéw IW do obuddw kanatéw wentylacyjnych, oraz w miejscach
przestaniajacych elementy istniejacej infrastruktury instalacji elektrycznej, sygnalizacyjnej, itp

e Kolor wszystkich malowanych elementow IW zostanie okreSlony na etapie realizacji. Farba
zastosowana do lakierowania proszkowego powinna mie¢ powierzchnie strukturalng ( tzw. ,drobna
struktura”) prébka do akceptacji projektanta i Zamawiajacego. Farba uzyta do malowania elementow



powinna by¢ odporna na szorowanie i $cieranie, o parametrach dostosowanych do wymogdw wystawy

statej.

Elementy IW mocowane do $cian, w sposob zapewniajacy ich petng stabilno$¢. Sposéb mocowania
zalezny od technologii okre$lonej przez Producenta.
Wszystkie urzadzenia i systemy wykonane z materiatéw bezpiecznych i nieinwazyjnych

Wszystkie wprowadzane urzadzenia i systemy znajdujg sie w bezpiecznej strefie poruszania sie po

obiekcie

Zaproponowane urzadzenia i systemy o gtadkich brzegach, zaokraglonych, bez ostrych kantow i

brzegéw

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE.

Lp.

Nazwa elementu systemu
identyfikacji kierunkowej

Wymagane warunki / parametry techniczne

Lokalizacja

l.K. - elementy identyfikacji
kierunkowe] znajdujace sie
przy biegach schodéw oraz

przy windach; elementy
identyfikacji kierunkowe;
wewnetrznej, na  stale
zwigzane z  budynkiem
muzeum.

‘ =

Napisy [ oznaczenia montowane
bezposrednio na powierzchnie $cian.

Technologia wykonania i montazu(elementy
bezposrednio  naktadane(malowane)  za
pomocg szablondw lub naklejane ) zostanie

ustalona, po dokonaniu ogledzin powierzchni
Scian i wykonaniu niezbednych prob

Wstepnie,  przyjmuje  sie  kierunkowe
oznaczenia podstawowe, zawierajgce znak
kierunkowy, piktogramy oraz opisy, w formacie
ok 70x70 cm.

Dodatkowo wprowadzone zostang

uzupetniajgce elementy graficzne, w formie linii
i piktogramow, rozmieszczone w przestrzeni
korytarzy. Technologia podobna jak w
przypadku oznaczen kierunkowych

ILOSC:
oznaczenia podstawowe- 9 szt
elementy dodatkowe- 6 szt

Wykonawca przygotuje projekty graficzne do
druku odpowiednich elementdw, na podstawie
wytycznych zawartych w projekcie oraz
informacji i materiatdbw przekazanych przez
Zamawiajacego. Ostateczne projekty grafik
muszq  zostaC  zaakceptowane  przez
Zamawiajgcego [ Projektanta po
przedstawieniu przyktadowego prototypu w
skali 1:1 ,kazdego z typéw oznakowania w
docelowej technologii realizacji.

Elementy identyfikacii
kierunkowej w
przestrzeni korytarzy i
klatki  schodowej.-wg
rysunku.

Ostateczna lokalizacja
zostanie ustalona z
Zamawiajacym [
Projektantem.




LLW. — elementy identyfikacji
zawierajgce tytuty wystaw,
sal, pomieszczen,
umieszczane przy wejsciach
do poszczegoinych sal czy
stref; elementy identyfikacii
kierunkowej wewnetrznej, na
state zwigzane z budynkiem
muzeum.

(0§24 SEKRETARIAT

Jan Kowalski
Krzysztof Nowak

BIBLIOTEKA

Tabliczki o wymiarach okoto 8x20 i 15 x 20 cm
z poliweglanu litego lub szkta, z naklejong
grafika od strony Sciany. Plytki mocowane do
Sciany za pomocg ozdobnych dystanséw ze
stali nierdzewnej lub lakierowanych w kolorze
stolarki drzwi ,lub opcjonalnie mocowane do
stalowych ptytek, mocowanych do $cian w
sposob niewidoczny. Kolorystyka wykonczenia
plytek do uzgodnienia na etapie realizaciji.

Wybér opcji montowania tabliczek do sciany
ustalony bedzie na etapie realizacji.

ILOSC: 20 szt

Wykonawca przygotuje projekty graficzne do
druku odpowiednich elementéw, na podstawie
wytycznych zawartych w projekcie oraz
informacji i materiatdbw przekazanych przez
Zamawiajacego. Ostateczne projekty grafik
muszg zosta¢ zaakceptowane

przez Zamawiajacego i Projektanta, po
przedstawieniu przyktadowego prototypu w
skali 1:1 .

Elementy identyfikacji
kierunkowej w
przestrzeni korytarzy,
przy salach objetych
opracowaniem.
Ostateczne
rozmieszczenie
tabliczek -na etapie
realizacji.

I.N. — elementy identyfikacii
zawierajgce plan
tyflograficzny kondygnacji
oraz informacje tekstowe
dotyczace danej kondygnacii
Muzeum, umieszczane przy
wejsciach na dang
kondygnacje, na state
zwigzane z budynkiem
muzeum.

Panele o wymiarach okoto 70 x 250cm

Panele wykonane z plyty MDF 18 mm,
lakierowanej natryskowo na kolor ustalonym
na etapie realizacji, mocowane do $ciany za
pomocg odpowiednich kotew.

Krawedzie panelu zabezpieczone ramg
stalowa/aluminiowg zabezpieczajgca
krawedzie panelu oraz formatki szklane;
mocowanej do niego.

Na froncie panelu mocowana formatka szklana
ze szkta bezpiecznego o wymiarach panelu z
MDF. Od tytu formatki wykonany nadruk z
informacjami tekstowymi. Formatka mocowana
do panelu w sposéb niewidoczny od frontu.
Sposéb mocowania do ustalenia na etapie
realizacji.

Do powierzchni szklanej formatki mocowany
plan tyflograficzny kondygnacji budynku.

Elementy identyfikacii
kierunkowej
W

komunikacji
ogdInodostepne;

przestrzeni




Wytyczne dotyczace wykonania tyflografii,
opisane w dziale nr 5" -Dostosowanie dla
0s0b niepetnosprawnych”

ILOSC: 3 szt

Wykonawca przygotuje projekty graficzne do
druku odpowiednich elementéw, na podstawie
wytycznych zawartych w  projekcie oraz
informacji i materiatdbw przekazanych przez
Zamawiajacego. Ostateczne projekty grafik

muszgq  zostaC  zaakceptowane  przez

Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Totemy wykonane w technologii | Panele, przewidziane
T-ZEWNETRZNE dwustronnych, pod$wietlanych kasetondw. przed frontem
TOTEMY PODSWIETLANE |Totemy posiadajg stabing wewnetrzng | budynku. Ostatecznie

konstrukcje, budowang z profili ze stali|nalezy zamontowaé

weglowe].  Konstrukcja jest spawana i|je, w miejscu

zabezpieczana  antykorozyjnie.  Powtoka | wskazanym przez

s pylondw z blachy aluminiowej lub, paneli| Zamawiajacego i

kompozytowych typu dibond, etalbond, tubond | podtaczy¢ do

lub  réwnowaznych(kolor  grafit).  Pylony |istniejacego  punkiu

wyposazone w o$wietlenie LED - modutowe o | zasilania.

wysokich parametrach Swiecenia
trwatosci.

Fronty kazdego z toteméw, wyposazony w
otwierane ramy z przeszkleniem. W ramach
zainstalowany system przystosowany do
wygodnej wymiany plakatu/grafiki.

i duzej

Totem skrajny, powiekszony o element
przestrzenny, z wycietq nazwg muzeum.
Nazwa wycieta zaréwno z przodu, jak i z tytlu
elementu. Element z mozliwo$cig
dwustronnego podswietlenia wycietego napisu.
Materiaty oraz wykonczenie podobnie jak w
przypadku podstawowego panelu.

Totemy wyposazone w wytgcznik zmierzchowy
oSwietlenia.

Przed przystapieniem do wykonania elementéw, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu i Projektantowi- projekty graficzne i rysunki
elementéw systemu identyfikacji wizualne;.

do akceptacji

warsztatowe poszczegdlnych
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