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CZESC OPISOWA



VL.

Vil

VIIL.

UWAGA:

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych, materiatow i urzadzen
uzyte w opisie, na rysunkach, Specyfikacji Technicznej lub dokumentacji projektowej
powinny by¢ uznawane jako stuzace okresleniu projektowanych parametréw wyrobow
budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku moga by¢ stosowane inne rownowazne
wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powofane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia. W przypadku
niepowotania Inzyniera Kontraktu zatwierdzajacym bedzie osoba wskazana przez
Zamawiajacego.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powotane sa konkretne certyfikaty, atesty,
wymagane badania, etykiety, ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary dopuszcza
sie rozwigzanie rownowazne.

Wszystkie zeszyty opracowania rozpatrywac tacznie. Opisy techniczne, specyfikacje
techniczne oraz rysunki stanowig integralng czes¢ opracowania.

Opracowanie rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi biura Zera2Architekci wraz
ze zmianami i projektami zamiennymi powstalymi na etapie realizacji rob6t budowlanych
wykonywanych w obiekcie Muzeum prowadzone przez firma FURMANEK RENEWAL
Sp.zo0.0. S.KA.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiagzany jest sprawdzié projekt i
zweryfikowaé wszystkie wymiary na budowie.

Informacje zawarte w projekcie skorygowaé zgodnie z dokumentacja branzowa oraz
aktualnymi danymi technicznymi montowanych urzadzen.

Niezgodnosci projektu z przepisami, instrukcjami producentow, kartami technicznymi
materiatdw, systemoéw budowlanych i zastosowanych urzadzen ze stanem faktycznym,
niezwltocznie zgtosi¢ Projektantom w formie pisemne;j.

Projektowane oraz stosowane materialy i systemy zabudéw uzywaé zgodnie z instrukcja
producenta i obowigzujacymi przepisami.



1. DANE OGOLNE

1.1 Obiekt: Muzeum Woli przy ulicy Srebrnej 12 w Warszawie

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wraz z przedmiarem i zestawieniem materiatowym wyposazenia
Muzeum w elementy aranzacji przestrzeni w najblizszym sasiedztwie budynku Muzeum Woli.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Wytyczne Zamawiajacego
o Koncepcja konkursowa

4. ROZWIAZNIA MATERIALOWE

LP. PRZEDMIOT WYMAGANE WARUNKI
1 LACZNIK POMIEDZY KONSTRUKCJA
ISTNIEJACYM CHODNIKIEM Projektowany tacznik nalezy wykona¢ jako posadzke wraz z obrzezem
A ISTNIEJACA POCHYLNIA, z prefabrykowanych elementéw betonowych na podbudowie (piasek
DLA OSOB sortowany frakcji 0-2 z cementem) zageszczonej do 2,5MPa. Rodzaj
NIEPELNOSPRAWNYCH posadzki oraz krawezniki zgodnie z istniejgcymi. W celu zamontowania
tacznika nalezy usung¢ istniejace elementy chodnika przy pochyini.
ilo$¢ - okoto 4 m2
4 LAWKA PLENEROWA KONSTRUKCJA

Siedziska wykonane z drewna egzotycznego, na stelazu stalowym.
Stal zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe, wykoriczona w
kolorze grafitowym, podobnie jak pozostate elementy mate;
architektury (np. totemy)

tawki montowane do istniejacych elementéw matej architektur
Deski wykoniczone i impregnowane materiatami wysokiej klasy,
pozwalajacymi na wieloletnie uzytkowanie i wygodne odnawianie
element6w drewnianych

Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji

Wymiary rzutu tawki 90x250cm

tawki mocowa¢ w miejsce istniejacych po ich wczesniejszym
demontazu oraz w wyznaczonym miejscu przez Zamawiajacego
Wymiary rzutu fawki 90x250cm

Tolerancja wymiarow +/- 2%

llos¢ - 2szt




STOJAK ROWEROWY
WIELOSTANOWISKOWY

KONSTRUKCJA

- Konstrukcja ze stali nierdzwne;

- Mozliwos¢ kotwienia do ziemi

- Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji

- Stojak przeznaczony do wszystkich typdw kot i wszystkich
rozmiaréw opon

- wysoko$¢ 70 cm pozwalajaca na przypiecie roweru za rame,

- Rozstaw migdzy spiralami 35 cm

- szeroko$¢ do ustalenia na etapie realizacji

- Tolerancja wymiarow +/- 2%

llo§¢ - 1szt

KOSZ NA SMIECI

Betonowy kosz na $mieci o pojemnosci 70 |

- Posiada wewnetrzny, prostopadioscienny, metalowy pojemnik z
blachy stalowej ocynkowanej

- Posiada popielniczke umiejscowiong w gérnym narozniku,
mocowang do wewnetrznego metalowego pojemnika w sposéb
niewidoczny dla uzytkownika

- Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji

- Pojemnos¢ 70 litréw

- Kwadratowa podstawa

- Waga okolo 150 kg

- Tolerancja wymiaréw, wagi oraz pojemnosci +/- 2%

- Posiada wewnetrzny metalowy pojemnik z blachy stalowej
ocynkowanej

- Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji

llo§¢ - 4szt

DRABINA ALUMINIOWA,
UNIWERSALNA

- Drabina sktadana o dtugosci pozwalajacej na prace na wys. min.
5,4m.

- Drabina umozliwiajaca rozstawienie jej na schodach

- Drabina w petni regulowana, posiadajaca rozne konfiguracje
ustawienia

- Drabina musi posiada¢ szczeble antyposlizgowe oraz gumowe
biezniki na podstawie gwarantujace bezpieczenstwo podczas
pracy

- Produkt musi posiada¢ oznaczenie $wiadczace o aktualnym na
dzien dostarczenia dopuszczeniu do obrotu i uzytkowania na
terenie Rzeczpospolitej Polskie;.

llo§¢ - 1szt




9. - Drabinka sktadana o diugosci pozwalajacej na pracg na wys. min.
DRABINKA ALUMINIOWA, 3,5m.

UNIWERSALNA - Produkt musi posiada¢ oznaczenie $wiadczace o aktualnym na
dzien dostarczenia dopuszczeniu do obrotu i uzytkowania na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

llos¢ - 2 szt

10. | TABLICA PAMIATKOWA Tablica z informacjg dotyczaca finansowania inwestycji zawierajgca

tekst oraz loga.

- Tablica wykonana z wysokiej jakosci materiatow /szkto,
konglomerat mineralno-zywiczny, metal szlachetny itp./ odpornych
na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

Format minimum 420x297mm
Mocowanie do $ciany

Tekst oraz loga grawerowane/odlewane
Format 420x297mm

Tolerancja wymiarow +/- 2%

llos¢ - 1szt

Przed przystapieniem do wykonania elementow, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu
i Projektantowi- rysunki warsztatowe poszczegélnych elementéw dodatkowych, wymagajacych
opracowan rysunkowych .



CZESC GRAFICZNA



