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Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych, materiatow i urzadzen
uzyte w opisie, na rysunkach, Specyfikacji Technicznej lub dokumentacji projektowej
powinny by¢ uznawane jako stuzace okresleniu projektowanych parametréw wyrobow
budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku moga by¢ stosowane inne rownowazne
wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia. W przypadku
niepowotania Inzyniera Kontraktu zatwierdzajacym bedzie osoba wskazana przez
Zamawiajacego.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powotane sa konkretne certyfikaty, atesty,
wymagane badania, etykiety, ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary dopuszcza
sie rozwigzanie rownowazne.

Wszystkie zeszyty opracowania rozpatrywac tacznie. Opisy techniczne, specyfikacje
techniczne oraz rysunki stanowia integralng czes¢é opracowania.

Opracowanie rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi biura Zera2Architekci wraz
ze zmianami i projektami zamiennymi powstalymi na etapie realizacji rob6t budowlanych
wykonywanych w obiekcie Muzeum prowadzone przez firma FURMANEK RENEWAL
Sp.zo0.0. S.KA.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiagzany jest sprawdzié projekt i
zweryfikowaé wszystkie wymiary na budowie.

Informacje zawarte w projekcie skorygowaé zgodnie z dokumentacja branzowa oraz
aktualnymi danymi technicznymi montowanych urzadzen.

Niezgodnosci projektu z przepisami, instrukcjami producentow, kartami technicznymi
materiatdw, systemoéw budowlanych i zastosowanych urzadzen ze stanem faktycznym,
niezwtocznie zgtosi¢ Projektantom w formie pisemne;j.

Projektowane oraz stosowane materialy i systemy zabudéw uzywaé zgodnie z instrukcja
producenta i obowigzujacymi przepisami.

1. DANE OGOLNE



1.1 Obiekt: Muzeum Woli przy ulicy Srebrnej 12 w Warszawie

1.2 Powierzchnia opracowania okoto 600m2

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wraz z przedmiarem i zestawieniem materiatowym wyposazenia
pomieszczen sal ekspozycyjnych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Wytyczne Zamawiajacego
o Scenariusz merytoryczny

4. FUNKCJA

Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg na parterze oraz 1 pietrze budynku i
przeznaczone sg na ekspozycje czasowg. \Wszystkie pomieszczenia dostepne sg bezposrednio
z klatki schodowej oraz windy.

5. ZABUDOWA EKSPOZYCYJNA

5.1 Materiaty i bezpieczenstwo eksponatéw, obstugi i zwiedzajacych.

e Szkio projektowane w elementach zabudowy systeméw ES- to szklo odzelazione, ekstra biate -
laminowane, pomiedzy warstwy szkfa wklejona folia PVB stuzaca do laminowania szkta —
gwarantujgce bezpieczenstwo uzytkowania w przestrzeni publicznej.

o Bezpieczenstwo produktu musi by¢ potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie
konstrukcyjno-budowlanym, dotyczacej spetienia norm bezpieczenstwa w zakresie statyki,
konstrukcji oraz eksploatacji systeméw, ktére bedq wykonywane wedtug zataczonego projektu
architektonicznego i na podstawie witasnych rozwigzan technicznych Producenta zabudowy.
Producent powinien dostarczy¢ facznie z opinig, odpowiednie obliczenia inzynierskie.

e Po ukonczeniu prac (instalacji i urzadzen), Producent zabudowy powinien przekaza¢
Zamawiajacemu nastepujacq dokumentacje powykonawcza, certyfikaty, zawiadczenia,
instrukcje obstugi poszczegolnych czesci instalacii, urzadzen i wyposazenia:

- Instrukcje obstugi poszczegdlnych sytemdéw wystawienniczychn (pismo maszynowe/wydruki
komputerowe).

5.2 Uwagi ogoine



o Kolor wszystkich malowanych elementdéw zabudowy -biaty. Odcier do potwierdzenia na etapie
realizacji. Farba zastosowana do lakierowania proszkowego elementéw metalowych powinna
mie¢ powierzchnie strukturalng (tzw. ,drobna struktura”) mat lub pdtmat zaleznie od dostepnosci -
probka do akceptaciji Projektanta i Zamawiajacego. Kolorystyka laminatow i oklein wg
szczegbtowych opisdw.

o Elementy zabudowy mocowane do Scian, podtog, sufitbw w sposéb zapewniajacy ich petng
stabilno$¢. Sposdb mocowania zalezny od technologii okre$lonej przez wykonawce. Rozwigzania
muszg by¢ potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-
budowlanym.

o Wyposazenie zabuddw w elementy do ekspozycji obiektow- wedtug rozwigzan szczegdtowych

e Po zapoznaniu z charakterystykq prezentowanych obiektéw, Wykonawca przedstawi do
akceptacji Kuratora wystawy, Kierownika odpowiedniego dziatu Muzeum oraz projektanta
ekspozycji rozwigzania detali, uchwytéw oraz pozostatych elementéw wyposazenia systemow
wystawienniczych-zgodne z przyjetg przez Niego technologia.

e  Przed przystapieniem do realizacji, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu i
Projektantowi- rysunki warsztatowe poszczegolnych elementow systemow.

o Wszystkie elementy systemdw ekspozycyjnych musza by¢ kompatybilne ze sobg, umozliwiajac
precyzyjne wzajemne zestawianie ich, w dowolnych uktadach i konfiguracjach.

7. ROZWIAZNIA MATERIALOWE

Zaprojektowany system ekspozycyjny sktada sig z kilku podstawowych elementdw.

Systemu przy$ciennych paneli SP oraz mobilnego systemu, ztozonego z paneli EP oraz ekranéw
szklanych typu ES. Dodatkowo zaprojektowano mozliwos¢ podziatu Sali na parterze za pomocg,
systemow $cian dziatowych SD.

ZABUDOWA EKSPOZYCYJNA
PARTER/PIETRO | - SALE WYSTAWOWE
LP. PRZEDMIOT WYMAGANE WARUNKI
1 SYSTEM SCIAN SP SYSTEM WYSTAWIENNICZY MOBILNY SCIAN PELNYCH - SP

WG RYS.

TECHNICZNEGO System $cian mobilnych zaprojektowany do budowania uktadéw
ekspozycyjnych bezposrednio przed Scianami okiennymi sal
wystawowych.

Elementy systemu w sali na parterze, oraz na pigtrze zaprojektowano
tej samej wysokosci -280 cm.
Sciany montowane sg géra, do specjalnego relingu/ramy,




Zlokalizowanego nad linig okien(opis w pkt 5). Reling nalezy
wyposazy¢ w profil, umozliwiajacy prowadzenie przewoddw
gtosnikowych.

Dotem, panele usztywniane sg w specjalnym profilu, wmontowanym
w grubos$¢ posadzki, lub za pomocg innego systemu.

Konstrukcja zaczepéw powinna umozliwia¢ wygodne montowanie

i demontowanie.

Sciany taczy sie ze soba bezposrednio za pomocg wbudowanych
tacznikéw (np: gniazdozaczep) lub elementéw stabilizujgcych.
System relingéw musi umozliwia¢c montowanie pojedynczych ekranéw
szklanych ES za pomocg dedykowanych uchwytéw, oraz ekranéw
pomiedzy elementami SP1, wykorzystujac do montazu krawedzie
paneli SP1.

Wykonawca przedstawi do akceptacji element tacznikowy, spetniajacy
Wszystkie opisane wymogi.

Podstawowa wysokos¢ $cian typu SP1, to 280cm, szeroko$¢ ok.
85cm,grubos¢ 4-5 cm.

Ostateczna szerokos$¢ paneli powinna by¢ dostosowana do
rozmieszczenia otwordéw okiennych w Sali(nalezy uwzgledni¢ osie
otwordw okiennych)

Sciany systemu wykonane na bazie lekkich piyt, o mocnej sztywnej
konstrukcji. Powierzchnie wykoriczone odpornym laminatem,gr min
0,8 mm w kolorze biatym. Krawedzie boczne zabezpieczone profilami
aluminiowymi lub obrzezem z tworzywa sztucznego gr. min 1mm max
2mm. Grubo$¢ elementu zabezpieczajacego krawedzie Scian, nalezy
wykonczy¢ w kolorze biatym(Odciert dopasowany do pozostatych
elementow systemow).

W gérnej krawedzi, zamocowany, zagtebiony, aluminiowy profil lub
inny element, umozliwiajacy montaz systemu do podwieszania
eksponatow.

Nalezy zapewni¢ odpowiedni dystans, miedzy posadzka, a dolng
krawedzig paneli — w celu zapewnienia swobodnej cyrkulacii
powietrza, zapewniajacej optymalne dziatanie systemu centralnego
ogrzewania.

Obydwie ptaszczyzny wystawiennicze $cian pozbawione sg
jakichkolwiek elementow montazowych oraz widocznych elementow
systemu taczenia.

Elementy systemu powinny charakteryzowac sie mozliwie najnizsza
waga-maksymalna waga pojedynczego elementu, nie moze
przekroczy¢ 20 kg

Do kazdego elementu SP nalezy dostarczy¢ dedykowany komplet
mocowania, ztozony z uchwytéw montazowych, wraz z linkami oraz
hakami (kpl-2 szt). Haki i uchwyty mocujace linki musza by¢
odpowiednio zapakowane i opisane. Wszystkie drobne elementy
musza posiadac trwate opakowanie z mozliwo$cig jego przenoszenia.

Panele SP musza umozliwia¢ proste taczenie z elementami systemu




ESiEP.

W wydzielonej cze$ci Sali wystawowej na parterze oraz na | pigtrze
nalezy przewidzie¢ przestrzen przeznaczong dla zdemontowanych
elementéw systemow SP, EP oraz ES. Przestrzen magazynowa
wygrodzona z pomieszczenia, za pomoca relingowego systemu
montazowego SP. Podobna przestrzen nalezy przewidzie¢ miedzy
stupami rozdzielajacymi pomieszczenia w Sali na parterze. Ze
wzgledu na mozliwe obnizenie tej czesci poprzez zabudowe gk-
nalezy przewidzie¢ inng (niz standardowa 280 cm)mozliwg wysoko$¢
i szerokos¢ elementéw SP(10 szt),niezbednych do wydzielenia te;
przestrzeni.

W Sali na parterze, nalezy uwzglednic przestrzen parkowania $cian
systemu SD1,oraz zapewni¢ mozliwo$¢ bocznego maskowania
elementéw zaparkowanej $ciany SD1,za pomocg elementéw SP.

ILOSC PANELI SP:
PARTER- 47 SZT (w tym elementy o niestandardowej wysokosci i
szerokosci, wydzielajace przestrzen magazynu)

Wykonawca, w pierwszej fazie realizacji projektu przedstawi do
akceptacji elementy tacznikowe, rozwigzania technologiczne i
materialowe, spetniajace wszystkie opisane wymogi.

SYSTEM SCIAN EP
WG RYS.
TECHNICZNEGO

SYSTEM WYSTAWIENNICZY MOBILNY EKRANOW PELNYCH -
EP

Zaprojektowane elementy systemu wystawienniczego pozwalajg na
zmontowanie dowolnej konfiguracji $cian i zbudowanie dowolnego
uktadu Scian wystawienniczych.

System sktada sie, podobnie jak elementy systemu SP- z lekkich
paneli, wyposazonych z elementy taczace i stabilizujace.

Na system skfadajq sie: Sciany EP1 wys. 240/ szer.85/ gr.4-5¢cm,
$ciany EP 2 wys. 240/ szer.42/ gr.4-5cm., stupki taczace L1- wys.
240/ przekrdj profilu, dobrany do gr. $cian.

Kazda ze $cian wyposazona jest w wysokie stopki regulacyjne
(regulacja do 5 cm) i profil w krawedzi gornej do zaczepiania
elementéw zawiesi.

Sciany wyposazone w system otworéw i gniazd i zaczepow -
umozliwiajacy stabilne potaczenie elementow. Po ztaczeniu Scian nie
powinny by¢ widoczne elementy tgczace taczenie na styk.

Panele w kierunku réwnoleglym (wzdtuz) taczone sg ze sobg
bezpo$rednio, natomiast jako potaczenie katowe zaprojektowano
tacznik w formie stupka.

Stupek taczacy, na bazie profilu aluminiowego, nalezy wyposazy¢ w
elementy tacznikowe, umozliwiajace precyzyjne potgczenie ze
$cianami.

Powierzchnie $cian wykonczone odpornym laminatem, gr min 0,8 mm
w kolorze biatym. Krawedzie boczne zabezpieczone profilami
aluminiowymi lub obrzezem z tworzywa sztucznego gr.min Imm max
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2mm. Grubo$¢ elementu zabezpieczajacego krawedzie $cian, nalezy
wykonczy¢ w kolorze biatym.

System taczenia musi umozliwiaé potaczenie elementow
systemu EP z elementami systemu ES i SP.

Wykonawca przedstawi do akceptacji element facznikowy, spetniajacy
Wszystkie opisane wymogi.

Obydwie ptaszczyzny wystawiennicze $cian pozbawione sg
jakichkolwiek elementow montazowych oraz widocznych elementow
systemu taczenia.

Elementy systemu powinny charakteryzowac¢ sie mozliwie najnizszg
waga-maksymalna waga pojedynczego elementu nie moze
przekroczy¢ 16 kg(EP1).

Do kazdego elementu EP1, nalezy dostarczy¢ dedykowany komplet
mocowania, ztozony z uchwytéw montazowych, wraz z linkami oraz
hakami (2 szt).

Haki i uchwyty mocujace linki muszg by¢ odpowiednio zapakowane i
opisane. Wszystkie drobne elementy musza posiadac trwate
opakowanie z mozliwoscig jego przenoszenia.

ILOSC:
ELEMENTY EP1 - 50 SZT
PARTER/ | PIETRO

ELEMENTY EP 2 - 25 SZT
PARTER/ I PIETRO

ELEMENT tACZNIKOWY L - 30 SZT
PARTER/ I PIETRO

Wykonawca, w pierwszej fazie realizacji projektu przedstawi do
akceptacji elementy tacznikowe, rozwigzania technologiczne i
materialowe, spetniajace wszystkie opisane wymogi.

SYSTEM SCIAN ES 1
WG RYS.
TECHNICZNEGO

SYSTEM WYSTAWIENNICZY MOBILNYCH EKRANOW
SZKLANYCH -ES

System ztozony z modutowych ekrandw szklanych.

Ekrany ekspozycyjne moga by¢ montowane w r6znych
konfiguracjach, zestawieniach w zalezno$ci od uktadu ekspozycji,
wielkoSci i typu obiektéw. Mogg tworzy¢ system parawanow
samonosnych lub byé grupowane w zamkniete uktady, wydzielajace
przestrzen ekspozycii.

Ekrany ze szkta ekstra biatego (szklo odzelazione, ekstra biate),
hartowanego, laminowanego o grubosci 8-10mm o polerowanych
krawedziach, tgczonych wzajemnie specjalnymi ztgczkami, dolne
ztaczki ze stopkami do wypoziomowania ekranu. Ekrany mozna
montowa¢ w linii prostej lub zestawia¢ pod katem z koniecznoscig
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zachowania warunku stabilno$ci.

W uktadach montowane opcjonalnie moga by¢ wyszczegolnione
nizej: cokoty i p&tki szklane-za pomocg systemu relingéw
podwieszanych, opartych na krawedziach gérnych elementéw.

PANEL SZKLANY ES1, ES2

KONSTRUKCJA

e panel szklany ze szkfa float, 8mm lub 10mm (szkto laminowane,
hartowane, /ESG/VSG/ odzelazione, ekstra biate, 4.4.1 lub 55.1),
grubo$¢ dwdch warstw szkta — kazda po 4-5mm i jedna folia pvb
stuzaca do laminowania szkita, krawedzie szlifowane - szlif
matowy Grubo$¢ dobra¢é po wykonaniu testow sztywnosci
elementu oraz jego wagi.

e pojedynczy panel ES1 z mozliwosciag mocowania do relingu
przySciennego, systemu SP za pomocg systemu uchwytow i
elementéw stabilizujgcych. Uchwyty géme i stopy panelu z
mozliwoscig regulacji dugosci. Nalezy wyposazy¢ system w 10
kompletéw uchwytéw, usztywniajacych panele do relingu
przysciennego.

o elementy montazowe przedstawi¢ do akceptacii projektantowi.
do paneli (gérna krawedz paneli) montowany system zawiesi do
podwieszania eksponatdéw oraz poziomych relingéw do
zawieszania potek i obiektow. Zalecane jest, aby mozna byto
wykorzysta¢ je w uktadach gablotowych, wnekowych
pojedynczych i podwaojnych). Elementy montazowe musza by¢
materiatowo i stylistycznie spéjne z elementami taczacymi panele
oraz elementami systemu do podwieszen.

e panele wyposazone w demontowane stopy regulowane,
umozliwiajace wypoziomowanie.

e kazdy panel wyposazony dodatkowo w elementy tacznikowe
umozliwiajace zestawianie paneli ze sobg pod dowolnym katem.
Zestaw potaczonych ze sobg paneli tworzacych stabilny, sztywny
uktad nie wymaga stabilizacji gérnej. Laczenia systemowe, stal
nierdzewna szczotkowana.

Typy modutowych paneli ekspozycyjnych ES ze szkfa:

1) Modut ,ES 1” ekranu szklanego, o wymiarach 850 x 2400 mm
(szeroko$¢ x wysokos¢) Szeroko$é elementéw musi by¢ dostosowana
do szerokosci elementdw systemu SP oraz EP

Modut wyposazony jest w:

a) zlaczke gorng ze stali nierdzewnej do taczenia modutéw ekranu
szklanego, ztaczka posiada zdoInos¢ obrotu i ustawienia pod
dowolnym katem, tak by taczy¢é moduty w linii prostej lub pod
dowolnym katem,

b) zZtaczke dolng ze stali nierdzewnej, do taczenia modutdw ekranu
szklanego, ztaczka posiada zdoInos¢ obrotu i ustawienia pod
dowolnym katem, tak by taczyé moduty w linii prostej lub pod
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dowolnym katem, ztaczka ze stopkami do wypoziomowania ekranu

c) kompletu stuzacego do podwieszenia eksponatow:

- dwa elementy stalowe do montowania linki i mocowania do ekranu,
- dwie linki stalowe, nierdzewne 1,5 mb kazda o grubo$ci 2 mm,

- dwa haki z zabezpieczeniem, dopuszczajacych obcigzenie do 15 kg
kazdy.

10 paneli ES1 a wyposazonych dodatkowo pojedynczg stopke ze stali
nierdzewnej, do wypoziomowania ekranu, uzytych w przypadku
wolnostojacego panelu lub koricowego panelu w uktadzie 10 paneli
ES 1a wyposazonych w elementy (niezalezne) umozliwiajace
wariantowe usztywnienie pojedynczych paneli do systemu
relingowego SP. Wszystkie elementy taczace musza byé spdjne
materiatowo i stylistycznie.

2) Modut ,ES 2" ekranu szklanego, o wymiarach 420 x 2400 mm
(szeroko$¢ x wysokosg)

Modut wyposazony jest w:

a) zlaczke gorne i dolne ze stali nierdzewnej do faczenia modutdw
ekranu szklanego, ztaczka posiada zdoInos¢ obrotu i ustawienia pod
dowolnym katem, tak by taczy¢é moduty w linii prostej lub pod
dowolnym katem,

b) zZtaczke dolng ze stali nierdzewnej, do taczenia modutdw ekranu
szklanego, ztaczka posiada zdoInos¢ obrotu i ustawienia pod
dowolnym katem, tak by taczy¢é moduty w linii prostej lub pod
dowolnym katem, ztaczka ze stopkami do wypoziomowania ekranu.

12 paneli ES2, wyposazonych dodatkowo pojedynczg stopke ze stali
nierdzewnej, do wypoziomowania ekranu, uzytych w przypadku
wolnostojacego panelu lub koricowego panelu w uktadzie

Ekrany ekspozycyjne wraz z elementami muszg by¢ odpowiednio
zapakowane i opisane. Wymagane jest dostarczenie opakowan
transportowych wielokrotnego uzytku.

Montaz i szkolenie: wymaga sie, aby wykonawca przeprowadzit
szkolenie pracownikow muzeum w zakresie montazu modutowych
ekranow ekspozycyjnych. Szkolenie musi odby¢ sie w budynku
muzeum Woli i bedzie prowadzone przy wykorzystaniu dostarczonych
ekranow — przed szkoleniem zamawiajacy okresli, jakie 4 typy
uktadéw majq zostac¢ zrealizowane (po 1 szt. z kazdego wskazanego
uktadu)

Wyposazenie dodatkowe

do zestawu $cian nalezy dostarczy¢ komplet antyram, do zawieszania
na systemie linkowym:

antyrama 100x70cm - 20szt

antyrama 70x50cm - 20szt
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Tolerancja wymiaréw antyram +/- 2%
(kolorystyka ram do ustalenia z zamawiajacym, na etapie realizacji)
ILOSC:

ELEMENTY ES 1-20 SZT
PARTER/ I PIETRO

ELEMENTY ES 2 -12 SZT
PARTER/ I PIETRO

Wykonawca, w pierwszej fazie realizacji projektu przedstawi do
akceptacji elementy tacznikowe, rozwiagzania technologiczne i
materiatlowe, spetniajace wszystkie opisane wymogi.

EZ1-S
Stelaz stalowy

'S

STELAZ STALOWY

Stelaz stalowy, stanowigcy podstawe pod podesty ptaskie.

Stelaze wykonane ze stali, konstrukcja spawana (elementy state) oraz
skrecana.

Stelaze z mozliwo$cig czesciowego roztozenia (2 podstawowe czesci
+ profile faczace, o dwdch dtugosciach, umozliwiajace ztozenie dwéch
rodzajow stelazy) Nalezy zastosowa¢ ozdobne wykoriczenia
widocznych elementéw mocujacych. Po zmontowaniu, stelaz musi
zapewniac petna stabilno$¢ uktadu.

o  Wykonczenie-kolor biaty(odcien dopasowany do kolorystyki
elementéw systemu)), lakierowanie proszkowe.

Stelaz wyposazony w elementy do potgczenia stawianych na nim

podestow. W belkach dolnych stelazy, zamontowa¢ podktadki,

zabezpieczajgce posadzke.

llos¢:
Zestawy umozliwiajace zbudowanie 4 podstaw pod podest EN 1 lub 4
podstaw pod podest EN 2

PODESTY EKSPOZYCYJNE

W salach ekspozycyjnych planowane jest wykorzystanie 2 typdw
postumentow ekspozycyjnych.

postument EN 1 — 0 wym 85cm x 85cm gr.dcm

postument EN 2 - 0 wym 85cm x 42cm gr.4cm

Wykonane z ptyty MDF, lakierowanych natryskowo w kolorze biatym,
w odcieniu dobranym do pozostatych elementow systemu
ekspozycyjnego.
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Podesty wyposazone w gniazda gwintowane w dolnej ptaszczyznie,
umozliwiajace montaz stopek regulacyjnych

Podesty n wykorzystane bedg jako stojace bezposrednio na
posadzce lub jako postumenty umieszczane na azurowej

konstrukcji (EZ1-S)- petnigce funkcje wyzszych cokotéw
ekspozycyjnych.

Ze wzgledu na charakter eksploatacji- podesty muszg cechowaé sie
niewielka wagg (do konstrukciji nalezy uzyé grubosci piyt
zapewniajacych odpowiednig sztywno$¢, przy zminimalizowaniu wagi
elementu- preferowana konstrukcja szkieletowa).

postument EN 1 - 4szt
postument EN 2 - 4szt

SYSTEM
PODWIESZANIA DO
SCIAN SP

System relingowy montowany do $cian/sufitdw pomieszczen
wystawowych (parter i | pietro), nad ling okien, stuzacy do
usztywniania elementéw zabudowy systemu SP oraz podwieszania
eksponatow

o belki poziome oraz wsporniki, wykonane z  profili
stalowych(wykoniczenie kolor biaty, odcien dopasowany do
kolorystyki elementéw systemu).

o system musi umozliwia¢ usztywnienie w dowolnym miejscu
elementow systemu ekspozycyjnego SP, EP i ES1

o system musi umozliwia¢é podwieszenie w dowolnym miejscu
obiektéw na linkach stalowych lub nylonowych

o system powinien by¢ kompatybilny z systemami wieszania
uzytymi w panelach EP i ES

o W konstrukgji relingu -nalezy przewidzie¢ profil do prowadzenia
dodatkowego okablowania

o Nalezy dobra¢ mozliwie najmniejsze przekroje profili i elementéw
systemu

«  Elementy mocujgce system do Scian musza by¢ niewidoczne lub
wykonczone elementami maskujgcymi

o Nalezy uwzgledni¢ elementy systemu podziat sal- SD,
lokalizowane po ztozeniu, na $cianach okiennych

o Odlegtos¢ relingu od Scian- ok. 15 cm

Lokalizacja: wzdtuz Scian okiennych oraz wzdtuz wydzielonej
przestrzeni magazynowej na salach. W Sali na parterze przestrzen
magazynowa przewidziana w dwoch miejscach(rys ZE-05A)

llos¢: 70 mb

Wykonawca, w pierwszej fazie realizacji projektu przedstawi do
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akceptacji elementy tacznikowe, rozwiazania technologiczne i
materialowe, spetniajace wszystkie opisane wymogi.

SYSTEM SZYNOWY DO
ZAWIESZANIA
OBIEKTOW PLASKICH

System sktada sie z elementéw umozliwiajacych zawieszanie
obrazoéw, antyram i innych elementéw ptaskich:

1. Listwy aluminiowe; tj. profilu wystawienniczego wykonanego z
aluminium anodowanego w kolorze biatym. Przekrdj poprzeczny
szyny wynosi od 15 do 25 mm x od 25 do 35 mm, kanat
szeroko$ci 6-8 mm. Szyna mocowana do Sciany za pomoca
kotkéw rozporowych dopuszczajaca wraz z zawiesiami obcigzenia
do 40 kg na 1 mb profilu. Prowadnica aluminiowa (z kotwami
montazowymi, zaslepkami otworéw montazowych) w kolorze
biatym.

2. Uchwyt z aluminium anodowanego mocujacy linke stalowa.

Mocowanie uchwytu pozwala na przesuwanie w profilu. Linka

stalowa jest zaciskana w uchwycie dwoma $rubami dociskowymi,

dtugos¢ uchwytu od 32 do 37 mm, $rednica od 16 do 18 mm.

Wszystkie elementy w kolorze biatym.

Linki stalowe nierdzewne o $rednicy 2 mm.

4. Haki do zawieszania obrazow z zabezpieczeniem. Maksymaine
obcigzenie 15 kg, wysoko$¢ haka: od 45 do 50 mm.

w

Montaz systemu szynowego do zawieszania obrazow zaktada montaz
listew aluminiowych do $cian sal wystawowych w budynku muzeum.
Wysokosci oraz miejsca montazu zostang wskazane na etapie
realizacji.

Haki i uchwyty mocujace linki muszg by¢ odpowiednio zapakowane i
opisane. Zamawiajacy wymaga dostarczenia linek stalowych na
bebnie, natomiast wszystkie drobne elementy musza posiadac trwate
opakowanie z mozliwoscig jego przenoszenia.

Wymagana no$nos¢ szyny wraz z zawiesiami (obcigzenie do 40 kg
/1mb profilu wystawienniczego)

System skfada sie z elementéw:

1) listew do zawieszania obrazéw z kotkami montazowymi i
zaslepkami

2) uchwytéw mocujacych linke

3) linek stalowych nierdzewnych, fi- 2 mm

4) hakéw montazowych

llo¢:

1) listwy do zawieszania obrazow z kotkami montazowymi i
zaslepkami - 60 metrow biezacych.

2) uchwyty mocujace linke - 200 szt.

3) linki stalowe nierdzewne (fi 2 mm) - 500 metréw biezacych,
4) haki - 200 szt.
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SYSTEM
PRZESUWNYCH SCIAN
DZIALOWYCH SD ORAZ
DRZWI SD5

LOKALIZACJA: SALA
WYSTAWOWA NA
PARTERZE

W celu mozliwosci podziatu pomieszczen wystawowych na parterze
na kilka niezaleznych czesci, zaprojektowano wyposazenie
pomieszczen w systemy przesuwnych Scian i drzwi.

Zastosowano 5 zestawow o réznych wymiarach dostosowanych do
szeroko$ci pomiedzy elementami budowlanymi dzielacymi sale
wystawowa:

Ponizsze wymiary podano na podstawie opracowania
Zera2Architekci:

SYMBOL WYMIAR UWAGI

SD1 453x280 Z DRZWIAMI

SD2 375x280

SD3 228x280

SD4 285x280 Z DRZWIAMI

SD5 151x220 DRZWI
DWUSKRZYDLOWE

W miejscu montazu Scianki SD1, po zamontowaniu jej konstrukcii
nos$nej- nalezy wykona¢ przepierzenie od sufitu do dolnego poziomu
obudowy instalacji wentylacyjnej. Przepierzenie wykona¢ rownej
szeroko$ci na catej diugosci, pozwalajacej na catkowita obudowe
systemu prowadnic. Konstrukcja nosna SD1-musi uwzglednia¢
réznice 30 cm miedzy wysokoscig scian SD, a poziomem sufitu
pomieszczenia.

Elementy prowadnic scianek SD2 -SD4 mocowac do podciggu,
biegnacego w osi podziatu sal. Nalezy uwzgledni¢ i dostosowaé
konstrukcje prowadnic do istniejgcych elementow instalacji wentylacji.

Ostateczna wysoko$¢ Scian przesuwnych zostanie okreslona po
wykonaniu zabudowy podwieszonych instalacji wentylacji.

Z uwagi na rézne wymiary szeroko$ci $cian -ostateczny podziat cian
na ilo§¢ segmentow -nalezy przedstawi¢ do akceptacji na etapie
realizacji.

Tor sufitowy malowa¢ w kolorze podtoza.

Profile boczne elementow $ciany ujednolici¢ kolorystycznie
dopasowujac do koloru $cian istniejgcych.

Zestawy SD 1, SD4 nalezy wyposazy¢ w drzwi jednoskrzydfowe.

Drzwi SD5 wykona¢, w systemie pozostatych Scian, jako
dwuskrzydtowe zgodnie z rysunkiem ZE.07

Wymagane parametry SD1-SD4:
o dzwiekoszczelnos¢ min. 47db.
e prowadzenie modutdw- tor prosty, jednopunktowy
e parkowanie — przy $cianie
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wykonczenie powierzchni-fornir debowy, dopasowany
kolorystycznie do wykorczenia posadzki.

Wymagane parametry SD5:

dzwigkoszczelnos¢ min. 47db.
wykoniczenie powierzchni-fornir debowy, dopasowany
kolorystycznie do wykorczenia posadzki.

Przed przystapieniem do wykonania elementéw, Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajacemu i Projektantowi- rysunki warsztatowe poszczegélnych elementéw systeméw

ekspozycyjnych.
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