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CZESC OPISOWA
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UWAGA:

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych, materiatéw i urzadzen
uzyte w opisie, na rysunkach, Specyfikacji Technicznej lub dokumentacji projektowej
powinny by¢ uznawane jako stuzace okresleniu projektowanych parametréw wyrobow
budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku moga by¢ stosowane inne rownowazne
wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

Gdziekolwiek w dokumentaciji projektowej powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia. W przypadku
niepowotania Inzyniera Kontraktu zatwierdzajacym bedzie osoba wskazana przez
Zamawiajacego.

Gdziekolwiek w dokumentaciji projektowej powotane sa konkretne certyfikaty, atesty,
wymagane badania, etykiety, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary dopuszcza
sie rozwigzanie rownowazne.

Wszystkie zeszyty opracowania rozpatrywac tacznie. Opisy techniczne, specyfikacje
techniczne oraz rysunki stanowig integralng cze$¢ opracowania.

Opracowanie rozpatrywaé facznie z projektami branzowymi biura Zera2Architekci wraz
ze zmianami i projektami zamiennymi powstatymi na etapie realizacji robot budowlanych
wykonywanych w obiekcie Muzeum prowadzone przez firmg FURMANEK RENEWAL Sp. z
0.0. S.KA.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ projekt i
zweryfikowaé wszystkie wymiary na budowie.

Informacje zawarte w projekcie skorygowaé zgodnie z dokumentacja branzowa oraz
aktualnymi danymi technicznymi montowanych urzadzen.

Niezgodnosci projektu z przepisami, instrukcjami producentéw, kartami technicznymi
materiatéw, systeméw budowlanych i zastosowanych urzadzen ze stanem faktycznym,
niezwlocznie zgtosi¢ Projektantom w formie pisemne;.

Projektowane oraz stosowane materialy i systemy zabudéw uzywac zgodnie z instrukcja
producenta i obowigzujacymi przepisami.



1. DANE OGOLNE

1.1 Obiekt: Muzeum Woli przy ulicy srebrnej 12 w Warszawie
1.2 Powierzchnia opracowania okoto 600m2

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuije projekt wyposazenia ruchomego wraz z przedmiarem i zestawieniem
materiatowym wyposazenia pomieszczen obstugi zwiedzajacych, kawiarni, sali wielofunkcyjnej i
edukacyjnej, szatni oraz sal ekspozycyjnych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Wytyczne Zamawiajacego
o Koncepcja konkursowa

4. FUNKCJA

Pomieszczenia znajdujace sie w piwnicy obiektu petnig funkcje kawiarni, sali wielofunkcyjnej oraz
szatni. Na parterze znajdujg sie pomieszczenia obstugi Zwiedzajacych: hall kasowy z funkcjg sklepiku
muzealnego, lobby, sala edukacyjna, podreczna szatnia pod schodami oraz sala ekspozycyjna. Na
pierwszym pietrze sala ekspozycyjna. Wszystkie pomieszczenia dostepne sg bezposrednio z klatki
schodowej oraz windy.

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Lp. | Przedmiot Wymagane warunki

1. | RK/01 oparcie.
Fotel biurowy e  Oparcie niskie, tapicerowane.
llos¢: 2szt, «  Oparcie odchylajace sie synchronicznie z siedziskiem w
Lokalizacja: Sala P0.01 stosunku 2:1.

Mozliwo$¢ blokady siedziska i oparcia

t atwa regulacja sity oporu oparcia za pomocg korbki

Regulowana wysokos¢ fotela.

Regulowana gtebokos¢ siedziska

Regulacja sity oporu oparcia

Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy

uzytkownika.

e Podstawa: aluminiowa, malowana proszkowo

e  Samohamowne kdtka do powierzchni dywanowych lub do
powierzchni twardych.

«  Kolor tapicerki: jasny Scieranie (kolor i faktura materiatu do

ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji).

o Szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane




RK/02

Krzesto konferencyjne
llos¢: 30 szt,
Lokalizacja: Sala P0.16

|

|

Siedzisko z wysokojakosciowej sklejki bukowej barwionej lub
laminowanej w kolorze jasnym Scieranie (kolor i faktura do
ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji),

Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego kawatka
ergonomicznie profilowanej sklejki, Sklejka uzyta do produkcii
ma by¢ w cato$ci z drewna

Metalowe nozki krzesta w kolorze -chrom,

Stelaz mocowany do siedziska w sposdb niewidoczny od gory
N&zki zakonczone naktadkami z tworzywa sztucznego,
zabezpieczajacymi posadzke,

Krzesta z mozliwoscig sztaplowania (min. 5 sztuki)

Waga max. 5kg

Wymiary okoto 45x50cm +/-2%, wys. siedziska okoto 45cm,
wys. krzesta okoto 85cm +/-2%,

RK/03

Siedzisko dla dzieci
llos¢: 30szt,
Lokalizacja: Sala
P0.17

S

Siedzisko tapicerowane, tkanina o podwyzszonej odporno$ci na
Scieranie (kolor i faktura materiatu do ustalenia z
Zamawiajacym na etapie realizacji).

Wierzchnia warstwa to mocny, impregnowany, wodoodporny
poliester, posiadajacy Certyfikat Instytutu Widkiennictwa
Poduszki wypetnione sg migkkim, poduszkowym wktadem.
Siedzisko wyposazone w uchwyt umozliwiajacy przenoszenie
zewnetrznego pokrowiec mozna zdjgé i pra¢ w pralce.

Wymiary okoto 45x45¢cm+/-2%, grubo$¢ 5¢cm +/-5%.

RK/03 A

Maty piankowe

dla dzieci

llos¢: 2 komplety.
Lokalizacja: Sala P0.17

223

Siedziska piankowe wykonane z tworzywa EVA

Mata jest odporna na kwasy, zasady, UV, warunki
atmosferyczne oraz wode.

Mata posiada wysoki wspoétczynnik izolacji termiczne;.

Nie zawiera szkodliwych zwigzkow.

Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji
Wymiar po roztozeniu: 178x144cm +/-2%, grubos¢: 1,0 - 1,5cm
Mozliwo$¢ taczenia w wigksze uktady




RK/04

o  Komfortowe, ergonomiczne
Krzesto do pracy o  Siedzisko wykonane z najwyzszej jako$ci plastiku
llos¢: 4szt, o  Siedzisko tapicerowane.
Lokalizacja: Sala P0.17 e Regulowana wysokos¢ siedziska.
o  Wykonczenie siedziska do ustalenia na etapie realizacji
o Podstawa: Krzyzak 4 lub 5-ramienny metalowy, chromowany.
e Kotka chromowane fi 6,5cm+/-2%
y ' o Wymiary siedziska: wysoko$¢- min. 40cm, dtugo$c- 48,5 cm+/-
%\’/ 2%, szerokosc- 43 +/-2%cm
l e  Wymiary podstawy: wysoko$¢- 48,5¢cm +/-2%, szeroko$c- 60
//J\ cm+/-2%.
' N 9
@ ¢ o
RK/05
Fotel o  Komfortowe, kuliste, ergonomiczne siedzisko
llos¢: 4szt, o Siedzisko tapicerowane, kolor szary.
Lokalizacja: Sala P0.17 o Wysoka odpornos¢ na Scieranie.
o  Siedzisko oparte na czterech prostych nogach wykonanych z
metalu w chromowym wykonczeniu.
e Podstawa: Cztery, proste chromowane nogi.
o Wymiary fotela: wysoko$¢- 78 cm, szerokos¢- 75 cm,
gteboko$c- 46 cm +/-2%
D
yai \
RK/06 o  Wyprofilowane, ergonomiczne siedzisko.
Fotel kawiarniany «  Siedzisko tapicerowane wysokiej jakosci tkaning.
llos¢: 19 szt, o  Siedzisko w kolorze ciemnoszarym.
Lokalizacja: Sala PG.01, o  Proste nogi wykonane z metalu w kolorze grafitowym.
PG.021.2 o Wymiary fotela: wysoko$¢- 87 cm+/-2%, szerokos$¢- 52 cm+/-

2%, gteboko$¢- 60 cm +/-2%




RS/06

Siedzisko dla gosci

[loS¢: 4 szt,

Lokalizacja: sale wystawowe

Konstrukcja —ptyta stolarska o gr. 8cm +/- 2% wykoriczona

debowym fornirem drewnianym (gr .min 2mm) wykonczonym w

kolorze posadzki

tawa usztywniona wewnetrzng konstrukcjg stalowg
Wykonczenie dobraé do kolorystyki posadzek w salach
L aczenie elementow ze sobg w sposdb niewidoczny dla
zwiedzajacych

Wymiary siedziska: 200 x 60 cm +/- 2%, dopuszczalna
wysokos$¢: 40-45 cm.

WG PROJEKTU
9. | RS/O1 o  Blat wykonany z ptyty HPL, o grubo$ci 18 mm, kolor biaty,
Stot do pracy, sktadany, z obrzeza wykonczone okleing HPL/PCV, gr.2mm.
regulowang wysokos$cig Do mocowania obrzezy nalezy uzywac kleju biatego
llos¢: 6szt, e Dodatkowe wzmocnienia w postaci metalowych podp6r w
Lokalizacja: Sala P0.16 spodniej czesci.
o Dodatkowe elementy zabezpieczajgce przed porysowaniem
podczas sztaplowania
e Wysoko$¢: 68 - 120cm +/-2%
e wymiary blatu: 140 x 80 cm +/-2%
o Podstawa stalowa, kolor chrom
e Podstawa wykonczona w naktadki antypos$lizgowe,
zabezpieczajgce posadzke przed porysowaniem
10. | RS/02 o  Biurko wykonane z ptyt HPL w technologii zabudowy

Mobilne biurko/szafka
lloS¢: 1szt,
Lokalizacja: Sala P0.16

|

WG PROJEKTU

podokienne;.

Konstrukcja ramowa wykonana ze stali.

Kolor wykonczenia: biaty

Biurko wyposazone w kota z blokada, z mozliwoscig
ustawienia w dowolnym miejscu sali edukacyjnej
Wymiary: Szeroko$¢- 80 cm+/-2%, diugo$c- 60 cm+/-2%,
wysokos¢ catkowita- 85 cm +/-2%.




11. | RS/03 Blat z ptyty HPL o grubosci 2- 2,5 cm.
Stot do pracy Dwie ramowe nogi wykonane z profili stalowych(max
llos¢: 4 szt, 20x20mm) w kolorze grafitowym.
Lokalizacja: Sala Blat mocowany w sposéb niewidoczny dla uzytkownika.
P0.17(Lobby) Kolor wykonczenia blatu do ustalenia na etapie
realizacji(biaty/grafit).
Wymiary stolika: 80x80 cm +/-2%, wysoko$¢- 73,5 cm +/-2%.
12. | RS/04 Blat z ptyty HPL o grubosci 2 cm.
Stolik kawowy Podstawa stalowa, lakierowana kolorze biaty/grafit-profile i
llos¢: 2szt, wykonczenie podstawy dobrac do podstawy fotela RK/05
Lokalizacja: Sala Blat mocowany w sposéb niewidoczny dla uzytkownika.
P0.17(Lobby) Kolor wykonczenia blatu do ustalenia na etapie realizaciji (biaty
lub grafit).
Wymiary stolika: $rednica 65-75cm, wysokosc¢- 40-50 cm.
13. | RS/05 Blat wykonany z drewna debowego, klejonego mocowany do
Stolik kawiarniany pojedynczej nogi w sposob niewidoczny dla uzytkownika.
llos¢: 11szt, Wykoniczenie blatu-dostosowac do istniejacych, drewnianych

Lokalizacja: Sala PG.01,
PG.021.2 (Kawiarnia)

elementéw wnetrza

Grubo$¢ blatu min 30 -40mm.

Noga stotu, zeliwna, zakoriczona stabilnym, kwadratowym
podestem. Kolor grafitowy.

Wysoko$¢ regulowana 65-70 cm.

$rednica blatu: 70 cm +/-2%




14. | R/007/02 e  Konstrukcja —rama stalowa,z profili kwadratowych 20mm
Skrzynie na torby i plecaki z wypetnieniem z blachy stalowej. (gr .min 2mm) lub ptyty
llos¢: 3 szt, HPL(gr do 10mm)

Lokalizacja: korytarz/lobby o  Boksy dzielone na dwie cze$ci z niezaleznymi klapami,
wyposazonymi w zabezpieczenie(ogranicznik wychylenia)
o Konstrukcja przystosowana do uzycia w formie siedziska
o o  Boksy wyposazone w kota z blokadg
' «  Kolorystyka: ramy w kolorze czamy/grafit, wypetnienie:
biaty/grafit
o Pokrywy pozbawione elementdw wystajacych, wyposazone
w wygodny otwér, umozliwiajacy otwarcie
WG PROJEKTU

15. | R/007/01 o  Konstrukcja —-rama stalowa, z profili kwadratowych 20mm |
WIESZAKI PRZEGUBOWE z wypetieniem z blachy stalowej. (gr .min 2mm)
llos¢: 6 szt, e llos¢ hakéw min.20 z kazdej strony
Lokalizacja:korytarz/szatnia | e  Dopuszczalne obcigzenie min.150kg

o  Kolorystyka: czarny/grafit

o  Wieszaki wahadtowe, montowane do sciany, z mozliwo$cig
prostego demontazu catej ramy wieszaka.

o  Wieszaki wyposazone w dwa komplety brelokow
numeracyjnych wykonanych z materiatu wysokiej jakosci.

o Numeracja na brelokach wykonana w sposéb uniemozliwiajacy
usuniecie badz zatarcie numeru

WG PROJEKTU
16. | RWI/01 e Ramki w 4 rozmiarach, po 8 szt :

Komplet ram do prezentacii
fotografii wraz z wydrukami
lloS¢: 32 szt,

Lokalizacja:lobby,kawiarnia
WG PROJEKTU

40x40,40x50,50x70,70x90

Ramki aluminiowe, szklone, kolor czarny/grafit ,gr. ok. 10-15
mm, wyposazone w passepartout

Do ram nalezy zamontowa¢ wydruki.

Przygotowanie do druku, wydruk i montaz grafik po stronie
Wykonawcy

Tolerancja wymiarow +/- 2%

10




17.

RW/02

Ekspozytor pocztéwek
Lokalizacja:lobby,hall
Wejsciowy

WG PROJEKTU

Ekspozytory na ulotki, pocztowki wykonane

z ptyty akrylowej lub pleksi-stawiane na blat lady kasy lub na
potkach systemowej zabudowy regatow.

Posiada 36 pojemnikdw wykonanych z pleksi. Pojemniki

w przypadku uszkodzenia mozna wymieniac.

Ciezka, stabilna podstawa.

Wymiary: wysoko$¢- min. 62 cm, szeroko$¢- 44 cm +/- 2%

11




CZESC GRAFICZNA
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