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UWAGA:

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobéw budowlanych, materiatow i urzadzen
uzyte w opisie, na rysunkach, Specyfikacji Technicznej lub dokumentacji projektowej
powinny by¢ uznawane jako stuzace okresleniu projektowanych parametréw wyrobow
budowlanych i urzadzen. W kazdym przypadku moga by¢ stosowane inne rownowazne
wyroby i urzadzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powofane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia. W przypadku
niepowotania Inzyniera Kontraktu zatwierdzajacym bedzie osoba wskazana przez
Zamawiajacego.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powotane sa konkretne certyfikaty, atesty,
wymagane badania, etykiety, ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary dopuszcza
sie rozwigzanie rownowazne.

Wszystkie zeszyty opracowania rozpatrywac tacznie. Opisy techniczne, specyfikacje
techniczne oraz rysunki stanowig integralng czes¢ opracowania.

Opracowanie rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi biura Zera2Architekci wraz
ze zmianami i projektami zamiennymi powstalymi na etapie realizacji rob6t budowlanych
wykonywanych w obiekcie Muzeum prowadzone przez firma FURMANEK RENEWAL
Sp.zo0.0. S.KA.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiagzany jest sprawdzié projekt i
zweryfikowaé wszystkie wymiary na budowie.

Informacje zawarte w projekcie skorygowaé zgodnie z dokumentacja branzowa oraz
aktualnymi danymi technicznymi montowanych urzadzen.

Niezgodnosci projektu z przepisami, instrukcjami producentow, kartami technicznymi
materiatdw, systemoéw budowlanych i zastosowanych urzadzen ze stanem faktycznym,
niezwltocznie zgtosi¢ Projektantom w formie pisemne;j.

Projektowane oraz stosowane materialy i systemy zabudéw uzywaé zgodnie z instrukcja
producenta i obowigzujacymi przepisami.



1. DANE OGOLNE

1.1 Obiekt: Muzeum Woli przy ulicy Srebrnej 12 w Warszawie
1.2 Powierzchnia opracowania okoto 600m2

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wraz z przedmiarem i zestawieniem materiatowym wyposazenia
pomieszczen obstugi zwiedzajacych, kawiarni, sali wielofunkcyjnej i edukacyjnej, szatni oraz sal
ekspozycyjnych na potrzeby oséb dysfunkcyjnych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Wytyczne Zamawiajacego
o Koncepcja Konkursowa

4. FUNKCJA

Pomieszczenia objete opracowaniem przeznaczone sg na ekspozycje statg oraz czasowg. Sg one
dostosowane do udostepnienia osobom z dysfunkcjami wzroku, stuchu i ruchu. Dzieki
zaproponowanym rozwigzaniom muzeum stanie sie dostepne i przyjazne osobom, dla ktorych
bezposredni odbiér przekazywanych w nim informacji jest utrudniony. W opracowaniu brano pod
uwage osoby z dysfunkcjami wzroku - osoby niewidome i stabo widzace, niestyszace i niedostyszace
oraz osoby z dysfunkcjg ruchu. Dostosowujac muzeum do potrzeb oséb z dysfunkcjg wzroku,
dysfunkcjg ruchu, dysfunkcjg stuchu - zaproponowano:

a) Wykonanie wypuktoreliefowej kopii planéw kondygnacji muzeum.
b) Wyposazenie muzeum w komplet audioprzewodnikow
c) Montaz tabliczek informacyjnych na podchwytach poreczy balustrad

OPISY OBIEKTOW

Do udzwiekowienia wykorzystywany bedzie audioprzewodnik - umozliwiajgcy odstuchiwanie opiséw
audiodeskrypcyjnych wybranych eksponatéw, tablic informacyjnych i elementéw interaktywnych.
Dodatkowo, system mozna uzupetni¢ o lokalizacje radiowa, osoba po nacisnigciu przycisku
na audioprzewodniku, otrzyma sygnat dzwiekowy lokalizujgca dany eksponat jak rowniez odstucha
nagrania z mapq stowna, co zdecydowanie usprawni zwiedzanie.

DOTYKOWY (TYFLOGRAFICZNY) PLAN - SCHEMATU PRZESTRZENI

Kazde pietro z kolejng czeScig ekspozycji poprzedzone bedzie stanowiskiem z dotykowym
schematem sal - tak by osoba niewidzaca i niedowidzaca, mogta zaplanowac indywidualnie swoje
zwiedzanie.




5. URZADZENIA | SYSTEMY

Wszystkie urzadzenia i systemy wykonane z materiatéw bezpiecznych i nieinwazyjnych
Wszystkie wprowadzane urzadzenia i systemy znajdujg sie w bezpiecznej strefie poruszania sie

po obiekcie;

Zaproponowane urzadzenia i systemy o gtadkich brzegach, zaokraglonych, bez ostrych kantow i

brzegow;

Systemy i urzadzenia w stonowanych kolorach wpisujacych sie w zabudowe ekspozycyjng danej
sali (wytaczajac linie naprowadzajace i guzy, ktére powinny by¢ w, kontrastowym do podtogi
odcieniu by byty widoczne przez osoby niedowidzace).

LP NAZWA URZADZENIA/ WYMAGANE WARUNKI/
' SYSTEMU PARAMETRY TECHNICZNE
1. PLANY — PIETRA MUZEUM - OPRACOWANE ZOSTANA JAKO WYPUKLORELIEFOWE
TYFLOGRAFICZNE GRAFIKI TAK BY OSOBA NIEWIDZACA | NIEDOWIDZACA, MOGLA
MUZEUM ZAPLANOWAC INDYWIDUALNIE SWOJE ZWIEDZANIE.

— NA PLANIE CZESC WYPUKLA MAJA STANOWIC:, ZARYSY SCIAN, MIEJSCA
NIEBEZPIECZNE (JESLI WYSTEPUJA) PRZESZKODY ARCHITEKTONICZNE,
ZMIANY POZIOMU POSADZEK ITP..

— PODPISY W FORMIE WYPUKLEJ BRAJLEM (DLA OSOB NIEWIDZACYCH)
JAK | NADRUK KONTASTOWY (DLA 0OSOB WIDZACYCH |
St ABOWIDZACYCH).

— POD WZGLEDEM GRAFICZNYM PLANY MAJA ODPOWIADAC PROJEKTOWI
INDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MUZEUM (POWINNA ZOSTAC ZACHOWANA
KOLORYSTYKA, RODZAJE CZCIONEK | LOGOTYPY Z PROJEKTU).

— PLANY WYKONANE Z MATERIALU ODPORNEGO NA SCIERANIE,
BEZPIECZNEGO.

— PRZED WYKONANIEM PLANOW NIEZBEDNE KONSULTACJE Z AUTOREM
PROJEKTU | PRACOWNIKAMI MUZEUM.

— PRZYBLIZONY FORMAT TABLIC INFORMACYJNYCH: 70X220CM,

— PRZYBLIZONY FORMAT PLANU TYFLOGRAFICZNEGO 70 X 50 MM.

— WARSTWA GLOWNA WYKONANA Z TRANSPARENTNEGO TWORZYWA
SZTUCZNEGO, OD SPODU NANIESIONY WYDRUK KOLOROWY UV Z
INFORMACJA DLA OSOB WIDZACYCH.

— NA STRONE WIERZCHNIA NANIESIONE WYPUKLE INFORMACAE.

— WYPUKLE INFORMACJE DOTYKOWE WYKONANE Z KOLOROWYCH
TWORZYW SZTUCZNYCH.

—OPISY W ALFABECIE BRAILLE'A WPUSZCZONE W POWIERZCHNIE
TWORZYWA SZTUCZNEGO, CO ZAPEWNI WIELOLETNIA TRWALOSC.

— OBUDOWY DO PLANOW WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB
ALUMINIUM LAKIEROWANE PROSZKOWO. MONTOWANE DO PODLOZA
LUB NA SCIANIE.

— PLANY MUSZA POSIADAC WBUDOWANY ELEMENT NAPROWADZAJACY
WSPOLPRACUJACY ZE SPRZETEM AUDIOGUIDE

ROZMIESZCZENIE PLANOW WG RYSUNKU

ILOSC: 3 SZT




ZESTAW
AUDIOPRZEWODNIKOW
OPISY AUDIO-
DESKRYPCYJNE

ZESTAW AUDIOPRZEWODNIKOW- OPISANY W SPECYFIKACJI URZADZEN
MULTIMEDIALNYCH

OPISY AUDIODESKRYPCYJNE - TO SLOWNY OPIS OBRAZOW | TRESCI
WIZUALNYCH UMOZLIWIAJACY OSOBOM NIEWIDOMYM | SLABOWIDZACYM
ZROZUMIENIE | KORZYSTANIE Z INFORMACJI, KTORE Z ROZNYCH
WZGLEDOW MOGA BYC DLA NICH NIEDOSTEPNE. POZWALA OSOBOM
NIEWIDOMYM NA MOZLIWOSC ODBIORU SZTUKI WIZUALNEJ, NP.
MALARSTWA, RZEZBY.

—  PLIKI DZWIEKOWE AUDIO

— DO ZASTOSOWANIA NA STANOWISKACH MULTIMEDIALNYCH,
BEZPOSREDNIO PRZY OBIEKTACH | DO PRZEWODNIKOW AUDIO;(
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA SPRZETU MULTIMEDIALNEGO, SPECYFIKACJA
STANOWISK Z RELIEFAMI WYPUKLYMI | ARANZACJIA OBIEKTOW NA
PROJEKTOWANYCH PLANACH WYSTAW)

— OPISY TWORZONE SA OD OGOtU DO SZCZEGOLU, W SPOSOB CIAGLY,
LINEARNY, TAK BY OSOBA NIEWIDOMA LATWO MOGLA POLACZYC ZE
SOBA KOLEJNE ELEMENTY OBRAZU:;

— MERYTORYCZNA STRONA OPISOW POWINNA BYC WYKONANA PRZEZ
SPECJALISTOW Z DZIEDZINY AUDIODESKRYPCJI PRZY WSPOLPRACY Z
ZESPOLEM MERYTORYCZNYM MUZEUM.

— TRESC OPISOW AUDIODESKRYPCYJNYCH NALEZY SKONSULTOWAC Z
PRZEDSTAWICIELAMI  ZAMAWIAJACEGO AZ DO ICH AKCEPTACII
DOPUSZCZAJACEJ DO ICH NAGRANIA.

SZKOLENIE PRACOWNIKOW:
NALEZY PRZYGOTOWAC | PRZEPROWADZIC WARSZTATY TWORZENIA
OPISOW AUDIODESKRYPCYJNYCH - DLA PRACOWNIKOW
MERYTORYCZNYCH MUZEUM.

USLUGA BEDZIE REALIZOWANA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJACEGO.

USLUGA DOTYCZYC BEDZIE PRZYGOTOWANIA | PRZEPROWADZENIA
CYKLU DWUDNIOWYCH WARSZTATOW PO 6 GODZIN LEKCYJNYCH Z
WLICZONYMI 10 MINUTOWYMI PRZERWAMI PO KAZDEJ GODZINIE
WARSZTATOW.

PLANOWANE TERMINY DLA KAZDEGO CYKLU ZOSTANA USTALONE Z
ZAMAWIAJACYM PO PODPISANIU  UMOWY - NA  PODSTAWIE
SZCZEGOLOWYCH UZGODNIEN.

WARSZTATY TWORZENIA OPISOW AUDIODESKRYPCYJNYCH BEDA MIALY
CHARAKTER WYKLADOW POLACZONYCH Z CWICZENIAMI PRAKTYCZNYMI.
GLOWNYM  PRZEKAZEM WARSZTATOW BEDZIE WPROWADZENIE
UCZESTNIKOW-  PRACOWNIKOW ~MERYTORYCZNYCH ~MUZEUM, W
TEMATYKE AUDIODESKRYPCJI JAKO NARZEDZIA DOSTOSOWUJACEGO
PLANOWANE DZIAtANIA KULTURALNE DO POTRZEB OSOB Z DYSFUNKCJA
WZROKU. UCZESTNICY POWINNI WYNIESC Z WARSZTATOW UMIEJETNOSC
TWORZENIA OPISOW ZGODNIE Z ZASADAMI PRZYGOTOWANIA
AUDIODESKRYPCJI DO TAKICH DZIEt JAK FILMY, OBIEKTY MUZEALNE,
WYDARZENIA TEATRALNE.




W RAMACH USLUGI WYKONAWCA UDZIELI KOREKTY DLA 20 OPISOW
AUDIODESKRYPCYJNYCH ~ WYKONANYCH ~ PRZEZ ~ PRACOWNIKOW
MERYTORYCZNYCH MUZEUM W RAMACH WDROZENIA UMIEJETNOSCI
POZYSKANYCH PRZEZ NICH PODCZAS WARSZTATOW.

WARSZTATY OBEJMOWAC BEDA PREZENTOWANIE EUROPEJSKICH
STANDARDOW ORAZ ROZWIAZAN W ZAKRESIE AUDIODESKRYPCJI |
UDOSTEPNIENIA KULTURY OSOBOM Z DYSFUNKCJA WZROKU.

WARSZTATY PROWADZONE BEDA W OPARCIU O MATERIALY
MERYTORYCZNE Z ZAKRESU TEMATYKI WYSTAW PO WCZESNIEJSZYM
SZCZEGOLOWYM USTALENIU ICH ZESTAWU Z ZAMAWIAJACYM.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA
SZCZEGOLOWEGO PLANU WARSZTATOW BEDACEGO INTEGRALNA
CZESCIA HARMONOGRAMU.

ZESTAW NA WSZYSTKIE URZADZENIA MOBILNE | STANOWISKA
PLANOWANE DO UDOSTEPNIENIA

DLA OSOB Z DYSFUNKCJA WZROKU, DOSTOSOWANY DO PLANOWANEJ
SCIEZKI ZWIEDZANIA

TABLICZKA
INFORMACYJNA
MONTOWANA DO
PORECZY SCHODOW

- MA NA CELU PRZEKAZANIE INFORMACJI UZYTKOWNIKOM Z DYSFUNKCJA
WZROKU O KIERUNKU, W KTORYM WIODA SCHODY NP.: 1 PIETRO, PARTER
ITP.

- MATERIAL WYKONANIA: ALUMINIUM

- TABLICZKA DO MONTAZU DO PORECZY NA WCISK, KLEJ LUB SRUBY.

- W TABLICZCE WYDRAZONE 2 POLA NA PLAKIETKI INFORMACYJNE.

- PLAKIETKI WKLEJANE W TABLICZKE.

- TABLICZKI ZAWIERAJACE TEKST POWIEKSZONY KIEROWANY DO 0SOB
StABO WIDZACYCH, DRUGA TEKST BRAILLE’A DLA NIEWIDOMYCH. (W
JEZYKU POLSKIM)

- WYMIARY TABLICZKI MINIMUM: 160X71mm , GRUBOSC OKOLO O,50mm.
ILOSC: 8 SZT

160 mm
|
c e
=
~ Ground Floor
PRZYKLAD TABLICZKI

NA KLATCE SCHODOWEJ PRZY BARIERKACH NA KAZDYM Z PIETER
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