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UWAGA:

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobow budowlanych, materiatéw i urzadzen uzyte
w opisie, na rysunkach, Specyfikacji Technicznej lub dokumentacji projektowej powinny by¢
uznawane jako stuzace okresleniu projektowanych parametréow wyrobéw budowlanych i
urzadzen. W kazdym przypadku moga by¢ stosowane inne rownowazne wyroby i urzadzenia
innych firm o nie gorszych parametrach.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotfane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia. W przypadku niepowotania Inzyniera Kontraktu
zatwierdzajacym bedzie osoba wskazana przez Zamawiajacego.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej powotane sa konkretne certyfikaty, atesty,
wymagane badania, etykiety, ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary dopuszcza sie
rozwiazanie rownowazne.

Wszystkie zeszyty opracowania rozpatrywac tacznie. Opisy techniczne, specyfikacje
techniczne oraz rysunki stanowia integralng czes¢é opracowania.

Opracowanie rozpatrywaé facznie z projektami branzowymi biura Zera2Architekci wraz ze
zmianami i projektami zamiennymi powstatlymi na etapie realizacji rob6t budowlanych
wykonywanych w obiekcie Muzeum prowadzone przez firma FURMANEK RENEWAL

Sp. zo.0. S.K.A.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ projekt i zweryfikowaé
wszystkie wymiary na budowie.

Informacje zawarte w projekcie skorygowaé zgodnie z dokumentacja branzowa oraz
aktualnymi danymi technicznymi montowanych urzadzen.

Niezgodnosci projektu z przepisami, instrukcjami producentéw, kartami technicznymi
materiatéw, systeméw budowlanych i zastosowanych urzadzen ze stanem faktycznym,
niezwlocznie zgtosi¢ Projektantom w formie pisemne;.

Projektowane oraz stosowane materialy i systemy zabudow uzywac zgodnie z instrukcja
producenta i obowigzujacymi przepisami.



1. DANE OGOLNE

1.1 Obiekt: Muzeum Woli przy ulicy srebrnej 12 w Warszawie
1.2 Powierzchnia opracowania okoto 600m2

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wytyczne dla systemu multimediéw, instalowanych w pomieszczeniach obstugi
zwiedzajgcych, kawiarni, sali wielofunkcyjnej i edukacyjnej oraz sali ekspozycyjnej na parterze .

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wytyczne Zamawiajacego
Koncepcja konkursowa

4. FUNKCJA

Pomieszczenia znajdujace sie w piwnicy obiektu petnig funkcje kawiarni, sali wielofunkcyjnej oraz szatni. Na
parterze znajdujg sie pomieszczenia obstugi Zwiedzajacych: hall kasowy z funkcja sklepiku muzealnego, lobby,
sala edukacyjna, podreczna szatnia pod schodami oraz sala ekspozycyjna.. Wszystkie pomieszczenia dostepne
sq bezpos$rednio z klatki schodowej oraz windy.

5. MATERIALY | BEZPIECZENSTWO

o Elementy sprzetu multimedialnego, muszg spetnia¢ standardy muzealne, muszg by¢ wykonane z wysokie;
jako$ci materiatdw ze szczegdlng dbatoscig o wykorczenie i detale.

e Produkt musi byé oznaczony znakiem CE, symbolem deklaracji producenta lub upowaznionego
przedstawiciela, iz jego wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach
dotyczacych danego produktu.

o Po ukonczeniu prac instalacj Wykonawca powinien przekazaté Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawcza, (certyfikaty - jesli dotycza, zaswiadczenia - je$li dotycza) instrukcje obstugi poszczegoinych
elementéw stanowigcych czes¢ wyposazenia Muzeum.

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW MULTIMEDIALNYCH

Opis Systemdédw Multimedialnych zawiera podstawowe informacje dotyczace koncepcji rozwigzan techniczno-
funkcjonalnych multimediéw przewidywanych w przestrzeni ekspozycyijnej.

Wykonczony obiekt posiada gotowg infrastrukture kablowa, czesciowo dostosowang na potrzeby projektowanej
ekspozycji. Wszelkie prace zwigzane z prowadzeniem nowych lub modyfikacjq istniejacych obwoddw zasilajaco-
sterujgcych, sieci strukturalnej, przewoddw AV i pozostatych niezbednych do poprawnego dziatania ekspozyciji
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wszelkie prace budowlane i wykonczeniowe zwigzane z bruzdowaniem i
naprawg tynku lub innych elementéw wykonczeniowych (np. posadzki, sufitbw) nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

Wszelkie prace ingerujgce w budynek, jego wykonczenie i trwate wyposazenie nalezy kazdorazowo konsultowaé
z Zamawiajacym przed rozpoczeciem pracy. Wszelkie prace zwigzane z montazem, edycjq i korekcjg materiatow
wideo lub graficznych udostepnionych przez Inwestora lub zakupionych przez Wykonawce nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

Wszelkie prace zwigzane z redakcjg merytoryki stanowisk multimedialnych, osadzeniu w aplikacjach materiatow
tekstowych, wideo i graficznych udostepnionych przez Inwestora lub zakupionych przez Wykonawce nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy. Wszelkie prace niezbedne do wykonania w celu uruchomienia systemu
multimedialnego Muzeum o opisanej w dokumentacji funkcjonalnos$ci - nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.



7. PODSTAWOWE ZALOZENIA

Ze wzgledu na charakter ciggtej i wielogodzinnej pracy w ramach ekspozycji muzealnej urzadzenia uzyte do
stworzenia infrastruktury technicznej wystawy, w tym instalacji multimedialnych powinny byé urzadzeniami
profesjonalnymi lub pot-profesjonalnymi, cechujgacymi sie wysokg niezawodnoscia i stabilnoscig dziatania oraz
wysokg jakoScig obrazu i dzwieku, opisang niezmiennymi w czasie parametrami technicznymi. Jednoczesnie
urzadzenia te powinny charakteryzowac¢ sie mozliwie niskim poborem mocy elekirycznej i co sie z tym wigze
mozliwie matg emisjg energii cieplnej (np. wzmacniacze mocy audio klasy D, urzadzenia z funkcjg ECO,
wysSwietlacze z podswietlaniem LED, projektory bezlampowe itp.). Dodatkowo wybér odpowiedniej technologii
powinien zapewnia¢ optymalny stosunek jako$ci urzadzen bedacych skladowymi instalacji oswietlenia
i multimedialnej do ich ceny, cechowac sie dtugim okresem gwarancji oraz dogodnymi warunkami serwisowymi.

8. OPIS SYSTEMU

Wykonawca powinien wykona¢ kompleksowo elementy Systemu Multimedialnego funkcjonujacego w

pomieszczeniach budynku Muzeum, a w szczegdlnosci:

° Wykona Projekt Wykonawczy Systemu Multimedialnego z uwzglednieniem wymagan Inwestora, zgodnie
z koordynacjg branzowa i sztuka,

o Wykona niezbedng instalacje sygnatowg stuzacg do doprowadzenia sygnatéw do zainstalowanych przez
siebie urzadzen,

. Dostarczy i zainstaluje urzadzenia multimedialne,

. Dokona konfiguracji, kalibracji i uruchomienia urzadzen i poszczegdlnych stanowisk funkcjonujacych w

ramach Systemu Multimedialnego.

9. MONITORY WIDEO

Do prezentacji obrazu zostang zastosowane monitory LCD mato i wielkoformatowe.

Zakfada sie uzycie 1 monitora wielkoformatowego (46"-50"), wbudowanego w przestrzen szkieletowej zabudowy
systemowej oraz 1 monitora (28”) w strefie wejsciowej, montowanego réwniez w obrebie zabudowy systemowej.
Parametry minimalne sprzetu podano w pkt 14.

10. PROJEKCJE WIDEO

W celu wykreowania duzej wielkoSci obrazu na powierzchniach, zostang zastosowane projektory multimedialne.
Obraz bedzie rzutowany na powierzchnie ekrandw projekcyjnych. Zaktada sie zastosowanie 3 stanowisk w
obrebie sali ekspozycyjnej na parterze oraz po jednej w sali edukacyjnej i w pomieszczeniu wielofunkcyjnym.
Parametry minimalne sprzetu podano w pkt. 14.

W sali wystawowej, gdzie lokalizacja projekcji multimedialnych moze si¢ zmienia¢, przewidziano mozliwos¢
przesytania obrazu oraz dzwieku za pomoca systemow bezprzewodowych. Parametry minimalne sprzetu podano
w pkt. 14.



11. NAGLOSNIENIE

Do prezentacji dzwieku w obszarze ekspozycji zostang wykorzystane tradycyjne urzadzenia gtosnikowe matej i
$redniej mocy, oraz stuchawki w miejscach indywidualnego odstuchu. Zaktada sie zlokalizowanie nagtosnienia
miejscowego w sali ekspozycyjnej (dedykowane odrebnie do kazdego stanowiska projekcji multimedialnej) -

w trzech lokalizacjach ,oraz w pomieszczeniu Sali edukacyjnej i Sali wielofunkcyjnej. Miejsca lokalizacji bedq
ustalone z Zamawiajacym na etapie realizacji. Przyjmuje sie w zestawie po dwa gto$niki na stanowisko (w Sali
wystawowe] przewidziano wyposazenie dwdch stanowisk, w cztery gtosniki), z mozliwoscia potaczenia zestawdw
w celu nagto$nienia rownomiernego catej Sali. Przesytanie dzwigku do wzmacniaczy audio, zostanie zapewnione
droga bezprzewodowa.

Parametry minimalne sprzetu podano w pkt 14.

12. ELEMENTY MOBILNE

W projekcie przewidziano 4 mobilne jednostki centralne (laptop) przeznaczone do wykorzystania w dowolnym
miejscu w przestrzeni budynku.
Parametry minimalne sprzetu podano w pkt 14.

13. ELEMENTY DODATKOWE

W projekcie przewidziano wyposazenie pomieszczenia holu w kompletny dwustanowiskowy system kasowy.
Pomieszczenie edukacyjne zostanie wyposazone w dwa biurowe urzadzenia multifunkcjonalne

(format A4 i A3).

Dodatkowo przewidziano wyposazenie muzeum w system audioprzewodnikéw (komplet 30 szt).

Parametry minimalne sprzetu podano w pkt 14.

14. SPECYFIKACJA SPRZETU

14.1 POMIESZCZENIE PG.01 SALA WIELOFUNKCYJNA

LP.

ILOSC

NAZWA URZADZENIA PARAMETRY TECHNICZNE [SZT]

STANOWISKO PG.01

technologia DLP lub LCD

jasno$¢: min 3200im ANSI

kontrast: min: 2000:1

rozdzielczo$¢ rzeczywista min; 1024x768
proporcje wySwietlanego obrazu: 4:3
mozliwos¢ wyswietlenia obrazu o szerokosci 240cm z 1
odlegtosci min: 125¢cm - max: 145¢m od obiektywu

e wejscia min: 1 x VGA, 1 x HDMI

e sterowanie min: RS-232, IR

o uchwyt umozliwiajacy sztywne zamontowanie projektora do
powierzchni w odpowiedniej odl. od powierzchni projekcyjnej

Wideoprojektor wraz z uchwytem

Wzmacniacz mocy
moc RMS min: 2x20W/4Q
klasa T lub D
wejscie liniowe z regulacja poziomu

[}

[ ]

°m ; D 142
e min: 2-pasmowa korekcja barwy dzwieku

[}

[}

[ ]

\Wzmacniacz mocy + zestaw glosnikowy

zdalne sterowanie IR lub RS-232
THD < 0,03%
S/N > 99dB




pasmo min: 50Hz - 20kHz

mozliwo$¢ montazu na szynie DIN (dopuszcza sie
zastosowanie zewnetrznego adaptera)

wymiary max: [160 x 120 x 75]mm

Zestaw gtosnikowy

gtosnik niskotonowy min: 4

gtosnik wysokotonowy min: 1”

moc RMS min: 30W

pasmo przenoszenia 100Hz-20kHz (+/-3dB)
impedancja: 8ohm

skuteczno$¢ min: 86dB (1W/1m)

wymiary max: 14x25x16¢cm

uchwyt $cienny zapewniajacy ukrycie przewodu

Ekran projekcyjny

typ: rozwijany elektrycznie
szeroko$C powierzchni projekcyjnej min: 240, max: 250
rodzaj powierzchni: matt white

Bezprzewodowa transmisja VIDEO HDMI

Obstuga rozdzielczosci do 1920x1200 @ 60 Hz lub 1080p
[musi obstugiwac rozdzielczosci graficzne] na odlegtosé 30
metrow

Wydtuzenie potaczenia USB 2.0 do 30 metréw

Obstuga USB 2.0

Kompatybilno$¢ z urzadzeniami USB 1.1

Mozliwo$¢ aktualizacji urzadzenia przez port serwisowy USB
mini-jack

Wspdtpraca z komputerami PC i Mac

Zasilacze z zatrzaskiem

Czestotliwo$¢ pracy zestawu: 5,2GHz

Maksymalne taktowanie zegara obrazu: 165 MHz

Sygnat wejsciowy wideo: 1,2 V p-p

Sygnat wejsciowy DDC: 5V p-p (TTL)

Ztacze DVI (nadajnik/odbiornik): DVI-I, 29 pindw, zeriskie
Ztacze USB (nadajnik): 1x typ B

Ztacze USB (odbiornik): 3x typ A

Ztacze potaczenia: nad.: 1x RJ-45, odb.: 1x RJ-45

Ztacze serwisowe do aktualizacji (nad./odb.): mini USB
Zasilanie (nadajnik/odbiornik): 5V DC

Pobor mocy: 10 W na kazdg jednostke (maks.)

Bezprzewodowa transmisja AUDIO

NADAJNIK

mozliwos¢ przesytania sygnatu stereofonicznego

wejscia min: XLR oraz TS %4" oddzielnie dla obu kanatow
pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50Hz — 15kHz +/- 3dB
dostepny zakres czestotliwo$ci RF min: 554-936MHz
maksymalna dewiacja czestotliwosci +/- 68KHz
stosunek sygnat / szum min: 96dB

maksymalne THD 0.7% @ 1kHz

zakres mocy nadajnika min: 50mW - 150mW

wyjscia liniowe TS V4" dla obu kanatéw

wymiary max: 210 x 50 x 210 mm

waga max: 1kg

ODBIORNIK

regulacja balansu pomiedzy kanatami
pasmo przenoszenia min: 50Hz — 15kHz +/- 3dB




stosunek sygnat / szum min: 96dB
maksymalne THD 0.7% @ 1kHz
separacja kanatéw min: 45dB @ 1kHz
ztacze TRS 1/8”

pobdr pradu max 200mA

wymiary max: 110 x 70 x 25 mm
waga max: 200g

wykonanie kompletnego okablowania zapewniajgcego

6 |Okablowanie stanowiska S ) 1
dziatanie stanowiska
e montaz wszystkich urzadzen
7 [Montaz i uruchomienie systemu e uruchomienie i oprogram.o.wan_ie st_gnowisk, uruchomienie 1
dostarczonych prezentacii i aplikacji oraz szczegétowe
szkolenie uzytkownika w zakresie obstugi stanowisk,
14.2 POMIESZCZENIE PG.21.2 KAWIARNIA
LP. NAZWA URZADZENIA PARAMETRY TECHNICZNE I[LS(;?_(]J
STANOWISKO PG.21.2
Wzmacniacz mocy
e moc RMS min: 2x20W/4Q
e klasaTlubD
o wejscie liniowe z regulacja poziomu
e min: 2-pasmowa korekcja barwy dzwieku
o zdalne sterowanie IR lub RS-232
e THD<0,03%
e S/N>99dB
e pasmo min: 50Hz - 20kHz
o mozliwo$¢ montazu na szynie DIN (dopuszcza sie
. -~ zastosowanie zewnetrznego adaptera)
1 |Wzmacniacz mocy+ Zestaw gtosnikowy e wymiary max: [160 x 120 x 75]mm 142
Zestaw glosnikowy
e gtosnik niskotonowy min: 4”
o gtosnik wysokotonowy min: 1”
e moc RMS min: 30W
e pasmo przenoszenia 100Hz-20kHz (+/-3dB)
e impedancja: 8ohm
o skuteczno$¢ min: 86dB (1W/1m)
o wymiary max: 14x25x16¢cm
e _uchwyt Scienny zapewniajacy ukrycie przewodu
2 |Okablowanie stanowiska o w_ykongnie kompletnego okablowania zapewniajacego 1
dziatanie stanowiska
e montaz wszystkich urzadzen
3 |Montaz i uruchomienie systemu e uruchomienie i oprogramowanie stanowisk, uruchomienie 1

dostarczonych prezentacii i aplikacji oraz szczegétowe

szkolenie uzytkownika w zakresie obstugi stanowisk,




14.3 POMIESZCZENIE P0.01 HALL/KASA

LP. NAZWA URZADZENIA PARAMETRY TECHNICZNE

ILOSC
[SZT.]

STANOWISKO P0.01/1 - SYSTEM KASOWY

1 |System kasowy | o Opis znajduje sie w punkcie 15 ,SYSTEM KASOWY”

STANOWISKO P0.01/2 - SYSTEM AUDIOPRZEWODNIKOW

odtwarzanie komentarzy nagranych na karcie SD
obstuga karty pamieci SD o pojemno$ci max. 1GB
obstuga komentarzy w plikach formatu MP3

mozliwos¢ obstugi do 999 réznych komentarzy
wbudowany gtosnik

dodatkowe wyjécie stuchawkowe typu miniJack 3,5mm
wyswietlacz LCD

wybor jezyka odtwarzania komentarzy

reczny i automatyczny wybér i odtwarzanie komunikatéw
wySwietlanie tytutéw i numerdéw komentarzy

blokada karty SD przed wyjeciem

regulacja poziomu glosnosci

akumulator wielokrotnego tadowania

wskaznik poziomu natadowania akumulatora

czas dziatania bez tadowania akumulatora min. 16 godz
w zestawie smycz do zawieszania urzgdzenia na szyi
wymiary max: 192 x 52 x 19 mm

waga max: 130g

1 |Terminal audioprzewodnika

30

Kompatybilne z terminalem systemu audioprzewodnika
o Budowa zapewniajaca brak kontaktu stuchawki z uchem
2 [Stuchawki stuchacza
e Pasmo przenoszenia: minimum 200Hz — 16kHz
o Zlgcze przewodu Jack 3,5mm

30

o zasilanie z sieci elektrycznej 230V

e mozliwo$¢ jednoczesnego tadowania 10 terminali

e wysuwana szuflada utatwiajaca podtaczenie terminali do

tadowania

3 adowarka terminali e mozliwo$¢ montazu do czterech dodatkowych modutéw
tadowarki w celu zwiekszenia ilosci jednoczes$nie fadowanych
terminali

e czas fadowania catkowicie roztadowanego akumulatora
terminala max. 8 godzin

o Wogranie dostarczonych przez uzytkownika plikéw audio
Konfiguracja audioprzewodnika

4 [Uruchomienie systemu

STANOWISKO P0.01/3

o przekatna ekranu min: 27” max: 30
o format obrazu: 16:9

o rodzaj panelu: SPVA lub LED

o jasno$¢ min: 300 [cd/ m2]

1 Monitor 28" z uchwytem




kontrast min: 3000:1

katy widzenia min: 178 pionowo, 178 poziomo

czas reakcji max: 6ms

rozdzielczo$¢ rzeczywista: 1920 x1080

wejscia min: 1 x HDMI, 1 x DVI

wymiary zewnetrzne bez podstawy max: [70 x 48 x 7]cm
zasilanie:; 230V, 50Hz

max. Pobor mocy: 50W/h

uchwyt Scienny umozliwiajacy sztywne zamontowanie
monitora z poz. 1 do powierzchni ptaskiej

Odtwarzacz plikéw wideo

odczyt plikow z pamieci USB lub karty SD

odtwarzane formaty plikow wideo min: MPEG2, MPEG4,
MOV H.264

odtwarzane formaty plikéw audio: MP3/WAV
odtwarzane formaty plikéw obrazéw: JPeg

obstugiwane rozdzielczosci min: 480p, 576p, 720p, 1080i,
1080p

wyjécia sygnatu wideo min: HDMI, VGA
wyjécia sygnatu audio min: [Jack 3,5mm]

wbudowany wzmacniacz mocy min: 2 x 10W/8ohm
min: 4 wejscia do wyzwalania plikow

min: 4 wyjcia do sterowania zewnetrznego
odbiornik sygnatu podczerwieni na przednim panelu
sterowanie min: IR, RS-232

Ztacze Ethernet: RJ-45

ztacze USB na przednim lub tylnym panelu

slot kart SD na przednim lub tylnym panelu

zasilanie: zewnetrzny zasilacz
wymiary obudowy max: 190 x 180 x 60 mm

Okablowanie stanowiska

wykonanie kompletnego okablowania zapewniajacego
dziatanie stanowiska

Montaz i uruchomienie systemu

montaz wszystkich urzadzen

uruchomienie i oprogramowanie stanowisk, uruchomienie
dostarczonych prezentacji i aplikacji oraz szczegdtowe
szkolenie uzytkownika w zakresie obstugi stanowisk,

14.4 POMIESZCZENIE P0.12 SALA WYSTAWOWA

LP.

NAZWA URZADZENIA

PARAMETRY TECHNICZNE

ILOSC
[SZT.]

STANOWISKO P0.12/1

Wideoprojektor z uchwytem

technologia DLP lub LCD

jasno$¢: min 5000Im ANSI

kontrast: min: 2000:1

rozdzielczo$¢ rzeczywista min; 1920x1080

proporcje wyswietlanego obrazu: 16:9

mozliwos¢ wyswietlenia obrazu o szerokosci 350cm z
odlegtosci min: 450cm - max: 700cm od obiektywu




wejscia min: 1 x VGA, 1 x HDMI

wyjscia min: audio out

sterowanie min: RS-232, IR

uchwyt umozliwiajacy sztywne zamontowanie projektora do
konstrukcji w odpowiedniej odl. od powierzchni projekcyjne;

\Wzmacniacz mocy + zestaw glosnikowy

Wzmacniacz mocy

moc RMS min: 2x20W/4Q

klasa T lub D

wejscie liniowe z regulacja poziomu

min: 2-pasmowa korekcja barwy dzwieku
zdalne sterowanie IR lub RS-232

THD < 0,03%

S/N >99dB

pasmo min: 50Hz - 20kHz

mozliwos¢ montazu na szynie DIN (dopuszcza sie
zastosowanie zewnetrznego adaptera)

e wymiary max: [160 x 120 x 75]mm

zestaw gtosnikowy

gtosnik niskotonowy min: 4’

gtosnik wysokotonowy min: 1"

moc RMS min: 30W

pasmo przenoszenia 100Hz-20kHz (+/-3dB)
impedancja: 8ohm

skuteczno$¢ min: 86dB (1W/1m)

obudowa ABS w kolorze biatym

wymiary max: 14x25x16¢cm

uchwyt cienny zapewniajacy ukrycie przewodu

142

Ekran projekcyjny

e typ: rozwijany elektrycznie
o szeroko$¢ powierzchni projekcyjnej min: 340, max: 360
o rodzaj powierzchni: matt white

Drukarka wielofunkcyjna [A4 + A3]

e urzadzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie,
kopiowanie)

rozdzielczosci druku mono: 600x600dpi, 1200x1200dpi
zakres skalowania: 25 — 400%

interfejsy min: LAN, USB

obstugiwane formaty no$nikéw: Podajnik 1: Wymiary
minimalne: 125 x 102 mm, wymiary maksymalne: 306 x 914
mm; Podajnik 2: Wymiary minimalne: 148 x 182 mm, wymiary
maksymalne: 297 x 432 mm
e Wwaga max: 26kg

1+1

Okablowanie stanowiska

¢ wykonanie kompletnego okablowania zapewniajgacego
dziatanie stanowiska

Montaz i uruchomienie systemu

e montaz wszystkich urzadzen

e uruchomienie i oprogramowanie stanowisk, uruchomienie
dostarczonych prezentacji i aplikacji oraz szczegdtowe
szkolenie uzytkownika w zakresie obstugi stanowisk,




LP.

NAZWA URZADZENIA

PARAMETRY TECHNICZNE

ILOSC
[SZT)]

STANOWISKO P0.12/2, P0.12/3,

Wideoprojektor wraz z uchwytem

technologia DLP lub LCD

jasnos¢: min 3200im ANSI

kontrast: min: 2000:1

rozdzielczo$¢ rzeczywista min: 1024x768

proporcje wyswietlanego obrazu: 4:3

mozliwos¢ wyswietlenia obrazu o szerokosci 240cm z
odlegtosci min: 125¢cm - max: 145cm od obiektywu

wejscia min: 1 x VGA, 1 x HDMI

sterowanie min: RS-232, IR

uchwyt umozliwiajacy sztywne zamontowanie projektora do
powierzchni w odpowiedniej odl. od powierzchni projekcyjnej

\Wzmacniacz mocy + zestaw glosnikowy

Wzmacniacz mocy

moc RMS min: 2x20W/4Q

klasa T lub D

wejscie liniowe z regulacja poziomu

min: 2-pasmowa korekcja barwy dzwieku
zdalne sterowanie IR lub RS-232

THD < 0,03%

SIN >99dB

pasmo min: 50Hz - 20kHz

mozliwos¢ montazu na szynie DIN (dopuszcza sie
zastosowanie zewnetrznego adaptera)
wymiary max: [160 x 120 x 75]mm

Zestaw gtosnikowy

gtosnik niskotonowy min: 4”

gtosnik wysokotonowy min: 1"

moc RMS min: 30W

pasmo przenoszenia 100Hz-20kHz (+/-3dB)
impedancja: 8ohm

skuteczno$¢ min: 86dB (1W/1m)

wymiary max: 14x25x16cm

uchwyt scienny zapewniajgcy ukrycie przewodu

2+8

Ekran projekcyjny

typ: rozwijany elektrycznie
szeroko$¢ powierzchni projekcyjnej min: 240, max: 250
rodzaj powierzchni: matt white

Bezprzewodowa transmisja VIDEO HDMI

Obstuga rozdzielczosci do 1920x1200 @ 60 Hz lub 1080p
[musi obstugiwaé rozdzielczosci graficzne] na odlegtosé 30
metrow

Wydtuzenie potaczenia USB 2.0 do 30 metrow

Obstuga USB 2.0

Kompatybilno$¢ z urzadzeniami USB 1.1

Mozliwos¢ aktualizacji urzadzenia przez port serwisowy USB
mini-jack

Wspotpraca z komputerami PC i Mac

Zasilacze z zatrzaskiem

Czestotliwo$¢ pracy zestawu: 5,2GHz

Maksymalne taktowanie zegara obrazu: 165 MHz




 Sygnat wejciowy wideo: 1,2 V p-p
o Sygnat wejsciowy DDC: 5V p-p (TTL)

o Zigcze DVI (nadajnik/odbiornik): DVI-I, 29 pindw, zenskie
o Zigcze USB (nadajnik): 1x typ B

o Zigcze USB (odbiornik): 3x typ A

o Zigcze potaczenia: nad.: 1x RJ-45, odb.: 1x RJ-45

o Zlgcze serwisowe do aktualizacji (nad./odb.): mini USB

e Zasilanie (nadajnik/odbiornik): 5V DC

o Pobdér mocy: 10 W na kazda jednostke (maks.)

Bezprzewodowa transmisja AUDIO

NADAJINIK

e mozliwos¢ przesytania sygnatu stereofonicznego
e wejscia min: XLR oraz TS ¥4" oddzielnie dla obu kanatow
e pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50Hz — 15kHz +/- 3dB
o dostepny zakres czestotliwosci RF min: 554-936MHz
e maksymalna dewiacja czestotliwosci +/- 68KHz

e stosunek sygnat / szum min: 96dB

e maksymalne THD 0.7% @ 1kHz

o zakres mocy nadajnika min: 50mW - 150mW

e wyjscia liniowe TS 4" dla obu kanatow

o wymiary max: 210 x 50 x 210 mm

e waga max: 1kg

ODBIORNIK

o regulacja balansu pomigdzy kanatami

e pasmo przenoszenia min: 50Hz — 15kHz +/- 3dB

e stosunek sygnat/ szum min: 96dB

e maksymalne THD 0.7% @ 1kHz

e separacja kanatow min: 45dB @ 1kHz

o zigcze TRS 1/8”

e pobor pradu max 200mA

e wymiary max: 110 x 70 x 25 mm

o waga max: 200g

Okablowanie stanowiska

wykonanie kompletnego okablowania zapewniajgcego
dziatanie stanowiska

Montaz i uruchomienie systemu

e montaz wszystkich urzadzen

e uruchomienie i oprogramowanie stanowisk, uruchomienie
dostarczonych prezentacii i aplikacji oraz szczegdtowe
szkolenie uzytkownika w zakresie obstugi stanowisk,

14.5 POMIESZCZENIE P0.016 SALA EDUKACYJNA

LP.

NAZWA URZADZENIA

PARAMETRY TECHNICZNE

ILOSC
[SZT.]

STANOWISKO P0.016

Wideoprojektor z uchwytem

technologia DLP lub LCD

jasno$¢: min 5000Im ANSI

kontrast: min: 2000:1

rozdzielczo$¢ rzeczywista min: 1920x1080

proporcje wyswietlanego obrazu: 16:9

mozliwos¢ wyswietlenia obrazu o szerokosci 350cm z
odlegtosci min: 450cm - max: 700cm od obiektywu




wejscia min: 1 x VGA, 1 x HDMI

wyjscia min: audio out

sterowanie min: RS-232, IR

uchwyt umozliwiajacy sztywne zamontowanie projektora do
konstrukcji w odpowiedniej odl. od powierzchni projekcyjne;

Wzmacniacz mocy

moc RMS min: 2x20W/4Q

klasa T lub D

wejscie liniowe z regulacja poziomu

min: 2-pasmowa korekcja barwy dzwieku
zdalne sterowanie IR lub RS-232

THD < 0,03%

S/N >99dB

pasmo min: 50Hz - 20kHz

mozliwos¢ montazu na szynie DIN (dopuszcza sie
zastosowanie zewnetrznego adaptera)

dostarczonych prezentacji i aplikacji oraz szczegdtowe
szkolenie uzytkownika w zakresie obstugi stanowisk,

\Wzmacniacz mocy + zestaw glo$nikowy | e  wymiary max: [160 x 120 x 75jmm 1+2
zestaw gtosnikowy
o gtosnik niskotonowy min: 4”
o gtosnik wysokotonowy min: 1”
e moc RMS min: 30W
e pasmo przenoszenia 100Hz-20kHz (+/-3dB)
¢ impedancja: 8ohm
o skuteczno$¢ min: 86dB (1W/1m)
o obudowa ABS w kolorze biatym
e wymiary max: 14x25x16¢cm
uchwyt cienny zapewniajacy ukrycie przewodu
e typ: rozwijany elektrycznie
Ekran projekcyjny o szeroko$¢ powierzchni projekcyjnej min: 340, max: 360 1
o rodzaj powierzchni: matt white
e urzadzenie wielofunkcyjne (drukowanie, skanowanie,
kopiowanie)
o rozdzielczoSci druku mono: 600x600dpi, 1200x1200dpi
o zakres skalowania: 25 - 400%
. : o interfejsy min: LAN, USB
Drukarka wielofunkcyjna [A4 + A3] o obstugiwane formaty no$nikow: Podajnik 1: Wymiary 1+
minimalne: 125 x 102 mm, wymiary maksymalne: 306 x 914
mm; Podajnik 2: Wymiary minimalne: 148 x 182 mm, wymiary
maksymalne: 297 x 432 mm
e Wwaga max: 26kg
Okablowanie stanowiska . wykongnie kompletnego okablowania zapewniajacego 1
dziatanie stanowiska
e montaz wszystkich urzadzen
Montaz i uruchomienie systemu e uruchomienie i oprogramowanie stanowisk, uruchomienie 1




14.6 POMIESZCZENIE P0.017 LOBBY

LP.

NAZWA URZADZENIA

PARAMETRY TECHNICZNE

ILOSC
[SZT.]

STANOWISKO P0.017

Monitor 50

przekatna ekranu min: 48” max: 50
format obrazu: 16:9

rodzaj panelu: SPVA lub LED BLU
jasnos¢ min: 350 [cd/ m2]

kontrast min: 4000:1

katy widzenia min: 178 pionowo, 178 poziomo
czas reakcji max: 8ms

rozdzielczo$¢ rzeczywista: 1920 x1080
wejscia min: 1 x HDMI, 1 x DVI
sterowanie min: RS232

wymiary zewnetrzne max [110 x 69 x 5]cm
przystosowany do pracy 16h/dobe
zasilanie: 230V, 50Hz

max. Pobor mocy: 110W/h

Odtwarzacz plikéw wideo

odczyt plikow z pamieci USB lub karty SD

odtwarzane formaty plikéw wideo min: MPEG2, MPEG4, MOV
H.264

odtwarzane formaty plikéw audio: MP3/WAV

odtwarzane formaty plikéw obrazéw: JPeg

obstugiwane rozdzielczosci min: 480p, 576p, 720p, 1080i,
1080p

wyjécia sygnatu wideo min: HDMI, VGA
wyjécia sygnatu audio min; [Jack 3,5mm]

wbudowany wzmacniacz mocy min: 2 x 10W/8ohm
min: 4 wejscia do wyzwalania plikow

min: 4 wyjScia do sterowania zewnetrznego
odbiornik sygnatu podczerwieni na przednim panelu
sterowanie min: IR, RS-232

Ztacze Ethernet: RJ-45

ztacze USB na przednim lub tylnym panelu

slot kart SD na przednim lub tylnym panelu

zasilanie: zewnetrzny zasilacz
wymiary obudowy max: 190 x 180 x 60 mm

Zabudowa monitoréw

wykonanie zgodnie z rys nr Z/017/06 niniejszego opracowania
tom 2.1 "WYPOSAZENIE STALE"

Okablowanie stanowiska

wykonanie kompletnego okablowania zapewniajgcego
dziatanie stanowiska

Montaz i uruchomienie systemu

montaz wszystkich urzadzen

uruchomienie i oprogramowanie stanowisk, uruchomienie
dostarczonych prezentacii i aplikacji oraz szczegdtowe
szkolenie uzytkownika w zakresie obstugi stanowisk,




14.7. WYPOSAZENIE MOBILNE

LP.

NAZWA URZADZENIA

PARAMETRY TECHNICZNE

ILOSC
[SZT.]

Kontroler PC mobilny

wielkos¢ ekranu min: 15

procesor wydajno$ciowo osiggajacy wynik co najmniej 3000
pkt. w teScie PassMark Performance Test 7 w kategorii
PassMark CPU Mark, wedtug wynikow opublikowanych na
stronie http://www.cpubenchmark.net w dniu sktadania ofert,
pamie¢ pojemno$¢ min: 8GB

wbudowany naped optyczny: Blu-ray lub DVD

gniazda min: 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RJ45
dysk twardy SSD min: 256GB

karta graficzna wydajno$ciowo osiggajaca wynik co najmnie;
500 pkt. w teScie PassMark Performance 7 w kategorii
PassMark G3D Mark, wedtug wynikéw opublikowanych na
stronie http://www.videocardbenchmark.net w dniu sktadania
ofert

system operacyjny

15. SYSTEM KASOWY - OPIS

1. Przedmiotem zaméwienia jest zakup i montaz urzadzen dwéch stanowisk kasowych wraz z rozbudowq

oprogramowania do rezerwaciji i sprzedazy biletow.

2. Zamawiajagcy wymaga, aby zainstalowane oprogramowanie byto kompatybilne z posiadang

infrastrukturg serwerowg i zainstalowanym na serwerze systemem biletowym.

3. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy przeprowadzi¢ instalacje oprogramowania zgodnie

z zestawieniem ilosciowym, dostarczy¢ i zainstalowa¢ sprzet komputerowy w kasach biletowych

i przeprowadzi¢ szkolenie trwajace co najmniej 1 dzien roboczy.

Zestawienie liczby licencji systemu sprzedazy biletow:

Nazwa modutu Liczba licenciji Uwagi

Sprzedazy w kasie 2 stanowiska Korzystanie na dwéch stanowiskach kasowych
jednoczesnie. Mozliwos¢ utworzenia dowolnej liczby
uzytkownikéw bedacych kasjerami.

Rezerwacyjny 1 stanowisko Korzystanie na jednym stanowisku pracy jednoczesnie.
Mozliwos$¢ utworzenia dowolnej liczby uzytkownikéw z
dostepem do modutu.

MODUL SPRZEDAZY W KASIE

Technologia i instalacja

Ze wzgledu na szybkos¢ obstugi, konieczno$¢ wspdipracy z wieloma urzadzeniami zewnetrznymi, modut
nie moze dziata¢ w oparciu o przegladarke internetowg. Ma to by¢ aplikacja dostarczona w formie wers;ji
instalacyjnej (instalator automatycznie instaluje modut). Aplikacja dziatajaca w srodowisku Microsoft Windows 10,

wersjq 64 bitowa lub réwnowazna - zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego .




Modut musi wspdtpracowac z nastepujacymi urzadzeniami zewnetrznymi:
drukarka fiskalna;

drukarka biletow (modut musi mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania minimum 2 drukarek biletowych — w
zaleznosci od rodzaju biletu druk kierowany jest na pierwsza lub drugg drukarke);

drukarka faktur i raportéw (dowolna drukarka zainstalowana w systemie operacyjnym);

czytnik kodéw kreskowych (usprawnia odnajdywanie dokumentéw w systemie podczas wykonywania
zwrotow);

monitor dotykowy (w aplikacji musi pojawia¢ sie co najmniej numeryczna klawiatura wirtuaina);

terminal platniczy - integracja z co najmniej jednym urzadzeniem i operatorem ptatnoSci
bezgotdwkowych (wymagane jest przedstawienie pisemnego potwierdzenia integracji wystawionego

przez operatora pfatnosci);

Funkcjonalno$¢ modutu

oprogramowanie musi pozwala¢ na zdefiniowanie (moze by¢ na sztywno podczas wdrozenia z
mozliwo$cig pozniejszej zmiany) dowolnej liczby réznego rodzaju numeracji dokumentéw takich jak:
faktura vat, faktura korekta, paragon, KP, KW - dla kazdego typu dokumentu osobna numeracja;
automatyczne (kasjer wybiera jedynie liczbe biletow, forme ptatnosci, dane do faktury) tworzenie i
numerowanie dokumentéw sprzedazy: paragondw i faktur VAT;

paragony muszg by¢ automatycznie fiskalizowane na drukarce fiskalnej w chwili sprzedazy; na
paragonie musi drukowac sie numer paragonu nadany przez oprogramowanie;

oprogramowanie musi ostrzega¢ o paragonach, ktére nie zostaly zafiskalizowane (podczas zamykania
aplikacji);

mozliwo$¢ sprzedazy w ramach jednej transakciji biletdw na wybrane wydarzenie (termin), karnetéw oraz
towardw i ustug;

mozliwo$¢ sprzedazy w ramach jednej transakcji biletdw na rézne terminy z roznych rezerwacji (pod
warunkiem, ze sg to rezerwacje tego samego kontrahenta);

mozliwo$¢ sprzedazy biletdw z utworzonej wczesniej rezerwacji (oprogramowanie ma wypetnia¢ pola
liczby biletéw zgodnie z utworzong wczesniej rezerwacja);

dodruk konkretnego biletu (np. w przypadku awarii drukarki lub zmiany materiatéw eksploatacyjnych);
obstuga dowolnej liczby form ptatno$ci m.in. gotéwka, karta, przelew, zaptacono przelewem;

mozliwos¢ zwrotu towarow lub biletow:

w przypadku towaréw lub biletow zakupionych na paragon, w chwili zwrotu automatyczne utworzenie
dokumentu spetniajacego wymagania dotyczace protokotu zwrotu z paragonu fiskalnego (m.in. numer
zwracanego paragonu, co zostato zwrdcone, kwoty brutto i vat zwracanych pozycji, miejsce na
potwierdzenie otrzymania zwrotu przez klienta);

w przypadku towaréw lub biletow zakupionych na fakture, w chwili zwrotu automatyczne utworzenie

faktury korekty;



mozliwos¢ przeprowadzenia zwrotu poprzez zeskanowanie czytnikiem kodow kreskowych kodu z
dokumentu sprzedazy (faktura VAT lub paragon) lub biletu;

mozliwo$¢ wystawienia faktury do paragondéw (réwniez poprzez zeskanowanie kodéw kreskowych tych
paragonéw);

mozliwo$¢ rozbicia paragonu na min. 2 faktury z przyporzadkowaniem konkretnych biletow, towaréw do
danej faktury;

mozliwos¢ taczenia kontrahentow powtarzajacych sie w systemie w jednego, bez straty danych o ich
historii;

mozliwos¢ wyszukania dokumentu poprzez zeskanowanie jego kodu kreskowego;

mozliwo$¢ recznego zafiskalizowania dokumentu, ktdry nie zostat zafiskalizowany automatycznie;
mozliwos¢ przegladania szczegbtdw dokumentu oraz wySwietlania dokumentdw poprzednich i
nastepnych;

podczas wyboru kontrahenta do transakcji mozliwo$¢ wyszukania kontrahenta po NIP-ie, symbolu lub
nazwie;

automatyczne pobranie danych firmy z bazy GUS na podstawie numeru NIP;

generowanie zestawienia dokumentéw na podstawie daty, typu, formy ptatnosci, stanowiska i kasjera;
generowania raportu zawierajacego sumaryczng sprzedaz i zwroty (netto, brutto i VAT) dla réznych
rodzajéw biletdw oraz towardw i ustug na podstawie daty sprzedazy, typu dokumentu, formy ptatnosci,
stanowiska i kasjera;

osoba obstugujaca modut Kasowy nie moze mie¢ zadnej mozliwo$ci zamiany cen biletéw czy towardw i
ustug;

generowanie raportow kasowych umozliwiajgcych rozliczenie utargu kasjera;

mozliwos¢ tworzenia dokumentéw KP i KW (dokument potwierdzajacy przekazanie utargu przez kasjera
do kasy gtéwnej lub inkasenta banku);

kazde stanowisko kasowe moze mie¢ przypisany swoj magazyn towarow; kilka stanowisk kasowych
moze korzysta¢ z tego samego magazynu;

funkcja ponownego wydruku biletéw do kazdego dokumentu sprzedazy na wypadek uszkodzenia
drukarki biletow;

funkcja wystawienia duplikatu faktury VAT;

funkcja zmiany formy ptatnosci dokumentu;

funkcja anulowania wystawionej faktury VAT;

mozliwos¢ wpisania uwagi na fakture w chwili sprzedazy;

mozliwos¢ wydrukowania zestawienia kupionych biletéw zamiast drukowania pojedynczych biletow (w
chwili sprzedazy);

mozliwo$¢ podtaczenia dodatkowego monitora dla klientéw w celu wysSwietlania reklam i informaciji dla

odwiedzajacych w postaci zaczytania wskazanych plikow graficznych;



mozliwo$¢ korekty danych kontrahenta na fakturze;
obstuga rabatéw — nadawanych recznie przez kasjera, nadawanych na podstawie zeskanowanego kodu
rabatowego lub karty klienta (rabatowej);

przy wystawianiu faktur VAT mozliwo$¢ ustawienia dla dokumentu nabywcy, odbiorcy i patnika;



MODUL REZERWACYJNY

Technologia i instalacja

Modut rezerwacyjny dostepny z poziomu przegladarki internetowej z kazdego komputera w sieci lokalne;

oraz z wybranych komputeréw spoza sieci lokalnej. Modut musi by¢ kompatybilny z przegladarka internetowg
Firefox, Internet Explorer (od aktualnych wersji wzwyz ) oraz Microsoft Edge - zgodnie z wymaganiami

Zamawiajacego.

Funkcjonalno$¢ modutu

mozliwos¢ dodawania i edycji rezerwacii biletow;
mozliwos¢ dodawania i edyciji rezerwacii karnetéw;
dla rezerwacji powinno da¢ sie okresli¢ nabywce, odbiorce, ptatnika oraz klienta rezerwujacego

(automatycznie podpowiadane sg jego dane w chwili wykupu rezerwacji przy sprzedazy na fakture

zarzadzanie rezerwacjami:

o mozliwos¢ usunigcia rezerwacii (catkowite usuniecie rezerwacii);

o mozliwos¢ cofniecia rezerwacji (rezerwacja stanowi wytacznie historie danego
kontrahenta);

o mozliwos¢ utworzenia z jednej lub kilku rezerwacji tego samego kontrahenta

zamowienia (faktury proforma), ktéra w sposob automatyczny bedzie wysytana jako dokument
pdf;

. petna historia rezerwacji (daty i godziny: utworzenia rezerwacji, wysytki kazdej
wiadomosci e-mail z podaniem adresu e-mail oraz SMS z podaniem numeru tel.

komérkowego);

zarzgdzanie zamdwieniami:

o anulowanie zamdwienia;

o wydruk zamowienia;

o wysytka zamowienia do Klienta bezpo$rednio z modutu (bez posrednictwa programu
pocztowego);

o szczegdty zamdwienia z podaniem informacji 0 wszystkich zdarzeniach po stronie

systemdw szybkich ptatno$ci (wykaz wszystkich transakciji oraz ich wynikow);
o petna historia zamoéwienia (daty i godziny: utworzenia zamowienia, wysytki kazdej
wiadomosci e-mail z podaniem adresu e-mail oraz SMS z podaniem numeru tel.

komaérkowego);

automatyczne tworzenie historii zmian rezerwacji (kazda zmiana zapamietywana jest wraz z datq i
osoba, ktora takg zmiane przeprowadzita);

w przypadku rezerwacji w obiekcie z numerowanymi miejscami mozliwo$¢ wyboru miejsc z wizualizacji
dla kazdej grupy miejsc;

mozliwos¢ okre$lenia daty do kiedy nalezy potwierdzi¢ rezerwacie;



mozliwos¢ okre$lenia daty do kiedy nalezy wykupic¢ rezerwacie;

funkcja zaznaczania, ze rezerwacja zostata juz potwierdzona;

zarzgdzanie kontrahentami (dodawanie, edycja, usuwanie);

funkcja kopiowania rezerwacji - system ma podpowiada¢ terminy, na ktérych miejsca z kopiowane;
rezerwacji sq wolne);

funkcja przenoszenia rezerwacji na inny termin - system ma podpowiada¢ terminy, na ktérych miejsca z
przenoszonej rezerwacji sa wolne);

mozliwo$¢ przypisania do rezerwacji pracownikéw, ktdrzy petnig funkcje np. przewodnika, opiekuna
grupy, itp.;

mozliwo$¢ wprowadzania do systemu sptat zamoéwien (zaznaczanie, ze zaméwienie zostato zaptacone);
przeglad termindw wg daty oraz wg innych kryteriow (minimum: grupa wydarzen, wydarzenie,
lokalizacja, obiekt, dni tygodnia);

przypisywanie personelu do terminéw (lekcji, oprowadzania, zaje¢ edukacyjnych) wraz z
wprowadzaniem uwag oraz wybraniem statusu (system musi weryfikowa¢ czy dana osoba nie jest w tym

czasie juz zajeta oraz czy jest obecna w pracy);

Zestawienie iloSciowe wyposazenia:

NAZWA ILOSC

Komputer stacjonarny

Monitor dotykowy

Drukarka fiskalna

Drukarka biletow

Drukarka dokumentéw

Czytnik koddw kreskowych

Szuflada kasjerska

NN NN DN

KOMPUTER STACJONARNY

Urzadzenie musi by¢ kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajgcego systemem sprzedazy biletow i
skonfigurowane do wspétpracy z w/w oprogramowaniem.

—
=

Minimalne wymaganie techniczne:

Obudowa typu SFF

Procesor Intel Core i3-6100, 3,7 GHz, 3MB cache lub réwnowazny

Dysk twardy min. 500GB HDD 7200 obr./min.

Pamie¢ RAM min. 4GB DDR4 2400MHz

Maksymalna ilo$¢ pamieci 16GB

Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s (zintegrowana)

Wbudowane WIFI i Bluetooth
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Ztacza: 6 x USB, 1 x D-Sub, 1 x HDMI




9 W zestawie klawiatura i mysz tego samego producenta
System operacyjny zaktualizowany do najnowszej wersji, umozliwiajacy instalacje systemu do
10 e T
rezerwaciji i sprzedazy biletow iKSORIS
11 | Gwarancja minimum 36 miesiecy w trybie next business day

MONITOR DOTYKOWY

Minimalne wymaganie techniczne:

Monitor wolnostojacy, dotykowy, dziatajacy w technologii iTouch
Przekatna ekranu 22

Rozdzielczo$¢ optymalna 1920 x 1080 px

Jasnos¢ panelu LCD w zakresie co najmniej 225-250 cd/m?2
Wejscie wideo (typ sygnatu) analogowy lub cyfrowy
Wejscie wideo (ztacze) Mini D-Sub 15 Pin VGA

Interfejs ekranu dotykowego USB

VESA 100mm, wbudowane glo$niki

Zasilacz zewnetrzny 240V

Gwarancja minimum 36 miesiecy
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DRUKARKA FISKALNA

Urzadzenie musi by¢ kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajgcego systemem sprzedazy biletow i
skonfigurowane do wspdtpracy z w/w oprogramowaniem.

Lp. | Minimalne wymaganie techniczne:

Drukujaca kody kreskowe typu EAN128, grafike i kody 2D na paragonach oraz wydrukach
niefiskalnych

Szybko$¢ mechanizmu drukujacego 47 linii na sekunde

Whbudowany obcinacz papieru

Dtugos¢ rolki papieru minimum 100 m; szeroko$¢ 57 mm i 80 mm (regulowana szeroko$¢ papieru)
MozZliwo$¢ montazu w pionie i poziomie

Przechowywanie kopii paragonéw na nos$niku danych (modut kopii elektronicznej na karcie SD)
Mozliwos¢ wymiany akumulatora bez konieczno$ci rozkrecania urzadzenia (zapewniajacy wydruk
min. 6000 linii)

Wyswietlacz dla klienta LCD (4 wiersze po 20 znakéw z pod$wietleniem)

Kolor obudowy: czarny

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca posiadat uprawnienia do fiskalizacji urzadzen fiskalnych w
siedzibie Zamawiajacego (nie dopuszcza sie wykonania tej ustugi przez firme zewnetrzna);
Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia wydane przez producenta urzadzenia do serwisowania
urzadzen

11 | Wyswietlacz dla klienta LCD (4 wiersze po 20 znakéw z podswietleniem)

12 | Interfejsy: Ethernet, 2xRS232, USB

13 | Gwarancja minimum 12 miesiecy
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DRUKARKA BILETOW

Urzadzenie musi by¢ kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajgcego systemem sprzedazy biletow i
skonfigurowane do wspétpracy z w/w oprogramowaniem.

Lp. | Minimalne wymaganie techniczne:
1 Wydruk termiczny za papierze o gramaturze do 180g/m2
2 Waga urzadzenia do 5 kg




Whbudowany néz tnacy (gilotyna)

Zmiana papieru bez konieczno$ci unoszenia pokrywy urzadzenia

Automatyczne obliczanie diugosci biletu

Automatyczna kalibracja na podstawie czarnego znacznika

Otwory montazowe, jako opcja do pdzniejszego montazu pod blatem

Kolor obudowy czarny
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Minimalna predkos¢ wydruku 9°/s
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Szerokos$¢ obszaru drukowania 2'- 3.25”

Mozliwos¢ wydruku plikéw graficznych w formacie PCX (1bit czarno-biate) lub w formacie BMP (1bit
czarno-biate) — plik graficzny przestany lub zapamietany w pamieci urzadzenia

12

Gwarancja na urzadzenie minimum 12 miesiecy
Gwarancja na glowice termiczng minimum 90 dni, z mozliwoscig jej dozywotniego wydiuzenia w
przypadku wytacznego stosowania drukdw biletowych zalecanych przez producenta drukarki

DRUKARKA DOKUMENTOW
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Minimalne wymaganie techniczne:

Technologia — druk laserowy; dwustronny

Predkos$¢ druku w czerni w trybie normalnym min. 38 str./min.

Czas wydruku pierwszej strony w czerni min. 5,7 s

Wyswietlacz LCD z pod$wietleniem

Komunikacja USB i Ethernet

Pojemno$¢ podajnikow papieru — min. 100 i 250 arkuszy

Pojemnos¢ odbiornika papieru — min. 150 arkuszy
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Gwarancja minimum 12 miesiecy

SZUFLADA KASJERSKA
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Minimalne wymaganie techniczne:

Metalowe prowadnice

Kolor obudowy: czarny

5 przegrdd na banknoty (dostosowanych do polskich banknotow i banknotéw EURO); 9 przegréd na
monety;

Otwierana poleceniem z kasy

Wysoko$¢ nie wieksza niz 10 cm, szeroko$¢ nie wieksza niz 41 cm

Wyjmowany pojemnik na bilon

Mozliwo$¢ montazu szuflady pod blatem
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Gwarancja minimum 12 miesiecy
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