SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST-IE
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

CVP 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa zadania:

Wystawa gtéwna Muzeum Warszawy , Etap ||

Adres inwestycj:

Rynek Starego Miasta 28-42 ; 00-272 Warszawa

Zamawiajacy:

Muzeum Warszawy Rynek Starego Miasta 28-42 : 00-272 Warszawa

Jednostka
projektowania:

PL Studio ul. Chetmska 20 lok. 38 ; 00-725 Warszawa
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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy dokument Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST-IE nalezy rozpatrywac facznie z Ogoing
Specyfikacjg Techniczng (OST-0) " Wymagania ogolne” , w ktérej sa zawarte podstawowe informacje i ogélne wymagania i wytyczne
dla prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania . Poszczeg6ine rozdziaty niniejszej specyfikacji ( SST-IE ) stanowig
uszczegotowienie dla przewidzianych do realizacji rob6t w ramach zadania pn. " Wystawa gtéwna Muzeum Warszawy , Etap II "
polegajacego na aranzacji wystawy gtéwnej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w Warszawie .

1.2  Zamawiajacy
Muzeum Warszawy ; Rynek Starego Miasta 28-42 ;00-272 Warszawa

1.3 Zakres robot

Przedmiotem specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie dostawy i montazu o$wietlenia oraz jego
podiaczenia. a takze w przypadku powstania kolizji z istniejacymi W przypadku kolizji lokalizacji czujnikéw SSP i o$wietlenia
awaryjnego z szynoprzewodami lub uktadem gablot nalezy wykona¢ przesuniecia czujnikow SSP i o$wietlenia awaryjnego

1.4  Stownik podstawowych pojec¢

Kable i przewody

Kable i przewody miedziane o izolacji i powloce z tworzyw. Napiecie znamionowe kabla 0.6/1kV, przewodu 450/750V dopuszczalna
temperatura przy uktadaniu -5°C. Typ kabla /przewodu, liczba zyt zgodny z dokumentacja projektowa. Stosowane kable muszg
posiadac na izolacji trwate cechowanie podajace pozwalajace zweryfikowaé jego rodzaj oraz producenta.

Osprzet elektroinstalacyjny

Wszystkie zastosowane w budowie materialy majq mie¢ atesty (Swiadectwa zgodnosci) dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie, oraz stwierdzenie producenta o ich zgodnosci z wymaganiami PN lub ich odpowiednikami. Dokumenty te maja by¢
poswiadczone wpisem kierownika robot o zastosowaniu ich na tej budowie i przedstawione - przed wbudowaniem - do akceptacii
przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)

Oswietlenie

Wszystkie zastosowane w budowie oprawy majg mie¢ atesty (Swiadectwa zgodnosci) dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie, oraz stwierdzenie producenta o ich zgodnosci z wymaganiami PN lub ich odpowiednikami. Dokumenty te majg by¢
poswiadczone wpisem kierownika robot o zastosowaniu ich na tej budowie i przedstawione - przed wbudowaniem - do akceptacii
przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Technicznego). Nalezy stosowaé oprawy o cechach takich jak : migjsce i sposéb montazu
(Sciana, strop, uchwyt), rozptyw $wiatta ( zrédto Swiatta , iloS¢ zrodet w oprawie, sposdb projekcji $wiatta), wymiary (diugos¢, szerokose,
wysoko$¢, srednica) i parametrach wynikajacych z projektu i specyfikacji opraw.

Eksploatacyjne natezenie oswietlenia — wartos¢ od ktérej nie moze by¢ mniejsza warto$¢ Sredniego natezenia o$wietlenia,
na okreslonej powierzchni. Os$wietlenie ogdélne - (zgodnie z PN/E-02033:1984 Ilub réwnowazna) o$wietlenie przestrzeni bez
uwzglednienia szczegdlnych wymagan co do o$wietlenia niektérych jej czesci

Oswietlenie miejscowe

(zgodnie z PN/E-02033:1984 lub rownowazng) o$wietlenie dodatkowe stuzace do zwigkszenia natezenia o$wietlenia w okre$lonych
miejscach,

w ktdrych wykonywana jest praca.

1.5  Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane do realizacji przedsiewzigcie dotyczy wykonania czesci o$wietleniowej dla projektowanej wystawy. Wszystkie prace
wykonywane beda w przestrzeniach zabytkowych co wprowadza ograniczenia w mozliwo$ciach swobodnego kucia lub wiercenia przy
roborach instalacyjnych.

1.6 Ogolne wymagania
Wszystkie prace zwigzane z arpracami elektroinstalacyjnymi w zakresie anzacji wnetrz wykonywane beda na obiekcie objetym
ochrong konserwatorskg . Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem
wszystkich istniejacych elementéw budynku i wyposazenia znajdujacych sie w obszarze prowadzonych przez niego prac i na drogach
transportowych jakimi bedg realizowane dostawy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.
Koszt tego zabezpieczenia nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w ceng umowna,




1.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie z wymogami okreslonymi w OST -0

1.8 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie z wymogami okre$lonymiw OST -0.

1.9  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie z wymogami okre$lonymiw OST-0

1.10  Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie z wymogami okre$lonymi w OST-0

2 Materialy

Przewody elektryczne - przewdd okragly przekroju zyty 1,5 mm?, kazda zyta miedziana w postaci drutu jednozytowego, kazda
zyfa jest w powtoce polwinitowej, wszystkie zyty razem w zewnetrznej powtoce polwinitowej

Oswietlenie - zgodnie z parametrami podanymi w projekcie

Oznaczenie : OP _8

Regulowany naswietlacz z adapterem do instalacji na szynie . Wyposazony w wysokowydajne zrédio LED o monochromatycznej
emisji w barwie biatej 3000K , oddawanie barw CRI > 90 . Ukiad optyczny o kacie rozsytu $wiatta 12 © . Zintegrowany ukfad
zasilajgcy z mozliwo$cig Sciemniania za pomocg potencjometru na korpusie oprawy. Mozliwo$¢ obracania oprawy o 360° w osi
pionowej , wychylanie 0 90° w ptaszczyznie pionowej. Chtodzenie pasywne. Wyposazenie dodatkowe - klapy antyol$nieniowe .
Kolor czarny RAL 9005 . Nominalny strumien $wietiny 1200 - 1300 Im ; Sprawno$¢ oprawy > 75 % ‘jednoloto$¢ koloru : elipsy Mac
Adam <3 ; Catkowita moc oprawy nie wigcej jak 25W ;Zasilanie 230V ; Waga oprawy nie wiecej jak 1,3 kg

Oznaczenie : OP_5.1

Regulowany nadwietlacz z adapterem do instalacji naszynie.Wyposazony w wysokowydajne zrédto LED o monochromatyczne;j
emisji w barwie biatej 3000K. Uktad optyczny o kacie rozsytu $wiatta 38°. Zintegrowany ukfad zasilajacy z mozliwo$cig
$ciemniania za pomocg potencjometru na korpusie oprawy.Ukfad zasilajacy w korpusie oprawy brak modutu po stronie szyny.
Oprawa wykonana z odlewu aluminiowego i tworzywa.Mozliwe obracanie o 360°w osi pionowej, wychylanie o 90° w ptaszczyz
nie pionowej.Blokada wustalonej pozycji. Chtodzenie pasywne. Zewnetrzne komponenty mozna obraca¢o 360° wokot osi opr
awy. Wosazona w soczewke zmiekczajacq i klape antyolSnieniowa,.

Kolor czarny RAL9005.Nominalny strumieri $wietiny: 1200-1300 Im;Sprawno$¢ oprawy >75% Catkowita moc oprawy < 25W
Modut LED biaty 3000K, oddawanie barw CRI>90Jednolito$¢ koloru : elipsy MacAdam:<3Zasilanie230V;

Waga nie wiecej jak:13kg

Oznaczenie:OP_1.5

Regulowany naswietlacz z adapterem do instalacji na szynie.Wyposazony wwysokowydajne Zrédto LED o monochromatyczn-
ej emisji w barwie biatej 3000K.Uktad optyczny o kacie rozsytu $wiatta 46°.Zintegrowany uktad zasilajacy z mozliwo$cig $cie-
mniania za pomocg potencjometru na korpusie oprawy.Uktad zasilajacy w korpusie oprawy.Oprawa wykonana z odlewu alumi
niowego i tworzywa.Mozliwe obracanie 0 360° w osi pionowej, wychylanie o0 90° w ptaszczyznie pionowej.Blokada wustalonej
pozycji . Chtodzenie pasywne. Zewnetrzne komponenty mozna obraca¢ 0360° w okét osi oprawy.

Oprawy wyposazone w klapy antyol$nieniowe oraz soczewki zmigkczajace.

Kolor czarny RAL9005.;Nominalny strumien $wietiny:1200-1300Im;Sprawno$¢ oprawy >75% Catkowita moc oprawy <25W
Modut LED biaty 3000K,oddawanie barw CRI>90 Jednolitos¢ koloru: elipsyMacAdam:<3;Zasilanie 230V;

Waga:<1.30kg

Oznaczenie: SD_xx Szyna 3-fazowa uzyta do zasilenia wszystkich projektorow o$wietleniowych w projekcie

3-fazowa szyna wykonana z aluminium.Trzy fazy umozliwiaja niezalezne przetaczanie obwoddw na tej samej szynie. Zastoso
wany materiat umozliwia skrocenie dtugosci szyny do wymaganych wymiaréw poprzez przyciecie.Wyposazona
W nawiercone otwory montazowe, co utatwia mocowanie.

Szyne mozna montowa¢ w réznych konfiguracjach, w zalezno$ci od dodatkowych elementéw Kolor czarny RAL9005

Oznaczenie:SU_xx,0L_B_09,0L_32_01




Zwieszana konstrukcja profilowa.Os$wietlenie posrednie skierowane na sufit realizowane za pomoca| iniowych modutéw LED.
W profil wbudowana jest szyna 3-fazowa zasilajgca projektory o$wietleniowe.

Kazdy z obwodow wyposazony jest w niezalezny uktad Sciemnialny. Uktad zasilajacy i Sciemnialny w oprawie. Liniowe moduty
LED o wspotczynniku oddawania barw Ra>90

Kolor czarny RAL9005

Oznaczenie:OL_9

Miniaturowe moduty LED wyposazone wo ptyke typ uhigh contrast 32°.Korpus oprawy stanowi aluminium ,modut $wiecacy wy
posazony w radiator.Wspotczynnik ochrony przed ol$nieniem UGR<19.

Nominalny strumien $wietiny modutu 180 -1901m

Mocmodutu < 2.5W

Modut LED biaty 3000K, oddawanie barw CRI97

taczenie modutdw /opraw szeregowo

Kolor czarny RAL9005

Oznaczenie:OL_8.1

Miniaturowe moduty LED wyposazone w asymetryczng optykez aprojektowang w celu uzyskania réwnej/jednolitej luminancji
na eksponacie.Korpus oprawy stanowi aluminium, moduty $wiecgace wyposazone w przystony antyol$nieniowei radiatory.
Nominalny strumien $wietiny modutu: 900 -950 Im

Moc modutu< 12W

Modut led biaty 3000K ,oddawanie barw CRI>97

Kolor czarny RAL9005

Kolor czarny RAL9016

Oznaczenie OW-4

Oprawa mocowana do $ciany typu uplight , wyposazona w asymetryczng optyke zaprojektowana w celu uzyskania
efektu rozéwietlonego sufitu. Korpus oprawy wykonany z aluminium , modut $wiecacy z przystona antyol$nieniowg .
Chtodzenie pasywne. Nominalny strumien $wietlny oprawy 3500 - 3600 Im.

Moc modutu : < 45 W.

Modut LED biaty 3000K , oddawanie barw CRI >80

Kolor czarny RAL9005

Oznaczenie:ST_1,ST_2

Ultracienka oprawa do gablot mocowa na do poziomej ptaszczyzny. Oprawa wyposazona w optyke 113° zaprojektowang w ce-
lu uzyskania efektu réwno rozéwietlonego eksponatu. Oprawe mozna obraca¢ o 310° Korpus oprawy stanowi aluminium, mo-d
ut Swiecacy wyposazony w przystone antyol$nieniowa.Chtodzenie pasywne .Ustawienie oprawy musi by¢i ndywidualnie dopas
owanewedtug rodzaju eksponatu oraz geometrii wymiaréw gablot na etapie nadzoréw.

Nominalny strumien $wietiny oprawy: 80-90 Im

Mocoprawy=<1,5W

Modut led biaty 3000K, oddawanie barw CRI >95

Kolor czarny RAL9005

Oznaczenie:INX_310,INX610,INX_910,INX_1210

Ultracienka oprawa do gablot mocowana do gérnej ptaszczyzny gabloty w poziomie.Diugo$ci dopasowane do rozmiaru gablot
ieksponatow.Korpus oprawy stanowia luminium, modut $wiecacy wyposazony w przystone antyol$nieniowa.Chtodzenie pasyw
ne.

Ustawienie oprawy musi by¢ indywidualnie dopasowane wg.rodzaju eksponatu oraz geometrii wymiaréw gablot na etapie nad
Zorow.

Nominalny strumien $wietlny oprawy/m: 1450-15001m

Moc oprawy<20 W/m

Modut led biaty 3000K,oddawanie barw CRI>95

Kolor czarny RAL9005

Oznaczenie:OW_2,0_KL36_1,0_KL34_1

Oprawa typ uplight z optyka asymetryczng zaprojektowang w celu uzyskania réwnej luminancji sufitu.
Do projektu wykorzystano oprawy wg. indywidualnego wykonania:

Wymiary:

595 mm x220mmx 55mm

Nominalny strumien $wietiny:6000Im+2000Im wdot




Catkowita moc oprawy 75W
ModutLEDbiaty3000K,oddawaniebarwCRI>80
Wbudowany ukfad $ciemnialny i potencjometr na korpusie oprawy. Kolor czarny RAL9005.

Oznaczenie:KL_36_1-KL_36_5

Oprawa typu profil aluminiowy,mocowany bezposrednio do ciany, opalizowany klosz. Swiecenie power Led w dot,ambient led
w gére. Do projektu wykorzystano oprawy wg. indywidualnego wykonania:

Catkowita moc oprawy 120W

Modut LED biaty 3000K, oddawanie barw CRI>80

Kolor czarny RAL9005

Oznaczenie:OP_2

Regulowany naswietlacz z adapterem do instalacji na szynie. Wyposazony w wysokowydajne zrédto LED
0 monochromatycznej emisji w barwie biatej 3000K. Uktad optyczny asymetryczny. Zintegrowany uktad zasilajacy zmozliwosci
g Sciemniania za pomocgpotencjometru na korpusie oprawy. Uktad zasilajacy w korpusieo prawy .Oprawa wykonana z odlewu
aluminiowego i tworzywa. Mozliwe obracanie o 360° w osi pionowej, wychylanie 0 90° w ptaszczyznie pionowej.Nanie-siona s
kalakatowa utatwiajgca wycelowanie oprawy. Blokada w ustalonej pozycj. Chtodzenie pasywne. Asymetryczna naktadka ,wall
washer” do jednolitego o$wietlenia pionowych powierzchni od gérnej do doinej krawedzi. Najwyzszej jako$ci lustrzany alumini
owy odbtys$nik o specjalnym fasetowaniu poprawiajacymrozsyt wigzki.

Kolor czarny RAL9005.

Nominalny strumien $wietlny:2500-2600Im
Sprawnos¢oprawy>55%
Catkowitamocoprawy<40W

Modut LED biaty 3000K,oddawanie barwCRI>90
Jednolitos¢ koloru:elipsy MacAdam:<3
Zasilanie 230V

Waga .<1,8kg

Oznaczenie:OP_3

Regulowany naswietlacz z adapterem do instalacji na szynie. Wyposazonyw wysokowydajne zrédto L ED
0 monochromatycznej emisji w barwie biatej 3000K.Uktad optyczny o kacie rozsytu $wiatta16°.Zintegrowany uktad zasilajacy
z mozliwo$cig $ciemniania za pomocg potencjometru na korpusie oprawy.Uktad zasilajacy w korpusie oprawy . Oprawa wykon
ana z odlewu aluminiowego i tworzywa. Mozliwe obracanieo 360°w osi pionowej, wychylanie 0 90° w ptaszczyznie pionowe;.
Blokada w ustalonej pozycji. Chtodzenie pasywne. W nadwietlaczu mozna zainstalowa¢ do dwadch ptaskich akcesoriéw jednoc
zes$nie. Mozliwe takze zastosowanie zewnetrznych dodatkéw w postaci klap lub rastra przeciwol$nienio - wego.

Kolor czarny RAL9005.

Nominalny strumien $wietiny:1250-12701m

Sprawnos¢ oprawy>76%

Catkowita moc oprawy <25W

Modut LED biaty 3000K, oddawanie barw CRI>90

Jednolito$¢ koloru:elipsyMacAdam:<3

Zasilanie230V

Waga<1.30kg

Oznaczenie:OP_7.2

Oprawawyposazona w soczewke eliptyczng 50°

Regulowany naswietlacz z adapterem do instalacji na szynie. Wyposazony w wysokowydajne zrédto LED o monochromatycz-
nej emisji w barwie biatej 3000K. Uktad optyczny o kacie rozsytu $wiatta 42°. Zintegrowany uktad zasilajacy z mozliwo$cia$cie
mniania za pomoca potencjometru na korpusie oprawy.Uktad zasilajacy w korpusie oprawy Oprawa wykonana z odlewua lumi
niowego i tworzywa. Mozliwe obracanie o 360°w osi pionowej,wychylanie o 90° w ptaszczyznie pionowej. Blokada
w ustalonej pozycji. Chtodzenie pasywne.W naswietlaczu mozna zainstalowa¢ do dwdch pfaskich akcesoriéw jednoczesnie. M
ozliwe takze zastosowanie zewnetrznych dodatkéw w postaci klap lub rastra przeciwol$nieniowego.

Kolor czarny RAL9005.

Nominalny strumien $wietiny:2500-2700Im

Sprawnos¢ oprawy>75%

Catkowita moc oprawy<40W

Modut LED biaty 3000K,oddawanie barwCRI>90

Jednolitos¢ koloru:elipsyMacAdam:<3

Zasilanie230V




Waga<2.50kg

Akcesoria montazowe - zasilacze, interfejsy , akcesoria do sterowania , puszki elektroinstalacyjne , taczniki, uchwyty, mocowania
oraz inne podobne elementy stuzace do poprawnego zamontowania i podigczenia instalowanych
urzadzen elektrycznych

3 Sprzet

Do prac mozna uzywa¢ dowolny sprzet odpowiadajacy charakterowi wykonywanych robot. Sprzet musi byé sprawny technicznie
i posiadac aktualne badania przydatnosci do uzytkowania, jezeli przepisy tego wymagaja.

Do pomiaréw instalacji mozna uzywa¢ tylko przyrzadow posiadajacych odpowiednie aktualne certyfikacie i wiasciwie
skalibrowanych.

4  Sposo6b wykonywania prac

41  Wymagania ogélne

Prace nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie dopusci¢ zniszczenie lub uszkodzenia elementow, ktére majg pozostac. Przed
przystapieniem do prac przy instalacjach elektrycznych nalezy wykona¢ odtgczenie instalacji od napiecia i zabezpieczy¢ ja przed
przypadkowym zatgczeniem. Prace przy instalacjach elektrycznych moga wykonywaé tylko osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

Instalacje nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorow 1-fazowych.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢
nastepujace roboty podstawowe:

- trasowanie wyznaczajac przebieg instalacji i potozenie odbiornikow

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

- przejScia przez Sciany i stropy,w odpowiedniej klasie odporno$ci przeciwpozarowej

- montaz osprzetu,

- faczenie przewodoéw,

- podejscia do odbiornikdw,

- przylaczanie odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem,

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa
instalacji powinna byC przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata
w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropow, elementoéw konstrukcji budynku lub elementach
ekspozycyjnych i wystawienniczych ) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

Wszystkie przejécia obwodéw instalaciji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami. PrzejScia wymienione wyzej nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych. Przejscia migdzy pomieszczeniami
o0 réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewéw. Obwody
instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane itp.

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

- rozgatezniki (puszki) réznego rodzaju,

- taczniki instalacyjne,

- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state,

- przyciski sterownicze

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposdb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Mocowanie bezpo$rednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podtozy drewnianych lub innych palnych nalezy wykonywaé na
podktadkach blaszanych, znajdujacych sie co najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu i osprzetu. Do mocowania sprzetu
i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcii
budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecane do podfoza za pomocg kotkéw i $rub rozporowych oraz
kotkow wstrzeliwanych. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczane za
pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone
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przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Korice przewoddw miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek
zamiast ocynowania).

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob
estetyczny. PodejScia od przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysoko$ci koniecznej dla danego odbiornika.

Podejscia w gore od przewoddw utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo podejscie

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach, podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na
tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki
kablowe itp.

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi byé¢
wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku
i korozja. Przewody wychodzace z rur powinny byC zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez
zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikow
muszg, by¢ chronione. Ochronie przeciwporazeniowej podlegaja metalowe obudowy zainstalowanego sprzetu i osprzetu oraz
odbiornikow, jak réwniez cata instalacja rurowa. W przypadku zastosowania w ciggach rurowych elementéw w obudowach
z tworzyw sztucznych lub uszczelniania potaczen za pomocg pakut, ciagi te muszg by¢ dodatkowo mostkowane w miejscach
taczen dodatkowymi potaczeniami. Takie potaczenia (mostki) moga by¢ wykonane w postaci obejmek z tasmy, bednarki lub drutu
stalowego i zamontowane w sposdb zapewniajacy ciagtos¢ metaliczng. Przekroj ich nie moze by¢ mniejszy od przekroju
przewodow ochronnych stosowanych w danej instalacji. Wszystkie potaczenia metaliczne musza by¢ zabezpieczone przed korozjg,
oraz muszg by¢ dostosowane do warunkéw lokalnych i gwarantowac trwatg w czasie ciggtosc.Instalacje w rurach instalacyjnych
sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje sie tam, gdzie ich wytrzymato$¢ na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczajaca,
a technologia produkcji pozwala na zastosowanie tworzywa sztucznego.lnstalacje te moga by¢ wykonywane jako wodoszczelne
pod warunkiem uzycia sprzetu i osprzetu hermetycznego i uszczelnionego oraz szczelnego (klejem, kitem lub inng masa)
wykonania wszystkich potgczen rurowych. W wykonaniu wodoszczelnym instalacje te mogg by¢ uktadane w pomieszczeniach
wilgotnych (ale nie w wodzie).

Na przygotowanej trasie nalezy uktada¢ rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w podtozu oraz mocowac sprzet
i osprzet instalacyjny . Korice rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii
montazu i rodzaju tworzywa sztucznego taczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykona¢ w drodze:
- wsuwania konicow rur w otwory sprzetu i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur, potaczonego z rownoczesnym

uszczelnieniem (klejem, kitem lub inna masa),
- wkrecania w sprzet i osprzet nagwintowanych koficow rur,
- wkrecania w sprzet i osprzet nagrzanych koficow rur.
tuki na rurach nalezy wykona¢ na goraco lub na zimno. Wykonany tuk moze zosta¢ sptaszczony. Sptaszczenie to nie moze by¢
wieksze od 15% wewnetrznej Srednicy rury. Na fuki nalezy réwniez stosowac rury elastyczne, spetniajace réwnoczesnie funkcje
elementéw kompensacyjnych. Promien giecia rur sztywnych i elastycznych powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego wciggania
przewodéw. Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody
zbierajacej sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania diugich prostych ciagow rur nalezy stosowa¢ kompensacje
wydtuzenia cieplnego, np. za pomocg ztaczek kompensacyjnych wstawionych w ciggi rur sztywnych, czy tez umozliwienia
przesunig¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym). Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu
i jego potaczen z rurami oraz przelotowo$¢. Wcigganie przewodéw nalezy wykonywaC za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego, np. sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewoddw, ktdre pozniej zostang uzyte w instalacji.

Montaz o$wietlenia nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta wyrobu.

42  Wymagania dla instalacji w elementach ekspozycyjnych

Instalacje elektryczne wewnatrz dostarczanych elementow ekspozycyjnych powinny by¢ wykonane w czasie produkcji mebli lub ich
montazu w miejscu docelowego uzytkowania. Rozwigzania instalacyjne dla mebli sg elementem projektu warsztatowego
i montazowego dla mebli.

Wewnetrzna instalacja o$wietlenia gablot podtaczona bedzie do istniejacej instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku, w zwigzku
z czym zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania muszg uwzgledniac istniejacy stan instalacji i mozliwosci zasilania 230V.
Projektuje sie doprowadzenie zasilania 230 V do gablot w celu podtgczenia zasilaczy. Zasilacze wykona¢ w gablotach w miejscach
niewidocznych dla zwiedzajacych zapewniajacych mozliwo$¢ wymiany urzadzen bez konieczno$ci demontazu ekspozycji.

Gabloty wyposazone w o$wietlenie LED pozwalajgce na owietlenie wnetrza gabloty montowane wewnatrz gabloty. Okablowanie
do oéwietlenia prowadzi¢ wewnatrz, w sposob niewidoczny dla zwiedzajacych w konstrukcji gabloty. W ramach gabloty wykonaé
zasilacze z regulatorem natezenia o$wietlenia, dimmery. W razie awarii zastosowany w gablotach typ o$wietlenia nie moze
wymaga¢ demontazu ekspozycji. llo¢ opraw oswietleniowych dostosowa¢ do specyfikacji opraw os$wietleniowych wybranych
docelowo przez Wykonawce, do ustalenia w ramach nadzoréw autorskich.




Zasilanie gablot doprowadzone z istniejacych puszek podfogowych przy podstawie oraz gniazd nasciennych, pozostawionym
przewodem dtugo$ci dostosowanej do sytuacji na budowie, przewdd prowadzony na zewnatrz zamaskowac w sposob estetyczny-
do uzgodnienia z nadzorem autorskim. Ztacze z przewodem zasilajgcym wewnatrz korpusu gabloty. Widoczne okablowanie ukry¢
w rurkach w kolorze RAL MAT zgodnym z kolorem gabloty, uzgodni¢ z nadzorem autorskim przed wykonaniem. Zasilacze sq
oddzielnymi elementami niezespolonymi z oprawa. Stosuije sie zasilacze statonapieciowe 12 V lub 24 V oraz statopradowe 350 mA.
Zasilacze wyposazone w regulacje natezenia o$wietlenia, dimmery w miejscu niewidocznym i niedostepnym dla zwiedzajacych
(brak mozliwo$ci zmiany natezenia przez osoby niepowotane).

Oswietlenie wykonane w technologii diod elektroluminescencyjnych LED; gabloty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby zapewnito
ono odpowiednig prezentacje eksponatow znajdujacych sie wewnatrz gabloty. Proponowane o$wietlenie musi by¢ zgodne z normg
PN-EN 60598-2-1:1989 lub rdwnowazng stosowang w powigzaniu z EN 60598-1:2004 lub réwnowazng "Oprawy o$wietleniowe.
Wymagania szczegdlowe. Oprawy oswietleniowe wbudowywane”, w celu wystawienia deklaracji CE dla zamontowanych uktadéw
o$wietleniowych. Nalezy zapewni¢ wewnetrzne o$wietlenie gablot $wiattem o barwie w 3000 K zgodnej z wytycznymi
konserwatorskimi i wspdtczynniku oddawania barw CRI>90. Os$wietlenie musi by¢ wyposazone w potencjometr umozliwiajacy
regulacje natezenia Swiatta w gablocie. Profile opraw malowa¢ na kolor RAL MAT wg specyfikacji farby, kolor wiasciwy dla danej
gabloty.Miejsce na urzadzenia instalacji o$wietlenia musi zapewniaC wymiane urzadzern bez konieczno$ci demontazu
ekspozycji.Gabloty wyposazone w o$wietlenie diodami LED w oprawach z mozliwoscig regulacji kata nakierowania wigzki
Swiatta.Nalezy przedstawic certyfikat producenta diod potwierdzajacy wspdtczynnik oddawania barw diod LED. Wszystkie prace
wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta dla konkretnego materiatu.Detale potaczen oraz sposéb montazu do ustalenia z
Wykonawcg po dokonaniu wyboru zaproponowanych opraw z nadzorem autorskim. Os$wietlenie zamocowane w gablotach
zapewniajace zmienno$¢ regulacji kierunku $wiecenia. Zastosowany typ rozwigzania oSwietlenia LED musi umozliwi¢ na etapie
wyposazania gablot dobor diod o wlasciwym kacie o$wietlenia eksponatow.Oswietlenie LED jest obecnie najpopularniejszym
sposobem oswietlania gablot od wewnafrz. Wymagane poziomy natezenia o$wietlenia wewnatrz gablot nie wymagajg
zastosowania zrodet o duzej mocy, tak wiec wydzielanie ciepta jest niewielkie. Ani oprawy, ani zasilacze nie mogg pracowa¢ w
granicznych warunkach mogacych skutkowac ich uszkodzeniem na skutek wzrostu temperatury. Dodatkowo zespolenie obudéw
opraw z elementami konstrukcyjnymi gabloty umozliwia i utatwia rozproszenie ciepfa i odprowadzenie go na zewnatrz. Wigkszo$¢
gablot posiada grawitacyjny przeptyw powietrza umozliwiajacy wyréwnanie sie temperatury z pomieszczeniem.W razie awarii i
koniecznosci wymiany, zastosowane o$wietlenie nie moze wymagac wyjmowania eksponatéw.

W gablotach projektowane jest o$wietlenie LED liniowe lub punktowe- zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

4.3  Wymagania dla instalacji SAP

W przypadku powstania koniecznosci przesunigcia istnigjacych czujek systemu SAP zakres prac nalezy uzgodni¢ w ramach
nadzoru autorskiego Projektanta. Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Montaz okablowania systemu sygnalizaciji pozarowej

Pofaczenia miedzy czujkami wykonywa¢ jednoodcinkowo przewodem jak w PW. Przewody linii dozorowych prowadzi¢ w trasach
kablowych instalacji teletechnicznych, podtynkowo w rurce ostonowej gigtkiej lub na tynku w rurce instalacyjnej sztywnej. Przewody
przechodzace przez Sciang lub stropy prowadzi¢ w ostonach rurkowych (przepustach). Przy skrzyzowaniach przewody ostania¢
rurka. Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych
przez ktore przechodza. Wszystkie przewody prowadzi¢é w miare mozliwosci w odleglosci co najmniej 0,3m od instalacii
energetycznej. Linie sygnalizacyjne wykona¢ przewodem odbioodpornym PH90 typu takiego samego jak w pozostatej czesci
instalacji uktadanym na atestowanych uchwytach dla kabli ognioodpornych lub w ognioodpornych trasach kablowych instalacii
teletechnicznych. Linie sterownicze z przekaznikéw lub modutéw kontrolno-sterujacych wykona¢ przewodami ognioodpornymi
PH90.

Montaz ostrzegaczy systemu sygnalizaciji pozarowej

Czujki dymu instalowa¢ w pomieszczeniach na stropie wiasciwym lub suficie podwieszanym w gniazdach montazowych, do ktorych
podtaczy¢ przewody linii dozorowych. W trakcie montazu na czujkach, przyciskach, wskaznikach nalepi¢ etykietki z oznaczeniami
stref dozorowych (wielkos¢ cyfr powinna umozliwia¢ tatwy odczyt).

5 Kontrola jakosci

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancii izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego wykonanego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzona migdzy badang faza i pozostatymi
fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od :

0,25 MQ dla instalacji 230V,
0,50 MQ dla instalacji 400 i 500V;

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw; rezystancja izolacji silnikw, grzejnikdw itp. mierzona induktorem 500V nie moze
by¢ mniejsza od 1MQ,




- pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji ochrony przeciwporazeniowej

- ogledziny wykonanej instalacji ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i aparatami wchodzacymi w jej sktad
w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wiasciwych zaciskow,

- protokét pomiaru skuteczno$ci ochrony przed porazeniem powinien zawiera¢ doktadne okre$lenie badanego odbiornika,
wielko$¢ zabezpieczenia tego odbiornika, wymagang krotno$¢ pradu zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy,
zmierzong impedancje petli zwarciowej oraz wnioski. Réwnoczesnie w protokole nalezy uwidoczni¢ stosowang metode
pomiarowa, typ i numer aparatu pomiarowego

- pomiar natezenia o$wietlenia

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot. Kontrola jakosci obejmowac bedzie takze sprawdzenie dokumentacji technicznej
dostarczonych elementéw oswietlenia w celu weryfikacji zgodno$ci dostaw z wymaganiami projektu i specyfikacii.

6  Odbiory robot

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez Inspektora w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robét.
W trakcie prowadzenia robét montazowych nalezy dokona¢ odbioru robét ulegajacych zakryciu tj:
- Utozonych kabli
- Ulozonych ciggéw rur ochronnych, weiggniecia kabli do rur ochronnych.
Odbiér techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Przy
dokonywaniu odbioru technicznego nalezy:
- Sprawdzi¢ zgodno$¢ robo6t z umowa, Dokumentacijg Projektowa, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
, normami i przepisami,
- Sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi protokotami préb montazowych,
- Sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji,
- Sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskéw i ustalen.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Ksiegi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar,

- Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru technicznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru technicznego Robot.

7 Rozliczenie robot

Rozliczenie rob6t zostanie wykonane na zasadach okreslonych w umowie. Podstawg do rozliczenia moze by¢ :

- kosztorys powykonawczy

- harmonogram rzeczowo-finansowy

- inny dokument

Rozliczeniu podlegajq tylko elementy skoriczone czyli takie czesci robot , ktdre mozna wyodrebni¢ jako jedng catos¢ i uznac, ze
zostaty kompletnie wykonane. W przypadku pfatnosci cze$ciowych zaleca sig grupowanie elementéw w takie pakiety , ktore bedg
tatwe do oceny i weryfikacji np. : montaz opraw owietleniowycg typ 1 w pomieszczeniu 1 itp.).

8  Dokumenty odniesienia

Projekt Plastyczno Przestrzenny Wystawy Gtownej Muzeum warszawy Etap Il - Projekt Wykonawczy tom Il,autorstwa PL STUDIO
z siedzibg w Warszawie i wskazane w nim normy

PN-HD 60364-1:2010 lub réwnowazna Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych

charakterystyk, definicje
PN-HD 60364-4-41:2009 lub réwnowazna Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa

- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-4-42:2011 lub réwnowazna Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa
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- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-HD 60364-4-41:2009 lub réwnowazna Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -
- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-HD 60364-5-51:2006 lub réwnowazna Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego

-Postanowienia ogdlne
PN-IEC 60364-5-52:2002 lub réwnowazna Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 lub réwnowazna Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-537:1999 Ilub réwnowazna Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia
PN-HD 60364-5-559:2012 lub réwnowazna instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -

Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-6:2008 lub rownowazna Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-7-715:2012 lub réwnowazna Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oSwietleniowe o bardzo niskim napieciu
PN-E-05010:1991 lub réwnowazna Zakresy napieciowe instalacii elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-EN 60529:2003 lub rbwnowazna Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-EN 12464-1:2012 lub réwnowazna Swiatlo i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
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