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Nazwa zadania:  

Wystawa główna  Muzeum Warszawy , Etap II  

Adres inwestycji: Rynek Starego Miasta 28-42   ;   00-272 Warszawa 

 

Zamawiający: Muzeum Warszawy   Rynek Starego Miasta 28-42   :  00-272 Warszawa  

Jednostka 

projektowania: 
   PL Studio   ul. Chełmska 20 lok. 38  ; 00-725 Warszawa 
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1 Wstęp 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej    
 
Niniejszy dokument Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót SST-IE  należy   rozpatrywać łącznie z Ogólną 
Specyfikacją Techniczną (OST-0) " Wymagania ogólne” , w której są zawarte podstawowe informacje i ogólne wymagania i wytyczne 
dla prowadzenia i odbioru robót związanych z realizacją zadania . Poszczególne rozdziały niniejszej specyfikacji ( SST-IE ) stanowią 
uszczegółowienie dla przewidzianych do realizacji robót w ramach zadania pn. " Wystawa główna Muzeum Warszawy , Etap II " 

polegającego na aranżacji wystawy głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w Warszawie .  
    

1.2 Zamawiający 
  Muzeum Warszawy ; Rynek Starego Miasta 28-42 ;00-272 Warszawa 
 

1.3 Zakres robót 

 
Przedmiotem specyfikacji  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie dostawy i montażu oświetlenia oraz jego  
podłączenia.  a także w przypadku powstania kolizji z istniejącymi W przypadku kolizji lokalizacji czujników SSP i oświetlenia 
awaryjnego z szynoprzewodami lub układem gablot należy wykonać przesunięcia czujników SSP i oświetlenia awaryjnego 

 
1.4 Słownik podstawowych pojęć 

Kable i przewody 
Kable i przewody miedziane o izolacji i powłoce z tworzyw. Napięcie znamionowe kabla 0.6/1kV, przewodu 450/750V dopuszczalna 
temperatura przy układaniu -5ºC. Typ kabla /przewodu, liczba żył zgodny z dokumentacja projektową. Stosowane kable muszą 
posiadać na izolacji trwałe cechowanie podające  pozwalające zweryfikować jego rodzaj oraz producenta.  
 
Osprzęt elektroinstalacyjny 
Wszystkie zastosowane w budowie materiały mają mieć atesty (świadectwa zgodności) dopuszczające je do stosowania  
w budownictwie, oraz stwierdzenie producenta o  ich zgodności z wymaganiami PN lub ich odpowiednikami. Dokumenty te mają być 
poświadczone wpisem kierownika robót o zastosowaniu ich na tej budowie i przedstawione - przed wbudowaniem - do akceptacji 
przez  Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) 
 
Oświetlenie 
Wszystkie zastosowane w budowie oprawy  mają mieć atesty (świadectwa zgodności) dopuszczające je do stosowania  
w budownictwie, oraz stwierdzenie producenta o  ich zgodności z wymaganiami PN lub ich odpowiednikami. Dokumenty te mają być 
poświadczone wpisem kierownika robót o zastosowaniu ich na tej budowie i przedstawione - przed wbudowaniem - do akceptacji 
przez  Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Technicznego). Należy stosować oprawy o cechach takich jak : miejsce i sposób montażu 
(ściana, strop, uchwyt), rozpływ światła ( źródło światła , ilość źródeł w oprawie, sposób projekcji światła), wymiary (długość, szerokość, 
wysokość, średnica)  i parametrach wynikających z projektu i specyfikacji opraw.  
 
Eksploatacyjne natężenie oświetlenia – wartość od której nie może być mniejsza wartość średniego natężenia oświetlenia,  
na określonej powierzchni. Oświetlenie ogólne - (zgodnie z PN/E-02033:1984 lub równoważną) oświetlenie przestrzeni bez 
uwzględnienia szczególnych wymagań co do oświetlenia niektórych jej części  
 
Oświetlenie miejscowe  
(zgodnie z PN/E-02033:1984 lub równoważną) oświetlenie dodatkowe służące do zwiększenia natężenia oświetlenia w określonych 
miejscach,  
w których wykonywana jest praca. 
 

1.5 Charakterystyka przedsięwzięcia 

 
Planowane do realizacji przedsięwzięcie dotyczy wykonania części oświetleniowej dla projektowanej wystawy. Wszystkie prace 
wykonywane będa w przestrzeniach zabytkowych  co wprowadza ograniczenia w możliwościach swobodnego kucia lub wiercenia przy 
roborach instalacyjnych.  
 
 

1.6 Ogólne wymagania  
Wszystkie prace związane z  arpracami elektroinstalacyjnymi w zakresie anżacji  wnętrz wykonywane będa na obiekcie objetym 
ochroną konserwatorską . Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem 
wszystkich istniejących elementów budynku i wyposażenia znajdujących sie w obszarze prowadzonych przez niego prac i na drogach 
transportowych jakimi będą realizowane dostawy, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
Koszt tego zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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1.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

  Zgodnie z wymogami określonymi w  OST -0 
 

1.8 Ochrona przeciwpożarowa 
   Zgodnie z wymogami określonymi w  OST -0. 
 

1.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
   Zgodnie z wymogami określonymi w  OST-0  
 

1.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
  Zgodnie z wymogami określonymi w  OST-0  

 

2 Materiały  

 
Przewody elektryczne - przewód okrągły  przekroju żyły 1,5 mm², każda żyła miedziana w postaci drutu jednożyłowego, każda  
     żyła jest w powłoce polwinitowej, wszystkie żyły razem w zewnętrznej powłoce polwinitowej 
 
Oświetlenie -  zgodnie z parametrami podanymi w projekcie 
 
Oznaczenie : OP _ 8 
Regulowany  naświetlacz  z  adapterem do instalacji na szynie . Wyposażony w wysokowydajne źródło LED  o monochromatycznej 
emisji w barwie białej  3000K , oddawanie barw CRI > 90 . Układ optyczny o kącie rozsyłu światła 12 o . Zintegrowany układ 
zasilający z możliwością ściemniania za pomocą potencjometru na korpusie oprawy. Możliwość obracania oprawy o 360o  w osi 
pionowej , wychylanie o 90o  w płaszczyźnie pionowej. Chłodzenie pasywne. Wyposażenie dodatkowe - klapy antyolśnieniowe .  
Kolor czarny RAL 9005 . Nominalny strumień świetlny 1200 - 1300 lm ; Sprawność oprawy > 75 % 'jednolotość koloru : elipsy Mac 
Adam <3  ; Całkowita moc oprawy nie więcej jak 25W ;Zasilanie  230V ; Waga oprawy nie więcej jak 1,3 kg  
 
Oznaczenie : OP_ 5.1 
 
R e g u l o w a n y   n a ś w i e t l a c z   z   a d a p t e r e m  d o  i n s t a l a c j i  n a s z y n i e . W y p o s a ż o n y   w   w y s o k o w y d a j n e   ź r ó d ł o  L E D   o   m o n o c h r o m a t y c z n e j   
e m i s j i   w   b a r w i e   b i a ł e j   3 0 0 0 K .   U k ł a d   o p t y c z n y   o   k ą c i e   r o z s y ł u   ś w i a t ł a   3 8 ° .  Z i n t e g r o w a n y   u k ł a d   z a s i l a j ą c y   z   m o ż l i w o ś c i ą    
ś c i e m n i a n i a   z a   p o m o c ą   p o t e n c j o m e t r u   n a   k o r p u s i e  o p r a w y . U k ł a d   z a s i l a j ą c y   w   k o r p u s i e   o p r a w y   b r a k   m o d u ł u   p o   s t r o n i e   s z y n y . 
O p r a w a   w y k o n a n a   z   o d l e w u   a l u m i n i o w e g o   i   t w o r z y w a . M o ż l i w e   o b r a c a n i e   o   3 6 0 ° w   o s i   p i o n o w e j  ,  w y c h y l a n i e   o   9 0 °  w   p ł a s z c z y ż 
n i e   p i o n o w e j  . B l o k a d a   w  u s t a l o n e j   p o z y c j i .   C h ł o d z e n i e   p a s y w n e .   Z e w n ę t r z n e   k o m p o n e n t y   m o ż n a   o b r a c a ć o   3 6 0 °   w o k ó ł   o s i   o p r 
a w y .   Wosażona w soczewkę  zmiękczającą  i  klapę antyolśnieniową. 
K o l o r   c z a r n y   R A L 9 0 0 5 . ;N o m i n a l n y   s t r u m i e ń   ś w i e t l n y :   1 2 0 0 - 1 3 0 0  l m ;S p r a w n o ś ć   o p r a w y   >  7 5 % ;C a ł k o w i t a   m o c   o p r a w y   <   2 5 W 
M o d u ł   L E D   b i a ł y   3 0 0 0 K ,   o d d a w a n i e   b a r w   C R I > 9 0 ;J e d n o l i t o ś ć   k o l o r u   :   e l i p s y   M a c A d a m : < 3 ;Z a s i l a n i e 2 3 0 V ; 
W a g a   n i e  w i ę c e j   j a k : 1 ,3  k g 
 
O z n a c z e n i e : O P _ 1 . 5 
R e g u l o w a n y   n a ś w i e t l a c z   z   a d a p t e r e m   d o   i n s t a l a c j i   n a   s z y n i e . W y p o s a ż o n y   w  w y s o k o w y d a j n e   ź r ó d ł o   L E D   o   m o n o c h r o m a t y c z n -
e j   e m i s j i   w   b a r w i e   b i a ł e j  3 0 0 0 K . U k ł a d   o p t y c z n y   o   k ą c i e   r o z s y ł u   ś w i a t ł a   4 6 ° . Z i n t e g r o w a n y   u k ł a d   z a s i l a j ą c y   z   m o ż l i w o ś c i ą   ś c i e  - 
m n i a n i a   z a   p o m o c ą   p o t e n c j o m e t r u   n a   k o r p u s i e  o p r a w y . U k ł a d   z a s i l a j ą c y   w   k o r p u s i e   o p r a w y . O p r a w a   w y k o n a n a   z   o d l e w u   a l u m i 
n i o w e g o   i    t w o r z y w a . M o ż l i w e   o b r a c a n i e   o   3 6 0 °   w   o s i   p i o n o w e j  ,  w y c h y l a n i e   o   9 0 °   w   p ł a s z c z y ż n i e   p i o n o w e j . B l o k a d a   w  u s t a l o n e j   
p o z y c j i   .   C h ł o d z e n i e   p a s y w n e .  Z e w n ę t r z n e   k o m p o n e n t y   m o ż n a   o b r a c a ć   o  3 6 0 °   w   o k ó ł   o s i   o p r a w y .    
O p r a w y  w y p o s a ż o n e   w   k l a p y   a n t y o l ś n i e n i o w e   o r a z   s o c z e w k i   z m i ę k c z a j ą c e .   
K o l o r   c z a r n y   R A L 9 0 0 5 . ; N o m i n a l n y   s t r u m i e ń   ś w i e t l n y  : 1 2 0 0  - 1 3 0 0  l m ;S p r a w n o ś ć   o p r a w y  >7 5 % ;C a ł k o w i t a   m o c   o p r a w y   < 2 5 W 
M o d u ł   L E D   b i a ł y   3 0 0 0 K , o d d a w a n i e   b a r w   C R I > 9 0  ;J e d n o l i t o ś ć   k o l o r u :   e l i p s y M a c A d a m : < 3  ; Z a s i l a n i e   2 3 0 V ; 
W a g a : < 1 . 30 k g 
 
 
O z n a c z e n i e :   S D _ x x   S z y n a   3 - f a z o w a   u ż y t a   d o   z a s i l e n i a   w s z y s t k i c h   p r o j e k t o r ó w   o ś w i e t l e n i o w y c h   w   p r o j e k c i e    
 
3 - f a z o w a   s z y n a   w y k o n a n a   z   a l u m i n i u m . T r z y   f a z y   u m o ż l i w i a j ą   n i e z a l e ż n e  p r z e ł ą c z a n i e   o b w o d ó w   n a   t e j   s a m e j   s z y n i e .      Z a s t o s o 
w a n y   m a t e r i a ł   u m o ż l i w i a   s k r ó c e n i e   d ł u g o ś c i   s z y n y   d o   w y m a g a n y c h   w y m i a r ó w   p o p r z e z   p r z y c i ę c i e . W y p o s a ż o n a    
w   n a w i e r c o n e   o t wo r y   m o n t a ż o w e ,  c o   u ł a t w i a   m o c o w a n i e .    
S z y n ę   m o ż n a   m o n t o w a ć   w   r ó ż n y c h   k o n f i g u r a c j a c h  ,   w   z a l e ż n o ś c i   o d  d o d a t k o w y c h   e l e m e n t ó w .K o l o r   c z a r n y   R A L 9 0 0 5  
   

O z n a c z e n i e : S U _ x x , O L _ B _ 0 9 , O L _ 3 2 _ 0 1 
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Z w i e s z a n a   k o n s t r u k c j a   p r o f i l o w a . O ś w i e t l e n i e   p o ś r e d n i e   s k i e r o w a n e   n a   s u f i t   r e a l i z o w a n e   z a   p o m o c ą l   i n i o w y c h   m o d u ł ó w   LED.    
W   p r o f i l   w b u d o w a n a   j e s t   s z y n a   3  - f a z o w a   z a s i l a j ą c a   p r o j e k t o r y   o ś w i e t l e n i o w e . 
K a ż d y   z   o b w o d ó w   w y p o s a ż o n y   j e s t   w   n i e z a l e ż n y   u k ł a d   ś c i e m n i a l n y .  U k ł a d   z a s i l a j ą c y   i   ś c i e m n i a l n y   w   o p r a w i e .  L i n i o w e   m o d u ł y   
L E D  o   w s p ó ł c z y n n i ku   o d d a w a n i a   b a r w   R a > 9 0  
K o l o r   c z a r n y   R A L 9 0 0 5 
 
O z n a c z e n i e : O L _ 9 
 
M i n i a t u r o w e   m o d u ł y   LED   w y p o s a ż o n e   w o   p t y k ę   t y p   u h i g h   c o n t r a s t   3 2 ° . K o r p u s   o p r a w y   s t a n o w i   a l u m i n i u m   , m o d u ł   ś w i e c ą c y    w y 
p o s a ż o n y   w   r a d i a t o r . W s p ó ł c z y n n i k   o c h r o n y   p r z e d   o l ś n i e n i e m   U G R < 1 9 . 
N o m i n a l n y   s t r u m i e ń   ś w i e t l n y   m o d u ł u  1 8  0   - 1 9 0  l m 
M o c m o d u ł u   <   2 . 5  W 
M o d u ł   L E D   b i a ł y   3 0 0 0 K ,   o d d a w a n i e   b a r w   C R I  9 7 
Ł ą c z e n i e   m o d u ł ó w   / o p r a w   s z e r e g o w o   
K o l o r   c z a r n y   R A L 9 0 0 5 
 
O z n a c z e n i e : O L _ 8 . 1 
M i n i a t u r o w e   m o d u ł y   L E D   w y p o s a ż o n e   w   a s y m e t r y c z n ą   o p t y k ę z   a p r o j e k t o w a n ą   w  c e l u   u z y s k a n i a   r ó w n e j  /  j e d n o l i t e j   l u m i n a n c j i   
n a   e k s p o n a c i e . K o r p u s   o p r a w y  s t a n o w i   a l u m i n i u m ,   m o d u ł y   ś w i e c ą c e   w y p o s a ż o n e   w   p r z y s ł o n y   a n t y o l ś n i e n i o w e  i   r a d i a t o r y . 
N o m i n a l n y   s t r u m i e ń   ś w i e t l n y   m o d u ł u :  9 0  0   - 9 5 0  l m 
M o c   m o d u ł u :<  1 2 W 
M o d u ł   l e d   b i a ł y   3 0 0 0 K   , o d d a w a n i e   b a r w   C R I  >9 7 
K o l o r   c z a r n y   R A L 9 0 0 5 
K o l o r   c z a r n y   R A L 9 0 16 
 
O z n a c z e n i e  O W - 4 
 
Oprawa  mocowana do ściany typu uplight , wyposażona w asymetryczną optykę zaprojektowana w celu uzyskania 
efektu rozświetlonego sufitu. Korpus oprawy wykonany z aluminium , moduł świecący z przysłona antyolśnieniową . 
Chłodzenie pasywne. Nominalny strumień świetlny oprawy 3500 - 3600 lm. 
Moc modułu : < 45 W.  
Moduł LED biały 3000K , oddawanie barw CRI >80  
K o l o r   c z a r n y   R A L 9 0 0 5 
 
O z n a c z e n i e : S T _ 1 , S T _ 2 
 
U l t r a c i e n k a   o p r a w a   d o   g a b l o t   m o c o w a  n a   d o   p o z i o m e j   p ł a s z c z y z n y .   O p r a w a   w y p o s a ż o n a   w   o p t y k ę   1 1 3 °   z a p r o j e k t o w a n ą   w   c e- 
l u   u z y s k a n i a   e f e k t u   r ó w n o   r o z ś w i e t l o n e g o   e k s p o n a t u .  O p r a w ę   m o ż n a   o b r a c a ć   o   3 1 0 °   K o r p u s   o p r a w y   s t a n o w i   a l u m i n i u m ,   mo- d 
u ł    ś w i e c ą c y   w y p o s a ż o n y   w   p r z y s ł o n ę  a n t y o l ś n i e n i o w ą . C h ł o d z e n i e   p a s y w n e  . U s t a w i e n i e   o p r a w y   m u s i   b y ć i   n d y w i d u a l n i e   d o p a s 
o w a n e w e d ł u g   r o d z a j u   e k s p o n a t u   o r a z   g e o m e t r i i   w y m i a r ó w   g a b l o t   n a   e t a p i e   n a d z o r ó w . 
N o m i n a l n y   s t r u m i e ń   ś w i e t l n y   o p r a w y :   8 0  -  90   l m 
M o c o p r a w y :< 1 , 5 W 
M o d u ł   l e d   b i a ł y   3 0 0 0 K ,   o d d a w a n i e   b a r w   C R I   >  9 5 
K o l o r   c z a r n y   R A L 9 0 0 5 
 
O z n a c z e n i e : I N X _ 3 1 0 , I N X 6 1 0 , I N X _ 9 1 0 , I N X _ 1 2 1 0 
U l t r a c i e n k a   o p r a w a   d o   g a b l o t   m o c o w a n a   d o   g ó r n e j   p ł a s z c z y z n y   g a b l o t y   w   p o z i o m i e . D ł u g o ś c i   d o p a s o w a n e   d o   r o z m i a r u   g a b l o t   
i  e k s p o n a t ó w . K o r p u s   o p r a w y   s t a n o w i a   l u m i n i u m ,  m o d u ł   ś w i e c ą c y   w y p o s a ż o n y   w   p r z y s ł o n ę  a n t y o l ś n i e n i o w ą . C h ł o d z e n i e   p a s y w 
n e. 
U s t a w i e n i e   o p r a w y   m u s i   b y ć   i n d y w i d u a l n i e   d o p a s o w a n e   w g .  r o d z a j u   e k s p o n a t u   o r a z   g e o m e t r i i   w y m i a r ó w   g a b l o t   n a  e t a p i e    n a d 
z o r ó w . 
N o m i n a l n y   s t r u m i e ń   ś w i e t l n y   o p r a w y / m  :   1 4 5 0  - 1 5  0  0  l m 
M o c   o p r a w y :< 2 0  W / m 
M o d u ł   l e d   b i a ł y   3 0 0 0 K , o d d a w a n i e   b a r w   C R I  > 9 5 
K o l o r   c z a r n y   R A L 9 0 0 5 
 
O z n a c z e n i e : O W _ 2 , O _ K L 3 6 _ 1 , O _ K L 3 4 _ 1 
 
O p r a w a   t y p   u p l i g h t   z   o p t y k ą   a s y m e t r y c z n ą   z a p r o j e k t o w a n ą   w   c e l u  u z y s k a n i a   r ó w n e j   l u m i n a n c j i   su f i t u . 
D o   p r o j e k t u   w y k o r z y s t a n o   o p r a w y   w g.   i n d y w i d u a l n e g o  w y k o n a n i a :  
W y m i a r y: 
5 9 5   m m   x  2 2 0 m m  x  5 5 m m 
N o m i n a l n y   s t r u m i e ń   ś w i e t l n y : 6 0 0 0 l m + 2 0 0 0 l m  w d ó ł 
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C a ł k o w i t a   m o c   o p r a w y   7 5 W 
M o d u ł L E D b i a ł y 3 0 0 0 K , o d d a w a n i e b a r w C R I > 8 0 
W b u d o w a n y   u k ł a d   ś c i e m n i a l n y   i   p o t e n c j o m e t r   n a  k o r p u s i e   o p r a w y.  K o l o r   c z a r n y   R A L 9 0 0 5. 
 
O z n a c z e n i e : K L _ 3 6 _ 1 - K L _ 3 6 _ 5 
 
O p r a w a   t y p u   p r o f i l   a l u m i n i o w y , m o c o w a n y   b e z p o ś r e d n i o   d o   ś c i a n y ,  o p a l i z o w a n y   k l o s z .   Ś w i e c e n i e   p o w e r   L e d   w   d ó ł , a m b i e n t   l e d   
w   g ó r ę.   D o   p r o j e k t u   w y k o r z y s t a n o   o p r a w y   w g .  i n d y w i d u a l n e g o  w y k o n a n i a :  
C a ł k o w i t a   m o c   o p r a w y   1 2 0 W 
M o d u ł   L E D   b i a ł y   3 0 0 0 K ,   o d d a w a n i e   b a r w   C R I > 8 0 
K o l o r   c z a r n y   R A L 9 0 0 5 
 
 
O z n a c z e n i e : O P _ 2 
 
   R e g u l o w a n y   n a ś w i e t l a c z   z   a d a p t e r e m   d o   i n s t a l a c j i   n a   s z y n i e .   W y p o s a ż o n y   w   w y s o k o w y d a j n e   ź r ó d ł o   L  E  D    
o   m o n o c h r o m a t y c z n e j   e m i s j i   w   b a r w i e   b i a ł e j  3 0 0 0 K .   U k ł a d   o p t y c z n y   a s y m e t r y c z n y .   Z i n t e g r o w a n y   u k ł a d   z a s i l a j ą c y   z  m o ż l i w o ś c i 
ą   ś c i e m n i a n i a   z a   p o m o c ą p o t e n c j o m e t r u   n a   k o r p u s i e   o p r a w y .  U k ł a d   z a s i l a j ą c y   w   k o r p u s i e o   p r a w y   . O p r a w a   w y k o n a n a   z   o d l e w u   
a  l u m i n i o w e g o   i   t w o r z y w a .   M o ż l i w e   o b r a c a n i e   o   3 6 0 °  w   o s i   p i o n o w e j ,   w y c h y l a n i e   o   9 0 °   w   p ł a s z c z y ź n i e   p i o n o w e j . N a n i e - s i o n a   s 
k a l a  k ą t o w a   u ł a t w i a j ą c a   w y c e l o w a n i e   o p r a w y .  B l o k a d a   w   u s t a l o n e j   p o z y c j .  C h ł o d z e n i e   p a s y w n e .  A s y m e t r y c z n a   n a k ł a d k a   „ w a l l 
w a s h e r ”   d o   j e d n o l i t e g o   o ś w i e t l e n i a   p i o n o w y c h   p o w i e r z c h n i   o d   g ó r n e j   d o   d o l n e j   k r a w ę d z i .   N a j w y ż s z e j   j a k o ś c i   l u s t r z a n y   a l u m i n i 
o w y   o d b ł y ś n i k   o   s p e c j a l n y m   f a s e t o w a n i u   p o p r a w i a j ą c y m  r o z s y ł   w i ą z k i . 
K o l o r   c z a r n y   R A L 9 0 0 5 . 
N o m i n a l n y   s t r u m i e ń   ś w i e t l n y : 2 5 0 0 - 2 6 0 0  l m 
S p r a w n o ś ć o p r a w y >  5 5 % 
C a ł k o w i t a m o c o p r a w y < 40 W 
M o d u ł   L E D   b i a ł y   3 0 0 0 K , o d d a w a n i e   b a r w C R I > 9 0 
J e d n o l i t o ś ć   k o l o r u : e l i p s y   M a c A d a m : < 3 
Z a s i l a n i e  2 3 0 V 
W a g a  . <1, 8 k g 
 
O z n a c z e n i e : O P _ 3 
 
R e g u l o w a n y   n a ś w i e t l a c z   z   a d a p t e r e m   d o   i n s t a l a c j i   n a   s z y n i e .   W y p o s a ż o n y  w   w y s o k o w y d a j n e  ź r ó d ł o  L  E  D   
o   m o n o c h r o m a t y c z n e j   e m i s j i   w   b a r w i e   b i a ł e j   3 0 0 0 K . U k ł a d   o p t y c z n y   o   k ą c i e   r o z s y ł u   ś w i a t ł a 1 6 ° . Z i n t e g r o w a n y   u k ł a d   z a s i l a j ą c y   
z   m o ż l i w o ś c i ą   ś c i e m n i a n i a   z a  p o m o c ą   p o t e n c j o m e t r u   n a   k o r p u s i e  o p r a w y . U k ł a d   z a s i l a j ą c y   w   k o r p u s i e   o p r a w y  .  O p r a w a    w y k o n 
a n a   z   o d l e w u   a l u m i n i o w e g o   i   t w o r z y w a .   M o ż l i w e   o b r a c a n i e o   3 6 0 ° w   o s i   p i o n o w e j ,   w y c h y l a n i e   o   9 0 °   w   p ł a s z c z y ż n i e   p i o n o w e j .   
B l o k a d a   w   u s t a l o n e j   p o z y c j i .   C h ł o d z e n i e   p a s y w n e .  W   n a ś w i e t l a c z u   m o ż n a   z a i n s t a l o w a ć   d o   d w ó c h  p ł a s k i c h    a k c e s o r i ó w   j e d n o c 
z e ś n i e .   M o ż l i w e   t a k ż e   z a s t o s o w a n i e   z e w n ę t r z n y c h   d o d a t k ó w   w   p o s t a c i   k l a p   l u b   r a s t r a   p r z e c i w o l ś n i e n i o  -   w e g o . 
K o l o r   c z a r n y   R A L 9 0 0 5 . 
N o m i n a l n y   s t r u m i e ń   ś w i e t l n y : 1 2  5 0 - 1 2 7 0  l m 
S p r a w n o ś ć   o p r a w y > 7 6 % 
C a ł k o w i t a   m o c   o p r a w y   < 2 5 W 
M o d u ł   L E D   b i a ł y   3 0 0 0 K ,   o d d a w a n i e   b a r w   C R I > 9 0 
J e d n o l i t o ś ć   k o l o r u : e l i p s y M a c A d a m : < 3 
Z a s i l a n i e 2 3 0 V 
W a g a :< 1 . 3 0 k g 
 
O z n a c z e n i e :  O P _ 7 . 2 
O p r a w a  w y p o s a ż o n a   w   s o c z e w k ę   e l i p t y c z n ą   5 0 ° 
R e g u l o w a n y   n a ś w i e t l a c z   z   a d a p t e r e m   d o   i n s t a l a c j i   n a   s z y n i e .   W y p o s a ż o n y   w   w y s o k o w y d a j n e   ź r ó d ł o   L E D   o   m o n o c h r o m a t y c z -
n e j   e m i s j i   w   b a r w i e   b i a ł e j  3 0 0 0 K .  U k ł a d   o p t y c z n y   o   k ą c i e   r o z s y ł u   ś w i a t ł a   4 2 ° .   Z i n t e g r o w a n y   u k ł a d   z a s i l a j ą c y   z   m o ż l i w o ś c i ą ś c i e 
m n i a n i a   z a   p o m o c ą   p o t e n c j o m e t r u   n a   k o r p u s i e  o p r a w y . U k ł a d   z a s i l a j ą c y   w   k o r p u s i e   o p r a w y   .O p r a w a   w y k o n a n a   z   o d l e w u a  l u m i 
n i o w e g o  i   t w o r z y w a .   M o ż l i w e   o b r a c a n i e   o   3 6 0 ° w   o s i   p i o n o w e j , w y c h y l a n i e   o   9 0 °   w   p ł a s z c z y ż n i e   p i o n o w e j .   B l o k a d a   
w  u s t a l o n e j   p o z y c j i.   C h ł o d z e n i e   p a s y w n e . W   n a ś w i e t l a c z u   m o ż n a   z a i n s t a l o w a ć   d o   d w ó c h   p ł a s k i c h   a k c e s o r i ó w   j e d n o c z e ś n i e .  M 
o ż l i w e   t a k ż e  z a s t o s o w a n i e   z e w n ę t r z n y c h   d o d a t k ó w   w   p o s t a c i   k l a p   l u b   r a s t r a   p r z e c i w o l ś n i e n i o w e g o . 
K o l o r   c z a r n y  R A L 9 0 0 5 . 
N o m i n a l n y   s t r u m i e ń   ś w i e t l n y : 2 5 0 0 - 2 7 0 0 l m 
S p r a w n o ś ć   o p r a w y >7 5 % 
C a ł k o w i t a   m o c   o p r a w y < 40 W 
M o d u ł   L E D   b i a ł y   3 0 0 0 K , o d d a w a n i e   b a r w C R I > 9 0 
J e d n o l i t o ś ć   k o l o r u : e l i p s y M a c A d a m : < 3 
Z a s i l a n i e 2 3 0 V 
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W a g a :< 2 . 5 0 k g 
 
Akcesoria montażowe  - zasilacze, interfejsy , akcesoria do sterowania , puszki elektroinstalacyjne , łączniki, uchwyty, mocowania  
   oraz inne podobne elementy  służące do poprawnego zamontowania i podłączenia instalowanych   
   urządzeń elektrycznych   
 
 

3 Sprzęt 

Do prac można używać dowolny sprzęt odpowiadający charakterowi wykonywanych robót. Sprzęt musi być sprawny technicznie  
i posiadać aktualne badania przydatności do użytkowania, jeżeli przepisy tego wymagają.   
Do pomiarów instalacji można używać tylko  przyrządów posiadających odpowiednie aktualne certyfikacje i właściwie 
skalibrowanych.   
 

4 Sposób wykonywania prac 

4.1 Wymagania ogólne  

Prace należy wykonywać w taki sposób, aby nie dopuścić zniszczenie lub uszkodzenia elementów, które mają pozostać. Przed 
przystąpieniem do prac przy instalacjach elektrycznych należy wykonać odłączenie instalacji od napięcia i zabezpieczyć ja przed 
przypadkowym załączeniem. Prace przy instalacjach elektrycznych mogą wykonywać tylko osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. 
  Instalacje należy wykonywać w taki sposób aby zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych.  
 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy przeprowadzić 
następujące roboty podstawowe: 
-  trasowanie wyznaczając przebieg instalacji i położenie odbiorników 
-  montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
-  przejścia przez ściany i stropy,w odpowiedniej klasie odporności przeciwpożarowej  
-  montaż osprzętu, 
-  łączenie przewodów, 
-  podejścia do odbiorników, 
-  przyłączanie odbiorników, 
-  ochrona przed porażeniem, 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa 
instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała 
w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku lub elementach 
ekspozycyjnych i wystawienniczych ) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
   Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia między pomieszczeniami  
o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. Obwody 
instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi 
uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
kształtowniki, korytka blaszane itp. 
Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 
- rozgałęźniki (puszki) różnego rodzaju, 
- łączniki instalacyjne, 
- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stałe, 
- przyciski sterownicze 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu niehermetycznego do podłoży drewnianych lub innych palnych należy wykonywać na 
podkładkach blaszanych, znajdujących się co najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu i osprzętu. Do mocowania sprzętu  
i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz 
kołków wstrzeliwanych.   W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być 
narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju  
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za 
pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone 
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przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe 
przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 
stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami 
wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek 
zamiast ocynowania). 
  Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób 
estetyczny. Podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod 
powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja, lecz samo podejście  
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach, podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na 
tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki 
kablowe itp. 
  Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być 
wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku  
i korozją. Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez 
założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników 
muszą być chronione. Ochronie przeciwporażeniowej  podlegają metalowe obudowy zainstalowanego sprzętu i osprzętu oraz 
odbiorników, jak również  cała instalacja rurowa. W przypadku zastosowania w ciągach rurowych elementów w obudowach  
z tworzyw sztucznych lub uszczelniania połączeń za pomocą pakuł, ciągi te muszą być dodatkowo mostkowane w miejscach 
łączeń dodatkowymi połączeniami. Takie połączenia (mostki) mogą być wykonane w postaci obejmek z taśmy, bednarki lub drutu 
stalowego i zamontowane w sposób zapewniający ciągłość metaliczną. Przekrój ich nie może być mniejszy od przekroju 
przewodów ochronnych stosowanych w danej instalacji. Wszystkie połączenia metaliczne muszą być zabezpieczone przed korozją 
oraz muszą być dostosowane do warunków lokalnych i gwarantować trwałą w czasie ciągłość.Instalacje w rurach instalacyjnych 
sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje się tam, gdzie ich wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca,  
a technologia produkcji pozwala na zastosowanie tworzywa sztucznego.Instalacje te mogą być wykonywane jako wodoszczelne 
pod warunkiem użycia sprzętu i osprzętu hermetycznego i uszczelnionego oraz szczelnego (klejem, kitem lub inną masą) 
wykonania wszystkich połączeń rurowych. W wykonaniu wodoszczelnym instalacje te mogą być układane w pomieszczeniach 
wilgotnych (ale nie w wodzie). 
Na przygotowanej  trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w podłożu oraz mocować sprzęt  
i osprzęt instalacyjny . Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technolog ii 
montażu i rodzaju tworzywa sztucznego łączenie rur ze sobą i ze sprzętem i osprzętem należy wykonać w drodze: 
- wsuwania końców rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur, połączonego z równoczesnym  
   uszczelnieniem (klejem, kitem lub inna masą), 
- wkręcania w sprzęt i osprzęt nagwintowanych końców rur, 
- wkręcania w sprzęt i osprzęt nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonać na gorąco lub na zimno. Wykonany łuk może zostać spłaszczony. Spłaszczenie to nie może być 
większe od 15% wewnętrznej średnicy rury. Na łuki należy również stosować rury elastyczne, spełniające równocześnie funkcję 
elementów kompensacyjnych. Promień gięcia rur sztywnych i elastycznych powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania 
przewodów. Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu umożliwienia odprowadzenia wody 
zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania długich prostych ciągów rur należy stosować kompensację 
wydłużenia cieplnego, np. za pomocą złączek kompensacyjnych wstawionych w ciągi rur sztywnych, czy też umożliwienia 
przesunięć w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).  Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.  
Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu  
i jego połączeń z rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu 
montażowego, np. sprężyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 
 Montaż oświetlenia należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta wyrobu.  

4.2 Wymagania dla instalacji w elementach ekspozycyjnych 

Instalacje elektryczne wewnątrz dostarczanych elementów ekspozycyjnych powinny być wykonane w czasie produkcji mebli lub ich 
montażu w miejscu docelowego użytkowania. Rozwiązania instalacyjne dla mebli są elementem projektu warsztatowego  
i montażowego dla mebli.  
Wewnętrzna instalacja oświetlenia gablot podłączona będzie do istniejącej instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku, w związku 
z czym zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą uwzględniać istniejący stan instalacji i możliwości zasilania 230V. 
Projektuje się doprowadzenie zasilania 230 V do gablot w celu podłączenia zasilaczy. Zasilacze wykonać w gablotach w miejscach 
niewidocznych dla zwiedzających zapewniających możliwość wymiany urządzeń bez konieczności demontażu ekspozycji.  
Gabloty wyposażone w oświetlenie LED pozwalające na oświetlenie wnętrza gabloty montowane wewnątrz gabloty. Okablowanie 
do oświetlenia prowadzić wewnątrz, w sposób niewidoczny dla zwiedzających w konstrukcji gabloty. W ramach gabloty wykonać 
zasilacze z regulatorem natężenia oświetlenia, dimmery. W razie awarii zastosowany w gablotach typ oświetlenia nie może 
wymagać demontażu ekspozycji. Ilość opraw oświetleniowych dostosować do specyfikacji opraw oświetleniowych wybranych 
docelowo przez Wykonawcę, do ustalenia w ramach nadzorów autorskich. 
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Zasilanie gablot doprowadzone z istniejących puszek podłogowych przy podstawie oraz gniazd naściennych, pozostawionym 
przewodem długości dostosowanej do sytuacji na budowie, przewód prowadzony na zewnątrz zamaskować w sposób estetyczny- 
do uzgodnienia z nadzorem autorskim. Złącze z przewodem zasilającym wewnątrz korpusu gabloty. Widoczne okablowanie ukryć 
w rurkach w kolorze RAL MAT zgodnym z kolorem gabloty, uzgodnić z nadzorem autorskim przed wykonaniem. Zasilacze są 
oddzielnymi elementami niezespolonymi z oprawą. Stosuje się zasilacze stałonapięciowe 12 V lub 24 V oraz stałoprądowe 350 mA. 
Zasilacze wyposażone w regulację natężenia oświetlenia, dimmery w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla zwiedzających 
(brak możliwości zmiany natężenia przez osoby niepowołane). 
 
Oświetlenie wykonane w technologii diod elektroluminescencyjnych LED; gabloty należy wykonać w taki sposób, aby zapewniło 
ono odpowiednią prezentację eksponatów znajdujących się wewnątrz gabloty. Proponowane oświetlenie musi być zgodne z normą 
PN-EN 60598-2-1:1989 lub równoważną stosowaną w powiązaniu z EN 60598-1:2004 lub równoważną ”Oprawy oświetleniowe. 
Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowywane”, w celu wystawienia deklaracji CE dla zamontowanych układów 
oświetleniowych. Należy zapewnić wewnętrzne oświetlenie gablot światłem o barwie w 3000 K zgodnej z wytycznymi 
konserwatorskimi i współczynniku oddawania barw CRI>90. Oświetlenie musi być wyposażone w potencjometr umożliwiający 
regulację natężenia światła w gablocie. Profile opraw malować na kolor RAL MAT wg specyfikacji farby, kolor właściwy dla danej 
gabloty.Miejsce na urządzenia instalacji oświetlenia musi zapewniać wymianę urządzeń bez konieczności demontażu 
ekspozycji.Gabloty wyposażone w oświetlenie diodami LED w oprawach z możliwością regulacji kąta nakierowania wiązki 
światła.Należy przedstawić certyfikat producenta diod potwierdzający współczynnik oddawania barw diod LED. Wszystkie prace 
wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta dla konkretnego materiału.Detale połączeń oraz sposób montażu do ustalenia z 
Wykonawcą po dokonaniu wyboru zaproponowanych opraw z nadzorem autorskim. Oświetlenie zamocowane w gablotach 
zapewniające zmienność regulacji kierunku świecenia. Zastosowany typ rozwiązania oświetlenia LED musi umożliwić na etapie 
wyposażania gablot dobór diod o właściwym kącie oświetlenia eksponatów.Oświetlenie LED jest obecnie najpopularniejszym 
sposobem oświetlania gablot od wewnątrz. Wymagane poziomy natężenia oświetlenia wewnątrz gablot nie wymagają 
zastosowania źródeł o dużej mocy, tak więc wydzielanie ciepła jest niewielkie. Ani oprawy, ani zasilacze nie mogą pracować w 
granicznych warunkach mogących skutkować ich uszkodzeniem na skutek wzrostu temperatury. Dodatkowo zespolenie obudów 
opraw z elementami konstrukcyjnymi gabloty umożliwia i ułatwia rozproszenie ciepła i odprowadzenie go na zewnątrz. Większość 
gablot posiada grawitacyjny przepływ powietrza umożliwiający wyrównanie się temperatury z pomieszczeniem.W razie awarii i 
konieczności wymiany, zastosowane oświetlenie nie może wymagać wyjmowania eksponatów. 
W gablotach projektowane jest oświetlenie LED liniowe lub punktowe- zgodnie z rysunkami i specyfikacją. 

4.3 Wymagania dla instalacji SAP 

W przypadku powstania konieczności przesunięcia istniejących czujek systemu SAP zakres prac należy uzgodnić w ramach 
nadzoru autorskiego Projektanta.  Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać następujących zasad: 

 

Montaż okablowania systemu sygnalizacji pożarowej 
Połączenia między czujkami wykonywać jednoodcinkowo przewodem jak w PW. Przewody linii dozorowych prowadzić w trasach 
kablowych instalacji teletechnicznych, podtynkowo w rurce osłonowej giętkiej lub na tynku w rurce instalacyjnej sztywnej. Przewody 
przechodzące przez ścianę lub stropy prowadzić w osłonach rurkowych (przepustach). Przy skrzyżowaniach przewody osłaniać 
rurką. Przepusty w ścianach i stropach wykonać w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych 
przez które przechodzą. Wszystkie przewody prowadzić w miarę możliwości w odległości co najmniej 0,3m od instalacji 
energetycznej. Linie sygnalizacyjne wykonać przewodem odbioodpornym  PH90 typu takiego samego  jak w pozostałej części 
instalacji  układanym na atestowanych uchwytach dla kabli ognioodpornych lub w ognioodpornych trasach kablowych instalacji 
teletechnicznych. Linie sterownicze z przekaźników lub modułów kontrolno-sterujących wykonać przewodami ognioodpornymi 
PH90. 
 
Montaż ostrzegaczy systemu sygnalizacji pożarowej 
Czujki dymu instalować w pomieszczeniach na stropie właściwym lub suficie podwieszanym w gniazdach montażowych, do których 
podłączyć przewody linii dozorowych.  W trakcie montażu na czujkach, przyciskach, wskaźnikach nalepić etykietki z oznaczeniami 
stref dozorowych (wielkość cyfr powinna umożliwiać łatwy odczyt). 

 

5 Kontrola jakości  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy 
uzgodnić z Zamawiającym.  
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego wykonanego obwodu oddzielnie od strony zasilania;    
  pomiarów  dokonać należy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi  
  fazami  połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od : 
   0,25 MΩ dla instalacji 230V, 
   0,50 MΩ dla instalacji 400 i 500V; 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona induktorem 500V nie może  
  być mniejsza od 1MΩ, 
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- pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji ochrony przeciwporażeniowej 
-    oględziny wykonanej instalacji ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład  
  w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków, 
-   protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne określenie badanego odbiornika,  
  wielkość zabezpieczenia tego odbiornika, wymaganą krotność prądu zabezpieczenia, zmierzony prąd zwarciowy,  
  zmierzoną impedancję pętli zwarciowej oraz wnioski. Równocześnie w protokole należy uwidocznić stosowaną metodę  
  pomiarową, typ i numer aparatu pomiarowego 
-   pomiar natężenia oświetlenia  

 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół. Kontrola jakości obejmować bedzie także sprawdzenie dokumentacji technicznej 
dostarczonych  elementów oswietlenia w celu weryfikacji zgodności dostaw z wymaganiami projektu i specyfikacji.  
 

6 Odbiory robót  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany przez Inspektora w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
W trakcie prowadzenia robót montażowych należy dokonać odbioru robót ulegających zakryciu tj: 
-   Ułożonych kabli  
-   Ułożonych ciągów rur ochronnych, wciągnięcia kabli do rur ochronnych. 
Odbiór techniczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Przy 
dokonywaniu odbioru technicznego należy: 
- Sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót    
   , normami i przepisami, 
- Sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami prób montażowych, 
- Sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, 
- Sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń. 
 
 Do odbioru technicznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-  Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Księgi Obmiaru, 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru technicznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru technicznego Robót. 

 
 

7 Rozliczenie  robót  

 
Rozliczenie robót zostanie wykonane na zasadach określonych w umowie. Podstawą do rozliczenia może być : 
- kosztorys powykonawczy 
- harmonogram rzeczowo-finansowy  
- inny dokument 
Rozliczeniu podlegają tylko elementy skończone  czyli takie części robót , które można wyodrębnić jako jedną całość i uznać, że 
zostały kompletnie wykonane. W przypadku płatności częściowych zaleca się grupowanie elementów w takie pakiety , które będą 
łatwe do oceny  i weryfikacji np. : montaż opraw owietleniowycg typ 1  w pomieszczeniu  1  itp.). 

 

8 Dokumenty odniesienia 

Projekt Plastyczno Przestrzenny Wystawy Głownej Muzeum warszawy Etap II  - Projekt Wykonawczy tom II,autorstwa  PL STUDIO   
z siedzibą w Warszawie i wskazane w nim normy 

 
PN-HD 60364-1:2010 lub równoważna Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie 
ogólnych  
      charakterystyk, definicje 
PN-HD 60364-4-41:2009 lub równoważna Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa 
        - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
PN-HD 60364-4-42:2011 lub równoważna Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa 
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     - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-HD 60364-4-41:2009 lub równoważna Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - 
 - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
PN-HD 60364-5-51:2006 lub równoważna Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego  
    -Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-52:2002 lub równoważna Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -  Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-523:2001 lub równoważna Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  
PN-IEC 60364-5-537:1999 lub równoważna Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia  
PN-HD 60364-5-559:2012 lub równoważna instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -  
        Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
PN-HD 60364-6:2008 lub równoważna Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 
PN-HD 60364-7-715:2012 lub równoważna Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-715: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu 
PN-E-05010:1991 lub równoważna Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych  
PN-EN 60529:2003 lub równoważna  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 
PN-EN 12464-1:2012 lub równoważna Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 

 


