SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST-DM

DOSTAWY | MONTAZE MEBLI ORAZ ELEMENTOW WYSTAWY

CVP 39150000-8 Rozne meble i wyposazenie

Nazwa zadania:

Wystawa gtéwna Muzeum Warszawy, Etap Il

Adres inwestycji:

Rynek Starego Miasta 28-42 ; 00-272 Warszawa

Zamawiajacy:

Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

Jednostka projektowania: | g io ul. Chelmska 20 lok. 38 ; 00-725 Warszawa




Spis tresci

1

1.1
1.2
1.3
14
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

2
21

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Inwestor

Charakterystyka przedsiewziecia

Ogolne wymagania

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Robét
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zakres dostaw i montazy
Wymagania ogoine

Otwory dla wprowadzenia elementow systemu bezpieczenstwa

22

2.3

24

25

26

2.7

28

29

2.10
2.1
2.12
213
2.14
2.15
2.16
217
2.18
219
2.20
2.21
222
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34

Siedziska dla pracownikow 2KR.1

Schowek dla pracownikéw do krzesta 2KR.1

Siedziska dla zwiedzajacych 2KR.1.B

Siedziska dla zwiedzajacych 2KR.1. C

Poduchy w przestrzeni latarni

Siedzisko 2 LA.2, 2 LA.3

Meble 2 MB.1. 2 MB.2 stoty do pracy w pomieszczeniu 34/1/03.
Stolik 2MB.3 Gabinet L.Gocla

MOBILNY PULPIT NA OPISY EKSPONATOW 2MB.4 GABINET FOTOGRAFII
Okiennice

Dekoracje okien

Pulpit wolnostojacy 4PP.1

Wieszanie obrazéw

Szufladery 2. GU 1 Gabinet Planéw i Map

Gablota 2. GU 2 Gabinet Planéw i Map

Gablota zawieszana 2. GZ. 1 Gabinet Planéw i Map

Gablota 2. GU. 3 Gabinet Rysunku Architektonicznego

Gablota 2.GS. 1i 2.GS. 2 Gabinet Fotografii

Szufladera 2. GS. 3 Gabinet medali

Gablota zawieszana 2. GZ. 2 Gabinet medali

Gablota 2. GS. 4,2.GS 5,2 GS 6,2 GS 7, 2 GS 8 Gabinet Brazow Warszawskich
Gablota 2. GZ. 3 Gabinet Brazéw Warszawskich

Gablota 2. GS. 9 Gabinet Ubioréw

Gablota 2. GS. 10 Gabinet Ubiorow

Gablota 2. GS. 11 Gabinet Ubiorow

Gablota 2. GS. 12, 2.GS .13 Gabinet Ubioréw

Gablota 2. GS. 15 Gabinet Relikwii

Gablota 2. GS. 14 Gabinet Ludwika Gocla

Gablota 2. GS. 25 2.GS .26 Gabinet Schieléw

Gablota 2. GS. 27 Gabinet Schieléw

Gablota 2. GS. 16 Gabinet Galanterii Partiotycznej

Gablota 2. GS. 24 Gabinet Zegardw

Gablota 2. GS. 19;2GS.19.1; 2GS.20 ; 2GS.21 ; 2GS.22 ; 2GS.22.1 Gabinet Zegarow

strona

[S2 NS BN IS, BENG) BENG) NG BENG ) BN BN S, |

© ©W 0 0 0 0 N N N N N o oo

S G QU G O G G G U U QU G G G G Gy
© ©W 0 0 N N OO O o Oor o1 o1 O A W W NN -~ ~ O O O




2.35 Gablota 2. GS. 23 Gabinet Zegarow 19

2.36 PrzedSciana ekspozycyjna 2PP.1, 2PP.2, 2PP.3, 2PP.4 Gabinet Fotografii 19
2.37 PrzedSciana ekspozycyjna 2PP.5 ; 2PP.6 Gabinet Opakowan 20
2.38 Postumenty ekspozycyjne PO Gabinet Detalu Architektonicznego 20
2.39 Podesty 2PD1- 3 Gabinet Brazéw 21
240 Postumenty 2 PO. 23 -37 Gabinet Brazéw 21
241 Podesty 2 PD 4 Gabinet Zegarow 22
2.42 Podstumenty 2 PO 38 -39 Gabinet Zegardw 22
3 Materialy i sprzet 23
3.1 Materialy 23
3.1.1 Stal 23
3.1.2 Aluminium 23
3.1.3 Szkio 23
3.1.4 Akcesoria - Zawiasy niewidoczne 23
3.1.5 Akcesoria - Zawiasy widoczne 23
3.1.6 Akcesoria - Regulacja poziomu ndzek 23
3.1.7 Akcesoria - Zamki 24
3.1.8 Akcesoria - Uchwyty 24
3.1.9 Powtoki malarskie na powierzchniach metalowych 24
3.1.10 Akcesoria - wyposazenie gablot - karton klasy muzealne; 24
Karton klasy muzealnej 24
3.1.11 Akcesoria - wyposazenie gablot - podstawki i mocowania eksponatow 25
Kornery (narozniki montazowe) 26
3.1.12 Akcesoria - informacja wizualna 26
3.2 Sprzet 27
4 Sposoéb wykonywania prac 27
41 Wykonanie i dostawa gotowych wyrobow 27
4.2 Wykonanie i dostawa wyrobéw dostarczanych w elementach wymagajacych montazu 27
4.3  Wykonanie poztocen w gablocie 2 GS.15 - Gabinet Relikwi 27
5 Kontrola jakosci 27
6 Odbiory dostaw i montazy 28

Odbiory robét prowadzone beda systematycznie w miare postepu prac w okresach ustalonych w umowie /kontrakcie

zawartym z Zamawiajacym. Przedmiotem odbioru bedzie: 28
Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko caty dostarczony element / gablota, postument, ksrzesto itp., po jego
montazu i podtaczeniu w miejscu docelowym,a nie jego poszczegdlne czesci. 28
7 Przedmiar i obmiar dostaw i montazy 28
Przedmiar i obmiar robdt w przypadku dostaw i montazy obejmujq sprawdzenie ilosci zamawianej z iloscig dostarczang przy
czym za dostarczony mozna uznac tylko caly element po jego montazu i podtaczeniu w miejscu docelowym. 28
Nalezy stosowac jednostki miar pozwalajgce jednoznacznie okresli¢ zakres prac : 28
m2 - dla powierzchni, 28
m - dla elementéw liniowych, 28
8 Rozliczenie dostaw i montazy 28




Rozliczenie dostaw i montazy zostanie wykonane na zasadach okreslonych w umowie. Podstawg do rozliczenia moze by¢ :

28
- kosztorys powykonawczy, 28
- harmonogram rzeczowo-finansowy, 28
- inny dokument. 28
Rozliczeniu podlegajg tylko elementy skonczone czyli takie czeSci robot, ktore mozna wyodrebnic¢ jako jedng catos¢ i uznag,
ze zostaty kompletnie wykonane. Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
9 Dokumenty odniesienia 28




1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy dokument Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t SST-DM nalezy rozpatrywaé tacznie
z Ogding Specyfikacjg Techniczng (OST-0) " Wymagania ogoine”, w ktérej sq zawarte podstawowe informacje i ogélne wymagania
i wytyczne dla prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania. Poszczegolne rozdziaty niniejszej specyfikacji SST- DM
stanowig uszczegdtowienie dla przewidzianych dostaw i montazy w ramach zadania pn. “Wystawa gtowna Muzeum Warszawy,
Etap I " polegajacego na aranzacji wystawy gtownej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28-42 w Warszawie.

Przedmiotem niniejszego punktu sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie :

- wykonania i montazy mebli ekspozycyjnych
- wykonania i montazy elementéw identyfikacji wizualnej
- wykonania i montazy innych elementow wystroju wnetrz

1.2 Inwestor
Muzeum Warszawy ; Rynek Starego Miasta 28-42 ;00-272 Warszawa

1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia
Projekt realizowany bedzie we wnetrzach zabytkowych kamienic Muzeum Warszawy. Obejmuje on wykonanie, dostarczenie
i zamontowanie mebli ekspozycyjnych oraz wystroju wnetrz, a takze wykonanie prac budowlanych towarzyszacych montazowi
elementéw ekspozycyjnych Zakres prac zostat opisany szczeg6towo w dokumentacji projektowej

1.4  Ogdlne wymagania
Wszystkie prace zwigzane z aranzacjg wnetrz wykonywane beda na obiekcie objetym ochrong konserwatorska .
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem wszystkich istniejacych
elementéw budynku i wyposazenia znajdujacych sie w obszarze prowadzonych przez niego prac i na drogach transportowych jakimi
beda realizowane dostawy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt tego zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie z wymogami okreslonymi w OST -0

1.6 Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie z wymogami okreslonymi w OST-0 .

1.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie z wymogami okre$lonymi w OST-0

1.8  Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Robét
Zgodnie z wymogami okre$lonymi w OST -0

1.9  Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie z wymogami okreslonymi w OST -0

2 Zakres dostaw i montazy
21 Wymagania ogdlne

Zakres dostaw i montazy obejmuje :

- wykonanie rysunkow warsztatowych i montazowych dla wszystkich dostarczanych elementéw wystawienniczych, w tym takze
obejmujacych montaz okablowania zasilajacego oswietlenie w gablotach, prowadzone wewnatrz gablot w sposéb niewidoczny.

- dostarczenie i montaz gablot wystawienniczych wraz z wyposazeniem

- podtaczenie i uruchomienie gablot

- wniesienia wyposazenia i sprzetu do wnetrz obiektu bez uszkodzenia historycznych elementéw zabytkowych tj. m.in.
obramowania drzwiowe kamienne i drewniane, metaloplastyka krat, drewniane drzwi, okna i parapety, elementy sztukatorskie,
stropy polichromowane i inne.

Zastosowane do wykonania gablot materiaty powinny gwarantowa¢ bezpieczenistwo eksponatéw oraz neutralno$¢ chemiczng
wnetrza gabloty wzgledem zbiorow.




Projekt zaktada wykonanie gablot w standardach muzealnych. Tam gdzie jest to wymagane, przewidziano stosowanie materiatow
obojetnych chemicznie wobec eksponatéw; materiaty majace kontakt z eksponatami to szkto, stal nierdzewna malowana
proszkowo farbami chemicznie obojetnymi lub obtozona tkaning chemicznie neutralng. Obojetno$¢ chemiczna musi by¢
potwierdzona raportem/sprawozdaniem z badan dotyczacych korozyjnosci materiatéw uzywanych przez Wykonawce do produkcii
gablot, tzw. ,ODDY TEST". Raport dotyczy takze zastosowanego kleju do klejenia szyb z profilami konstrukcyjnymi, lakieru
zastosowanego do lakierowania gablot, uzytego silikonu do doszczelniania gabloty oraz innych uszczelek, zastosowanych
w gablocie. Rezultaty testu jednoznacznie gwarantujg brak zagrozen ze strony stosowanych w budowie gablot materiatow dla
zbioréw prezentowanych w gablotach. Na styku z muzealiami nie moga by¢ stosowane zadne materiaty stolarskie.

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi gabloty majg by¢ wykonane w standardzie zapewniajacym nieszczelno$¢ umozliwiajaca,
przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniem a gablota.

Elementy zabudowy zabezpieczone przed drganiami od konstrukcji budynku za pomoca podktadek z materiatu
wibroizolacyjnego umieszczonego pod stopami regulacyjnymi.

Nalezy zapewni¢ wewnetrzne o$wietlenie gablot Swiattem o barwie 3000 K i wspdtczynniku oddawania barw min. CRI>90.
Oswietlenie musi by¢ wyposazone w potencjometr umozliwiajacy regulacje natezenia $wiatta w gablocie. O$wietlenie nie moze
powodowa¢ wzrostu temperatury w przestrzeni ekspozycyjnej gablot.

Instalacja o$wietleniowa gablot bedzie podigczona do istniejacej instalacji elektrycznej (gniazdek) w Muzeum.

Zrealizowane gabloty ekspozycyjne muszg spetnia¢c wymagania opisane w niniejszej dokumentacji, wymogi przepiséw BHP,
ppoz. i obowigzujace certyfikaty dla tego typu wyposazenia, w zakresie ich konstrukcji i eksploatacii.

Oswietlenie diodowe gabloty nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby zapewnito odpowiednig prezentacje muzealiéw znajdujacych
sie wewnatrz gabloty.

Gabloty powinny by¢ oznaczone znakiem CE zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia
2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089).

Oswietlenie musi by¢ zgodne z normg PN-EN 60598-2-1: 1989 lub réwnowazng stosowang w powigzaniu z EN 60598-1: 2004
lub réwnowazng ,Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczegdtowe. Oprawy o$wietleniowe wbudowywane”, w celu wystawienia
deklaracii CE
dla zamontowanych uktadéw o$wietleniowych.

Na koncowym etapie realizacji nalezy sporzadzi¢ Raport z Badan oraz przedstawi¢ potwierdzenie aktualnych uprawnien oséb
przeprowadzajacych badania koricowe uktadéw elektrycznych gablot, zgodnie z normg PN-EN 60598 — 1: 2000 lub rownowazng
,Oprawy o$wietleniowe czes$¢ |. Wymagania ogéine i badania”.

Elementy konstrukcyjne lakierowane proszkowo powinny spetniac warunki normowe PN-EN, farbami bezpiecznymi
dla eksponatow- obojetnymi chemicznie.

Wszystkie gabloty musza spetniat wymogi stawiane gablotom bezpiecznym okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrze$nia 2014 r. Zatgczniki (nr 1) ust. |, w sprawie zabezpieczania zbioréw muzeum przed
pozarem, kradziezq i innym niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utrata.

Bezpieczne gabloty przeznaczone do eksponowania zbioréw powinny posiadac :

1) konstrukcje z materiatéw zapewniajacych stabilnos¢;

2)  mozliwos¢ przytwierdzenia do podioza lub zablokowania utrudniajacego zmiane potozenia;

3)  przeszklenie ze szkfa o zwigkszonej odpornosci na przebicie i rozbicie minimum w klasie P4A zgodnie z PN-EN 356:2000
lub réwnowazng;

4)  zamknigcia w systemie klucza centralnego majace certyfikaty potwierdzajace posiadanie jednej z klas odpornosci na
wtamanie zgodnie z PN-EN 12209:2005 lub réwnowazng;

5)  mozliwo$¢ zainstalowania zabezpieczen elektronicznych bedacych czescig systemu sygnalizacji wiamania i napadu lub

urzadzen dziatajgcych autonomicznie poza tym systemem”.

Wszystkie czesci konstrukcji i systemy gablot muszg by¢ wyposazone w mechanizmy bezpiecznego dostepu, a funkcjonowanie
gablot i ich mocowanie do elementéw konstrukcyjnych budynku musi uzyska¢ pozytywng opinie inzyniera budownictwa
z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca powinien dostarczy¢ tacznie z opinig odpowiednie obliczenia inzynierskie, a takze :
Raport/Sprawozdanie z badan wytrzymatosciowych zawiasow zastosowanych w ukladzie otwierajgcym drzwi gablot
i przenoszacych duze obcigzenia. Badania muszg by¢ przeprowadzone przez Akredytowane Laboratorium WytrzymatoSci
Materiatéw posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji i musza okresla¢ maksymalne sity, ktére zawiasy moga
przenosic. Sity te nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach inzynierskich, ktére muszg by¢ wykonane przy ocenie proponowanych
rozwigzan technicznych.

Raport/Sprawozdanie z badahn wytrzymatoSciowych ztgcza ,szyba-klej-profil metalowy”, do ktdrego mocowany jest zawias
wieloprzegubowy. Badania musza by¢ przeprowadzone przez Akredytowane Laboratorium Wytrzymatosci Materiatow
posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji i muszg okresla¢ maksymalne sity, ktére ztacze moze przenosié. Sity te
nalezy uwzgledni¢ w zataczonych obliczeniach inzynierskich.

Otwory dla wprowadzenia elementow systemu bezpieczenstwa

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie otworu w gablotach dla mozliwosci wprowadzenia zabezpieczen elektronicznych, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia 2014 r. Zatacznik nr 1, ust. I, w sprawie
zabezpieczania zbiorow muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utrata,
Na etapie wykonywania projektu Zamawiajacy nie zglosit wymagan, co do rozmieszczenia i iloSci sprzetu systemu
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bezpieczenstwa wewnatrz gablot. Otwory nalezy za$lepi¢ tak, aby byly niewidoczne dla zwiedzajacych.Przed wykonaniem
otwordw uzgodni¢ z Zamawiajgcych oraz nadzorem autorskim konieczno$¢ ich wykonania.

2.2  Siedziska dla pracownikow 2KR.1

Mebel wolnostojacy. Ksztatt kubiczny. Wykonany z drewna debowego, olejowanego naturalnym olejem. Struktura drewna
widoczna, z dwoma kierunkami ustojenia. Krzesto musi obowigzkowo spemia¢é wymagania normy PN-EN 16139:2013-07 lub
rownowazna: Meble - Wytrzymato$¢, trwato$¢ i bezpieczenstwo - Wymagania dla siedzisk uzytkowanych poza mieszkaniem.
Krzesto wyposazone w zintegrowang okragta poduszke grubosci 20 mm, w kolorze czarnym zagtebiong w siedzisku i zlicowang z
jego ptaszczyzng. Poduszka demontowana. Zapewni¢ 1 poduszke zapasowg dla kazdego krzesta. Drewniana konstrukcja z
drewna debowego grubosci 40 mm, nogi i oparcie o przekroju 40x40 mm. taczenia niewidoczne dotyczg wszystkich krawedzi,
mocowanie na pioro i wpust. Nogi wyposazone w miekkie podktadki chronigce posadzke przed zarysowaniem, uszkodzeniem.
Szeroko$¢ siedziska: 41-43 cm

Glebokos$¢ siedzisk: 37-39 cm

Wysokos¢ siedziska: 45-47 cm

Wysokos$¢ oparcia od ziemi: 74-76 cm

Grubos¢ elementow drewnianych 4 cm

2.3 Schowek dla pracownikéw do krzesta 2KR.1

Projekt indywidualny - schowek umieszczany pod krzestem wykonany z grubego filcu w kolorze antracytowym. Grubo$¢ filcu min.
3 mm. Grubo$¢ dobra¢ dla zapewnienia sztywnosci Scian schowka. Sktad 100% poliester Kostka z otwartym wierzchem,
posiadajaca dwa uchwyty w bocznych przeciwlegtych $ciankach, sktadana w ksztatt tréjkata, wedtug zataczonego schematu.
Szeroko$¢: 30-31 cm

Gtebokos¢: 30-31 cm

Wysoko$¢: 30-31 cm

Tolerancja wymiaréw, parametrow (+2%)
24  Siedziska dla zwiedzajacych 2KR.1.B

Mebel wolnostojacy . Ksztatt kubiczny. Wykonany z drewna debowego, olejowanego naturalnym olejem. Struktura drewna
widoczna, z dwoma kierunkami ustojenia. Siedzisko musi obowigzkowo spetia¢ wymagania normy PN-EN 16139:2013-07 lub
rownowaznej: Meble - Wytrzymatos¢, trwato$¢ i bezpieczenstwo - Wymagania dla siedzisk uzytkowanych poza mieszkaniem.
Aluminiowa konstrukcja z profili grubosci 20x20x3 cm, wszelkie elementy spawane, faczenia oraz narozniki i zagiecia wykona¢
jako szlifowane nieostre. Malowaé¢ proszkowo na kolor RAL 9004 MAT. Niedopuszczalne jest wystepowanie zaciekow farby na
krawedziach. Nogi wyposazone w migkkie podktadki chronigce posadzke przed zarysowaniem, uszkodzeniem.

Szeroko$¢ siedziska: 41-43 cm
Gteboko$c¢ siedzisk: 41-43 cm
Wysoko$¢ siedziska: 45-47 cm
Grubos¢ elementdw stalowych 2 cm

Tolerancja wymiaréw, parametrow (+2%)
25 Siedziska dla zwiedzajacych 2KR.1. C

Mebel wolnostojacy. Ksztatt kubiczny. Wykonany z drewna debowego, olejowanego naturalnym olejem. Struktura drewna
widoczna, z dwoma kierunkami ustojenia. Siedzisko musi obowigzkowo spetnia¢ wymagania normy PN-EN 16139:2013-07 lub
rownowaznej: Meble - Wytrzymatos¢, trwato$¢ i bezpieczenstwo - Wymagania dla siedzisk uzytkowanych poza mieszkaniem.
Drewniana konstrukcja z drewna debowego grubosci 4 ¢cm, nogi o przekroju 4x4 cm. Laczenia niewidoczne dotyczg wszystkich
krawedzi, mocowanie na piéro i wpust. Nogi wyposazone w miekkie podktadki chronigce posadzke przed zarysowaniem,
uszkodzeniem

Szeroko$¢ siedziska: 41-43 cm

Glebokosc¢ siedzisk: 41-43 cm

Wysokos¢ siedziska: 45-47 cm

Grubo$¢ elementow drewnianych 4 cm

Tolerancja wymiarow, parametréw (+2%)

2.6  Poduchy w przestrzeni latarni




Siedziska w formie mobilnych poduszek umozliwiajacych przestawianie i uzytkowanie ich na posadzce pomieszczenia.
Wypetnienie czesci miekkich z pianki poliuretanowej twardej, elastycznej. Materiat obiciowy - tkanina o naturalnej strukturze
z domieszkg poliestru, zapewniajaca trwato$¢ i nie gniecenie si¢. Pokrowiec $ciggalny do prania. Zapewni¢ 2 zestawy
pokrowcow. Poduchy z materiatéw nierozprzestrzeniajacy ognia NRO. Od spodu poduch wykona¢ stopery utrudniajace
ich przesuwanie podczas siadania.

Gabaryt elementow 50x70x15 cm.

Probki materiatow siedziska w odcieniach szaro$ci, nalezy przediozy¢ do akceptaciji nadzoru autorskiego przed zamowieniem.
Tolerancja wymiarow i parametréw (+2 cm)

Probki materiatow przed zamdéwieniem przedtozy¢ do akceptacji nadzoru autorskiego.

2.7  Siedzisko 2LA.2,2LA.3

Siedzisko wykonane jako indywidualne rozwigzanie meblarskie wedtug projektu wystawy. Poszycie z blachy stalowej grubosci 8
mm giete, wykonane z jednego arkusza blachy, wzmocnione zebrem od spodu siedziska. Malowanie proszkowe na kolor
RAL 9004 MAT. Nalezy wykonac rysunki warsztatowe w oparciu o detal architektoniczny i uzgodni¢ z nadzorem autorskim.
Diugos$¢ 2LA.2: 140 cm

Dtugos¢ 2LA.3: 220 cm

Siedzisko wyposazy¢ w mobilne podkladki do siedzenia. Wypetnienie podktadek z pianki poliuretanowej twardej, elastycznej
z funkcjg pamieci (memory), grubos¢ 1,5 cm. Materiat obiciowy - tkanina o naturalnej strukturze wysokiej jakosci z domieszka
poliestru, zapewniajaca trwato$¢ i nie gniecenie sie. Pokrowiec Sciggalny do prania. Zapewni¢ dwa zestawy pokrowcdw. Poduchy
z materiatéw nierozprzestrzeniajacy ognia NRO.

Gabaryt elementéw przyja¢ wedtug szczegdtowych rysunkow architektonicznych. Wszelkie elementy spawane, taczenia oraz
narozniki i zagiecia wykonac jako szlifowane nieostre. Malowa¢ proszkowo. Niedopuszczalne jest wystepowanie zaciekow farby
na krawedziach. Mebel wyposazony w stopki umozliwiajace jego wypoziomowanie oraz przekfadki uniemozliwiajace rysowanie
posadzki. Probki materiatow wraz z mockupem siedziska, przed zamdwieniem przedtozy¢ do akceptacji nadzoru autorskiego.
Wszelkie elementy spawane, faczenia oraz narozniki i zagiecia wykona¢ jako szlifowane nieostre.
Malowa¢ proszkowo. Niedopuszczalne jest wystepowanie zaciekow farby na krawedziach.

Mebel wyposazony w 4 stopki umozliwiajace jego wypoziomowanie oraz przektadki uniemozliwiajace rysowanie posadzki.

Probki materiatow wraz z mockupem siedziska przed zamoéwieniem przediozy¢ do akceptaciji nadzoru autorskiego.

2.8  Meble 2 MB.1. 2 MB.2 stoty do pracy w pomieszczeniu 34/1/03.

Meble wykona¢ jako indywidualne rozwigzanie meblarskie wedtug projektu. Konstrukcja drewniana grubosci 50 mm, widoczne
elementy wykona¢ z drewna orzechowego, wykonane z formatek drewna o jednorodnym ustojeniu bez widocznych sekéw. Uktad
ustojenia zgodnie z rysunkiem.

Mebel wyposazy¢ w mechanizm do regulacji poziomu ukryty w grubosci konstrukcji drewnianej, z dostepem do regulacji od
wnetrza mebla. Nie dopuszcza sie wykonana potaczen konstrukcji drewnianej od zewnatrz mebla, wszelkie faczenia wykonac od
wnetrza. Zawiasy otwierajace fronty o kacie otwarcia 270°z blokadg ustawienia.

Wykoriczenie olejem matowym. Nalezy wykona¢ rysunki warsztatowe w oparciu o schemat architektoniczny i uzgodni¢ z
nadzorem autorskim. Probka drewna przed olejowaniem i drewna olejowanego do przediozenia Zamawiajacemu oraz nadzorowi
autorskiemu przed wykonaniem mebli.

Wymiary zgodnie z rysunkiem, dopuszczalne rozbieznosci wymiarowe (+- 1 c¢m). Wszelkie narozniki blatow wykona¢ jako
nieostre. Niedopuszczalne jest wystepowanie zabrudzen, pofatdowania powierzchni mebla pod warstwg oleju. Krawedzie mebla
fazowa¢ zabezpieczajac je przed uszkodzeniem.

Mebel wyposazony w stopki umozliwiajace jego wypoziomowanie oraz przektadki uniemozliwiajgce rysowanie posadzki. We
frontach otwieranych wykona¢ elementy przesuwu kulkowego w ilosci 2 szt./ panel ukryte w grubo$ci konstrukcji, wysoko$¢
dostosowac w projekcie warsztatowym.

29 Stolik 2MB.3 Gabinet L.Gocla
Meble wykonac jako indywidualne rozwigzanie meblarskie wedtug projektu. Konstrukcja stalowa z profili 30x30x3 mm malowana
proszkowo na kolor RAL 9004 MAT. Blat z drewna orzechowego grubosci. Wykorczenie olejem matowym. Montaz blatu ze
stelazem podstawy w sposéb nie widoczny. Niedopuszczalne jest wystepowanie elementéw wystajacych od spodu blatu.
Mebel wyposazy¢ w mechanizm do regulacji poziomu ukryty w stelazu stalowym.
Wymiary zgodnie z rysunkiem. Wszelkie narozniki blatu wykona¢ jako nieostre. Niedopuszczalne jest wystepowanie zabrudzen,
pofatdowania powierzchni mebla pod warstwg lakieru. Mebel wyposazony w stopki umozliwiajace jego wypoziomowanie oraz
przektadki uniemozliwiajace rysowanie posadzki.

210  MOBILNY PULPIT NA OPISY EKSPONATOW 2MB.4 GABINET FOTOGRAFII
Mobilny mebel stuzgcy do mocowania opiséw eksponatow IWW typ S1. Wykona¢ jako indywidualne rozwigzanie meblarskie
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wedtug projektu. Konstrukcja aluminiowa z profili 30x30x3 i 15x15x2 mm malowana proszkowo na kolor RAL 9004 MAT.
Obudowa wykonana z aluminium mocowana w sposob niewidoczny do konstrukcji. Blat wyposazony w demontowane obrecze do
montazu tabliczek IWW, demontaz musi umozliwiaé nieucigzliwg wymiane wktadéw IWW w cyklu co 3 miesigce. Mebel
wyposazony w wbudowane o$wietlenie LED o temperaturze 3000°K z regulacjg kata padania i natezenia $wiatta.

Mebel wyposazony w akumulator zasilajgcy osSwietlenie, tadowania akumulatora po podigczeniu do gniazd elektrycznych
znajdujacych sie w puszkach podfogowych.

Mebel wyposazy¢ kotka do podtdg twardych z mozliwoscig blokady potozenia. w mechanizm do regulacji poziomu ukryty w
stelazu stalowym. Dla zapewnienia stabilnosci w czasie realizacja nalezy dobra¢ balast uniemozliwiajacy wywrdcenie sie, przy
jednoczesnej mozliwosci przesuwania mebla.

Wymiary zgodnie z projektem. Wszelkie narozniki blatu wykona¢ jako nieostre. Niedopuszczalne jest wystepowanie zabrudzen,
pofatdowania powierzchni mebla pod warstwa lakieru.

211  Okiennice

Wykonanie indywidualne. Okiennice z materiatu napinanego na rame stalowa. Tkanina szer. ok. 150 cm, tkanina zaciemniajgca
90%, z atestem niepalnosci m1, gramatura 250-600 g/m2. Tkanina o strukturze matowa, o widocznej strukturze materiatu, w
kolorze dobranym na etapie nadzoréw autorskich. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ prébki tkanin do akceptacji nadzoru
autorskiego. Ksztatt ramy indywidualny, dostosowany do wielkosci wewnetrznej ramy okiennej. Doktadng geometrig i wymiar
ramy stalowej zinwentaryzowa¢ na budowie przez wykonaniem. Rama stalowa, spawana z katownikéw, malowana na kolor
RAL 9004 MAT. Przestony przylegajace do ramy okiennej na odlegto$¢ nie wiekszg niz 20 mm. Rama mocowana do $ciany za
pomocg kotew mechanicznych poprzez tuleje dystansowe. Montaz ramy umoZliwiajgcy fatwy demontaz dla czynnosci
serwisowych okien. Laczenie $rubami imbusowymi. Napinanie poprzez umieszczenie ptachty materiatu pomigdzy dwoma ramami
z katownikow oraz napiecie jej do uzyskania sztywnosci ptaszczyzny tkaniny. Tkaning oraz prébke wykonania ramy z napietym
materiatem nalezy przedtozy¢ do akceptacji nadzoru autorskiego przed wykonaniem. Tolerancja wymiaréw,
parametréw (+2 cm).

212  Dekoracje okien

Dekoracja okien w formie zaston, przystaniajacych powierzchnie okien wraz ze $cianami. Zastony, aby umozliwi¢ ich pranie,
powinny skfada¢ sie z wielokrotnosci ok. 250 cm szer., po zmarszczeniu catosci wymiaru danej szerokosci poszczegoine;
zastony. W miejscu stykania sie zaston ma by¢ zamontowane ramie zachodzace na szynie, w celu uzyskania 100%
zaciemnienia. Zastony wykonane z tkaniny wierzchniej, podszytej tkaning zaciemniajaca. Wymagane 100% zaciemnienia.

Uszyte na tasmie marszczacej mikro — fleks, marszczenie 1:1,5, tkanina wierzchnia zszyta z podszewka na jednej tasmie,
wymagane jest zszycie bokéw zaston. Obreby boczne 2 cm podwdjne, obreby dolne 10 cm — podwojne. Zastony obcigzone
sztabkami ofowianymi, wszyte w obreby boczne na wysokosci obrebu dolnego. Pomiedzy poszczegdéinymi zastonami dla kazdej
zastony, aby zapewni¢ zaciemnienie 100%, nalezy zamontowa¢ ramiona zachodzace min. 10 cm, z uszytymi kieszeniami na
umieszczenie magnesow neodymowych. Kazda z zaston musi zosta¢ zaopatrzona w metke z nastepujacym opisem:

- nr pomieszczenia, w ktorym ma zosta¢ zamontowana, kolejno$¢ montazu (jezeli sg 3 fragmenty to opis: prawy, Srodkowy, lewy)
- wymiary zastony opisane w cm (szeroko$¢ x wysokos¢)

Zastony - wykonane z tkaniny blackout strukturalny szer. 150 cm w kolorze naturalnego Inu oraz kolorze czarym o tej same;
strukturze, podszyte podszewka- satyna blackout 150 cm dopasowang w kolorze ciemnym- do wybrania w nadzorze autorskim
na podstawie probek przedstawionych przez Wykonawce.

Tkanina wierzchnia — tkanina strukturaina zaciemniajaca min. 80 %; tkanina wyprodukowana z widkien antyogniowych, splot
widkien prosty, wtokno tkaninowe poliestrowe imitujgce nitke bawetniang, matowg na bazie blackoutu. Kolorystyka — tkanina
gladka z palety szarosci- do ustalenia w nadzorze autorskich na probkach przedtozonych przez Wykonawce. Wymagane
parametry: 100% PES FR (atest M1), 150 cm szer., 290-330 g/m2, tkanina do prania wodnego. Atest niepalno$ci dozywotni, nie
schodzi po praniu i czyszczeniu chemicznym.

Tkanina spodnia — podszewka - tkanina blackout satynowy dopasowany kolorystycznie do tkaniny wierzchniej, tkanina
zaciemniajaca min. 90%. Wymagane parametry: 100% PES FR (atest M1), 150 cm szer., 2 Atest niepalno$ci dozywotni, nie
schodzi po praniu i czyszczeniu chemicznym 250-320 g/m2, tkanina do prania wodnego.

Szyny pojedyncze do wieszania zaston, aluminiowe w kolorze czarnym, gabaryty nie wiekza od podanych w projekcie
umozliwiajacy giecia szyn tukiem pod katem prostym, no$nosci szyn dostowanie do masy zastony.

Szyny montowane do $cian zewnetrznych, na wspornikach metalowych w kolorze czarnym, wzmacnianych; jak najwyzej na
$cianie- ponizej szyn do wieszania obrazéw, aby uzyska¢ maksymalne zaciemnienie. Montaz wspornikéw nie moze ingerowaé
w historyczne elementy wnetrz takie jak fasety, sztukaterie itp. No$no$¢ wspornikow oraz szyny dostosowac do cigzaru zaston.
Wysieg wspornikow dobra¢ na budowie na podstawie obmiaréw wystajacych elementéw wnetrz: grzejnikow, parapetéw. Dystans
od $ciany wraz ze zmarszczong zastong maksymalnie 20 cm.




Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ prébki tkanin wraz mockupem kompletnego systemu do akceptacji nadzoru
autorskiego.

Wymiary szyn zgodne z podanymi wymiarami zaston, do weryfikacji przez Wykonawce przed wykonaniem. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji, pomiaréw na miejscu z uwzglednieniem lokalizacji wykonanego osprzetu
elektrycznego (kamery, czujki, itp.).

Tolerancja wymiarow, parametréw +1%

Wyceni¢ nalezy jeden komplet zaston zapasowych, najdtuzszych i najwyzszych, pasujacy do montazu w kazdym pomieszczeniu-
na czas prania zaston wiasciwych.

213  Pulpit wolnostojacy 4PP.1

Pulpity wykona¢ jako indywidualne rozwigzanie $lusarskie, konstrukcja stalowo-aluminiowa malowana proszkowo na kolor
RAL 9004 MAT. Nalezy wykona¢ rysunki warsztatowe w oparciu o detal architektoniczny i uzgodni¢ detale mocowania
z nadzorem autorskim. Pomiedzy elementami stalowymi i aluminiowymi wykona¢ warstwe rozdzielajaca. Konstrukcja z rur
stalowych, faczona z konsolg stalowg mocujaca, kotwiong mechanicznie do posadzki. Element do umieszczania opiséw IWW
wykona¢ z aluminium i faczy¢é z konstrukcjg stalowa podstawy. Kazdy z pulpitdw posiada prowadnice do umieszczania
elementéw systemu IWW. Element pulpitu z wasami do umieszczania opisow IWW wykona¢ jako ttoczony. Gabaryt elementow
i detale przyja¢ wg projektu. Nalezy przygotowaé szczegétowa instrukcie konserwacji i czyszczenia powierzchni dla
Zamawiajacego. Probki materiatéw wraz z mockupem pulpitu przed zaméwieniem przedtozy¢ do akceptacji nadzoru autorskiego.
Wykonac testy stabilno$ci, sztywno$ci mocowania pulpitu do podfogi, dostosowaé sposéb montazu do podtogi bez zbednego
uszkodzenia posadzki.

Tolerancja wymiaréw, parametrow (+1 cm)

214  Wieszanie obrazow

Dla obrazéw wieszanych w ramach pomieszczen Il etapu w Gabinecie Gocla (36/3/02), Gabinecie Schielow (36/4/02), planuje sie
mocowanie obrazéw bezposrednio do $ciany. Przed przystapieniem do prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania proby rozmieszczenia obrazéw w formie wycietych z tektury prostokatéow o wymiarach odpowiadajacych wymiarom
obrazéw z ramami. Dziatanie to ma na celu sprawdzenie lokalizacji i wzajemnych relacji pomiedzy obrazami, przed fizycznym
powieszeniem obrazow.

Finalny montaz obrazéw poza zakresem Wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny jest za dostawe elementéw do
wieszania obrazéw (system antykradziezowy, haki, klubki etc. opisany ponizej) oraz wykonanie i montaz mockupow
obrazow.

Wieszanie obrazéw wykona¢ nalezy w oparciu o sprawdzone antykradziezowe systemy wieszania obrazow oparte na hakach
mocowanych do $ciany, w sposéb gwarantujacy bezpieczenstwo obrazow.

215  Szufladery 2. GU 1 Gabinet Planéw i Map

Szufladery do ekspozycji planéw i map z gérnym szklem podnoszonym na sprezynach gazowych.

Kazda szuflada traktowana jest jak gablota bezpieczna. Szuflady przykryte szktem klasy min. P4A, zamykane indywidualnie
dwoma zamkami umiejscowionymi z boku szuflady. Szuflady wysuwane na prowadnicach teleskopowych kulkowych z funkcjq
pelnego wysuwu, obcigzenie nominalne dobrane przez Wykonawce do ciezaru szuflad. W celu otwarcia tafli szklanej
przekrywajacej szuflade, konieczne jest zwolnienie blokady wysuwu. Po zwolnieniu zamka moZliwe jest uchylenie szkla za
pomoca sitownikéw (sprezyn gazowych) zlokalizowanych w bocznych kieszeniach szuflady. Moc sprezyn gazowych dostosowac
do ciezaru elementu otwieranego. Sitowniki oraz mechanizmy szuflady nie moga by¢ widoczne z wnetrza szuflady. Po
wysunieciu szuflad prowadnice muszg by¢ niewidoczne (zamaskowane w obudowie szuflad). W pozycji otwartej, przed
niekontrolowanym zamknieciem tafli szklanej chroni element zabezpieczajacy. Element gorny szuflady (otwierany) zakryty blachg
stalowg maskujaca przestrzen techniczng oraz krawedzie tafli szklane;.

Wymiar wewnetrzny szuflad min. 180x105 cm.

Szuflady wyposazone w system prowadnic umozliwiajacych wymiany opisow systemu IWW, przeznaczony dla maksymalnie
siedmiu prezentowanych muzealiow oraz mapki orientujacej- wg projektu IWW i projektu
Wymiary kazdej szufladery zgodnie z rysunkiem, zweryfikowa¢ pod wzgledem minimalnych wymiaréw wewnetrznych szuflad.
Gablote nalezy wyposazy¢ w mechanizm umozliwiajacy Zamawiajacemu ograniczenie jednoczesnego naprzemiennego otwarcia
tylko jednej szuflady.
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Konstrukcja gabloty - szkielet ze stali czarnej, stupki i rygle o przekroju min. 50x50x3 mm, konstrukcja szuflad oraz ich obwod o
przekroju min. 30x60x3. Konstrukcje szuflad wykona¢ z zapewnieniem sztywno$ci stosujac m.in. wzmocnienia pod spodem
szuflad. Zatozeniem projektowym jest zapewnienie minimalnych przekrojow konstrukcji dostosowanych do technologii wykonania
gabloty przez Wykonawce. Nie przewiduje sie wykonania stezen w dolnej partii gabloty.

Konstrukcja gtéwna stelaza malowana farbg proszkowa w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby.

Korpus obejmujacy gablote (szuflady, maski z blachy, wszystkie elementy widoczne) wykonane z blachy stalowej czarnej
malowanej proszkowo, na kolor RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby. Projekt nie zaktada ograniczenia co do otwieralnosci
poszczegoinych szuflad. System otwierania kazdej z szuflad wyposazy¢ w mechanizm réwnomiernego wysuwu.

Stelaz konstrukcji wyposazony w stopy umozliwiajace wypoziomowanie i mocowanie gabloty do posadzki w sposob ukryty,
zapewniajacy stabilno$¢ konstrukciji. Konstrukcja skrecana z gablota 2GU.2

Mocowanie eksponatéw w gablocie w sposob ograniczajacy mozliwo$¢ przesuwania sie obiektow w czasie wysuwania szuflad.
Mocowanie eksponowanych obiektéw planuje sie do podktadu z tektury bezkwasowej za pomoca paskdw mylarowych (minimum
2 montowane po bokach eksponatu). Tektura mocowana do spodu szuflady za pomoca kornerow montazowych. Wybér koloru
tektury bezkwasowej na etapie nadzorow autorskich.

216  Gablota 2. GU 2 Gabinet Planéw i Map

Konstrukcja gabloty - szkielet ze stali czarnej. Stupki nosne i rygle podstawy o przekroju min. 50x50x3, rygle konstrukcji, rygle
géry gabloty o przekroju min. 50x50x3 mm, konstrukcja szuflad oraz ich obwdd o przekroju min. 30x30x3. Zatozeniem
projektowym jest zapewnienie minimalnych przekrojow konstrukciji gablot.

Konstrukcja gtowna stelaza malowana farbg proszkowa w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby.

Stelaz konstrukcji wyposazony w stopy umozliwiajgce wypoziomowanie gabloty ukryty lub mocowanie do posadzki zapewniajacy
stabilno$¢ konstrukcji. Wewnatrz szkieletu zamocowana czes$¢ ekspozycyjna gabloty — korpus gabloty.

Korpus obejmujacy gablote wykonczony z blachy stalowej czarnej malowanej proszkowo, na stelazu ze stali czarnej, malowane;

proszkowo w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikaciji farby. Panele frontowe gabloty wykonane ze szkta w klasie min. P4A w
masce z blachy stalowej zakrywajacej od gory cze$¢ techniczng gabloty i z bokéw krawedzie szkta.

Element gorny szklany gabloty mocowany do profili nosnych pasa wzmacniajacego po obwodzie gérnej ptaszczyzny gabloty, w
masce z blachy stalowej zakrywajacej od gory czes¢ techniczng gabloty i z bokdw krawedzie szkta. Zawiasy wieloprzegubowe
nie mogq wystawac poza lico korpusu od strony zewnetrznej gabloty.

Dostep do wnetrza gabloty — po odblokowaniu zamka wykonanego w sposéb niewidoczny w pozycji zamknietej szuflad z
dostepem od spodu. Przewidzie¢ 2 zamki dla cze$ci otwieranej dostepne od spodu gabloty.

Panel szklany z szybg P4A mocowany w ceowniku obwodowo. Niedopuszczalne sg taczenia konstrukcyjne widoczne. Ze
wzgledu na charakter prezentowanych zbiorow, na panelu gérnym moga opiera¢ si¢ zwiedzajacy. Ugiecie szyby w ramie nie
moze przekroczy¢ 5 mm. Przekroj szyby dostosowac do obcigzen od Zwiedzajacych min. 70 kg.

Wymiar wewnetrzny dla ekspozycji eksponatéw min. 170x140 cm.

Wymiar gabloty zgodnie z rysunkiem, zweryfikowa¢ pod wzgledem minimalnych wymiaréw wewnetrznych.

Gabloty wyposazone w wymienialne pulpity wykonane ze stali z nadrukiem zawierajacym opis i rozrys eksponatu HL
znajdujacego sie w gablocie. W pasie zawierajagcym pulpit wymienialny wykona¢ zagtebienie dla umieszczenia tablicy HL opisu
muzealiéw wg projektu IWW i projektu architektury.

Mocowanie eksponatéw w gablocie w sposob ograniczajacy mozliwos¢ przesuniecia sie obiektow. Mocowanie plandw i map
planuje sie do podktadu z tektury bezkwasowej za pomocg paskéw mylarowych. Tektura mocowana do spod szuflady za pomocg
korneréw montazowych.

Wybor koloru tektury bezkwasowej na etapie nadzoréw autorskich po ustaleniu docelowego koloru gabloty.

Stelaz konstrukcji wyposazony w stopy umozliwiajgce wypoziomowanie i mocowanie gabloty do posadzki w sposéb ukryty,
zapewniajacy stabilnos¢ konstrukcji. Konstrukcja skrecana z gablota 2GU.1

217  Gablota zawieszana 2. GZ. 1 Gabinet Planoéw i Map

Wymiary gabloty zgodnie z rysunkiem; szeroko$¢ dostosowaC do pomiaréw na budowie po zakoriczeniu
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prac remontowych. Konstrukcja gabloty - szkielet ze stali czamnej, stupki i rygle o przekroju min. 40x40x3 mm. Konstrukcja gtéwna
stelaza malowana farba proszkowg w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby. Klosz frontowy gabloty wykonany ze szkia
antyrefleksyjnego w klasie min. P4A, mocowany do profilu wzmacniajacego po obwodzie ptaszczyzny gabloty z maska z blachy stalowej
zakrywajacej od gory czes¢ techniczng gabloty i z bokdw krawedzie szkia.

Zawiasy gbrne wieloprzegubowe nie mogg wystawa¢ poza lico korpusu od strony zewnetrznej gabloty. Dostep do wnetrza
gabloty — po odblokowaniu zamka umieszczonego (w sposéb niewidoczny dla zwiedzajacych) w dolnej czesci gabloty. Po
odblokowaniu nastepuje otwarcie klosza gabloty podpartego na dwoch amortyzatorach gazowych niewidocznych dla
zwiedzajgcych w pozycji zamknigtej gabloty. Zapewni¢ dostep do zamkdow od spodu.

Zapewni¢ mocowanie eksponatu kamienia drukarskiego wewnatrz gabloty. Sposéb montazu do okreslenia po przekazaniu
eksponatu- potka podpierajaca z mocowaniem gorg lub na wspornikach. Maksymalne obcigzenie od eksponatu okoto 200 kg
(piaskowiec wymiar okoto 100x70x10 cm).

Montaz gabloty do Sciany systemem kotew chemicznych, min. 4 sztuk, dobra¢ do docelowego ciezaru gabloty.

W momencie otwarcia skrzydio szklane nalezy podeprzec na przyrzadzie o regulowanej wysoko$ci podparcia, zapewniajacym
uzycie przy innych typach gablot, dostarczonym przez \Wykonawce wystawy.

218 Gablota 2. GU. 3 Gabinet Rysunku Architektonicznego

Wymiary szufladery zgodnie z rysunkiem, zweryfikowa¢ pod wzgledem minimalnych wymiaréw wewnetrznych szuflad.
Konstrukcja gabloty - szkielet ze stali czarnej, stupki i rygle o przekroju min. 30x30x3 mm. Konstrukcja gtéwna stelaza malowana
farbg ~ proszkowg — w kolorze RAL 9004 MAT  wg specyfikacji farby, kolor  zgodnie
z opisem na rysunku.

Korpus obejmujacy gablote wykofczony z blachy stalowej czarnej na stelazu ze stali czarnej, malowanej proszkowo w kolorze
RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby, kolor zgodnie z opisem na rysunku. Geometria podziatow blach obudowy zgodnie z
podziatami na rysunku. Wykona¢ staranne, prostoliniowe taczenia paneli. Wymagana bardzo wysoka jako$¢ wykonania.

Gorng obudowe gabloty stanowig przesuwane panele stalowe, ostaniajace eksponaty znajdujace si¢ na najwyzszym poziomie
szuflad. Przesuwane panele posiadajg ogranicznik przesuwu o jedno pole, mechanizm przesuwania wykonany z rolek-
elementéw kauczukowych fozyskowanych umieszczanych na szynie wewnairz gabloty. Przesuwane panele posiadajg
zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcéw uzytkownikéw. Na wierzchu poszczegdlnych paneli nalezy zapewni¢ mozliwosé
montazu tablic systemu IWW za pomocg magnesow neodymowych, montaz opiséw musi zapewnia¢ mozliwo$¢ czestej wymiany.
Najwyzszy poziom gabloty stanowi zespdt o$miu szuflad przykrytych panelami ze szkla w klasie min. P4A
w ramie ze stali czarnej malowanej na kolor gabloty zakrywajacej od gory cze$¢ techniczng gabloty i z bokdw krawedzie szkfa.
Przerwa pomiedzy sasiadujacymi szufladami, zamaskowana blendg ze stali malowanej proszkowo na kolor gabloty. Szczeliny
pomiedzy szufladami a blendg nie moga przekracza¢ 10 mm i muszg by¢ one identyczne z kazdej strony szuflady. Prowadnice
szuflad stanowigcych gémy poziom, widoczny dla zwiedzajacych, widoczne sg wylacznie w czasie serwisu gabloty, wymiany
eksponatow. Prowadnice i konstrukcja nie moga by¢ widoczne w pozycji zamknigtej (wsunietych szuflad). Mocowanie paneli
szklanych w ramie ze stali czarnej do profili nosnych, po obwodzie gornej ptaszczyzny konstrukcji szuflad, z gérnym szktem
podnoszonym na sprezynach gazowych. Kazda szuflada traktowana jest jak gablota bezpieczna. Szuflady przykryte szktem klasy
min. P4A, zamykane indywidualnie dwoma zamkami umiejscowionym u dotu szuflady w sposéb niewidoczny. Szuflady
wysuwane na prowadnicach teleskopowych kulkowych z funkcjg petnego wysuwu, obcigzenie nominalne prowadnic
dostosowane do ciezaru szuflad uwzgledniajac cigzar eksponatéw i passe-partout. W celu otwarcia tafli szklanej przekrywajacej
szuflade, konieczne jest zwolnienie blokady wysuwu. Po zwolnieniu zamka mozliwe jest uchylenie szkta za pomoca sitownikdw
(sprezyn gazowych) zlokalizowanych w bocznych kieszeniach szuflady. Moc sprezyn gazowych dostosowa¢ do ciezaru elementu
otwieranego. Sitowniki oraz mechanizmy szuflady nie moga by¢ widoczne z wnetrza szuflady. Po wysunieciu szuflad prowadnice
muszg by¢ niewidoczne (zamaskowane w obudowie szuflad). W pozyciji otwartej, przed niekontrolowanym zamknieciem tafli
szklanej chroni element zabezpieczajacy. Element gorny szuflady (otwierany) zakryty blachg stalowg maskujacqg przestrzen
techniczna oraz krawedzie tafli szklanej.

Szuflady gérne zlicowane swoim bokiem z obudowa gabloty, stanowig wizualng, cato$¢. Zapewni¢ mechanizm umozliwiajacy
wyregulowanie potozenia ptaszczyzny frontu szuflad z licem gabloty.
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Wymiar wewnetrzny szuflad min. 115x100 cm.

Szuflady znajdujgce sie na nizszych poziomach ekspozycji wykonane z gémym szklem podnoszonym
na sprezynach gazowych. Kazda szuflada traktowana jest jak gablota bezpieczna. Szuflady przykryte szktem klasy min. P4A,
zamykane indywidualnie dwoma zamkami umiejscowionym z boku szuflady. Szuflady wysuwane na prowadnicach
teleskopowych kulkowych z funkcjg petnego wysuwu, obcigzenie nominalne prowadnic min. 200 kg. W celu otwarcia tafli szklanej
przekrywajacej szuflade, konieczne jest zwolnienie blokady wysuwu. Po zwolnieniu zamka mozliwe jest uchylenie szkia za
pomoca sitownikéw (sprezyn gazowych) zlokalizowanych w bocznych kieszeniach szuflady. Moc sprezyn gazowych dostosowac
do ciezaru elementu otwieranego. Sitowniki oraz mechanizmy szuflady nie moga by¢ widoczne z wnetrza szuflady. Po

wysunieciu szuflad prowadnice musza by¢ niewidoczne (zamaskowane w obudowie szuflad). W pozycji otwartej, przed
niekontrolowanym zamknieciem tafli szklanej chroni element zabezpieczajacy. Element gorny szuflady (otwierany) zakryty blachg
stalowa maskujaca przestrzen techniczng oraz krawedzie tafli szklanej.

Wymiar wewnetrzny szuflad min. 115x100 cm.

Szuflady wyposazone w system tabliczek umozliwiajagcy wymiane opiséw systemu IWW, przeznaczony
dla maksymalnie sze$ciu prezentowanych muzealiow oraz mapki orientujgcej- wg projektu IWW.

Wymiary kazdej szufladery zgodnie z rysunkiem. Zweryfikowa¢ pod wzgledem minimalnych wymiaréw wewnetrznych szuflad.
Konstrukcja szuflad oraz ich obwdd z o przekroju min. 30x60x3. Zatozeniem projektowym jest zapewnienie minimalnych
przekrojdw konstrukcji dostosowanych do technologii wykonania gabloty przez Wykonawce. Konstrukcja szuflad malowana farbg
proszkowg w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby.

Korpus obejmujacy gablote wykonany z blachy stalowej czarnej malowanej proszkowo, na kolor RAL 9004 MAT wg specyfikacji
farby. Projekt nie zaktada ograniczenia co do otwieralnosci poszczegdlnych szuflad.

System otwierania kazdej z szuflad wyposazy¢ w mechanizm réwnomiernego wysuwu.

Mocowanie eksponatéw w gablocie w spos6b ograniczajacy mozliwos¢ przesuwania sie obiektow w czasie wysuwania szuflad.
Mocowanie rysunkéw jako uktad warstw: podkfad z tektury bezkwasowej docinany do wymiaru wewnetrznego szuflady, eksponat
(rysunki), passe-partout z tektury bezkwasowej. Passe-partout docina¢ pod katem prostym lub $ciete od wewnatrz tak aby nie
bylo widocznych skoséw. Wybdr koloru tektury bezkwasowej na etapie nadzoréw autorskich po przedstawieniu probek. Na
warstwy mocujgce eksponat montowane bedq tabliczki systemu IWW. Montaz za pomocg magneséw neodymowych. Moc
magnesow do ustalenie z Wykonawca metodg empiryczng na etapie nadzorow autorskich.

219 Gablota 2.GS. 1 2.GS. 2 Gabinet Fotografii

Konstrukcja gabloty - szkielet ze stali czarnej, stupki i rygle o przekroju min. 30x30x3 mm. Konstrukcja gtéwna stelaza malowana
farbg proszkowg w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby. Obudowa gabloty w czesci gérnej, gdzie montowane bedzie
o$wietlenie, wykonana z blachy stalowej czarnej malowanej proszkowo, na stelazu ze stali czarnej, malowanej proszkowo w
kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby. Szklany klosz gabloty w klasie min. P4A, klejonym, z krawedziami faczonymi pod
katem 90¢ Korpus szklany odchylany na zawiasach niewidocznych z ogranicznikiem otwarcia. Dostep do wnetrza gabloty

po odblokowaniu zamka schowanego w dolnej czesci obudowy. Otwarcie klosza gornego nastepuje po zwolnieniu zamka za
pomocag sitownikéw (sprezyn gazowych) zlokalizowanych w bocznych kieszeniach gabloty. Moc sprezyn gazowych dostosowac
do ciezaru elementu otwieranego. Sitowniki oraz mechanizmy otwierania nie sg widoczne z zewnafrz gabloty. Maksymalne
obcigzenie od kazdego eksponatu maksymalnie 50 kg.

Oswietlenie wewnetrzne gabloty o$wietleniem liniowym na catej diugosci gabloty. Nalezy zapewni¢ rownomierne zalanie
Swiattem ptaszczyzny ekspozycyjnej. Przekroj oswietlenia liniowego o przekroju kwadratu. W ramach gabloty wykona¢ zasilacze
z regulatorem natezenia oSwietlenia. W razie awarii zastosowany w gablotach typ o$wietlenia nie moze wymaga¢ demontazu
ekspozycji. llos¢ opraw os$wietleniowych dostosowa¢ do specyfikacji opraw o$wietleniowych wybranych docelowo przez
Wykonawce. Gabloty przystosowa¢ do montazu po posadzki z jednoczesnym zapewnieniem mozliwo$ci wypoziomowania.

2.20 Szufladera 2. GS. 3 Gabinet medali

Wymiary gabloty zgodnie z rysunkiem. Gablota w formie szufladery ze $ciankg ekspozycyjng dla prezentacji medali w pozycji
pionowej. Konstrukcja - szkielet ze stali czarnej, stupki i rygle o przekroju min. 30x30x3 mm. Konstrukcja gtéwna stelaza
malowana farbg proszkowa w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby.
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Korpus obejmujacy gablote wykonczony z blachy stalowej czarnej gr. min. 2 mm, malowanej proszkowo w kolorze RAL 9004
MAT wg specyfikacji farby, na stelazu ze stali czarnej. Gorng ptaszczyzne stanowig tafle ze szkta antyrefleksyjnego
w klasie min. P4A, mocowane do profilu stalowego wzmacniajacego po obwodzie ptaszczyzny gabloty oraz ptaszczyzna blachy
stalowej czarnej malowanej proszkowo w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby. Podziat blachy zgodnie
z projektem. Zawiasy gorne wieloprzegubowe nie moga wystawaé poza lico korpusu od strony zewnetrznej (widocznej), gabloty.
Dostep do wnetrza gabloty — po odblokowaniu zamka umieszczonego (w sposdb niewidoczny dla zwiedzajacych) w gornej czesci
gabloty nastepuje otwarcie tafli szklanej gabloty- ptaszczyzny zamykajacej, podpartej na dwoch amortyzatorach gazowych
niewidocznych dla zwiedzajacych w pozycji zamknietej gabloty.

W dolnej czesci gabloty szuflady do ekspozycji medali. Kazda szuflada traktowana, jak gablota bezpieczna. Szuflady przykryte
szklem klasy min. P4A, zamykane indywidualnie dwoma zamkami umiejscowionym z boku szuflady. Szuflady wysuwane na
prowadnicach teleskopowych kulkowych z funkcjg petnego wysuwu, obcigzenie nominalne prowadnic min. 150 kg. W celu
otwarcia tafli szklanej przekrywajacej szuflade, konieczne jest zwolnienie blokady wysuwu. Po zwolnieniu zamka mozliwe jest
uchylenie szkta za pomocg sitownikow (sprezyn gazowych) zlokalizowanych w bocznych kieszeniach szuflady. Moc sprezyn
gazowych dostosowa¢ do ciezaru elementu otwieranego. Sitowniki oraz mechanizmy szuflady nie sa widoczne z wnetrza
szuflady. W pozycji otwartej, przed niekontrolowanym zamknieciem tafli szklanej chroni sztyca zabezpieczajaca.

Wymiar wewnetrzny szuflad min. 90x55 cm.

Wymiary kazdej z szufladery zgodnie z rysunkiem, zweryfikowa¢ pod wzgledem minimalnych wymiaréw wewnetrznych szuflad.
Szufladery wyposazone w mocowania dla eksponowania muzealiow utrudniajgce przesuwanie sie eksponatow w czasie
otwierania szuflad. Mocowania wykonane z magneséw neodymowych o ksztaicie walcow, malowanych na kolor wnetrza
szuflady. Przyjmuje sie minimum 3 magnesy na 1 eksponat. Wielkos¢ magneséw dobra¢ w ramach nadzoréw autorskich metodg
empiryczna, biorac pod uwage mase wtasng eksponatéw. Magnesy mocowane bezposrednio do spodu stalowej szuflady. Projekt
nie zaktada ograniczenia co do otwieralnosci poszczegolnych szuflad.

System otwierania kazdej z szuflad wyposazy¢ w mechanizm réwnomiernego wysuwu.

Gablota wyposazona w komory/pudetka na opisy systemu IWW. Zasada dziatania opiséw opiera sie o dwie prowadnice- prety
gladkie, na ktdre nanizane sg tabliczki do grup, schematy i tabliczki metryczkowe oraz przekiadki rozdzielajace opisy
poszczegolnych pozioméw szufladery. Wymiana opisow systemu IWW, mozliwa jest w kazdym czasie, po otwarciu gornej
ptaszczyzny gabloty. Wraz z dostepem od gory mozliwe jest odkrecenie kazdej z dwdch prowadnic oraz wymiana opisow.
Konstrukcja $cianki- kratownica ze stali czarnej, stupki i rygle ramy zewnetrznej o przekroju 100x50x3 mm, konstrukcja
wewnetrzna kratownicy o przekroju min. 30x60x3. Konstrukcja $cianki posadowiona na stopach stalowych o wymiarach
120x120x6 mm bez mocowania do posadzki. Konstrukcja $cianki skrecana z konstrukcjg gabloty dla zachowania stabilnosci.
Nosnos¢ Scianki dla montazu ekspozycji min. 200 kg.

Oktadzina $cianki z blachy grubo$ci 3 mm, element konstrukcyjny cofniety wzgledem oktadziny- cato$¢ tworzaca ksztalt ceownika
z dwdch stron koriczacych ptaszczyzne pionowa. Montaz oktadziny w sposéb niewidoczny dla zwiedzajacych.

Zapewni¢ mocowanie eksponatéow na $ciance. Sposéb montazu za pomoca uchwytéw- mocowanie do profili stalowych
podkonstrukcji przed$cianki. Uchwyty z przyspawanymi $rubami min. M6 klasy A2 i nitonakretek zamontowanych w profilu
stalowym. Wykona¢ podktadki pod mocowania dla uniknigcia rysowania oktadziny stalowej w czasie wkrecania uchwytu
w nitonakretke. Pomiedzy uchwytem i eksponatem wykona¢ przektadke z materiatu obojetnego chemicznie. Eksponaty posiadajg,
rdzne zawiesia, co nalezy wzig¢ pod uwage przy doborze uchwytéw.

Lokalizacie eksponatéw na $cianie okresli¢ na podstawie otrzymanych od Zamawiajacego kartonéw z obrysem obiektéw. Na
podstawie obryséw, w powigzaniu z technologia Wykonawcy wykonac rygle nosne dla wieszania eksponatow.

2.21  Gablota zawieszana 2. GZ. 2 Gabinet medali

Wymiary gabloty zgodnie z rysunkiem, konstrukcja - szkielet ze stali czarnej, stupki i rygle o przekroju min. 40x40x3 mm.
Konstrukcja gtéwna stelaza malowana farba proszkowa w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby.

Korpus obejmujacy gablote wykonczony z blachy stalowej czarnej malowanej proszkowo, na stelazu ze stali czarnej, malowane;
proszkowo w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby.

Klosz frontowy gabloty wykonany ze szkfa antyrefleksyjnego w klasie min. P4A, mocowany do profil wzmacniajacych po
obwodzie plaszczyzny gabloty. Zawiasy wieloprzegubowe, nie mogq wystawac¢ poza lico korpusu od strony zewnetrznej gabloty.
Dostep do wnetrza gabloty — po odblokowaniu zamka umieszczonego (w sposéb niewidoczny dla zwiedzajacych) w dolnej
i gornej czesci gabloty. Klosz gabloty podpierajg dwa amortyzatory gazowe niewidoczne dla zwiedzajacych kiedy gablota
znajduje sie w pozycji zamknietej.

Zapewni¢ mocowanie eksponatéw na $ciance. Sposdb montazu za pomocg uchwytdw- mocowanie do profili stalowych
podkonstrukcji gabloty. Uchwyty z przyspawanymi $rubami min. M6 klasy A2 i nitonakretek zamontowanych w profilu stalowy.
Wykonac¢ podktadki pod mocowania dla unikniecia rysowania oktadziny stalowej w czasie wkrecania uchwytu w nitonakretke.
Pomiedzy uchwytem i eksponatem wykonac¢ przektadke z materiatu obojetnego chemicznie. Eksponaty posiadajg rézne zawiesia
co nalezy wzigC pod uwage przy doborze uchwytow.

Lokalizacje eksponatéw na $cianie okre$li¢ na podstawie otrzymanych od Zamawiajacego kartondw z obrysem obiektow.
Na podstawie obryséw, w powigzaniu z technologig Wykonawcy +wykonac¢ rygle noéne dla wieszania eksponatow.
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W momencie otwarcia skrzydio szklane nalezy podeprze¢ na przyrzadzie o regulowanej wysokosci podparcia,
zapewniajacym uzycie przy innych typach gablot, dostarczonym przez Wykonawce wystawy.

2.22 Gablota2.GS.4,2.GS 5,2 GS 6,2 GS 7, 2 GS 8 Gabinet Bragzow Warszawskich

Wymiary gabloty zgodnie z rysunkiem.

Konstrukcja gabloty - szkielet ze stali czarnej, stupki i rygle o przekroju min. 40x40x3 mm. Konstrukcja gtéwna stelaza malowana
farbg proszkowg w kolorze RAL 9016 MAT wg specyfikacji farby. Mocowanie gablot do podestu w sposéb umozliwiajgcy
demontaz. Korpus gérny gabloty wykonany z blachy stalowej czarnej malowanej proszkowo, na stelazu ze stali czarnej,
malowanej proszkowo w kolorze RAL 9016 MAT wg specyfikaciji farby, kolor zgodnie z opisem na rysunku.

Klosz gorny gabloty wykonac ze szkta w klasie min. P4A, klejonego z krawedziami tgczonymi pod katem 909 mocowany do profili
nosnych po obwodzie ptaszczyzny gabloty. Korpus szklany zdejmowany za pomocg przyssawek- przyssawki poza zakresem
przetargu. Otwarcie klosza nastepuje po zwolnieniu zamkéw zlokalizowanych w dolnej cze$ci gabloty. Maksymalne obcigzenie
od kazdego eksponatu maksymalnie 50 kg.

W przypadku gablot oznaczonych HL wnetrze gabloty- podstawe ekspozycyjng wykona¢ w kolorze RAL HL- do ustalenia w
czasie nadzorow autorskich

Do frontu gablot mocowane sg tabliczki opisu IWW.

223  Gablota 2. GZ. 3 Gabinet Brazéw Warszawskich

Wymiary zgodnie z rysunkiem. Konstrukcja gabloty - szkielet ze stali czarnej, stupki i rygle o przekroju min. 30x30x3 mm.
Konstrukcja gtéwna stelaza malowana farba proszkowa w kolorze RAL 9016 MAT wg specyfikacji farby, kolor zgodnie z opisem
na rysunku. Montaz do $ciany za pomoca kotew chemicznych. Obcigzenie liniowe jednostkowe od gablot 100 kg/m daje liniowy
moment zginajacy w Scianie 1.275 kN/m, co dla gr. Sciany 50 cm wywotuje przyrost naprezen na poziomie 0.03 MPa.

Korpus obejmujacy gablote wykonczony z blachy stalowej czarnej malowanej proszkowo, na stelazu ze stali czarnej, malowane;j
proszkowo w kolorze RAL 9016 MAT wg specyfikacji farby.

Obudowe gabloty- klosz wykona¢ ze szkla antyrefleksyjnego w klasie min. P4A, mocowane do profili nosnych po obwodzie
ptaszczyzny gabloty. Korpus szklany zdejmowany na czas wymiany eksponatow. Zapewni¢ przyssawki dla serwisu.

Dostep do wnetrza gabloty — po odblokowaniu zamka schowanego w dolnej czesci obudowy. Gablota wyposazona w mocowania
dla eksponatu MHW 22758 (klamka), wykonane ze stali nierdzewnej malowanej w kolorze gabloty zgodnie z rysunkami.
Eksponat mocowany bez dystansu do plecéw gabloty. Wielko$¢ mocowan(pretéw) nalezy dostosowac do eksponatu. Konstrukcje
nos$na gabloty wykona¢ w oparciu o wytyczne wskazane w projekcie. Maksymalne obcigzenie od eksponatu 10 kg.

2.24  Gablota 2. GS. 9 Gabinet Ubiorow

Wymiary gabloty zgodnie z rysunkiem. Konstrukcja gabloty - szkielet ze stali czarnej, stupki i rygle o przekroju min. 40x40x3 mm.
Konstrukcja gtéwna stelaza malowana proszkowo w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby, kolor zgodnie
z opisem na rysunku. Korpus obejmujacy gablote wykoriczony z blachy stalowej czarnej malowanej proszkowo, na stelazu ze
stali czarnej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacii farby, kolor zgodnie z opisem na rysunku.
Frontowa ptaszczyzne gabloty wykonac ze szkta antyrefleksyjnego w klasie min. P4A. Tafle szklane mocowane do profili nosnych
wzdtuz gérnej i dolnej ptaszczyzny gabloty oraz w pasach pionowych. Korpus szklany otwierany na zawiasach widocznych
z ogranicznikiem otwarcia. Wielko$¢ zawiaséw nie moze przekracza¢ wymiaru w widoku 50x10 mm (HxS). Dostep do wnetrza
gabloty — po odblokowaniu zamka schowanego w dolnej i gornej czeSci obudowy.

Wewnatrz gabloty potki stalowe gr 5 mm, malowane proszkowo w kolorze gabloty, mocowane do rygli i stupkéw konstrukcyjnych.
Uzupetnieniem potek sa, wspornikowo zamocowane do konstrukcji gabloty podstawki do ekspozycji muzealiow (nakry¢ gtowy,
lasek) wykonanych ze stali czarnej oksydowanej zgodnie z schematem, montaz w sposéb niewidoczny dla zwiedzajgcych.
Sposdéb montazu za pomocg uchwytdw mocowanych do konstrukcji stalowej za pomoca $rub min. M6 klasy A2 i nitonakretek
w profilu stalowym. Widoczne elementy montazu ostoniete blachg plecow wnetrza gabloty.

Pomiedzy uchwytem i eksponatem wykona¢ przektadke z materiatu obojetnego chemicznie.

Gabloty wyposazone w wysuwane pulpity wykonane ze stali, z pogtebieniem stuzacym na umieszczenie opiséw muzealiéw
wg projektu IWW. Konstrukcje nosng gabloty wykona¢ w oparciu o wytyczne wskazane w projekcie. Maksymalne obcigzenie
od kazdego eksponatu 10 kg.

Gablota wyposazona w oswietlenie LED pozwalajace na o$wietlenia wnetrza gabloty montowane wewnatrz gabloty. Okablowanie
do o$wietlenia prowadzi¢ wewnatrz, w sposob niewidoczny dla zwiedzajacych w konstrukcji gabloty. W ramach gabloty wykonaé
zasilacze z regulatorem natezenia o$wietlenia, dimmery. W razie awarii zastosowany w gablotach typ o$wietlenia nie moze
wymagac¢ demontazu ekspozycji. llos¢ opraw o$wietleniowych dostosowaé do specyfikacji opraw o$wietleniowych wybranych
docelowo przez Wykonawce, do ustalenia w ramach nadzoréw autorskich

2.25 Gablota 2. GS. 10 Gabinet Ubiorow
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Wymiary gabloty zgodnie z rysunkiem. Konstrukcja gabloty - szkielet ze stali czarnej, stupki i rygle o przekroju min. 30x30x3 mm.
Konstrukcja gtéwna stelaza malowana farbg proszkowa w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby, kolor zgodnie z opisem
na rysunku. Korpus gérny gabloty wykonany z blachy stalowej czarnej malowanej proszkowo, na stelazu ze stali czarnej,
malowanej proszkowo w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikaciji farby, kolor zgodnie z opisem na rysunku. Obudowe gabloty
wykona¢ ze szkta antyrefleksyjnego w klasie min. P4A, mocowane do profili nosnych po obwodzie gérnej i dolnej ptaszczyzny
gabloty, zapewni¢ uktad tarczowy tafli szklanych. Jeden element korpusu gabloty otwierany na zawiasach wieloprzegubowych
niewidocznych dla zwiedzajacych w pozycji zamknietej, z ogranicznikiem otwarcia. Dostep do wnetrza gabloty — po odblokowaniu
zamka schowanego w dolnej i gornej czesci obudowy. Gablota wyposazona w manekiny wewnatrz gabloty. Konstrukcje no$ng
gabloty wykona¢ w oparciu o wytyczne wskazane w projekcie. Maksymalne obcigzenie od kazdego eksponatu i manekindw ok.
100 kg- nalezy potwierdzi¢ z wykonawca manekinéw.Gablota wyposazona w o$wietlenie LED montowane wewnatrz gabloty.
Okablowanie do oswietlenia prowadzi¢ wewnatrz, w sposob niewidoczny dla zwiedzajacych w konstrukcji gabloty. W ramach
gabloty wykona¢ zasilacze z regulatorem natezenia o$wietlenia, dimmery. W razie awarii zastosowany w gablotach typ
o$wietlenia nie moze wymaga¢ demontazu ekspozycji. llo$¢ opraw o$wietleniowych dostosowaé do specyfikacji opraw
o$wietleniowych wybranych docelowo przez Wykonawce, do ustalenia w ramach nadzordw autorskich. W dolnej ptaszczyznie
znajdujg sie pulpity opisdw IWW wykonane ze stali malowanej proszkowo w kolorze gabloty. Pulpity wyposazone w prowadnice
do wsuwania tabliczki z opisem metryczkowym.

2.26  Gablota 2. GS. 11 Gabinet Ubiorow

Wymiary gabloty zgodnie z rysunkiem. Konstrukcja gabloty - szkielet ze stali czarnej, podstawa ze stali o przekroju min. 30x30x3
mm. Konstrukcja gtéwna stelaza malowana farbg proszkowa w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby, kolor zgodnie z
opisem na rysunku. Obudowa gabloty wykonana ze szkta w klasie min. P4A, mocowane do profili nosnych po obwodzie dolnej i
gbrnej ptaszczyzny gabloty, zapewni¢ uktad tarczowy tafli szklanych. Jedna strona szklana otwierana na zawiasach
niewidocznych wieloprzegubowych z ogranicznikiem otwarcia. Dostep do wnetrza gabloty — po odblokowaniu zamka
schowanego w dolnej czesci obudowy, w gérnej czesci po odblokowaniu Sruby bezpiecznej — typu security screws, o nietypowym
gniezdzie. W _momencie otwarcia skrzydio szklane nalezy podeprze¢ na przyrzadzie o requlowanej wysokoSci podparcia,
zapewniajacym uzycie przy innych typach gablot, dostarczonym przez Wykonawce wystawy

Gablota wyposazona w o$wietlenie LED montowane wewnatrz gabloty. Okablowanie do o$wietlenia prowadzi¢ wewnatrz,
w sposéb niewidoczny dla zwiedzajacych w konstrukcji gabloty. W ramach gabloty wykona¢ zasilacze z regulatorem natezenia
o$wietlenia, dimmery. W razie awarii zastosowany w gablotach typ o$wietlenia nie moze wymaga¢ demontazu ekspozycji. llos¢
opraw o$wietleniowych dostosowa¢ do specyfikacji opraw o$wietleniowych wybranych docelowo przez Wykonawce, do ustalenia
w ramach nadzoréw autorskich w ilosci min. 10 szt/ mb wysoko$ci gabloty.

2.27 Gablota 2. GS. 12, 2.GS .13 Gabinet Ubiorow

Wymiary gabloty zgodnie z rysunkiem. Konstrukcja gabloty - szkielet ze stali czarnej, stupki i rygle o przekroju min. 50x50x3 mm.
Konstrukcja gtowna stelaza malowana farbg proszkowa w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby, kolor zgodnie z opisem
na rysunku. Klosz gorny gabloty wykona¢ ze szkta w klasie min. P4A, klejonego z krawedziami tgczonymi pod katem 909
mocowany do profili nosnych po obwodzie dolnej ptaszczyzny gabloty. Korpus szklany odchylany na zawiasach niewidocznych z
ogranicznikiem otwarcia. Dostep do wnetrza gabloty — po odblokowaniu zamka schowanego w dolnej czesci obudowy. Otwarcie
klosza gornego nastgpuje po zwolnieniu zamka za pomocq sitownikdw (sprezyn gazowych) zlokalizowanych w bocznych
kieszeniach gabloty. Moc sprezyn gazowych dostosowa¢ do ciezaru elementu otwieranego. Sitowniki oraz mechanizmy
otwierania nie sa widoczne z zewnatrz gabloty.

Maksymalne obcigzenie od kazdego eksponatu- 50 kg. Oswietlenie wewnetrzne gabloty o$wietleniem liniowym na cafg
szeroko$¢ gabloty. Przekroj o$wietlenia liniowego kwadratowy. W ramach gabloty wykona¢ zasilacze z regulatorem natgzenia
o$wietlenia. W razie awarii zastosowany w gablotach typ oSwietlenia nie moze wymaga¢ demontazu ekspozycji. llo$¢ opraw
o$wietleniowych dostosowac do specyfikacji opraw oswietleniowych wybranych docelowo przez Wykonawce.

Gabloty przystosowa¢ do montazu po posadzki z jednoczesnym zapewnieniem mozliwo$ci wypoziomowania.

2.28  Gablota 2. GS. 15 Gabinet Relikwii

Wymiary gabloty zgodnie z rysunkiem. Konstrukcja gabloty - szkielet z drewna liSciastego twardego (poza debem), z piyt
grubosci min. 20 mm. Korpus obejmujacy gablote wykoriczony drewnem orzechowym grubosci 20 mm, malowanym olejem
matowym. Dostep do wnetrza gabloty — po odblokowaniu zamka umieszczonego w dolnej i gornej czesci obudowy.

Wewnatrz gabloty znajdujg sie indywidualne kubiki- skrytki. Poszczegdlne kubiki wykonane z drewna liSciastego poza debem,
wykoniczone ztotem metodq poziotnictwa. Poziota matowa wykonana technikg zlota w ptatkach. Przed wykonaniem ztocenia
powierzchnie przeznaczone do poztocenia muszg by¢ starannie oczyszczone do surowego drewna, pozbawione warstw zaprawy
i farb. Tak przygotowane drewno zacigga sie wodq klejowa, a miejsca narazone na pekniecia, jak miejsca taczen, seki,
rozsychajacy si¢ materiat, okleja ptotnem. Kolejnym krokiem jest przygotowanie zaprawe klejowo-kredowej i naniesienie jej
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pedzlem warstwami na powierzchnig drewna. llo$¢ warstw wynosi od kilku do kilkunastu. Wyschniety grunt kredowy nalezy
szlifowa¢ na mokro wodoodpornymi papierami $ciernymi, a nastepnie na sucho do uzyskania idealnie gladkiej powierzchni.
Jakos$¢ wykonania szlifowania odbija si¢ zawsze na efekcie koAicowym wykonanej pozioty, gdyz potysk zlota wydobywa wszelkie
niedociagniecia, rysy, pekniecia. Do projektu przyjmuije sig ptatki ztota 22 karatowe o wymiarach 80x80 mm. Kazdy kubik posiada
plecy otwierane na zawiasach ukrytych oraz zamykane zamkami indywidualnymi. Po obwodzie kubikow zamontowano do
konstrukcji nosnej szklo w klasie min. P4A, mocowane w ramkach ze stali czarnej malowanej na kolor RAL 9004 MAT. Gablota
wyposazona W wysuwane pulpity pionowe, wykonane z drewna lisciastego na prowadnicach do uktadéw pionowych,
z pogtebieniem stuzacym na umieszczenie opisdw muzealiow wg schematu projektu IWW. Konstrukcje nosng gabloty wykonac
w oparciu 0 wytyczne wskazane w projekcie. Maksymalne obcigzenie od kazdego eksponatu maksymalnie 80 kg- potwierdzi¢ z
Wykonawcg wieszakow dla eksponatow.

2.29 Gablota 2. GS. 14 Gabinet Ludwika Gocla

Konstrukcja gabloty - szkielet ze stali czarnej. Stupki nosne i rygle podstawy o przekroju 30x30x3 mm, malowana farbg
proszkowa w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby, kolor zgodnie z opisem na rysunku.

Konstrukcja wykonczona w widocznych w polach wolnych drewnem orzechowym w postaci ptycin statych oraz drzwiczek
otwieranych na zawiasach zewnetrznych obrotowych. Drzwiczki w dwoch typach szklane, ze szkla P4A w ramie stalowej,
zamykane za zamek oraz drewniane bez zamka.

Jezeli w polu znajdujg sie drzwiczki petne drewniane, to za nimi w gtebi- jako zabezpieczenie zbiorow- wystepujq dodatkowo
drzwiczki szklane zamykane na zamek. Stelaz konstrukcji wyposazony w stopy umozliwiajace wypoziomowanie gabloty. Stopki
muszg by¢ cofniete w stosunku do obrysu gabloty nie moga by¢ widoczne z zewnatrz. Wewnatrz szkieletu zamocowana cze$é¢
ekspozycyjna gabloty — korpus gabloty.

Mocowanie eksponatow znajdujacych sie w gablocie za pomoca wygietych indywidualnie uchwytéw wykonanych z pretéw lub na
podstawkach. W dolnej czesci gabloty znajdujg sie wysuwane szuflady stuzace do umieszczenia opiséw muzealiow
wg schematu projektu IWW. Gablota wyposazona w o$wietlenie LED montowane wewnatrz gabloty- rozpatrywa¢ z projektem
elektrycznym o$wietlenia. Okablowanie do o$wietlenia prowadzi¢ wewnatrz, w sposob niewidoczny dla zwiedzajacych w
konstrukcji gabloty. W ramach gabloty wykona¢ zasilacze z regulatorem natezenia o$wietlenia (dimmery). W razie awarii
zastosowany w gablotach typ oSwietlenia nie moze wymagac¢ demontazu ekspozycii. llo$¢ opraw o$wietleniowych dostosowaé do
specyfikacji opraw o$wietleniowych wybranych docelowo przez Wykonawce. Gablote nalezy ustawié, w taki sposéb, aby
zakrywata ona swoim obrysem puszki podiogowe zlokalizowane w pomieszczeniu. Gablota wyposazona w pionowe i poziome
szuflady wysuwane.

Pionowe plaszczyzny znajdujace sie powyzej srodkowego pola ekspozycji. Szuflady zapewniajg mozliwo$¢ umieszczenia
eksponatéw po obu stronach szuflady, jedna strona ze szktem uchylanym na sprezynach gazowych, druga stata. Wewnatrz
szuflady uchylane plecy umoziwiajace montaz eksponatéw po stronie nieotwieranej. Kazda szuflada wysuwana traktowana jest
jak gablota bezpieczna. Szuflady przykryte szktem klasy min. P4A, zamykane indywidualnie dwoma zamkami umiejscowionym z
dotu i géry szuflady. Szuflady wysuwane na prowadnicach teleskopowych kulkowych z funkcjg petnego wysuwu, no$nosé
prowadnic dobrane do masy szuflad z wyposazeniem. W celu otwarcia tafli szklanej przekrywajacej szuflade, konieczne jest
zwolnienie blokady wysuwu. Po zwolnieniu zamka mozliwe jest uchylenie szkfa szuflady. Mechanizmy szuflady nie sa widoczne z
wnetrza szuflady.

Wymiar wewnetrzny szuflad pionowych min. 105x100 cm.

Szuflady wyposazone w tabliczki umozliwiajace wymiang opisow systemu IWW, przeznaczony dla prezentowanego eksponatu
oraz schematy rozmieszczenia- wg projektu IWW. Plaszczyzny posiadajg obustronng mozliwo$¢ otwarcia tafli szkta i wymiany
eksponatow oraz opisow IWW.

Szuflady poziome znajdujace sie ponizej gérnego pola ekspozycji, z gérnym szkiem podnoszonym na sprezynach gazowych.
Kazda szuflada traktowana jest jak gablota bezpieczna. Szuflady przykryte szklem klasy min. P4A, zamykane indywidualnie
dwoma zamkami umiejscowionym z boku szuflady. Szuflady wysuwane na prowadnicach teleskopowych kulkowych z funkcjg
peinego wysuwu, obcigzenie nominalne prowadnic min. 100 kg. W celu otwarcia tafli szklanej przekrywajacej szuflade, konieczne
jest zwolnienie blokady wysuwu. Po zwolnieniu zamka mozliwe jest uchylenie szkla za pomocg sitownikow (sprezyn gazowych)
Zlokalizowanych w bocznych kieszeniach szuflady. Moc sprezyn gazowych dostosowaé do cigzaru elementu otwieranego.
Sitowniki oraz mechanizmy szuflady nie sg widoczne z wnetrza szuflady. W pozycji otwartej, przed niekontrolowanym
zamknieciem tafli szklanej chroni element zabezpieczajacy przed niekontrolowanym zamknieciem.

Wymiar wewnetrzny szuflad poziomych min. 35x80 cm, 45x80 cm.

Szuflady wyposazone w tabliczki umozliwiajace wymiane opisow systemu IWW- wg projektu [WW.

Cafos¢ gabloty docigzone lub mocowana do podiogi dla zapewniania stabilnosci w szczegdlno$ci po wysunigciu szuflad
pionowych, sposdb montazu dostosowany do technologii wykonawcy

2.30 Gablota 2. GS. 25 2.GS .26 Gabinet Schielow

Wymiary gabloty zgodnie z rysunkiem. Konstrukcja gabloty - szkielet ze stali czarnej, stupki i rygle o przekroju min. 30x30x3 mm.
Konstrukcja gtéwna stelaza malowana farbg proszkowa w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby, kolor zgodnie z opisem
na rysunku. Korpus gérny gabloty wykonany z blachy stalowej czarnej malowanej proszkowo, na stelazu ze stali czarnej,
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malowanej proszkowo w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby, kolor zgodnie z opisem na rysunku.

Klosz gorny gabloty wykonac ze szkta w klasie min. P4A, klejonego krawedziami zacinanymi pod katem

45 o mocowany do profili nosnych po obwodzie dolnej ptaszczyzny gabloty. Korpus szklany odchylany na zawiasach
niewidocznych z ogranicznikiem otwarcia. Dostep do wnetrza gabloty — po odblokowaniu zamka schowanego w dolnej cze$ci
obudowy. Otwarcie klosza gérnego nastepuje po zwolnieniu zamka za pomoca sitownikdw (sprezyn gazowych) zlokalizowanych
w bocznych kieszeniach gabloty. Moc sprezyn gazowych dostosowaé do ciezaru elementu otwieranego. Sitowniki oraz
mechanizmy otwierania nie sg widoczne z zewnatrz gabloty. Maksymalne obcigzenie od kazdego eksponatu to 50 kg.
Oswietlenie wewnatrz gabloty. OSwietlenie liniowe na catg szeroko$¢ gabloty. Przekrdj oSwietlenia liniowego kwadratowy.
W ramach gabloty wykona¢ zasilacze z regulatorem natezenia o$wietlenia. W razie awarii zastosowany w gablotach typ
o$wietlenia nie moze wymaga¢ demontazu ekspozycji. llo$¢ opraw o$wietleniowych dostosowat do specyfikacji opraw
o$wietleniowych wybranych docelowo przez Wykonawce.

2.31  Gablota 2. GS. 27 Gabinet Schielow

Wymiary gabloty zgodnie z rysunkiem.

Konstrukcja gabloty - szkielet ze stali czarnej, stupki i rygle o przekroju min. 30x30x3 mm. Konstrukcja gtéwna stelaza malowana
farba proszkowa w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby.

Korpus gérny gabloty wykonany z blachy stalowej czarnej malowanej proszkowo, na stelazu ze stali czarnej, malowane;
proszkowo w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacii farby, kolor zgodnie z opisem na rysunku.

Gorng czes¢ gabloty- klosz nalezy wykona¢ ze szkta w klasie min. P4A, klejonego krawedziami faczonymi pod katem 90 ©
mocowany do profili nosnych po obwodzie doinej ptaszczyzny gabloty. Dostep do wnetrza gabloty — po odblokowaniu zamka
schowanego w dolnej czesci obudowy, w gdrnej czesci po odkreceniu Sruby bezpiecznej — typu security screws, o nietypowym
gniezdzie. Maksymalne obcigzenie od kazdego eksponatu maksymalnie 50 kg.

2.32  Gablota 2. GS. 16 Gabinet Galanterii Partiotycznej

Konstrukcja gabloty - szkielet ze stali czarnej. Stupki no$ne i rygle podstawy o przekroju 50x50x3 mm, rygle konstrukgji, rygle nad
pulpitami wysuwnymi i rygle gory gabloty o przekroju min. 50x50x4 mm, wsporniki konstrukcji potek o przekroju min. 30x30x3
mm.

Konstrukcja wykoniczona stalg czarng malowang proszkowo w kolorze RAL 9016 MAT wg specyfikacji farby, kolor zgodnie
z opisem na rysunku, obtozona od zewnatrz drewnem orzechowym lakierowanym. Konstrukcja gtéwna stelaza malowana farbg
proszkowa w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby, kolor zgodnie z opisem na rysunku.

Stelaz konstrukcji wyposazony w stopy umozliwiajace wypoziomowanie gabloty. Wewnatrz szkieletu zamocowana czes$¢
ekspozycyjna gabloty — korpus gabloty.

Korpus obejmujacy gablote wykonany z blachy stalowej czarnej malowanej proszkowo w kolorze RAL 9016 MAT wg specyfikacji
farby, na stelazu ze stali czarnej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby. Panele frontowe gabloty
wykonane ze szkla antyrefleksyjnego w klasie min. P4A.

Elementy szklane korpusu gabloty mocowane do profili nosnych dolnych i gérnego pasa wzmacniajacego po obwodzie gorne;
ptaszczyzny gabloty.

Zawiasy gérne i dolne nie moga wystawac poza lico korpusu od strony zewnetrznej gabloty.

Whnetrze gabloty wykonane z blachy stalowej czarnej malowanej proszkowo w kolorze RAL 9016 MAT wg specyfikacji farby,
na stelazu ze stali czarnej. Panele blachy wykona¢ z pionowymi zagtebieniami dzielagcymi tematycznie prezentowane zbiory.
Zagtebienia majg przebiegac prostoliniowo.

Dostep do wnetrza gabloty po odblokowaniu zamka umieszczonego w sposob niewidoczny. Przewidzie¢ 2 zamki na jedno
skrzydio otwieralne. Panele szklane mocowane na ceownikach stalowych od gory i dotu. Niedopuszczalne sg taczenia
konstrukcyjne widoczne pomiedzy otwieralnymi taflami szklanymi. Nie dopuszczalne jest jednoczesne otwarcie wszystkich
skrzydet. Nalezy otwiera¢ tylko 1 skrzydto jednoczes$nie, zabezpieczajac tym samym ugiecie gornej ptaszczyzny szklanej gabloty
oraz uniemozliwiajac przechylenie sie gabloty.

W momencie otwarcia skrzydio szklane nalezy podeprze¢ na przyrzadzie dostarczonym przez Wykonawce wystawy
o regulowanej wysoko$ci podparcia, zapewniajgcym uzycie przy innych typach gablot.

Mocowanie eksponatow znajdujacych sie w gablocie za pomocg wygietych indywidualnie precikow, uchwytoéw stalowych oraz na
pétkach mocowanych do konstrukgji gabloty. Typoszeregi uchwytéw zgodnie z rysunkami. Srednice pretéw nalezy dobraé
indywidualnie do prezentowanego obiektu.

Gablota wyposazona w péteczki dla umieszczenia lup. Przewiduje sie wykonanie 5 pdteczek.

Gablota wyposazona w o$wietlenie LED pozwalajace na réwnomierne ,zalanie” $wiattem wnetrza gabloty- rozpatrywaé
z projektem elektrycznym o$wietlenia. Montowane na wewnetrznej krawedzi gabloty. Okablowanie do o$wietlenia prowadzi¢
w sposob niewidoczny dla zwiedzajacych w konstrukcji gabloty. W ramach gabloty wykona¢ zasilacze z regulatorem natezenia
o$wietlenia (dimmery). W razie awarii zastosowany w gablotach typ o$wietlenia nie moze wymaga¢ demontazu ekspozycji. llo$¢
opraw o$wietleniowych dostosowac do specyfikacji opraw o$wietleniowych wybranych docelowo przez Wykonawce.

W dolnej czesci gabloty znajdujg sie wysuwane szuflady stuzace do umieszczenia opisow muzealidw
wg schematu rysunkowego oraz projektu IWW. Zasada dziatania opisow opiera sie o dwie prowadnice- prety gtadkie, na ktére
nanizane sg tabliczki metryczkowe. Wymiana opisow systemu IWW, mozliwa jest w kazdym czasie, po wyjeciu szuflady
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z gabloty. Wraz z dostepem tylnej cze$ci szuflady mozliwe jest odkrecenie kazdej z dwdch prowadnic oraz wymiana opisow.

2.33  Gablota 2. GS. 24 Gabinet Zegarow

Wymiary gabloty zgodnie z rysunkiem. Konstrukcja gabloty - szkielet ze stali czarnej, stupki i rygle o przekroju min. 40x40x3 mm.
Konstrukcja gtéwna stelaza malowana farbg proszkowa w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikaciji farby, kolor zgodnie z opisem
na rysunku. Korpus gabloty petny w dolnej cze$ci. Wykonany z blachy stalowej czarnej malowanej proszkowo, na stelazu ze stali
czarnej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby, kolor zgodnie z opisem na rysunku. Klosz gorny
gabloty wykona¢ ze szkta w klasie min. P4A, klejonego krawedziami taczonymi pod katem 909 mocowany do profili nosnych po
obwodzie dolnej ptaszczyzny gabloty. Korpus szklany zdejmowany. Otwarcie klosza gérnego nastepuje po zwolnieniu zamkow
Zlokalizowanych w dolnej czesci gabloty. Maksymalne obcigzenie od kazdego eksponatu to 50 kg. W przypadku gablot
oznaczonych HL gorng ptaszczyzne gabloty, w migjscy wystepowania obiektu nalezy wykonaé w kolorze RAL HL- do ustalenia w
czasie nadzoréw autorskich. Gabloty przystosowa¢ do montazu, stezenie do $ciany.

Gablota wyposazona w pulpity wysuwane, w ktdrych znajduja sie opisu metryczkowe systemu IWW. wg opracowania IWW
2.34  Gablota 2. GS.19; 2GS.19.1; 2GS.20 ; 2GS.21 ; 2GS.22 ; 2GS.22.1 Gabinet Zegarow

Wymiary gabloty zgodnie z rysunkiem.

Konstrukcja gabloty - szkielet ze stali czarnej, stupki i rygle o przekroju min. 40x40x3 mm. Konstrukcja gtéwna stelaza malowana
farbg ~ proszkowg — w kolorze RAL 9004 MAT  wg specyfikacji farby, kolor  zgodnie
z opisem na rysunku. Klosz gabloty wykona¢ ze szkta w klasie min. P4A, klejonego krawedziami taczonymi pod katem 90 9
mocowany do profili nosnych po obwodzie dolnej plaszczyzny gabloty. Korpus szklany zdejmowany
za pomocg przyssawek- przyssawki poza zakresem przetargu. Otwarcie klosza gérnego nastepuje po zwolnieniu zamkow
Zlokalizowanych w dolnej czesci gabloty. Maksymalne obcigzenie od kazdego eksponatu to 50 kg.

W przypadku gablot oznaczonych HL podstawe ekspozycyjng gabloty wykona¢ w kolorze RAL HL- do ustalenia w czasie
nadzorow autorskich. Gabloty przystosowa¢é do montazu po posadzki z jednoczesnym zapewnieniem mozliwosSci
wypoziomowania. Gabloty wyposazone w wysuwane pulpity wykonane ze stali, z pogtebieniem stuzacym na umieszczenie
opiséw muzealiow wg schematu projektu IWW oraz zgodnie z rysunkiem

2.35 Gablota 2. GS. 23 Gabinet Zegarow

Wymiary gabloty zgodnie z rysunkiem. Konstrukcja gabloty - szkielet ze stali czarnej, stupki i rygle o przekroju min. 40x40x3 mm.
Konstrukcja gtéwna stelaza malowana farbg proszkowg w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby, kolor zgodnie z opisem
na rysunku. Korpus gabloty w cze$ci dolnej oraz plecy gabloty wykonany z blachy stalowej czarnej malowanej proszkowo, na
stelazu ze stali czarnej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby, kolor zgodnie z opisem na
rysunku. Gérng czes¢ gabloty- klosz nalezy wykonac ze szkta w klasie min. P4A, klejonego krawedziami taczonymi pod katem 90
9 mocowany do profili nosnych po obwodzie dolnej ptaszczyzny gabloty. Dostep do wnetrza gabloty — po odblokowaniu zamka
schowanego w dolnej czesci obudowy, w gdrnej czesci po odkreceniu $ruby bezpiecznej — typu security screws, o nietypowym
gniezdzie. Otwarcie klosza gérnego nastepuje po zwolnieniu zamkéw zlokalizowanych w dolnej czesci gabloty. Maksymalne
obcigzenie od eksponatdw to 200 kg.

2.36  Przedsciana ekspozycyjna 2PP.1, 2PP.2, 2PP.3, 2PP.4 Gabinet Fotografii

Wymiary przedScian muszg by¢ wykonane tak, by obiekt byt stabilny w catosci — nalezy wigc uwzgledni¢ ich wymiary, mozliwe
deformacje, ewentualne wychylenia poza podstawe w gérnych obszarach i konieczno$¢ zamocowania odpowiednich blokad
uniemozliwiajgcych przesuwanie sie w pionie. Laczenia profili konstrukcyjnych, ptyt okfadzinowych przedsciany wykona¢ bez
widocznych podziatéw, chyba ze jest to opisane w projekcie. Laczenia wykonac jako szlifowane gltadkie. Krawedzie wykonac jako
szlifowanie gtadkie, nieostre. Oktadzina z blachy stalowej czarnej lakierowanej na kolor RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby,
kolor zgodnie z opisem na rysunku, do ustalenia na etapie nadzoréw autorskich. Przed montazem wytrasowa¢ pozycje
przedscian w celu wykrycia ew. kolizji z budynkiem. Cato$¢ wypoziomowaé przed ostatecznym zamocowaniem do podtogi, np.
poprzez stopki regulacyjne wykonane w sposéb niewidoczny, wewnatrz konstrukcji.

Konstrukcja szkielet stalowy. Stupki nosne, rygle i wzmocnienia do $cian o przekroju 50x50x3 mm. Szkielet wykonany jako
prefabrykowane spawane moduty, skrecane w miejscu montazu. Konstrukcja wypetiona od frontu siatka miedziang wykonang
z pretéw gtadkich 83 mm zgrzewanych ze sobg w rastrze 5x5 cm. Konstrukcja gtéwna stelaza malowana farbg proszkowg
w kolorze RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby. Zapewni¢ mozliwe duzg azurowo$¢ konstrukcji ze wzgledu na ograniczenia
wynikajace z przestaniania przez przed$ciane nawiewnikdw wyporowych. Minimalna azurowo$¢ 50%.

Stelaz konstrukcji wyposazony w otwory od spodu konstrukcji umozliwiajgce nasunigcie na wykonane wcze$niej, wytrasowane
kotwy wystajace z posadzki. Zapewniajg one zachowanie potozenia przedsciany. Przedsciany wykona¢ jako wolnostojace,
usztywnienie ryglami poziomymi mocowanymi do $cian za pomocg kotew chemicznych. W gérnej czesci przedscian wykonaé
oprawy os$wietleniowe zapewniajace réwnomierne zalanie $wiatlem ptaszczyzny ekspozycyjnej przedsciany. Doprowadzenie
zasilania z istniejgcych gniazd $ciennych lub puszek podiogowych do przedsciany w dolnej czesci w sposéb zamaskowany.

19




Lokalizacja zasilaczy i regulatoréw natezenia w gornej czesci przedsciany w sposdb niewidoczny dla zwiedzajacych. Do profili
konstrukcji przed$ciany nalezy zamocowacé pdteczke stalowg na catej diugosci
2.37  Przedsciana ekspozycyjna 2PP.5 ; 2PP.6 Gabinet Opakowan

Wymiary przedsScian muszg by¢ wykonane tak, by obiekt byt stabilny w cato$ci — nalezy wigc uwzgledni¢ ich wymiary, mozliwe
deformacje, ewentualne wychylenia poza podstawe w gérnych obszarach i konieczno$¢ zamocowania odpowiednich blokad
uniemozliwiajacych przesuwanie sie w pionie. Laczenia profili konstrukcyjnych, ptyt oktadzinowych przedsciany wykonaé bez
widocznych podziatéw, chyba ze jest to opisane w projekcie. Laczenia wykonac jako szlifowane gtadkie. Krawedzie wykonac jako
szlifowanie gtadkie, nieostre. Okladzina z blachy stalowej czarnej lakierowanej na kolor RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby,
kolor zgodnie z opisem na rysunku, do ustalenia na etapie nadzoréw autorskich. Przed montazem wytrasowaC pozycje
przedscian w celu wykrycia ew. kolizji z budynkiem. Cato$¢ wypoziomowaé przed ostatecznym zamocowaniem do podtogi, np.
poprzez stopki regulacyjne wykonane w sposéb niewidoczny, wewnatrz konstrukcji. Konstrukcja: szkielet stalowy. Stupki nosne
i rygle o przekroju 50x100x3 mm. Szkielet wykonany jako prefabrykowane moduty skrecane w miejscu montazu w kolorze RAL
9004 MAT wg specyfikacji farby. Przedsciany potaczone goérg belkami stalowymi osadzonymi w gniazdach przedscian, w miejscu
stupdw pionowych. Belki wyposazone we wpuszczone szynoprzewody. Konstrukcja mocowana mechanicznie do posadzki oraz
belek stropowych systemem kotew chemicznych. Stelaz konstrukcji wyposazony w noézki umozliwiajace wypoziomowanie
wzgledem posadzki. Zapewni¢ minimalny odciecie od posadzki wysokosci maks. 5 mm. Konstrukcja obudowana z zewnatrz
blachg stalowg malowang na kolor RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby. Mocowanie blachy w sposdb widoczny umozlwiajacy
demontaz. Mocowanie w postaci $rub imbusowych oksydowanych na kolor czarny, gtowka $rub nie moze wystawa¢ poza
ptaszczyzne blachy. Zapewni¢ przektadki ttumigce drgania pomiedzy obudowy a konstrukcja. Bok przedscian z widocznym
zagtebieniem wykonanym na wzor ceownika. Przed$ciany wykonac jako wolnostojace, dla usztywnienia nalezy wykonac¢ stezenia
gdrne wyposazone w punkty zasilania projektoréw $wietinych pozwalajacych na o$wietlenie wewnetrznego traktu pomieszczenia
w tym opiséw IWW (HL, TK), wybranych eksponatéw. Przed$ciana stanowi konstrukcje wsporczg dla ekspozytorow- szklanych
kubikéw o indywidualnych wymiarach zgodnie z rysunkiem. Kubiki szklane, ekspozytory wykonane ze szkta bezpiecznego,
antyrefleksyjnego grubo$ci min. 2 mm o krawedziach taczonych pod katem 90 Kubik z jednej strony potaczony ramg z ceownika
ze stali, stanowigcym rame dla drzwiczek umozliwiajacych dostep do wnetrza kubika. Drzwiczki wykonane jako ramka stalowa z
profilu U, w ktory oprawiono szybe.. Ramka otwierana na zawiasach obrotowych zlokalizowanych na dole i u géry drzwiczek,
zamykanie drzwiczek zamkiem obrotowym. Obrét klucza powoduje przesuniecie rygla blokujacego w otwor ryglujacy znajdujacy
sie w dolnej czesci. Zamek montowany w wewnetrznej czesci drzwiczek poprzez otwdr wykonany w szkle. Ramka w kolorze RAL
9004 MAT wg specyfikacji farby. Zamki w kolorze czarnym. Obudowe kubika wyposazy¢ w uchwyt- ucho do mocowania tabliczki
IWW zawieszanej na sznurku, lince w kolorze czarnym w oplocie zabezpieczajacym powloke malarskg gablot i przedsciany.
Kubiki szklane mocowane do konstrukcji nosnej srubami imbusowymi w kolorze czarnym lub oksydowanymi, po bokach poprzez
stalowg rame obejmujaca kubik w potowie jego ditugosci. Obejma stuzy do zamaskowania przebicia przez konstrukcje
przedsciany, wykonania niezbednych otworéw dla montazu os$wietlenia i mocowania. Wewnatrz konstrukcji wykonaé
przeprowadzi¢ niezbedne okablowanie do zasilania o$wietlenie kazdego kubika szklanego. Wewnatrz przedsciany, w gornej
czesci kazdego kubika szklanego zamontowanego w przedScianie wykona¢ punktowg oprawe os$wietleniowa zapewniajacg
o$wietlenie wewnatrz kubika. W kazdym kubiku wykona¢ o$wietlenie punktowe o ksztaicie rzutu kota lub kwadratu. Nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ regulacji kata oraz natezenie o$wietlenia.

Doprowadzenie zasilania z istniejacych puszek podtogowych do przedsciany w dolnej czesci w sposéb zamaskowany.
Lokalizacja zasilaczy i regulatorow natezenia w gornej czesci przedsciany ponad kubikami w sposéb zamaskowany przed
zwiedzajacymi. Wymiary zgodnie z rysunkami:

2.38  Postumenty ekspozycyjne PO Gabinet Detalu Architektonicznego

Wymiary podestow i postumentéw muszg by¢ wykonane tak, by obiekt byt stabilnie podparty w catosci — nalezy wiec uwzgledni¢
wymiary dolnej krawedzi, mozliwe deformacje, ewentualne wychylenia poza podstawe w goérnych obszarach i koniecznosé
zamocowania odpowiednich blokad uniemozliwiajgcych przesuwanie sig¢ w pionie obiektu. Konstrukcje podestow powinny
zapewni¢ jak najnizsze potozenie srodka cigzkosci obiektu wraz z podestem. Podesty i postumenty powinny by¢ stabilne.
Postumenty wolnostojace powinny by¢ dodatkowo unieruchomione, w sposob uniemozliwiajacych ich przesuniecie lub
przewrdcenie. Ustawione na nich muzealia powinny by¢ przymocowane do czesci konstrukcyjnej, w sposob bezpieczny
dla muzealiéw. taczenia profili konstrukcyjnych, ptyt podestow wykona¢ bez widocznych podziatéw. taczenia wykonac jako
szlifowane gtadkie. Krawedzie wykona¢ jako szlifowanie gtadkie, nieostre.

Podesty na podkonstrukciji stalowej czarnej w oktadzinie z blachy stalowej czarnej malowanej na kolor RAL MAT wg specyfikacii
farby, kolor zgodnie z opisem na rysunku, do ustalenia na etapie nadzoréw autorskich.

Wielkosci podestow wg rysunku. Maksymalna wysoko$¢ podestu to 10 c¢cm. Postumenty wyposazone w obejmy lub tapki
mocujace obiekty. Wykonane ze stali nierdzewnej oksydowanej (kolor czarny). Przekroje elementéw konstrukcyjnych oraz
grubo$¢ blachy do potwierdzenia na etapie projektu warsztatowego uwzgledniajgcego mase wiasng obiektow. Grubo$¢ blachy
stalowej minimum 4 mm. Obiekty oddzielone od powierzchni podestu przektadkami z materiatéw muzealnych obojetnych
chemicznie. W przypadku wyraznych nieréwnosci podstawy eksponatow wykona¢ poziomowanie materiatami muzealnymi,
obojetnymi chemicznie. Podesty i postumenty wyposazy¢ w stopki regulacyjne do wypoziomowania konstrukji.

Wymiary kazdego postumentu zgodnie z rysunkiem, dostosowac¢ do pomiaréw na budowie.

taczenia profili konstrukcyjnych, ptyt podestow wykonac bez widocznych podziatéw. Laczenia wykonaé jako szlifowanie gtadkie.
Krawedzie wykonac¢ jako szlifowanie gtadkie, nieostre. Postumenty taczone w grupy w dolnej ich cze$ci w oparciu o rysunki.
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Grupy postumentow nalezy wypoziomowa¢ wzgledem nierdwnosci posadzki. Plyty postumentéw, na ktorych umieszczone
zostang eksponaty wyposazy¢ w min. 4 uchwyty stuzace do trwatego zamocowania na wypadek przechylenia czy proby
przewrdcenia eksponatu. Wszystkie uchwyty ze stali nierdzewnej oksydowanej grubosci 4 mm, doginanych na miejscu do
konkretnego eksponatu. Pomiedzy uchwytem a eksponatem wykona¢ przektadke z materialu obojetnego chemicznie.
Konieczno$¢ wykonania uchwytdw potwierdzi¢ przed wykonaniem z Zamawiajacym, Konserwatorami Sztuki oraz nadzorem
autorskim dla kazdego z przedmiotéw. W przypadku postumentéw 2PO.DA.6 (MHW 2933), 2PO.DA.21 (MHW 18780) wykona¢
elementy montazowe pozwalajgce na stabilne zamocowanie eksponatow. Postumenty ze stali czarnej lakierowanej na kolor RAL
9004 MAT wg specyfikacii farby . WielkoSci oraz detale postumentow wg rysunkow.

2.39  Podesty 2PD1- 3 Gabinet Brazow

Wymiary podestow i postumentéw muszg by¢ wykonane tak, by obiekt byt stabilnie podparty w catosci — nalezy wiec uwzgledni¢
wymiary dolnej krawedzi, mozliwe deformacje, ewentualne wychylenia poza podstawe w gornych obszarach i koniecznosé
zamocowania odpowiednich blokad uniemozliwiajgcych przesuwanie sig¢ w pionie obiektu. Konstrukcje podestow powinny
zapewni¢ jak najnizsze potozenie $rodka cigzkosci obiektu wraz z podestem. Podesty i postumenty powinny by¢ stabilne.
Postumenty wolnostojace powinny by¢ dodatkowo unieruchomione, w sposob uniemozliwiajgcych ich przesuniecie lub
przewrdcenie. Ustawione na nich muzealia powinny by¢ przymocowane do czesci konstrukcyjnej, w sposob bezpieczny
dla muzealiéw. taczenia profili konstrukcyjnych, ptyt podestow wykona¢ bez widocznych podziatéw. taczenia wykonac jako
szlifowane gtadkie. Krawedzie wykona¢ jako szlifowanie gladkie, nieostre.

Podesty na podkonstrukciji stalowej czarnej w okfadzinie z blachy stalowej czarnej malowanej na kolor RAL MAT wg specyfikacii
farby, kolor zgodnie z opisem na rysunku, do ustalenia na etapie nadzoréw autorskich.

Wielko$ci podestow wg rysunku. Maksymalna wysoko$¢ podestu to 10 cm. Postumenty wyposazone w obejmy lub fapki
mocujace obiekty. Wykonane ze stali nierdzewnej oksydowanej (kolor czarny). Przekroje elementow konstrukcyjnych oraz
grubos¢ blachy do potwierdzenia na etapie projektu warsztatowego uwzgledniajacego mase wtasng obiektéw. Grubos¢ blachy
stalowej minimum 4 mm. Obiekty oddzielone od powierzchni podestu przekladkami z materiatéw muzealnych obojetnych
chemicznie. W przypadku wyraznych nieréwnosci podstawy eksponatow wykona¢ poziomowanie materiatami muzealnymi,
obojetnymi chemicznie. Podesty i postumenty wyposazy¢ w stopki regulacyjne do wypoziomowania konstrukcji.

Wymiary kazdego podestu i postumentéw zgodnie z rysunkiem, dostosowa¢ do pomiaréw na budowie. Plyty podestéw, na
ktérych umieszczone zostang postumenty wyposazy¢ w min. 2 uchwyty stuzgce do trwatego zamocowania postumentéw na
wypadek przechylenia czy proby jego przewrdcenia. Wszystkie uchwyty z pretow stalowych nagwintowanych S$rednicy
min. 5 mm. Lokalizacje uchwytow potwierdzi¢ przed wykonaniem podestow. Konstrukcje podestéw powinny zapewnic stabilne
potozenie, powinny by¢ dodatkowo unieruchomione, w sposdb uniemozliwiajacych przewrécenie, przesuniecie poszczegdlnych
fragmentéw plyt stalowych. Podesty wyposazyé w stopki regulacyjne do wypoziomowania konstrukcji. taczenia profili
konstrukcyjnych, plyt podestéw wykona¢ bez widocznych podziatéw. taczenia wykona¢ jako szlifowanie gtadkie. Krawedzie
wykona¢ jako szlifowanie gtadkie, nieostre. Podesty na podkonstrukciji stalowej czarnej w oktadzinie z blachy stalowej czarnej
malowanej proszkowo na kolor RAL 9016 MAT wg specyfikacji farby. Konstrukcja i wielkoci podestéw oraz postumentéw wedtug
projektu. Wysoko$¢ podestu 10 cm od posadzki do wierzchu podestu.

240 Postumenty 2 PO. 23 -37 Gabinet Brazow

Wymiary podestow i postumentéw muszg by¢ wykonane tak, by obiekt byt stabilnie podparty w catosci — nalezy wiec uwzgledni¢
wymiary dolnej krawedzi, mozliwe deformacje, ewentualne wychylenia poza podstawe w goérnych obszarach i koniecznosé
zamocowania odpowiednich blokad uniemozliwiajagcych przesuwanie si¢ w pionie obiektu. Konstrukcje podestow powinny
zapewni¢ jak najnizsze potozenie $rodka cigzkosci obiektu wraz z podestem. Podesty i postumenty powinny by¢ stabilne.
Postumenty wolnostojace powinny by¢ dodatkowo unieruchomione, w sposob uniemozZliwiajgcych ich przesuniecie lub
przewrdcenie. Ustawione na nich muzealia powinny by¢ przymocowane do czesci konstrukcyjnej, w sposéb bezpieczny
dla muzealiéw. taczenia profili konstrukcyjnych, ptyt podestow wykona¢ bez widocznych podziatéw. taczenia wykonac jako
szlifowane gtadkie. Krawedzie wykona¢ jako szlifowanie gtadkie, nieostre.

Podesty na podkonstrukciji stalowej czarnej w oktadzinie z blachy stalowej czarnej malowanej na kolor RAL MAT wg specyfikacii
farby, kolor zgodnie z opisem na rysunku, do ustalenia na etapie nadzoréw autorskich.

Wielkosci podestow wg rysunku. Maksymalna wysoko$¢ podestu to 10 cm. Postumenty wyposazone w obejmy lub fapki
mocujace obiekty. Wykonane ze stali nierdzewnej oksydowanej (kolor czarny). Przekroje elementéw konstrukcyjnych oraz
grubo$¢ blachy do potwierdzenia na etapie projektu warsztatowego uwzgledniajacego mase wiasng obiektow. Grubo$¢ blachy
stalowej minimum 4 mm. Obiekty oddzielone od powierzchni podestu przektadkami z materiatéw muzealnych obojetnych
chemicznie. W przypadku wyraznych nieréwnosci podstawy eksponatéw wykona¢ poziomowanie materiatami muzealnymi,
obojetnymi chemicznie. Podesty i postumenty wyposazy¢ w stopki regulacyjne do wypoziomowania konstrukcji.

Konstrukcje postumentow powinny zapewni¢ stabilne potozenie, powinny by¢ dodatkowo unieruchomione, w sposob
uniemozliwiajgcych ich przewrdcenie, przesunigcie. Postumenty wyposazy¢ w stopki regulacyjne do wypoziomowania
konstrukcji. £aczenia profili konstrukcyjnych wykonaé bez widocznych podziatow. Laczenia wykonaé jako szlifowanie gtadkie.
Krawedzie wykona¢ jako szlifowanie gtadkie, nieostre. Postumenty na podkonstrukcji stalowej czarej w okladzinie z blachy
stalowej czarnej malowanej proszkowo na kolor RAL 9016 MAT wg specyfikacji farby. Zabezpieczenie eksponatéw za pomocg
linek zamocowanych w dolnej czesci ptyty podestu uniemozliwiajac przechylenie, proby przewrdcenia, podniesienia eksponatu.
Wszystkie linki ze stali nierdzewnej w oplocie obojetnych chemicznie. Dtugos¢ linek dostosowana na miejscu do konkretnego
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eksponatu. Pomiedzy uchwytem a eksponatem wykona¢ przektadke z materiatu obojetnego chemicznie. Przyktadowy sposéb
zabezpieczenia eksponatu. Wymiary zgodnie z rysunkami:

241 Podesty 2 PD 4 Gabinet Zegaréw

Wymiary podestow i postumentéw muszg by¢ wykonane tak, by obiekt byt stabilnie podparty w catosci — nalezy wiec uwzgledni¢
wymiary dolnej krawedzi, mozZliwe deformacje, ewentualne wychylenia poza podstawe w gérnych obszarach i konieczno$¢
zamocowania odpowiednich blokad uniemozliwiajgcych przesuwanie si¢ w pionie obiektu. Konstrukcje podestow powinny
zapewni¢ jak najnizsze potozenie $rodka ciezkoSci obiektu wraz z podestem. Podesty i postumenty powinny by¢ stabilne.
Postumenty wolnostojace powinny by¢ dodatkowo unieruchomione, w sposob uniemozZliwiajacych ich przesuniecie lub
przewrdcenie. Ustawione na nich muzealia powinny by¢ przymocowane do czesci konstrukcyjnej, w sposob bezpieczny
dla muzealiéw. Laczenia profili konstrukeyjnych, plyt podestow wykonaé bez widocznych podziatow. Laczenia wykona¢ jako
szlifowane gtadkie. Krawedzie wykonac jako szlifowanie gtadkie, nieostre.

Podesty na podkonstrukciji stalowej czarnej w okfadzinie z blachy stalowej czarnej malowanej na kolor RAL MAT wg specyfikacji
farby, kolor zgodnie z opisem na rysunku, do ustalenia na etapie nadzoréw autorskich.

Wielkosci podestéw wg rysunku. Maksymalna wysoko$¢ podestu to 10 cm. Postumenty wyposazone w obejmy lub fapki
mocujace obiekty. Wykonane ze stali nierdzewnej oksydowanej (kolor czarny). Przekroje elementéw konstrukcyjnych oraz
grubo$¢ blachy do potwierdzenia na etapie projektu warsztatowego uwzgledniajacego mase wiasng obiektow. Grubo$¢ blachy
stalowej minimum 4 mm. Obiekty oddzielone od powierzchni podestu przektadkami z materiatdw muzealnych obojetnych
chemicznie. W przypadku wyraznych nieréwnosci podstawy eksponatéw wykona¢ poziomowanie materiatami muzealnymi,
obojetnymi chemicznie. Podesty i postumenty wyposazy¢ w stopki regulacyjne do wypoziomowania konstrukcji.

Kluczowe dla geometrii podestow jest zapewnienie S$wiatta przejscia pomiedzy elementami wyposazenia- podestami,
postumentami min. 90 cm. Plyty podestow, na ktdrych umieszczone zostang eksponaty- zegary, wyposazy¢ w marki stuzace do
trwatego zamocowania na wypadek przechylenia czy proby przewrdcenia eksponatu. Przed docelowym ustawieniem wytrasowac
potozenie wszystkich mebli wystawienniczych w pomieszczeniu oraz okreslic lokalizacje ndg gablot. Wszystkie uchwyty ze stali
nierdzewnej oksydowanej grubo$ci 4 mm, doginanych na miejscu do konkretnego eksponatu. Pomigdzy uchwytem a eksponatem
wykona¢ przektadke z materiatu obojetnego chemicznie. Alternatywnie dla uchwytéw wykonac linki mocujace eksponaty. Linki
zamocowac w dolnej czesci ptyty podestu uniemozliwiajac przechylenie, proby przewrdcenia, podniesienia eksponatu. Wszystkie
linki ze stali nierdzewnej w oplocie obojetnych chemicznie. Dtugo$¢ linek dostosowana na miejscu do konkretnego eksponatu.
Pomiedzy uchwytem a eksponatem wykona¢ przektadke z materiatu obojetnego chemicznie. Konstrukcje podestow powinny
zapewni¢ stabilne pofozenie, powinny by¢ dodatkowo unieruchomione, w sposob uniemozliwiajacych przewrdcenie, przesunigcie
poszczegolnych fragmentow plyt stalowych. Podesty wyposazy¢ w stopki regulacyjne do wypoziomowania konstrukcji. Laczenia
profili konstrukcyjnych, plyt podestéw wykona¢ bez widocznych podziatdw. taczenia wykona¢ jako szlifowanie gtadkie.
Krawedzie wykonac jako szlifowanie gtadkie, nieostre. Podesty na podkonstrukcji stalowej czarnej w oktadzinie z blachy stalowe;
czarnej lakierowanej na kolor RAL 9004 MAT wg specyfikacji farby. Konstrukcja i wielkosci podestéw oraz postumentow wedtug
projektu. Wysokos¢ podestu 10 cm od posadzki do wierzchu podestu. Wymiary zgodnie z rysunkiem.

242  Podstumenty 2 PO 38 -39 Gabinet Zegaréw

Wymiary podestow i postumentéw muszg by¢ wykonane tak, by obiekt byt stabilnie podparty w catosci — nalezy wiec uwzgledni¢
wymiary dolnej krawedzi, mozliwe deformacje, ewentualne wychylenia poza podstawe w goérnych obszarach i koniecznosé
zamocowania odpowiednich blokad uniemozliwiajacych przesuwanie si¢ w pionie obiektu. Konstrukcje podestow powinny
zapewni¢ jak najnizsze potozenie Srodka cigzkosSci obiektu wraz z podestem. Podesty i postumenty powinny by¢ stabilne.
Postumenty wolnostojace powinny by¢ dodatkowo unieruchomione, w sposob uniemozliwiajacych ich przesuniecie lub
przewrdcenie. Ustawione na nich muzealia powinny by¢ przymocowane do czeSci konstrukcyjnej, w sposob bezpieczny
dla muzealiéw. taczenia profili konstrukcyjnych, ptyt podestow wykona¢ bez widocznych podziatéw. taczenia wykonac jako
szlifowane gtadkie. Krawedzie wykona¢ jako szlifowanie gtadkie, nieostre.

Podesty na podkonstrukcji stalowej czarnej w okfadzinie z blachy stalowej czarnej malowanej na kolor RAL MAT wg specyfikacji
farby, kolor zgodnie z opisem na rysunku, do ustalenia na etapie nadzoréw autorskich.

Wielkosci podestow wg rysunku. Maksymalna wysoko$¢ podestu to 10 cm. Postumenty wyposazone w obejmy lub fapki
mocujace obiekty. Wykonane ze stali nierdzewnej oksydowanej (kolor czarny). Przekroje elementow konstrukcyjnych oraz
grubo$¢ blachy do potwierdzenia na etapie projektu warsztatowego uwzgledniajacego mase wiasng obiektow. Grubo$¢ blachy
stalowej minimum 4 mm. Obiekty oddzielone od powierzchni podestu przektadkami z materiatéw muzealnych obojetnych
chemicznie. W przypadku wyraznych nieréwnosci podstawy eksponatéw wykona¢ poziomowanie materiatami muzealnymi,
obojetnymi chemicznie. Podesty i postumenty wyposazy¢ w stopki regulacyjne do wypoziomowania konstrukcji.

Konstrukcje postumentéw powinny zapewni¢ stabilne potozenie, powinny by¢ dodatkowo unieruchomione, w sposob
uniemozliwiajacych ich przewrécenie, przesunigcie. Postumenty wyposazy¢ w stopki regulacyjne do wypoziomowania
konstrukcji. Laczenia profili konstrukcyjnych wykonaé bez widocznych podziatéw. Laczenia wykonaé jako szlifowanie gtadkie.
Krawedzie wykona¢ jako szlifowanie gtadkie, nieostre. W postumentach 2P0.38, 2P0.39.1 wykonac¢ pulpitu wysuwane dla opisu
IWW. Postumenty na podkonstrukcji stalowej czarnej w oktadzinie z blachy stalowej czarnej lakierowanej na kolor RAL 9004 MAT
wg specyfikacji farby. Zabezpieczenie eksponatéw za pomocg linek zamocowanych w dolnej czesci plyty podestu
uniemozliwiajgc przechylenie, proby przewrdcenia, podniesienia eksponatu. Wszystkie linki ze stali nierdzewnej w oplocie
obojetnych chemicznie. Dlugos¢ linek dostosowana na miejscu do konkretnego eksponatu. Pomiedzy uchwytem a eksponatem
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wykona¢ przektadke z materiatu obojetnego chemicznie. Przyktadowy sposdb zabezpieczenia eksponatu. Wymiary zgodnie
z rysunkiem.

3 Materialy i sprzet

31 Materialy

311 Stal

Stal konstrukcyjna gatunku minimum S 235 dostarczana jako gotowe profile lub arkusze blachy.
Klasy wykonania konstrukcji: EXC2, wg PN-EN 1090 lub réwnowaznej.

Przygotowanie brzegéw do spawania wg PN-EN ISO 9692. Lub réwnowaznej

Metoda spawania wg zalecen technologa.

3.1.2  Aluminium

Blachy ptaskie i listwy profilowane wykonane z aluminium dla konstrukcji gablot.

3.1.3  Szklo

W projekcie stosuje sie szkto bezpieczne antyrefleksyjne o zwigkszonej odporno$ci na przebicie, w klasie min. P4A zgodnie z
PN-EN 356:2000 lub réwnowazng, z filtrem promieniowania UV oraz parametrami:

Przepuszczalnos¢ $wiatta: TvD65 =96 %

Odbicie $wiatta po obu stronach szyby: PvD65 =70 %

Wspotczynnik oddawania barw: Ra =97 %

Przepuszczalno$¢ catkowita energii stonecznej: g 289 %

Wspotczynnik przenikania ciepta: Ug 25.5 W/m2K

Krawedzie szkla szlifowane i polerowane, o nieostrych krawedziach, z warstwa obnizajacq powstawanie zanieczyszczen na
powierzchni szyby (odciskow palcow, tuszczy, smug, brudu). Szklenie indywidualne zalezne od gabarytéw gabloty. taczenie tafli
szklanych- krawedzie pionowe i poziome fazowane faczone pod katem 90 °, polerowane, szlifowane, nieostre, konfiguracja do
ustalenia w projektach warsztatowych na podstawie obliczen statycznych Wykonawcy. Konstrukcja pod zabudowy szklane
systemowa, stalowa lakierowana na kolor RAL MAT wg specyfikacii farby, kolor zgodnie z opisem na rysunku. Grubo$¢ szklenia
uwzglednia wielko$¢ poszczegolnych tafli oraz zalecenia producenta, docelowg grubo$¢ szkta nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o
obliczenia inzynierskie, ktore beda wynikaly ze szczegdtowych rozwigzan przyjetych przez Wykonawce. Elementy szklane
korpusu gablot mocowane do profili nosnych stalowych w taki sposéb, aby profile korpusu i zawiasy byty niewidoczne od strony
zewnetrznej gabloty. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia drogi dostaw do poszczegolnych pomieszczeh oraz
opracowac sposéb transportu.

3.1.4  Akcesoria - Zawiasy niewidoczne

Elementy szklane i petne korpusu gabloty mocowane do profili nosnych gérnych i/lub dolnych, bocznych w taki sposéb, aby
profile korpusu i zawiasy byty niewidoczne od strony zewnetrznej gabloty, i jednoczesnie niewidoczne patrzac na wnetrze gabloty
w pozycji zamknietej elementéw otwieranych. Dostep do wnetrza gabloty poprzez drzwi, klosze montowane na
wieloprzegubowych zawiasach ukrytych we wnetrzu konstrukcji korpusu gabloty. Kat otwarcia skrzydta minimum 90°.
W przypadkach okreslonych w projekcie wykona¢ mniejszy kat otwarcia. No$no$¢ zawiasow dostosowaé do obcigzen
wynikajacych z ciezaru elementéw otwieranych.

3.1.5  Akcesoria - Zawiasy widoczne

Zaktada sig mozliwo$¢ wystepowania zawiasow widocznych przez zwiedzajacych, o wymiarach maksymalnie 2x6 cm (SxH).
Zawiasy nie moga wystawac poza obrys gabloty. Opisywana sytuacja ma miejsce w gablotach o niskim progu poziomym gérnym/
dolnym ponizej 25 mm krawedzi nos$nej taczacej konstrukcje gabloty z otwieranym skrzydtem szklanym. Nosnos¢ zawiasow
dostosowac do obcigzen wynikajacych z ciezaru elementéw otwieranych.

Zakltada sie wykonanie zawiasow widocznych w gablotach w Gabinecie Ludwika Gocla, co jest zwigzane
z otwieraniem drewnianych drzwiczek oraz w Gabinecie Ubiorow w gablocie 2GS.9.

3.1.6  Akcesoria - Regulacja poziomu ndzek

Kazdy mebel ekspozycyjny: m.in. gabloty, postumenty, podesty, przedsciany wyposazy¢ w systemowe nozki (stopki)
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poziomujgce z regulacjg wysokosci. Nalezy przyja¢ po min. cztery ndzki na kazdy element konstrukciji stykajacy sie z podtozem,
za wyjatkiem gablot i postumentéw mocowanych trwale do posadzki i podestéw. Stopki gabloty powinny pozwala¢ na
poziomowanie w zakresie min. 2 cm kluczem ptaskim, imbusowym lub innym przyrzadem, powinny by¢ wyposazone w podkfadki
ttumigce drgania. Elementy ruchome maskujgce stopki nalezy docigzy¢ w dolnej ich czesci dla uzyskania obnizenia $rodka
ciezkoSci gabloty do wysokosci ponizej 60 cm oraz przymocowaé gablote do podioza po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Konstrukcja nézek moze posiada¢ zintegrowane elementy, mechanizmy do mocowania mebli do posadzki.

3.1.7  Akcesoria - Zamki

Gabloty zamykane na zamki dyskowe, umieszczone w sposob niewidoczny dla zwiedzajacych. Korpus zamka, wkfadki nie moze
wystawaC poza lico gabloty, miejsce wprowadzenia klucza wykona¢ jako otwér o Srednicy ok. 10 mm, dostosowanym do
wielkosci klucza. Zabezpieczenie antywtamaniowe oraz docisk elementéw otwieranych zapewniajg rygle. Wykonawca powinien
wyposazy¢ gabloty w zamkniecia w systemie klucza centralnego majace certyfikaty potwierdzajace posiadanie jednej z klas
odpornosci na wtamanie zgodnie z PN-EN 12209 lub réwnowazng; Rodzaj zamka i wktadek dostosowa¢ do typu oraz sposobu
otwierania poszczegdlnych gablot. Konfiguracja zamkéw centralnych do ustalenia z Zamawiajacym przed wykonaniem.

3.1.8  Akcesoria - Uchwyty

Uchwyty stuzgce do otwierania elementéw mebli wystawienniczych wykona¢ w sposdb trwaly i z materiatéw szlachetnych jak np.
litego drewna, ceramiki, stali nierdzewnej malowanej proszkowo, stali nierdzewnej oksydowanej. Mocowanie uchwytow do
konstrukcyjnej elementéw otwieranych bez taczen widocznych dla zwiedzajacych ( $ruby, wkrety, itp.). Wykonawca zobowigzany
jest do przediozenia oferowanych uchwytdéw- gatki, pochwytow wykonanych z gietych blach, pochwytéw wykonanych z profili
0 przekroju petnym.

3.1.9 Powloki malarskie na powierzchniach metalowych

Kazdorazowe wskazania w_projekcie okreSlenia RAL, RAL MAT, RAL 9004 MAT, RAL 9016 MAT odnosi sie do niniejszego
punktu opracowania.

Kolor powtoki malarskiej nalezy ustali¢ i uzgodni¢ ostatecznie z Zamawiajacym i nadzorem autorskim metoda empiryczng po
wykonaniu elementéw prébnych dla elementéw metalowych na etapie wstepnym, przed przystapieniem do produkcii.
Powloki gteboki mat, granulacja drobna, kolor RAL MAT

Farby proszkowe o stopniu potysku < 12 R/60° (wg DIN EN ISO 2813) - gleboki mat, malowana powierzchnia musi sie
charakteryzowa¢ bardzo dobrg rozlewistoscig. Farba odporna na promienie UV. Farby produkowane na bazie kopolimerowych
zywic akrylowych odpornych na najcigzsze wplywy atmosferyczne, posiadajace zdolnos¢ réwnomiernego odbijania $wiatta
i bardzo dobre krycie. Farba o wysokim stopniu usieciowania, matej porowatosci i duzej gestosci. Farba musi dawac¢ jednorodna,
powtarzalng powierzchnie malowania na réznych elementach stalowych. Powloka malarska musi by¢ odporna na dziatanie
obojetnych Srodkéw czyszczacych. Na powtoce nie mogq pozostawiaC $lady po dotknieciu powierzchni palcami. Farba
posiadajaca duza odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne i podwyzszong odporno$¢ na warunki atmosferyczne,
udokumentowana atestem QUALICOAT Klasa Il lub réwnowazne pod wzgledem stopnia potysku, odpornosci na $cieranie,
odpornosci na dziatanie $rodkéw chemicznych oraz braku pozostawiania $ladéw po dotknieciu palcem powierzchni.

Kolory wybrane dla projektu wystawy:
Kolor czarny

Marka referencyjna IGP- DURAxal 4201*
4201A90040A10

RAL 9004 MAT

Kolor Biaty
Marka referencyjna IGP- DURAxal 4201*

4201A90160A10
RAL 9016 MAT

3.1.10  Akcesoria - wyposazenie gablot - karton klasy muzealnej

Karton klasy muzealnej

Papier zgodny z ISO 9706 lub réwnowaznym, najwyzszg klase odporno$ci na starzenie si¢ zgodnie z normami DIN 6738-LKD
24-85, ANSIINISO Z.3948-1992 Ilub réwnowaznymi, ktore potwierdzajq nastepujace parametry materiatow: w 100%
bezchlorkowo wybielana celuloza, wolne od zdrewniatych widkien (ligniny), klejenie neutraline, przynajmniej 3% bufor weglanu
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wapnia, warto$¢ pH 7.5-9.5 (mierzona wg normy DIN 53124 lub rownowaznej), dobra odporno$c na dziatanie $wiatta.

Grubos$¢ podktad: min. 1,5 mm barwiony w masie

Grubos$¢ passe-partout min. 2 mm barwiony w masie

Format: 101x141, 102x152, 122x183, cm- docinany docelowo do wymiaru obszaru prezentacji, w szufladach — wg wymiaru
wewnetrznego szuflady, w gablotach — wg wymiaru gabloty.

Kolor: do potwierdzenia po przekazaniu min. 6 roznych probek kolorystycznych.

Wykonawca dostarcza i docina podktady/ przektadki do szuflad.

Wykonawca dostarcza materiat na passe-partout oraz zapewnia osoby, ktére we wspotpracy z Zamawiajagcym zajmujq sie
dostosowaniem wymiaréw kartondéw do wymiaréw muzealiow, gablot oraz docinajq passe-partout. Wymiar passe-partout
dostosowac do ostatecznego wewnetrznego wymiaru szuflad.

3111 Akcesoria - wyposazenie gablot - podstawki i mocowania eksponatow

Gabloty wyposaza sie w kilka typow podstawek oraz indywidualnych mocowan eksponatéw. Liczba i wyglad zgodny z rysunkami.
Wszystkie krawedzie nieostre, bezpieczne dla eksponatdow.

Uchwyty w postaci pretéw(szpilek) o $rednicy dostosowanej do gabarytéw eksponowanego obiektu dogietych indywidualnie do
danego muzealia, mocowane do konstrukcji gabloty lub postumentu, umozliwiajace bezpieczng ekspozycje, malowane na kolor
RAL MAT wg specyfikacii farby, kolor zgodnie z opisem na rysunku lub wykonane jako stal nierdzewna oksydowana, w przypadku
gablot malowanych na kolor RAL 9004 MAT. Kolor do potwierdzenia na etapie nadzorow autorskich. Nalezy zatozy¢ wykonanie dla
kazdego elementu stykajacego sie z muzealiami przektadke w postaci rurki termokurczliwej lub filcu obojetnego chemicznie.
Przyjmuje sig, ze obiekty powyzej 2 kg masy wiasnej posiadajg przektadke z filcu- do potwierdzenia na etapie nadzoréw autorskich.

Stojaki indywidualne wolnostojace z pretami o $rednicy dostosowanej do gabarytéw eksponowanego obiektu, dogietymi
indywidualnie do danego muzealia, malowane na kolor RAL MAT wg specyfikacji farby, kolor zgodnie z opisem na rysunku lub
wykonane jako stal nierdzewna oksydowana. Kolor do potwierdzenia na etapie nadzoréw autorskich. Nalezy zatozy¢ koniecznos¢
wykonania dla kazdego elementu stykajacego sie z muzealiami, przektadke w postaci rurki termokurczliwej lub filcu obojetnego
chemicznie w zalezno$ci od gabarytu obiektu. Przyjmuije sie, ze obiekty powyzej 2 kg masy wiasnej posiadaja przektadke z filcu.

Podstawki pod albumy, legitymacie, ksigzki o ksztatcie dostosowanym indywidualnie do kazdego przypadku. Podstawka
przeznaczona do prezentacji na ptasko.

Wykonane w dwdch typach:

- dla obiektow zamknigtych- z blachy stalowej nierdzewnej grubosci min. 2 mm gietej w ksztatt litery L

- dla obiektow otwartych- z blachy stalowej nierdzewnej grubosci min. 2 mm gietej w ksztatt litery Z z pogtebieniem na grzbiet
albumu. Na etapie realizacja zostanie podjeta decyzja o ew. zmianie podstawki ze stali na podstawke z pianki molitanowej.

Podstawki malowane na kolor RAL MAT wg specyfikacji farby, zgodny z projektem, do potwierdzenia na etapie nadzoréw
autorskich.

Podstawki do ekspozycji nakry¢ glowy

Uchwyt indywidualny mocowany do konstrukcji gabloty. Konstrukcja uchwytu wieszakowa wykonana ze stali nierdzewnej min. 15
mm oraz blachy stalowej nierdzewnej tloczonej na ksztalt sfery, dostosowane do eksponatéw, wszystkie elementy malowane
proszkowo na kolor RAL 9004 MAT . Nalezy wykona¢ regulowany wysieg (wysuw) uchwytu oraz odlegtos¢ czaszy od preta
konstrukcji. Wykona¢ prefabrykowane otwory o skoku 1 cm umoZliwiajace skokowg regulacje, blokowanie za pomocg $rub
imbusowych lub radetkowanych o ptaskich gtowkach, nie wystajacych poza konstrukcje.

Mocowanie  uchwytu do  konstrukcji stalowej za pomocg $rub  min. M8 klasy A2 i nitonakretek
w profilu stalowym. Widoczne elementy montazu ostoniete blachg plecow wnetrza gabloty.
Pomiedzy uchwytem i eksponatem wykona¢ przektadke z materiatu obojetnego chemicznie.

Podstawki w ksztatcie cylindrycznym zamkniete z jednej strony ptaszczyzna ze stali nierdzewnej gr, 3mm w ksztalcie kota, Srednica
walca (podstawa cylindra) i ptaszczyzna zamykajaca dostosowane do wymiaréw eksponatow. Podstawki mocowane do gabloty.
Catos¢ malowana na kolor RAL MAT zgodny z projektem, do potwierdzenia na etapie nadzoréw autorskich.

Nalezy wykonac regulowany wysieg (wysuw) uchwytu. Wykonaé¢ prefabrykowane otwory o skoku 1 cm umozliwiajace skokowa
regulacje, blokowanie za pomocg $rub imbusowych o ptaskim tbie, nie wystajacym poza konstrukcje-

Uchwyt do zawieszania eksponatu MHW 27807

Uchwyt indywidualny mocowany do konstrukcji gabloty. Konstrukcja uchwytu wspornikowa wykonana z profilu 20x30x2 dtugoéci 50
mm i rury ze stali nierdzewnej @30 gr. 3mm oraz blachy stalowej nierdzewnej tloczonej na ksztatt sfery, wszystkie elementy
malowane proszkowo na kolor RAL 9004 MAT. Regulowany wysieg (wysuw) wspornika. Wykona¢ prefabrykowane otwory
o skoku 1 cm umozliwiajace skokowg regulacje, blokowanie za pomoca $rub imbusowych o ptaskim thie, nie wystajagcym poza
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konstrukcje.

Mocowanie uchwyty do konstrukcji stalowej za pomoca $rub min. M8 klasy A2 i nitonakretek w profilu stalowym. Widoczne
elementy montazu ostoniete blachg plecow wnetrza gabloty. Pomiedzy uchwytem i eksponatem wykona¢ przektadke z materiatu
obojetnego chemicznie.

Uchwyt do mocowania plakiety MHW 25592

Uchwyt indywidualny mocowany do $ciany na kotwach chemicznych, min. 2 kotwy. Konstrukcja uchwytu wykonana ze stali czarne;
malowanej proszkowo na kolor RAL 9004 MAT. Wnetrze uchwytu wykona¢ w kolorze RAL HL (kolor do ustalenia
z Zamawiajacym). Mocowanie plakiety za pomocg uchwytéw umozliwiajacych montaz oraz regulacje mocowania do montowanego
eksponatu. Mocowanie eksponatu ze stali nierdzewnej oksydowanej, mocowania dostosowac do eksponatu (wysieg, zaczepienie,
kat mocowania). Pomiedzy uchwytem, mocowaniem i eksponatem wykona¢ przektadke z materiatu obojetnego chemicznie.

Dla wykonania podstawek, uchwytow zaleca sig¢ stosowanie gotowych, systemowych rozwigzan wykonanych ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo lub oksydowanych wg zalecen producenta za wyjatkiem indywidualnych wskazanych w dokumentacii.
Wykonawca ma obowigzek dostosowaé podstawki i mocowania do gabarytéw, ciezarow poszczegoinych obiektow.
Szczegoly dotyczace zastosowania wyzej wymienionych materiatow oraz sposobéw mocowania obiektdw powinny
by¢ konsultowane z Gtéwnym Konserwatorem Zbioréw Warszawy oraz nadzorem autorskim.

Konsola dla zegara MHW 20826

Konstrukcje stalowa mocowana do Sciany, wyposazona w linki uniemozliwiajace przewrocenie, przesuniecie eksponatu. Podstawe
konsoli wykona¢ z rantem wysokosci 1 cm. Konsole wykona¢ bez widocznych podziatow. Laczenia wykona¢ jako szlifowane
gtadkie. Krawedzie wykona¢ jako szlifowanie gtadkie, nieostre. Konsole wykona¢ ze stali czarnej malowanej proszkowo na kolor
RAL 9004 MAT wg specyfikaciji farby. Zabezpieczenie eksponatéw za pomocg linek zamocowanych w dolnej i gornej czesci konsoli
uniemozliwiajac przechylenie, proby przewrdcenia, podniesienia eksponatu. Wszystkie linki ze stali nierdzewnej w oplocie
obojetnych chemicznie. Dtugos¢ linek dostosowana na miejscu do eksponatu. Pomiedzy uchwytem a eksponatem wykonaé
przektadke z materiatu obojetnego chemicznie.

Manekiny
Uwaga! Zgodnie z decyzjg Zamawiajacego wykonanie manekinéw znajduje sie poza zakresem Wykonawcy Wystawy. Ponizsze

informacie nalezy traktowac¢ informacyijnie przy przygotowywaniu gablot w Gabinecie ubiorow.

Dla prezentacji ubioréw przewiduje sie wykonanie manekinéw w Gabinecie ubioréw w postaci skorup ,shell” stanowigcych wsparcie
dla eksponowanych kostiuméw, ubioréw. Skorupy wykonane z materiatow obojetnych chemicznie. Konstrukcja skorupy wg
technologii Wykonawcy jako odlew wykonany metodg prézniowa. Kazdy manekin wewnatrz wykona¢ jako czarny, tak aby wydoby¢
kolor i ksztalt kostiumu. Skorupy musza catkowicie podpiera¢ eksponat.

Skorupa wsparta na regulowanej nodze, ze stupka o przekroju kota i podstawie z blachy o rzucie kofa, catos¢ ze stali malowanej na
kolor gabloty. Noga musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji wysoko$ci minimum 30 cm o skoku 3 cm. Dla manekina z ekspozycjg
spodni konstrukcja prowadzona jest przez ,nogawke ", na czas montazu eksponatu skorupe wraz z eksponatem $cigga sie
z podstawy. Kazdy z manekindw musi posiada¢ stabilng konstrukcje zapewniajacg bezpieczenstwo eksponatow.

Wieszaki

Dla prezentacji ubiorow w Gabinecie relikwii przewiduje sie wykonanie wieszakoéw stanowigcych wsparcie dla eksponatow.
Wieszak wsparty na regulowanej nodze z rury i podstawie o ksztalcie prostokata wypetiajacym dno kwatery w gablocie. Noga
wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor RAL 9004 MAT, podstawa wykonana ze zloconego drewna- jak dla
wnetrza gabloty w Gabinecie relikwii. Noga wieszaka musi posiada¢ mozliwo$¢ regulacji wysokosci minimum 30 cm o skoku
3 cm. Kazdy wieszak musi posiadac stabilng konstrukcje zapewniajaca bezpieczenstwo eksponatow.

Kornery (narozniki montazowe)

Kornery do zamontowania grafik, planéw, map i passe-partout do podktadéw stanowigcych podktad szuflad, plecéw gablot.
Mocowany obiekt nie ma kontaktu z klejem. Kornery wykonane sa z polipropylenu, sg bezkwasowe, nie zotkna. Kornery musza
posiadac certyfikat PAT lub réwnowazny do przechowywania fotografii.

Rozmiary nalezy dobra¢ do wielko$ci eksponatu w porozumieniu z Zamawiajacym i nadzorem autorskim.

3112  Akcesoria - informacja wizualna

Elementy tekstowe wystawy beda nadrukowywane na dwdch rodzajach materiatow. Blasze aluminiowej grubosci 3 mm malowanej
proszkowo na kolor RAL GLEBOKI MAT (wedtug szczegétowych wytycznych dla gabinetu) badz na spienionym PVC grubosci
3 mm analogicznie w kolorze RAL czarny MAT, biaty MAT lub RAL HL (wedtug szczegdlowych wytycznych dla gabinetu). W
przypadku blach kolor, na ktéry bedq malowane, ma by¢ zgodny z odcieniami wg RAL MAT ustalonymi w projekcie
architektonicznym ekspozycji. Technologia nadruku - druk UV.

W zaleznosci od zaprojektowanego w gabinecie koloru tabliczki tekstowej: dla biatych tabliczek przewidziany jest druk w kolorze
czarnym, natomiast dla czarnych tabliczek zadruk w kolorze biatym.
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3.2  Sprzet

Do prac mozna uzywa¢ dowolny sprzet odpowiadajacy charakterowi wykonywanych robét. Sprzet musi by¢ sprawny technicznie
i posiada¢ aktualne badania przydatnosci do uzytkowania, jezeli przepisy tego wymagajq. Uzywane narzedzia muszg by¢
odpowiednio zaostrzone.

Catos¢ wyrobu powinna zosta¢ prefabrykowana w odpowiednio wyposazonym warsztacie rzemieslniczym lub zaktadzie
produkcyjnym .

4  Sposo6b wykonywania prac

41  Wykonanie i dostawa gotowych wyrobéw

Przez gotowe wyroby nalezy rozumie¢ takie elementy zamowienia, ktére zostaly wykonane w warsztacie lub zakladzie
produkcyjnym jako cato$¢ i jako takie sg dostarczane odbiorcy. Ich gabaryty i masa musi umozliwia¢ na ich swobodne wniesienie
do pomieszczen w catosci. Dostarczane wyroby powinny by¢ opakowane w taki sposdb aby w czasie transportu nie dochodzito do
ich uszkodzen. Wykonanie mebla zgodnie z opisem zawartym w projekcie.

42  Wykonanie i dostawa wyrobow dostarczanych w elementach wymagajacych montazu

Wykonawca na etapie przygotowywania projektu warsztatowego i montazowego jest zobowigzany uwzgledni¢ w nim ograniczenia
transportowe wynikajace z uktadu pomieszczen w budynku. Dostarczane wyroby powinny by¢ opakowane w taki sposob aby
w czasie transportu nie dochodzito do ich uszkodzen.

Po dostarczeniu w pierwszej kolejnosci nalezy zmontowa¢ wszystkie elementy konstrukcyjne - ramy, stupy, podstawy i jezeli
projekt montazowy to przewiduje trwale je zamocowac poprzez przytwierdzenie do posadzki lub $ciany. W nastepnej kolejnosci
mozna przystapi¢ do montazu pozostatych elementéw takich jak blaty, pdlki, obudowy, szuflady itp.

Kolejnosc prac powinna by¢ zgodna z projektem montazowym przygotowanym przez Wykonawce.

Po przeprowadzeniu wszystkich montazy nalezy sprawdzic stabilnosc i trwato$¢ catego elementy - catego ustroju konstrukcyjnego.
Nastepnie nalezy wykona¢ regulacje wszystkich ruchomych elementéw - zawiasy, szuflady itp. oraz podtaczy¢ je instalacyjnie.
Po zakonczeniu prac instalacyjnych i regulacjach dostarczonego wyrobu mozna przystapi¢ do instalowania w nim akcesoriéw
dodatkowych takich jak uchwyty, podstawki, wieszaki i innych przewidzianych w projekcie.

4.3  Wykonanie poztocen w gablocie 2 GS.15 - Gabinet Relikwi

Wewnatrz gabloty znajdujg sie indywidualne kubiki- skrytki. Poszczegdlne kubiki wykonane z drewna liSciastego poza debem,
wykoniczone ziotem metodg poziotnictwa. Poztota matowa wykonana technikg zlota w ptatkach. Przed wykonaniem ztocenia
powierzchnie przeznaczone do poztocenia muszg by¢ starannie oczyszczone do surowego drewna.. Tak przygotowane drewno
zaciaga sie woda klejowa, a miejsca narazone na peknigcia, jak miejsca taczen, seki, rozsychajacy sie materiat, okleja ptétnem.
Kolejnym krokiem jest przygotowanie zaprawe klejowo-kredowej i naniesienie jej pedzlem warstwami na powierzchnie drewna.
llos¢ warstw wynosi od kilku do kilkunastu. Wyschniety grunt kredowy nalezy szlifowa¢ na mokro wodoodpornymi papierami
Sciernymi, a nastepnie na sucho do uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni. Jako$¢ wykonania szlifowania odbija sie zawsze na
efekcie koricowym wykonanej poztoty, gdyz potysk ztota wydobywa wszelkie niedociggnigcia, rysy, pekniecia.

Do projektu przyjmuje si¢ ptatki ztota 22 karatowe o wymiarach 80x80 mm. Prace zwigzane z poztacaniem wnetrza kubika powinny
byc wykonane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu.

5 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot bedzie polegata na ocenie kompletnosci wykonanych robét poprzez ich weryfikacie w stosunku do
dokumentacji projektowej oraz sprawdzeniu czy w trakcie prac nie doszio do zniszczenia innych elementéw. Kontrola jakoSci
obejmuje takZze sposdb usuniecia z terenu budowy odpaddw i materiatéw pochodzacych z rozbidrki.

Dla dostaw gotowych wyrobéw kontrola obejmie :

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie rodzaju uzytych materiatow

- sprawdzenie trwato$ci konstrukgji i jej stabilno$ci oraz sposobu wykonania potaczen montazowych

- sprawdzenie sposobu zamocowania dla wyrobéw mocowanych na state,

- sprawdzenie poprawno$ci dziatania mechanizméw - zamki, szafki, szuflady,

- sprawdzenie estetyki wykonania i doktadnosci wykonczeni,

- sprawdzenie zgodnosci kolorystycznej dostarczonego wyrobu w projektem lub uzgodnieniami w czasie wykonywania prac,

- sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania instalacii elektrycznych i oswietleniowych zamontowanych w wyrobie oraz zgodnosci
ich parametréw z projektem.
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Dla wyrobow montowanych na miejscu przeznaczenia kontrola obejmie :

a) Przed rozpoczeciem montazy:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie rodzaju uzytych materiatow,
- sprawdzenie estetyki wykonania i doktadnosci wykoriczeni,

- sprawdzenie zgodnosci kolorystycznej dostarczonego wyrobu w projektem lub uzgodnieniami w czasie wykonywania prac.

b) W trakcie i po zakoficzeniu montazy
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie rodzaju uzytych materiatéw,

sprawdzenie trwato$ci konstrukcji i jej stabilnosci oraz sposobu wykonania potaczen montazowych,
- sprawdzenie sposobu zamocowania dla wyrobéw mocowanych na state,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania mechanizméw - zamki, szafki, szuflady,
- sprawdzenie estetyki wykonania i doktadnosci wykoriczeni,

sprawdzenie zgodno$ci kolorystycznej dostarczonego wyrobu w projektem lub uzgodnieniami w czasie wykonywania prac,
- sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania instalacii elektrycznych i o$wietleniowych zamontowanych w wyrobie oraz zgodnosci
ich parametrow z projektem.

6  Odbiory dostaw i montazy

Odbiory robét prowadzone bedg systematycznie w miare postepu prac w okresach ustalonych w umowie /kontrakcie zawartym
z Zamawiajacym. Przedmiotem odbioru bedzie:

- kompletno$¢ wykonanych prac,
- jako$¢ prac,

- kompletno$¢ dokumentaciji potwierdzajacej zgodng z projektem dostawe w zakresie rodzaju, parametrow technicznych,
cech oraz ilo$ci,

Przedmiotem odbioru koAcowego moze by¢ tylko caty dostarczony element / gablota, postument, ksrzesto itp., po jego montazu i
podtaczeniu w miejscu docelowym,a nie jego poszczegdlne czesci.

7 Przedmiar i obmiar dostaw i montazy

Przedmiar i obmiar robét w przypadku dostaw i montazy obejmujg sprawdzenie ilosci zamawianej z iloScig dostarczang przy
czym za dostarczony mozna uznacé tylko caty element po jego montazu i podtaczeniu w miejscu docelowym.

Nalezy stosowac jednostki miar pozwalajace jednoznacznie okresli¢ zakres prac :
m2 - dla powierzchni,

m - dla elementow liniowych,
szt - dla elementow jednostkowych, powtarzalnych,

kpl - dla elementow zloZzonych lub kompletéw stanowigcych jedng dajaca sie wyodrebni¢ catosc.

8 Rozliczenie dostaw i montazy

- kosztorys powykonawczy,

- harmonogram rzeczowo-finansowy,
- inny dokument.

Rozliczenie dostaw i montazy zostanie wykonane na zasadach okre$lonych w umowie. Podstawg do rozliczenia moze by¢ :

9  Dokumenty odniesienia

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Projekt Plastyczno Przestrzenny Wystawy Gtownej Muzeum warszawy Etap Il - Projekt
Wykonawczy tom | autorstwa PL STUDIO z siedzibg w Warszawie i wskazane w nim normy.
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