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SCIANY  ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE SCIANY MUROWANE-SILKA
G PROJEKTOWANE SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE
PROJEKTOWANE STROPY ZELBETOWE
PROJEKTOWANE WYBURZENIA
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1.0cm |KLEJ ELASTYCZNY

L ‘ 2,0cm | GRES ‘ ‘
20,0cm | PROJEKTOANY STROP ZELBETOWY

PROJEKT PRZYGOTOWANO NA RYSUNKACH INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANEJ BUDYNKU
OPRACOWANEJ PRZEZ BIURO smart design DATOWANEJ NA 29.03.2015r. | PRZEKAZANEJ 31.03.2015r.
JAKO PODSTAWE, DO PROJEKTOWANIA PRZEZ INWESTORA.
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DO UZGODNIENIA Z NA. WSZYSTKIE PODANE W PROJEKCIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED PRZYSTAPIENIM DO ROBOT.
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Inwestor:
Muzeum Warszawy
‘ ‘ 1,0cm | ORES TECHNICZNY pl.:30x30cm ‘ ‘ Rynek Starego Miasta 28-42
2,0cm | GRES 7,0cm [KLEJ ELASTYCZNY 00-272 Warszawa
1,0cm [KLEJ ELASTYCZNY . 5,0cm | SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA SIATKA DN4,5xT00x100mm
‘ ‘ 20,0cm [ PROJEKTOWANY STROP ZELBETOWY ‘ ‘ LUB ZBROJENIEM ROZPROSZONYM ‘ ‘ ,
~[IZOLFOLIA NA ZAKLAD MIN. 15 cm Z WYWINIECIEM NA projekt PROJEKT WYKONAWCZY
- SCIANY MIN. 10 cm PONAD POZIOM POSADZK] PRZEBUDOWY BUDYNKU MUZEUM WOLI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
‘ ‘ ‘ ‘ dom FOLACA TME‘EM‘SZON%’WS/KRKODUR LUB PLYTY WELNY: MINER. ‘ ‘ PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA MAGAZYNY PODRECZNE | POMIESZCZENIA
e GOSPODARCZE PRZY UL.SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY
0,5 cm |IZOL.PRZECTWWODNA(PAPA TERMOZGRZEW.) Z WYWINIECIEM
‘ IMIN. 15 cm NA SCIANY, O PARAM. MIN. PYEPV200545 WOLA NA DZIALCE EW.NR 20 Z OBREBU 6-01-07,
‘ ‘ ‘ 7300 TWYLEWRE BET. W.C12/15 ‘ ‘ JEDN. EW. DZIELNICA WOLA 1465188
— | GRUNT RODZIMY branza:

ARCHITEKTURA

rysunek:
nrrys.: 09 Rozdziat: O | Skala: 1:50 Rewizja: -
faza: proj.wykonawczy
projektowat: upr.bud.: podpis:

mgr inz. arch. MA/021/13

Rafat Laskowski MOIA: MA-2594
sprawdzit:

mgr inz. arch. St-35/90

Tadeusz A.Zera MOIA: MA-0984

’ upr.konserw.:5/99

umowa z dnia: 12 grudnia 2014r. data: .
2 aneksem z dnia: GRUDZIEN 2015r.

wykorzystywanie projektu niezgodnie z umowg i bez zgody autoréow ZABRONIONE




