STOLARKA OTWOROWA

SYMBOL NA RYSUNKU D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12
DRZWI WEWNETRZNE /KLAPA DYMOWA/WYLAZ
STANDARD NP.: TECHNIDOOR,DIERRE,POLSKONE,PORTA
SCHEMAT
90 90 100
= = — 100 100 100
80 80
=" —a
WYMIARY |W SWIETLE OSCIEZY (cm) 90x215 90x215 100x215 100x215 100x215 100x215 100x215 100x215 100x215 100x205 100x205 100x205
W SWIETLE 0SCIEZNICY Y (cm)
80x210 80x210 90x210 90x210 90x210 90x210 90x210 90x210 90x210 90x200 90x200 90x200
D WYMIAR OBLIGATORYINY MINIMALNY
OPIS SKRZYDEA/RAMY+OSCIEZNICE (KONSTR.) STAL (NP.:DIERRE ASSO) LAMINOWANE W KONSTR.DREW. DREWNIANE** DREWNIANE* DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE STAL (NP.:DIERRE ASSO) DREWNIANE STAL (NP.:DIERRE ASSO) STAL (NP.:DIERRE ASSO) LAMINOWANE W KONSTR.DREW.
ELEMENTU v oniezenie OSCIEZNICA  [RAL ZGODNY Z OKLADZINA SKRZYDLA|  OKLEINA DREWNOPODOBNA FORNIR¥* FORNIR¥ FORNIR FORNIR FORNIR RAL 7035 FORNIR RAL 7035 RAL 7035 OKLEINA DREWNOPODOBNA
(WEWN. + ZEWN.) ——
OKLADZINA DREWNOPODOBNA OKLEINA DREWNOPODOBNA FORNIR** FORNIR** FORNIR FORNIR FORNIR RAL 7035 FORNIR RAL 7035 RAL 7035 OKLEINA DREWNOPODOBNA
ZESTAW SZKLANY—SZKtO - - - - - - - - - - - -
SZKLANY WSPOLCZYNNIK g - - - - - - - - - - - -
BEZPIECZENSTWO - - - - - - - - - - - -
SZYBA ZEWN./WEWN.
PARAMETRY WSPOLCZYNNIK min.
TECHNICZNE  |R'acr/Rw (dB) - - - - - - - - - - - -
ELEMENTU KLASA AKUSTYCZNA
ODPORNOSC OGNIOWA EI * - - - - EI130 EI130 EI130 E160 - - EI130 EI130
WSPOLCZYNNIK U min. - - - - - - - - - - - -
FLEMENTU
SYSTEM - - KD — KONTROLA DOSTEPU* - - - KD — KONTROLA DOSTEPU* - KD — KONTROLA DOSTEPU* KD — KONTROLA DOSTEPU* KD — KONTROLA DOSTEPU* KD — KONTROLA DOSTEPU*
BEZPIECZENSTWA BA-K — BRAMKA ANTYKRADZIEZOWA*
ZABEZPIECTENIA TECHNICINE, 5 KLASK
OPORNOSCI NA WEAMNE PN-TN1627 - - 71 - - - AL - Z1* 71 71 AL
ZAMKI 5 KLASA PN-EN 12209
ZABEZPIECTENA TECHNICINE, 2 KLAS
OPORNOSCI NA WEAMANE PN-EN1627 - - 72+ - 72 - 72+ - 72% - - -
TAMK) 4 KLISA PN-EN 17209 | KLASA B
0 ZWEKSTONEJ ODPORNOSCI NA WEAVANEE
OTWIERANIE L/ P L P L P L P L L P L P L P L P L P L P L P L P
(WG SCHEMATU) "5 e 2 - - 1 3 3 4 - - - - - - 1 1 4 2 2 2 1 - 1
PARTER - - - - 1 1 2 - - 1 - 2 - - 2 1 - - - - -
PIETRO - - - - - 1 - - 1 - - 1 - - - 5 - - - - -
PODDASZE - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
tACZNIE: 2 1 9 1 2 1 3 1 13 4 3 1
SYMBOL NA RYSUNKU D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23
221.5
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0, 90 45, 9 95 , 100, 1065 i ? - T W 126.5 i 100 50
ol 1 i D = ,
K KLAPA DYMOWA/WYtAZ WYLAZ
WYMIARY |W SWIETLE OSCIEZY (cm) 100x205 130x215 130x215 145x215 298x276 310x311 222x349 90x115 - - 284x250
WOSWIETLE OSCIEZNICY W (em) |
90x200 120x210 120x210 135x210 100x210 180x210 90x210 80x110 100x100 80x80 274x245
D WYMIAR OBLIGATORYINY MINIMALNY
OPIS SKRZYDEA/RAMY--OSCIEZNICE (KONSTR.) | LAMINOWANE W KONSTR.DREW. DREWNIANE** DREWNIANE* DREWNIANE STAL/ALUMINIUM STAL/ALUMINIUM STAL/ALUMINIUM STAL (NP..MERCOR ALPE) - - STAL/ALUMINIUM
FLEMENTULy vk oo zENE 0SCIEZNICA OKLEINA DREWNOPODOBNA FORNIR** FORNIR¥* FORNIR¥ RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 - - -
(WEWN. + ZEWN.)
SKRZYDLO
o o o RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 - - -
OKLEINA DREWNOPODOBNA FORNIR FORNIR FORNIR ZE SZKLANYM WYPELNIENIEM ZE SZKLANYM WYPELNIENIEM ZE SZKLANYM WYPELNIENIEM RAL 7035
ZESTAW SZKLANY—SZKtO - PRZEZIERNE, BEZBARWNE PRZEZIERNE, BEZBARWNE PRZEZIERNE, BEZBARWNE - - - -
SZKLANY WSPOLCZYNNIK g - - - - - - - - - - -
BEZPIECZENSTWO - B B B - o - - - - o
SZYBA ZEWN./WEWN.
PARAMETRY WSPOLCZYNNIK min.
TECHNICZNE  |R'azr/Rw (dB) - - - - - - - - - - -
ELEMENTU KLASA AKUSTYCZNA
ODPORNOSC OGNIOWA EI * E160 - - - - - - FI30 EI130 - -
WSPOLCZYNNIK U min. - - - - - - - - - - -
FLEMENTU
SISTEM KD — KONTROLA DOSTEPUX - - - - - - - - - -
BEZPIECZENSTWA
ZABEZPIECTENK TECHNICINE, 5 KLAS
OOPORNOSCI NA WEAMANE PN-TN1627 71 AL - 71 _ 71k _ _ B B S
ZAMKI 5 KLASA PN-EN 12209
ZABEZPIECIENA TECHNICINE, 2 KLASK
OPORNOSCI NA WEAMANE PN-EN1627 - - 70 - - - 70+ 70+ - - -
TAMK) 4 KLISA PN-EN 17209 1 KLASA B
0 ZWEKSZONEJ ODPORNOSCI NA WEAVANE
OTWIERANIE L/ P L P L P L P L L P L P L P L P L/P
(WG SCHEMATU) "2 e - 1 - 1 - - - - 1 - - - - - 1
PARTER - - - - - - - - - 1 - - - - 1 ' -
PIETRO - - - - - 1 - - - - - 1 - - -
214,724 KD*BA-K* ~ LOKALIZACJA DRZWI 7 OPISANA
PODDASZE - - - - - - - - - - - - ! - - FUNKCJA WG RZUTOW
*k o
{ACZNIE: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DO UZGODNIENIA 2 NA

PROJEKT PRZYGOTOWANO NA RYSUNKACH INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO—-BUDOWLANEJ BUDYNKU
OPRACOWANEJ PRZEZ BIURO smart design DATOWANEJ NA 29.03.2015r. | PRZEKAZANEJ 31.03.2015r.
JAKO PODSTAWE, DO PROJEKTOWANIA PRZEZ INWESTORA.

WSZYSTKIE PODANE W PROJEKCIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED PRZYSTAPIENIM DO ROBOT.
EWENTUALNE NIEZGODNOSCI WYNIKAJACE Z MODERNIZACYJNEGO CHARAKTERU PROJEKTU UZGODNIC Z NA.
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Inwestor:
Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

projekt: PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY BUDYNKU MUZEUM WOLI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA MAGAZYNY PODRECZNE | POMIESZCZENIA
GOSPODARCZE PRZY UL.SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY
WOLA NA DZIALCE EW.NR 20 Z OBREBU 6-01-07,

JEDN. EW. DZIELNICA WOLA 1465188

branza:

ARCHITEKTURA

rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
nrrys.: 11 Rozdziat: O | Skala: 1:100 Rewizja: - -
faza: proj.wykonawczy
projektowat: upr.bud.: podpis:

mgr inz. arch. MA/021/13

Rafat Laskowski MOIA: MA-2594

sprawdzit:

St-35/90
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upr.konserw.:5/99

mgr inz. arch.
Tadeusz A.Zera
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