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1. Zespot projektowy:
Wiodaca jednostkg projektowania petnigca role Gtoéwnego Projektanta jest:

zera’ARCHITEKCI Spotka Jawna
z siedzibg w Warszawie 01-451, ul. Romanska 18
(adres pracowni: 01-451 Warszawa, ul. J.Brozka 18/49,
tel. (+48-22) 41.41.200, 41.41.300, fax. (+48-22) 41.41.410,

e-mail: biuro@zera2architekci.pl)

KONSTRUKCJA

AUTOR PROJEKTU: | mgrinz.
Krzysztof KAKOWSKI 940/59

Inz. Szymon Nogalski

SPRAWDZAJACY: | mgrinz. ,
Krzysztof FALINSKI MAZ/0240/
PWOK/07
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2. Oswiadczenia projektantéw i oséb sprawdzajacych projekt budowlany:

OSWIADCZENIE__PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. z dnia 2 pazdziernika 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) z p6z.zm.)
Ja nizej podpisany mgr inz. Krzysztof Kakowski - projektant w zakresie konstrukcji, nr upr
940/59, niniejszym oswiadczam, ze opracowany przez mnie projekt budowlany czes¢ KON-
STRUKCJA dla:
Obiekt:
PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM WOLI
Adres:
Warszawa Dzielnica Wola, ul. Srebrna 12, dz. nr ew.20 z obrebu 6-01-07
Inwestor:
MUZEUM WARSZAWY: Warszawa Rynek Starego Miasta 28-42
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Warszawa, dn. 15.12.2015 r. mgr inz. Krzysztof Kakowski

OSWIADCZENIE__SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. z dnia 2 pazdziernika 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) z p6z.zm.)
Ja nizej podpisany mgr inz. Krzysztof Falinski - sprawdzajacy w zakresie konstrukcji, nr upr.
MAZ/0240/PWOK/07, niniejszym oswiadczam, ze sprawdzony przeze mnie projekt budowlany
cze$¢ KONSTRUKCJA dla :
Obiekt:
PRZEBUDOWA BUDYNKU MUZEUM WOLI
Adres:
Warszawa Dzielnica Wola, ul. Srebrna 12, dz. nr ew.20 z obrebu 6-01-07
Inwestor:
MUZEUM WARSZAWY: Warszawa Rynek Starego Miasta 28-42
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, dn. 15.12.2015r. mgr inz. Krzysztof Falinski
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3. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izb Projekto-
wych:

l\omusx ac opraw Urpanistyki | Architektury

e

Nr ewid. uprawn 5““‘}"3

UPRAWNIENIA

z art. 362 prowa budowlanego

ob EA4AX O Krzysztof
magister insynier budovmictwa przemysiowego
vrodz. dnia 22 marca 1930 r. w Varsgawle = .

po wykazaniu sie posiadaniem kwalifikacji okre$lonych art. 362 rozporzgdzenia
Prez. z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniv osiedli (Dz. U.
21939 r. Nr 34, poz. 216) oraz po zlozeniu egzaminu przewidzianego w ari. 361 lit. c.)
tego rozporzqdzenia, otr zym v je na podstawie art. 367 wymienionego
prawa uprawnienia do:

1. kierowania robotami budowlanymi z wyjgtkiem architekionicznego kierowania
robotami, dotyczqeymi budynkéw zabytkowych, pomnikéw, budynkéw monumentalnych

i budynkéw okreslonych w art. 358 ust. (2) powotanego rozporzqdzenia,

2. sporzgdzania projekiow (planéw) robét konstrukeyinych, instalacyinych.

PREZES
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e ® POLSKA
NSRS 1z B A

LS NZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-49V-DP6-3RY *

Pan KRZYSZTOF KAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/1199/01

adres zamieszkania ul. BEDNARSKA 23/64, 00-321 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie 2 biurem wtasciwej Okregowej [zby Inzynieréw
Budownictwa.
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| Z B A
INZYNIERQW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-49L-1Q7-G3B *

Pan KRZYSZTOF KAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/1199/01

adres zamieszkania ul. BEDNARSKA 23/64, 00-321 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. '

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31..

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieaznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
o pod Hed kutkow prawnych doki tom o m podpi: i wlasnoreznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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C MAZGWIECKA
DKREGOWA
Loz Bk
INIYNIEROW
S BUDOWNICTWA

sygn,aks, MAZ/TE3L-T132/ 407 /H7/K. i Warszawa, dnia 27 grudnia 2007r

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 1 art, 24 ust. } pkt 2 ustawy z dnia |5 gradnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekiow, inzynieréw badownictwa oraz urbanistow (Dz. UL z 2001 r. or 5, poz. 42 z péia. ziv.},
art. 12 st §opkt -5 oraz est. 3, art. 13 ust. 1, 3 14, art. 14 ost. 1 pht 2 ustawy « drda 7 lipca 1994 v, Prawo
budewlane (tekst jeduolity: Dz U, 2 2006 v Ne 136, poz. (118 z pdin. zm.) oraz § 11 ust. L pkt §, § 153§ 147
ust. | rozporzadeenia Ministra Transporte i Budownictwa z dnita 28 kwietnin 2006 r. w sprawis samodzieinych
faake)i techuicznyeh w bodownictwie {(Dzll. Nro 83 poz. §78), Okregowa Kemisjs Kwalifikacyjna
Mazawiechiej Okregowe] fzby luzynierow Badowoivtwa stwierdaa, @

Pan Krzysztof Wojeciech Faliaski
magister inzynier :
urodzony dnia 15 lipea 1976 roku w Warszawie , syn Bogdana

‘uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 02406 (PWOK/G7

do projektowania | kierowania robotami budewlanymi
bez ograniczen
w specjalnosdel konstrukeyjno-budowlanej
UZASADNIENIE
Wozwigzka 2 wwiglednieniem wocalodel zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyinego odstgpuje sig od vzasadnienia decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na sdwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
[ Zgodnie 2 art 12 nst. 7 ustawy ~ Prawe budowlane, podstawy do wykonywania samodzislayeh funkeji
technicznych w budewnictwie stanowt wpis do centralnego refestry, prowadzenezo przez Gldwnego Inspekiora
Nadzors Budowlanego oraz wpis na liste cedonkow wlasciwe] izby samorzgde zawadowego.
2. Od nindejszej decyzjt shizy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjoej Polskiej izby Inzyoieréw
Budownictwa w Warszawie za podredniciwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckie] Olirggowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w tetrninie 14 dai od dnia jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy

1}/ mgy ind. Zygmunt Garwolifiski
<

2/ mgr int. Leszek Ganowicz

3/ mgr ini. Hanna Balaj
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= INZYNIEROW
— =
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9L9-QN4-IED *

Pan KRZYSZTOF WOJCIECH FALINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0127/08

adres zamieszkania ul. WINCENTEGO 54/12, 03-531 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY (WYKONAWCZY — druga edycja)
PRZEBUDOWY BUDYNKU MUZEUM WOLI W WARSZAWIE PRZY UL.
SREBRNEJ 12

TOM Il - KONSTRUKCIJA



Zawartos¢ opracowania w czesci opisowo obliczeniowej
Pomieszczenia piwniczne

Poz.1  Podciagi w Sali wystawowej

Poz. 1.1. Podcigg stalowy o rozpietosci 2,41

Poz. 1.2 Podciag stalowy o rozpietosci 1,92

Poz. 1.3. Nadproze nad otworem drzwiowym w scianie w osi 5—-5
Poz. 1.4. Nadproze nad otworem o | =100 cm

Poz. 1.5. Poszerzenie otworu przejscia

Poz. 1.6. Poszerzenie przejscia w korytarzu

Poz. 1.7. Nadproze nad nowym otworem drzwiowym

poz. 1.8 Nadproze n ad otwore3m o szerokosci 100 cm

Poz. 2 Nadproze nad otworem w Scianie w osi D -D

Poz. 2.1. Belka nadprozowa nad bufetem

Poz. 2.2. Belka nadprozowa nad wejsciem do wiatrotapu
Poz. 2.3. Filar

Poz. 2.4. Stopa pod filar

Poz. 3. Wzmocnienie podciggdw w scianie w osi D1 —D1
Poz. 3.1. Belka nadprozowa w osi D1 -D1

Poz. 3.2. Belka nadprozowa w osi D1 - D1

Poz. 3.3. Filar podpierajgcy nadproze

Poz. 3.4. Stopa fundamentowa filarka

Pomieszczenia parteru i pietra
Poz. 4. Nowe podciggi w Scianie w osi 4 —4 na parterze i | pietrze

Poz. 4.1. Podciaggi w Sali I-go pietra
Poz. 4.2. Podciagi w Sali na parterze

10



Konstrukcja - Opis techniczny

Niniejsze opracowanie stanowi czes¢ konstrukcyjng projektu
przebudowy budynku Muzeum Woli w Warszawie.
Projekt przewiduje wprowadzenie zmian funkcjonalnych wnetrza
drogg wyburzen w elementach konstrukcyjnych budynku w
pomieszczeniach piwnicznych i dwadch salach wielofunkcyjnych w
poziomie parteru [ I-go pietra.
Dodatkowo w wyniku koniecznosci dostosowania wewnetrznych
klatek schodowych do obowigzujgcych przepisow p.poz projekt
przewiduje ich wyburzenie i w ich miejsce wykonanie nowych
spetniajgcych obowigzujgce warunki techniczne. . Nowe klatki
schodowe rozwigzanie konstrukcyjne standardowe

W budynku zaprojektowano wewnetrzng winde platformowa
zapewniajgcg dostep dla oséb niepetnosprawnych w zwigzku z tym
poziom stropu dojscia do windy zostat obnizony . Szyb windowy
stanowi element wyposazenia technicznego budynku, rozwigzanie
typowe . Szyb windowy ustawiony na ptycie betonowej wg projektu
architektonicznego. Zaleca sie ptyte pod szyb windowy wydylatowac.

W ramach przygotowan do inwestycji remontu i modernizacji
budynku Muzeum Woli zostaty wykonane ekspertyzy oceniajgce stan
techniczny konstrukcji budynku. We wnioskach wynikajgcych z tych
ekspertyz zaleca sie by odstoni¢ belki stalowe stropu nad piwnicami
przede wszystkim w miejscach podparé na Scianach nosnych aby
sprawdzi¢ czy nie ulegty korozji w stopniu zagrazajagcym
bezpieczenstwu konstrukcji. Zaleca sie wykonanie takich badan i
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podjecie odpowiednich decyzji.

W ekspertyzie stwierdzono koniecznos¢ wykonania ptyt
odcigzajacych Z uwagi na zbyt ptytkie zagtebienie taw
fundamentowych. Brak doktadnej inwentaryzacji budynku nie
pozwala na jednoznaczne okreslenie gtebokosci posadowienia taw
fundamentowych a tym samym koniecznosci wykonania ptyt
odcigzajgcych. W zwigzku z tym zaleca sie by poprzez odkrywki ustalié
na jakiej gtebokosci posadowione sg wszystkie Sciany konstrukcji
wsporczej i na odcinkach gdzie poziom posadowienia jest mniejszy
niz 50 cm w stosunku do projektowanego poziomu posadzki
podpiwniczenia wykonaé¢ wzmocnienie poprzez ptyty odcigzajgce wg
zalecen ekspertyzy. Projekt ptyt odcigzajgcych winien byc¢
skoordynowany z projektem architektury. JednoczesSnie zwraca sie
uwage na to iz w ekspertyzie stwierdzono iz fundamenty w budynku
spetniajg warunki graniczne i nie wykazujg utraty nosnosci co
potwierdza brak objawow jakichkolwiek uszkodzen fundamentdéw np.
wyporu gruntu w okresie ponad 130 lat uzytkowania.

Cze$¢ pierwsza opracowania projektowego obejmuje prace zwigzane
z wyburzeniami w poziomie piwnic, parteru i I-go pietra. W skfad
opracowania wchodzg : czes¢ opisowa , obliczenia oraz rysunki:

Rys nr 1 K wyburzenia — rzut poziomy piwnicy

Rys 2 K wyburzenia - Poz. 1 Podciagi w Sali wystawowej PG — 01
Rys 3 K Wyburzenia - Poz. 2. Wzmocnienie podciggu w Osi D—-D
Rys 4 K Wyburzenia - Poz. 3. Wzmocnienie podciggu w osi D1 — D1

Rys 5 K Wyburzenia - Poz. 4. Podciagi w Scianie Srodkowej
w 0si 4 -4 od osi G-G do osi H—H — Rzuty
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Rys 6 K Wyburzenia - Poz. 4. Podciggi w Scianie srodkowe;j
w 0si 4 -4 od osi G-G do osi H—-H

W czesci drugiej zebrano elementy nowoprojektowane
Rys K1 Stropy nad piwnicg - ptyty w osiach 6-8/E—F
Rys K2 Wzmocnienie nadprozy w osi 4

Rys K3 Schody w osi G —6

Rys K4 Schody w osiach H -2

Niniejsze opracowanie nie obejmuje prac zwigzanych z
wzmocnhieniem i zmianami w drewnianej wiezbie dachowej.
Wzmocnienie wiezby dachowej wykona¢ wg opracowania
wykonanego w ramach ekspertyzy dr. Inz. Stanistawa Karczmarczyka.

Projekt architektoniczny przeksztatcen funkcjonalnych przewiduje
szereg rozbiorek scianek dziatowych. Przyjeto iz wszystkie Scianki
dziatowe objete projektem rozbidrek nie majg znaczenia
konstrukcyjnego nie mniej jednak przed przystgpieniem do ich
rozbiorek kazdorazowo nalezy upewnic sie iz ich usuniecie nie wywota
zagrozenia bezpieczeristwa konstrukgji

Wszystkie roboty wykonywane na podstawie niniejszego opracowania

nalezy wykonywac z zachowaniem ostroznosci po upewnieniu sie iz
nie bedg skutkowac powstania niepozadanych zdarzen.

13



Czes¢ | Wyburzenia w poziomie piwnic, parteru i I-go
pietra

Pomieszczenia piwniczne

Poz. 1. Podciagi w sali wystawowej PG 01

Projekt przewiduje czeSciowe wyburzenie sciany w osi C - C z
pozostawieniem filarka bocznego o dtugosci 49 /41 cm w miejscu
styku Sciany z sciang podfuzng w osi 6-6 i filara srodkowego o
dtugosci 146 cm na ktére przekazane bedg obcigzenia od podciggow
przejmujacych ciezar stropu nad piwnicami.
Podciagi te skfadajg sie z dwdéch belek NP. 160 skrecanych Srubami
M20 opartych na poduszkach betonowych wykonanych w filarku
bocznym, filarze Srodkowym i scianie w osi 8-8..

Wykonanie tradycyjne .

W pierwszej kolejnosci nalezy wykué gniazda na poduszki betonowe
w scianie poprzecznej w osi C-C i w Scianie podtuznej w osi 8-8 .
Gniazda o wysokosci 25 cm na catg szerokos¢ sciany (39 cm)io
dtugosci 50cm w Scianie w osi 8 - 8,. Zaleca sie by poziom wierzchu
poduszki byt okoto 27 cm ponizej poziomu belek stropowych stropu
nad podpiwniczeniem Poduszki wykona¢ z betonu B20 . Nalezy
sprawdzi¢ czy wierzch czterech poduszek jest na jednym poziomie

Po wykonaniu poduszek z jednej strony sciany wykuc¢ bruzdy na belki
podciggu . Po ustawieniu belek na poduszkach odpowiednio je
podbié przez wcisniecie silnej zaprawy cementowej. Analogiczng
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bruzde na belki wykona¢ z drugiej strony sciany. Po podbiciu belki
skreci¢ srubami M20.

Uwaga. Przed rozpoczeciem wykuwania bruzd na belki strop

podstemplowac jednym rzedem stempli najlepiej metalowych

rozstawionych co okoto 100 cm w odlegtosci od lica sciany 80 cm po

obu stronach sciany

Po zatozeniu belek rozebra¢ fragmenty SsSciany przewidziane do
usuniecia. Stalowe belki podciggu obmurowaé¢ i osiatkowaé W
przypadku stabej jakosci muru w Scianie w osi C-C , gdyby
osiatkowanie nie spetniato swojej roli dla zabezpieczenia przed
wypadaniem muru z odcinka miedzy belkami podciggdw mozna
dodatkowo wspawacd przewigzki z blachy 5mm o szerokosci 50 mm w
odcinkach co 50 cm.

Poz. 1.1.. Podciag stalowy o rozpietosci 2,41 m przenoszacy

obcigzenia od stropu nad piwnicami

Belki podciggu przenoszg obcigzenia z pasma o szerokosci \
b=(297+2,80)x0,5=2,885m

Obcigzenia od stropu wg ekspertyzy dr. Inz. Karczmarczyka

Obc. Charakt. Obc. oblicz.
Ciezar stropu z belkami 5,68 kN/m2 7,53 kN/m2
Obcigzenie uzytkowe 5,00 kN/m?2 6,00 kN/m?2
Razem 10,68 kN/m?2 13,53 kN/m?2

Ciezar wtasny podciggu
G ¢har = 0,39 x 0,40 x 25,0 = 3,9 kN/mb
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Gop = 3,9%x1,3 =5,07kN/mb
Q op. = 13,53x 2,88 +5,07 = 44,03 kN/mb
Rozpietosc obliczeniowa |y, =2,415 x1,05=2,53 m
M max= 0,125 x 44,03 x 2,53% = 35,22 kNm
Potrzebny Wx =3522:21,0=167.7 cm3
Przyjeto 2 NP. 160
Wx = 2x117=234>167,7cm 3
Stanu granicznego uzytkowania nie sprawdza sie.

Poz.1.2. Podciag stalowy o rozpietosci 1,92 m przenoszgcy

obcigzenia od stropu nad piwnicami

Przyjeto konstrukcyjnie 2 NP. 160

Poz. 1.3. Nadproze nad otworem drzwiowym w Scianie w osi 5—5

wejscia do sali konsumpcyjnej PG 21.2.

W Scianie w osi 5—5 projektowany jest otwor przejscia o szerokosci
192 cm. Otwor przesklepi¢ nadprozem 1z 2 belek NP. 140. Przed
wykuciem otworu na przejscie nalezy wycigé bruzdy na zatozenie
belek nadprozowych wg zasady i kolejnosci opisanej w poz.1. Dtugosé
oparcia belek na scianie 25 cm. . Ptaszczyzne oparcia belek wyréwnac
zaprawg cementowgq. Belki po zatozeniu skreci¢ dwoma srubami M
20. a nastepnie omurowac i osiatkowac.

Zasada wykonania pokazana na rys 1K Wyburzenia

Poz 1. 4. Nadproze nad howym otworem drzwiowym o szerokosci

100 cm w Scianie w osi 5-5.

16



Nowo projektowany otwér o szerokosci 100 cm przesklepic
nadprozem z 2 NP. 140. Belki przyjeto konstrukcyjnie. Sposéb
wykonania jak w poz 1.3. Wysokos¢ otworu wg projektu architektury.

Poz. 1. 5. Poszerzenie otworu przejscia do zaplecza bufetu do

szerokosci 197,5 cm..

Brak informacji co do rodzaju nadproza nad obecnym otworem przed
jego poszerzeniem. W zwigzku z tym nowe nadproze wykonac 25 cm
powyzej istniejgcego przesklepienia zaktadajgc dwie belki NP. 140.
Sposdb wykonania jak w poz 1.4.

Poz 1.6. Poszerzenie przejscia w korytarzu miedzy scianami w osi 5
-5i6-6..

Brak informacji co do szczegdétdw oparcia stropu nad korytarzem na
poprzecznej scianie ktorej fragmenty przewidziane sg do usuniecia. W
celu petnego zabezpieczenia tego odcinka stropu projektuje sie
zatozenie po obu stronach sciany poprzecznej bezposrednio pod
stropem dwoch belek NP. 140 osadzonych w gniazdach wykutych w
Scianach w osi 5-5 i 6-6. Tak jak pokazuje szkic dot. poz.1.6. na rys.
»1K Wyburzenia”. Gtebokos¢ gniazda min. 20 cm . Belki odcigzajace
podbi¢ zaprawg cementowg. Wzdtuz dtugosci belek usunac¢ tynk do
stanu surowego stropu.

Poz. 1. 7. Nadproze nad nowym otworem drzwiowym w $cianie w

osi 4 —4 miedzy osiami FiG.
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Przed wkuciem otworu o szerokosci 100 cm zlokalizowanego wg pro;j.
architektonicznego na  wysokoSci  projektowanego  otworu
drzwiowego zatozy¢ nadproze z dwdéch NP. 140 . Belki nadprozowe
osadzi¢ w wykutych bruzdach o gtebokosci 12 cm i wysokosci 15 cm.
Po wstawieniu belek w wykute bruzdy , gérne stopki doktadnie podbié
silng zaprawg cementowa. Belki skrecic dwoma srubami M20.

Poz. 1.8. Nadproze nad otworem drzwiowym o szerokosci 100 cm.

Istniejacy otwor drzwiowy wg projektu zostanie przesuniety o ok.
40cm.. W zwigzku z tym z jednej strony otworu przewiduje sie
domurowanie filarka z drugiej strony odpowiednie poszerzenie
otworu przez wyciecie fragmentu Sciany. Nad nowym przesunietym
otworem nalezy zatozy¢ nadproze z 2 NP. 140. Zaleca sie nastepujaca
kolejnos¢ robot. Po usunieciu futryn drzwi domurowac¢ na strzepia
filarek a nastepnie w Scianie wyku¢ bruzdy na zatozenie nadproza z
belek NP. 140. Nowe belki nadprozowe powinny mie¢ 25 cm
podparcie. Po zatozeniu belek w bruzdy nalezy je podbi¢ silng zaprawg
cementowg oraz skreci¢c dwoma Srubami M20. Belki omurowac
osiatkowac i otynkowad.

Poz. 2. Nadproze nad otworem w Scianiew osiD-D

Obecnie w Sali 1 w Scianie poprzecznej w osi D-D znajduje sie
szerokie przejscie do sasiedniego pomieszczenia . Przejscie te jest
przesklepione belkg podciggiem wspartym na dwoch filarach tej
Sciany potgczonych ze Scianami w osiach 1-1 i 5-5 . Projekt
przewiduje znaczng redukcje tych filaréw ( rozbidorke ) co utatwi
umieszczenie lady bufetu. Istnieje niebezpieczenstwo iz podcigg ten
moze utraci¢ podparcie. W zwigzku z tym zaprojektowano
podtrzymanie podciggu przez dwie belki HEB 160 oparte z jednej
strony na wsporniku Sciany w osi 5-5 a z drugiej strony na
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projektowanym filarze ( stupie ) zlokalizowanym przy wejsciu do
wiatrotapu. Filar o przekroju 71 x 51cm. Filar ustawiony jest na stopie
fundamentowej o wymiarach 120 x 80 cm i grubosci 30 cm.
wykonanej na 10 cm warstwie chudego betonu. Stopa zbrojona siatka
z * 12 co 20 cm. W stopie zatopic startery pod trzpien zelbetowy
filara. Filar projektowany jest w konstrukcji zespolonej jako murowany
z trzpieniem zelbetowym.
Proponowana kolejnosé robdét. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonad
stope pod stup. Lokalizacja stupa wg projektu architektonicznego . W
fundamencie zatozy¢ startery zbrojenia trzpienia zelbetowego stupa.
Zbrojenie podtuzne filara 4 * 12, strzemiona * 6 co 20 cm. Stal Alll.
Posadowienie fundamentu filara 60 cm ponizej poziomu posadzki.
Filar murowa¢ do wysokosci okoto 16 cm ponizej spodu podciggu
przesklepienia otworu ( 235 cm od poziomu posadzki )

Aby nie dopusci¢ do obsuniecia sie podciggu w trakcie robdt podciag

W _jego osi nalezy mocno podstemplowaé stemplami metalowymi lub

z drewnianej kantowki 14 x 14 cm. ( co ok 60 cm )

W nastepnej kolejnosci nalezy w Scianie w osi D — D w miejscach
pokazanych na rysunku ,,3K wyburzenia” wyku¢ gniazda na poduszki
oparcia belek podpierajgcych podcigg . Poduszka o wysokosci 20
cm , gtebokosSci 25 cm i dtugosci 71 cm (na catg szerokos¢ muru
$ciany) Wierzch poduszki okoto 16 cm ponizej spodu podciggu.

Po wykonaniu poduszek w filarach Sciany w osi D — D, po jednej
stronie wyku¢ bruzdy o gtebokosci 18 cm i wysokosci 17 (15) cm. W
bruzdy wstawié¢ belke HEB 160.opierajac jg na filarze i poduszce i
belke NP. 140 nad projektowanym przejsciem do wiatrotapu. Belki
podbi¢ wciskajgc zaprawe cementowq. Analogiczne bruzdy wykuc z
drugiej strony i zatozy¢ belke HEB 160.i NP. 140. Po podbiciu obie
belki skreci¢ 3 Srubami M20 ( potgczenie sSrubowe stabilizowad
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rurkami dystansowymi.) lub potgczy¢ spawanymi przewigzkami z
ptaskownika. 100 x 10 mm co 60 cm. Uwaga nalezy przestrzegac czasu
technologicznego twardnienia betonu poduszek i filara zelbetowego.

Pomieszczenie sali konsumpcyjnej przekryte  jest stropem o
konstrukcji zebrowej . Obcigzenie obliczeniowe stropu wg. Ekspertyzy
inz. Karczmarczyka g =13,53 kN.m2

Elementem nosnym tej konstrukcji jest podcigg oparty na stupie w
osi C-Ci belce nadprozowej w osi D-D.

Podcigg przejmuje obcigzenia z pasma o szerokosci
b=6,10x0,5=3,05m
Rozpietos¢ obliczeniowa podciggu
|=3,24+0,15+0,20=3,59 m
Obcigzenie obliczeniowe stropu g =13,53 kN/m2

Obcigzenie obliczeniowe przekazywane przez strop na podcigg g=
13,53 x 3,05 =41,26 kN/mb

Obcigzenie przekazywane przez podcigg na belke nadprozowg nad
bufetem w osi D-D

P=41,26 x3,59x0,5=74,06 kN

Poz. 2.1.. Belka nadprozowa nad bufetem w Sali 1
Lob, = 3,80 x 1,05 =4,00 m

Belka nadprozowa w osi D-D przejmuje obcigzenia od stropu z pasma
o szerokosci

b=(1,08+1,32)x0,5+0-72=1,92m
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oraz ciezar wtasny belki i obcigzenie od podciggu w osi 3-3.
g=0,72x0,50x25,0x1,2=10,8 kN/mb
taczne réwnomierne obcigzenie belki nadprozowej
Q=13,53x1,92 +10,80 =36,77 kN/mb
Av +Bv= 36,77 x4,0+74,06 = 221,14 kN

Bv=36,77x4,0x2,0+74,06x3,0:4,0=129,08kN Av=221,14-
129,08 = 92,06 kN

X=92,06:36,77=2,50m

M max =92,06 x 2,50-36,77 x 2,5*x 0,5 =230,15 —-114,90 =115,25
kNm

Wx =11525: 21,0 = 548,8 cm? Przyjeto 2 HEB 160 =2 x 311 =622
cm3 >548,8 lub2 NP.220 Wx=2x278 =556 cm?® lub >548,8
cm3

Poz. 2.2. Belka nadprozowa nad wejsciem do wiatrotapu

Rozpietos¢ obliczeniowa belki 1=1,40x1,05=1,47
Obcigzenie réwnomiernie roztozone q = 36,77 kN/mb
Cv=Dv=36,77x1,47 x0,5=27,02 kN

M max =0,125x 36,77 x 1,47°=9,93 kNm Wx=993:21,0=47,28

cm®

Przyjeto konstrukcyjnie 2 NP 140=2x 81,9 =163,8 cm?®

Poz 2.3. Filar

Ciezar wtasny G=0,5x0,7x25,0x3,0x1,2=31,5kN
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Obcigzenie maksymalne filara
Pmax= 129,08 + 27,02 + 31,5 =187,6 kN

Przyjeto konstrukcyjnie filar murowany 71 x 51 cm z trzpieniem
zelbetowym 25 x 25 cm zbrojonym 4 * 12, strzemionka * 6 co 15 cm
Filar posadowiony na stopie fundamentowe]

Poz.2.4. Stopa fundamentowa filara.
Przyjeto odpor gruntu 200 kN/m?2
Powierzchnia stopy

F=187,6:200,0 =0,93 m2
Przyjeto stope 120 x 80 cm grubosci 30 cm zbrojong siatkg * 12 co
20 cm

Poz. 3. Wzmocnienie podciggu w $cianie poprzecznej
w osi D1 -D1..

W celu uzyskania odpowiedniej funkcjonalnosci zaplecza
magazynowego, zmywalni i pomieszczen porzadkowych zachodzi
potrzeba wykonania rozbiérki znacznych fragmentow poprzecznej
Sciany w osi D1 -D1. Otwor przejscia w tej scianie jest obecnie
przesklepiony podciggiem o szerokosci 40 cm i nie zidentyfikowanej
konstrukcji. Poniewaz zakres rozbidrek tej sciany jest znaczny zachodzi
obawa iz po dokonaniu rozbidrek moze nastgpi¢ niebezpieczenstwo
zawalenia istniejgcego podciggu . W zwigzku z tym projektowane jest
podtrzymanie zagrozonego podciggu przy pomocy belek stalowych 2
NP. 160 wspartych na projektowanym posrednim stupie i Scianach
podfuznych w osi 1-1 i 5-5.
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Poz. 3.1, 3.2. Belki nadprozy w osi D1 — D1

Strop obcigzajacy podcigg typu kleina w uktadzie poprzecznym i
podfuznym
Nadproze przenosi obcigzenia z pasma o szerokosci

b=1,32x0,5+2,85x05+0,45=2,54m

Ciezar wtasny belki nadprozowej
g=0,45x0,50x25,0x1,2 =6,75 kN/mb

Obcigzenie obliczeniowe od stropu 13,53 kN/m?2

Obcigzenie obliczeniowe belki nadprozowej

q=13,53x2,54+6,75= 41,11 kN/mb

Rozpietosc obliczeniowa |4, =2,75x1,05=2,88 m

Mmax = 0,125 x 41,11 x 2,88 = 42,61 kNm

Reakcje podporowe A, =B,=41,11x2,88x0,5=59,19 kN

Wx =4261:21,0=202,90cm3

Przyjeto 2xNP.160=2x117=234cm3 >202,9cm3

lub 2 HEB 120= 2 x 144 =288 cm3 > 202,9

Poz 3.3.. Filarek podpierajagcy nadproze

Filarek przejmuje obcigzenia z pasma o szerokosci 3,03 m
Sita przekazywana na filarek
P=R=41,11x 3,03 = 124,56 kN
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Przyjeto filarek murowany 45 x 38 cm

Maksymalna sita w filarku

P=124,56 +0,38 x 0,45 x 18,0x 3,0 x 1,2 = 136,37 kN
Wytezenie filarka

6= 136,37 :0,45x0,38 =797,48 kN/m2

poz. 3.4 Stopa fundamentowa filarka

Potrzebna powierzchnia stopy
F=136,37:150=0,90 m2

Przyjeto stope 0,95 mx0,95m F=0,90 m2

Poz 4.

Nowe podciggi w Scianie Srodkowej w osi 4 —4 na parterze i
pierwszym pietrze.

Przed przystgpieniem do wykonania podciggdéw nalezy rozebraé
kominy od poziomu stropu nad pietrem. Kominy rozbieraé stopniowo
z rusztowania. Nie dopuszcza sie gwattownego przewracania
rozbieranych kominéw. Nie dopuszcza sie gromadzenia materiatu z
rozbieranych komindw na stropie nad pietrem.

Projekt przewiduje w poziomie parteru i pietra rozebranie $ciany w
0si 4-4 na odcinku od osi G do osi H.

Po rozebraniu $ciany obcigzenia od stropéw nad parterem i nad
pierwszym pietrem przejete zostang przez trzy podciggi stalowe
przekazujgce obcigzenia na dwa stupy srodkowe i podpory na scianie
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4—-4 wosiGiosiH.

Sciana $rodkowa przejmuje obciagzenia od stropéw z pasma o
szerokosci 5,30 m .

Zwraca sie uwage na réznice w grubodci $ciany w osi 4 —4 . Sciana ta

W poziomie podpiwniczenia ma grubos¢ 41 cm podczas gdy w

poziomie parteru i pietra grubosc¢ jej wzrasta do 90 cm. Zmiana

grubosci prawdopodobnie wynika z faktu domurowania przewodow

wentylacyjnych. Strop nad parterem i pietrem ma konstrukcje stalowg

z wypetnieniem ceramicznym typu Kleina. Belki stalowe stropu
opierajg sie na scianie srodkowej. Niniejszy projekty zaktada iz belki
stropowe sg oparte na Scianie srodkowej na gtebokos¢ 15 — 20 cm. tak
jak to pokazuje szkic nr 1 . Wyburzenie fragmentéw Sciany w osi 4 -4
spowoduje koniecznos¢ przeniesienia obcigzen od belek stropowych
na podciagi przenoszgce obcigzenia na filary i pozostawione odcinki
Sciany w osi 4 — 4. co powoduje iz filar musi mie¢ szerokos¢ 90 cm,
takg sama jak szerokos¢ wyburzanej Sciany

parteru i | pietra. Dla takiego zatozenia wykonano projekt podciggow

W poziomie parteru i pietra

Przed przystgpieniem do prac na tym odcinku zaleca sie by poprzez
odkrywki sprawdzi¢ jak gteboko osadzone sg w $cianie belki stropu

Kleina nad parterem i | pietrem. W przypadku gdyby belki te

opieraty sie tak jak pokazuje szkic nr 2 wéwczas mozna by szerokosé

filarow zmniejszy¢ do 41 cm tj do wymiaru grubosci Sciany w

podpiwniczeniu.
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Szkic nr 1 é

Belki stropowe oparte na Scianie
na gfebokosci 15+20 cm;

Lokalizacja podciggéw z HEB 200
uwarunkowana oparciem belek
stropowych;

Filar przejmujgcy obcigzenie od
podciggdw na szerokos¢ 90 cm;

. Belki stropowe
15+20 oparte 15-20 cm

‘ : Sciana grubosci 90 cm

HEB 200

Filar - sfup zelbetowy
4 x 75 cem

Strop nad
podpiwniczeniem

Podpiwniczenie

e

Szkic nr 2 é

Belki stropowe oparte
gteboko do osi Sciany;

Lokalizacja podciggdw z HEB 200
uwarunkowana oparciem belek
stropowych;

Filar — stup zelbetowy moze mie¢
szeroko$¢ Sciany w podpiwniczeniu;



Proponowany sposdb wykonania . Z uwagi na brak informacji co do
struktury i stanu technicznego muru Sciany podtuznej na parterze i
pietrze przyjeto iz filary srodkowe na ktére beda przekazywane
obcigzenia od podciggdw zostang wykonane jako nowe,

W zwigzku z tym w pierwszej kolejnosci nalezy na podtuznej scianie
osi 4 — 4 wytrasowac lokalizacje dwoch srodkowych filaréw.
Projektowane filary majg wymiar podtuzny 75 cm. . W scianie
srodkowej przy pomocy pit lub podobnych narzedzi ( nie dopuszcza
sie uzycia narzedzi udarowych ) wycig¢ pasmo sciany na szerokos¢
odpowiadajgcg wymiarowi stupa ( filara ) tj 75 cm.+ 5 cm od poziomu
stanu surowego posadzki do pfaszczyzny sufitu parteru i pietra. Na
poziomie 0,00 otwor poszerzyé do 120 cm i pogtebi¢ o0 40 cm aby
umozliwi¢ wykonanie poduszki rozktadajgcej obcigzenia od stupa na
mur piwnicy. Poduszke uzbroi¢ gorg i dotem po 6 * 14 powigzane
strzemionkami z * 8 mm co 15 cm . Mur pod poduszkg wyréwnadé
zaprawg cementowg. W wycietych odcinkach sciany srodkowej
wymurowac filary o wymiarach w planie 75 cm x 90 cm z bloczkéw
betonowych o wytrzymatosci odpowiedniej do B20. W co trzecig
pozioma spoine wtopic siatke z * 6 mm o oczkach 10 x 10 cm.
Murowanie wykonaé¢ do wysokosci 21 cm ponizej ptaszczyzny sufitu .
na scianie w osi 4 — 4 wyznaczy¢ krawedzie skrajnych otwordéw sciany
i wycig€ na catg szerokosc¢ sciany otwor 30 x 25 cm na wylanie
poduszki oporu belek podciggu. Wysokos¢ poduszki 25 cm, gérna
ptaszczyzna poduszki 21 cm ponizej ptaszczyzny sufitu. W nastepnej
kolejnosci usungé szalunek z filarow sprawdzi¢ czy zostaty dobrze
zabetonowane a nastepnie z jednej strony na odcinku miedzy filarami
wycig¢ bruzde wysokosci 20 — 21 cm gtebokosci 25 cm .na wiozenie
belki podciggu HEB 200,

Uwaga . Poniewaz istnieje niebezpieczenstwo iz z uwagi na
stosunkowo ptytkie oparcie belek stalowych stropéw nad parterem i
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pietrem moze zajs¢ przypadek ich obsuniecia stropy te przed
wycieciem tych bruzd nalezy bezwarunkowo silnie podstemplowac
rzedem stempli pod kazdg belka stalowg stropu w odlegtosci okoto
80 cm od lica sciany srodkowej. Stemple sprowadzi¢ do posadzki w
piwnicach.

Bruzdy na belki podciggdw a nastepnie ich zamontowanie w
pierwszej kolejnosci wykonaé na |- szym pietrze.

W wykutg bruzde wstawic¢ belki HEB 200 silnie je podbijajac. Po
stwardnieniu betonu podbicia analogiczne dziatanie wykonad po
drugiej stronie. Belki HEB skreci¢ w trzech miejscach sSrubami M 25.
Po dwdch dniach od podbicia mozna przystgpi¢ do rozbidrki
srodkowego fragmentu sciany — miedzy filarami. W trakcie rozbiorki
sprawdzi¢ w jakim stanie technicznym jest mur sciany w osi 4 —4..

( Klasa cegty ,marka zaprawy itp.)

Po rozebraniu czesci srodkowej podobnie dziatajgc zatozy¢ belki
stalowe HEB 200 w obu skrajnych przestach.

Po skreceniu belek mozna przystgpi¢ do odcinania muru wzdtuz
krawedzi w osi F-F i H-H ..

Uwaga . Nalezy dobrze skontrolowac stan techniczny muru w
obszarze osi GiH ktore przejmujg znaczne obcigzenia od podciggow
stalowych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci np. ostabienia
przewodami wentylacyjnymi, stabg jakoscig zaprawy lub cegty
fragmenty te nalezy wzmocni¢ przez przemurowanie a nawet
okucie profilami stalowymi.

Po usunieciu przewidzianych do rozbiorki scian, belki HEB 200
przewigzac przyspawanymi do dolnych potek przewigzkami z
ptaskownika 100 x 10 w rozstawie co 80 cm. Od strony zewnetrznej
belki omurowac a nastepnie osiatkowac i otynkowac.
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Zwraca sie uwage iz stemplowanie podpierajgce ptyte stropowa
moze byc¢ usuniete dopiero po zakonczeniu robot

Poz. 4.1. Podciag w sali na | pietrze w osi 4 —4

Istniejgca Sciana na odcinku od osi G do osi H zostanie rozebrana i
zastgpiona dwoma filarami przenoszgcymi obcigzenia od
projektowanych podciggdw stalowych obcigzonych stropem nad |
pietrem.

Podcigg przenosi obcigzenia z pasma o szerokosci
b=10,60x0,5=5,30m

Obcigzenie obliczeniowe od stropu o konstrukcji wg ekspertyzy dr.
Inz. Karczmarczyka

Ptyta zelbetowa 0,15 x 25,0 = 3,75x1,1 =4,125 kN/m2
wyprawa 0,02 x 19,0 = 0,38x1,3 =0,494
wypetnienie gruzem 0,14 x 18,0 = 2,50x1,3= 3,276
warstwy posadzkowe 1,0 = 1,0 x1,3=1,300

ciezar belek stalowych 0,60:1,2 = 0,50x1,1=0,550
obcigzenie charakterystyczne 8,150 kN/m?2

obcigzenie obliczeniowe 9,475 kN/m?2
Obcigzenie uzytkowe 50kN/m2 50 x1,2=6,0 kN/m2

t3gcznie obcigzenie charakterystyczne 13,150 kN/m?2
t3cznie obcigzenie obliczeniowe 15,475 kN/m?2

Obciazenie obliczeniowe na mb podciggu
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od stropéw 15,475 x 5,30 = 82,017 kN/mb
ciezar wtasny podciggu 0,60 x 0,50 x 25,0 x 1,2 = 9,000 kN/mb
Razem 91,017 kN/mb

Obliczenia wykonano dla przesta o najwiekszej rozpietosci
Rozpietos¢ obliczeniowa |y, = 3,83 x1,05=4,02m
M max =0,125x91.017 x 4,02* = 183,85 kNm

Potrzebny Wx = 18385: 21,0 = 875 cm® Przyjeto 2 HEB 200 = 2x 570
=1140cm?

Obcigzenia przekazywane na podpory
A,=91,017x3,83x0,5=174,29 kN

By

91,017 x(3,83+2,45)x0,5+0,75 =354,05 kN

<
I

91,01 7x (2,45+3,67)x0,5+0,75=346,077 kN
D,= 91,017 x 3,67 x0,5=167,01 kN

Filar najmocniej obcigzony P =354,05kN
F=0,75x0,92 =0, 69 m2

Wytezenie filara 0=354:0,69 =513 ,04 kN/m2

Poz. 4.2 Podciag w sali na Parterze w osi 4 — 4.

Geometria i obcigzenia identyczne jak dla stropu nad pietrem
Przyjeto podcigg z 2 HEB 200

Obcigzenia przekazywane przez filary na poziom muru sScian
piwnicznych

Lewa podpora P =2x174,29 kN = 348,58 kN
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Lewy filar Srodkowy P =2x354,05+0,75x0,92x (3,11+3,56)-=
834,66 kN

Srodkowy filar przekazuje sity na éciany nosne piwnic za
posrednictwem ,poduszki” o szerokosci 42 cm dtugosci 120 cm i
wysokosci 30 cm Poduszka zbrojona dotem i gérg 6 * 14
strzemionka * 8 co 12 cm.

Nacisk na sciane grubosci 42 cm
o = 834,66:0,42 x 1,20 =1656,07 kN/m2
Uwaga .

W przypadku wykonania filarow jako wylewanych zelbetowych o wymiarze w
planie 75 x 41 cm nalezy wykonaé zbrojenie 10 * 14, strzemiona * 8 co 2 0 cm,
Stal Alll, Beton B 20..Z poduszki na poz. stropu nad piwnicg wypuscic
stosowne startery.

Obliczenia wykonat
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Czes¢ rysunkowa

do projektu wyburzen, wzmocnien i elementéow konstrukgc;ji
budynku Muzeum Woli
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Poz. 1 Podcigqi w sali wystawowe| PG 01

Rys 2K Wyburzenia
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Rys K Wyburzenig
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Poz. 3.1, 4.7
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Zasada wykonania plyty odciqzajqcej
w poziomie piwnic

Przypadek 1-szy

Lawa fundamentowa ponizej spodu plyty posadzki

$16 1=80 col1d
wkleic w tawe fundamentowq

—T—

I \ $8 co10

wg projektu
architektur

Przypadek 2-gi
tLawa fundamentowa powyzej lub na poziomie
spodu plyty posadzki

816 1=80 col1d

Jzgen—

T
J §¢8co10

Lawe fundamentowq podbi¢ odcinkami 1m
do poziomu 20cm ponizej spodu plyty posadzki,
w beton podbicia wkleic prety 816 co19.

20cm

wg projektu
architektur
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OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

Wykonano podstawowe obliczenia statyczne gldwnych elementéw konstrukcyjnych,
jakimi sa fundamenty, stupy, plyty stropowe oraz wigzba dachowa.

Obliczenia statyczne przeprowadzono przy uzyciu licencjonowanych programéw Rm-
win, ABC Ptyta.
Wyniki przedstawiono w postaci graficznej, ograniczajac si¢ do niezbednego zakresu uza-
sadniajacego zastosowane rozwiazania konstrukcyjne.

Pelne i1 szczegdtowe dane sa zarchiwizowane na nos$nikach magnetycznych

1.1 Plyta zelbetowa poz.-1.00

Schemat statyczny ptyty

3.4

L,

[2016-02-26) Zadanie; stio_muzeum Phyta Firna: PRO-INVEST Sp.z o.0. [ABC Phyta]|




Grubosci ptyty

Grubogci
I 34 |
artosé stata: 0.2m
[2016-02-26] £adanie: stro_muzeum Flyta Firma: PRO-IMVEST Sp.z 0.0, [ABC Phyta]

Obciazenie uzytkowe

1Schemat: 3 [zmienne]

artosc stata: -bkPa

[2016-02-26] £adanie: stro_muzeum Fluta Firma: PRO-INYEST Sp.z 0.0, [ABC Pyta)




Ugigcie charakterystyczne ptyty w stanie spr¢zystym

Obwiednia - przez sumowanie (Min - Obliczeniowe)

Przemieszczenia: 2 - Skala: 1267%

o

Firma: PRO-IMNVEST Sp.z o.0. [ABC Phuta)

Phyta

[201E-02-26) Zadanie: sho_muzeumn

Obwiednia - przez sumowarnie (Min - Obliczeniowe)

Przemieszezenie 2 mm

X

CammeTm e

.......

.......

0.2115mm

0,008424mm

Firma: PRO-INVEST Sp.z o.0. [ABC Phuta)

Phyta




Ugigcie charakterystyczne plyty w stanie zarysowanym

wéariant: 1 [0 odatkowy]

- Bbad: 0.00%

Przemieszczenia: £ - Skala 4172

Firma:; PRO-INVEST Sp.z 0.0, [ABC Phuta)

Phuta [ugiecia zaryzowang] pruty]

[201 6-02-26) Zadanie: stro_muzeuml)

wéariant: 1 [0 odatkowy]

Przemieszczenie 2 mm

0,6423mm

0,001 504mm

x

Firma: PRO-IMVEST Sp.z 0.0, [ABC Phyta)

Phyta [ugiecia zatysowane] phyty]




1.2 Plyta zelbetowa poz.-0.12

Schemat statyczny ptyty
2 |
22
Y
i J% %
[2016-02-26) Zadanie: stro_muzeum: Phyta Firma: PRO-INVEST Sp.z 0.0, [AEC Pyta)
;.
Grubosci ptyty
Grubaodci
| 2 |
22
Y
i J% %
[2016-02-26) Zadanie: stro_muzeum: Phyta Firma: PRO-INVEST Sp.z 0.0, [AEC Pyta)




Obciazenie uzytkowe

15chemat: 3 [zmienne)

artoéc stala: -5kPa 22

[2016-02-26) Zadanie: stro_muzeumsz Fhyta Firna: PROIMYEST Spoz oo, [ABC Phyta)|




Ugigcie charakterystyczne plyty w stanie sprezystym

Obwiednia - przez sumowanie [Min - Obliczeniowe)

Przemieszczenia; 2 - Skala: 7282

Firna: PRO-IMVEST Sp.2 .0, [AEC Phyta] |

Phyta

[2016-02-26) £adanie: stro_muzeuma

Obwiednia - przez sumowanie [Min - Dbliczeniowe]

Przemieszczenie £ mm

..............

0.00477 3ram

88888888

DDDDDDDD

Phita Firma: PRO-IMVEST Sp.z 0.0, [ABC Phyta)

-26] Zadanie: stro_muzeum?

]
=
w
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Ugigcie charakterystyczne plyty w stanie zarysowanym

wéariant: 1 [0 odatkowy]

- Bbad: 0.00%

Przemieszczenia: £ - Skala 3224

Firma:; PRO-INVEST Sp.z 0.0, [ABC Phuta)

Phuta [ugiecia zaryzowang] pruty]

[201 6-02-26] Zadanie; stro_muzeumzZl

wéariant: 1 [0 odatkowy]

Przemieszczenie 2 mm
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Firma: PRO-IMVEST Sp.z 0.0, [ABC Phyta)

Phyta [ugiecia zatysowane] phyty]

-02-26) Zadanie: stra_rmuzeurn2l)
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1.3 Plyta biegu schodowego gr.15cm

Cechy przekroju:
zadanie schody muzeum, pr¢t nr 3, przekrdj: x,=1,73 m, x,=0,07 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=15,0, b=100,0,
Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j

BETON: B30
fu= 25,0 MPa, f.«=o-fu/y=1,00%x25,0/1,50=16,7 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A~1500 cm’, J,=28125 cm®, J.,=1250000 cm*

STAL: A-III (RB 400 W)
£4=400 MPa, y~1,15, f,,=350 MPa
&im=0,0035/(0,0035+1,4/E5)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie gtéwne:
Ag+Aw=6,79 cm?, p=100 (Ay+A)/Ac =100%6,79/1500=0,45 %,
J.=163 cm*, J,=7115 cm*,

Zbrojenie wymagane:
(zadanie schody muzeum, pret nr 3, przekréj: x,.=1,80 m, x,=0,00 m)

Wielkos$ci obliczeniowe:

i

(9]
3
m
-
a

NSd=O,7 kN,

Ms=V(Msa+ Msay?) = V(-15,0>+0,0) =15,0 kNm

f.=16,7 MPa, £,:=350 MPa (f=383 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
Zbrojenie rozciagane (£,=10,00 %eo):

Ag=3,56 cm’ = (4212 = 4,52 cm?),
Dodatkowe zbrojenie $ciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo wymagane.*|* (e.~-
1,33 %o,):



Ax=0,00 cm? = (0212 = 0,00 cm?) *)
AFAG+HAL=3,56 cm?, p=100xAJ/A= 100x3,56/1500=0,24 %
Wielko$ci geometryczne [cm]:
h=15,0, d=12,4, x=1,5 (§=0,118),
a,=2,6, a.=0,5, z=11,9, A.=146 cm?’,
e=-1,33 %o, £,=10,00 %o,
Wielkosci statyczne [kKN, kNm]:
F=-126,0, F, = 126,7,
M= 8,8, M;; = 6,2,
Warunki rdwnowagi wewngtrznej:
F+Fq=-126,0+(126,7)=0,7 kKN (Nss=0,7 kN)
M +M;=8,8+(6,2)=15,0 kNm (Ms4=15,0 kNm)
Nosnos¢ przekroju prostopadtego:
zadanie schody muzeum, pret nr 3, przekrdj: x,=1,73 m, x,=0,07 m

Wielko$ci obliczeniowe:

h dzc B « ,,,,,,, ] 1?
4 Es1 . . 1
6412
| 10800 |
NSd:O,2 kN,

Ms=V(Msa+ Msg,?) = V(-15,1+0,0%) =15,1 kNm

f.=16,7 MPa, £,=350 MPa (f«=383 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,
Zbrojenie rozciagane: A,=6,79 cm?,

AFAGHAL=6,79 cm?, p=100xAJ/A= 100x6,79/1500=0,45 %
Wielkos$ci geometryczne [cm]:

h=15,0, d=12,4, x=3,9 (¢=0,312),

a,=2,6, a=1,3, z=11,1, A.=387 cm’,

€=-0,45 %o, €5=1,00 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

F=-135,7, F, = 136,0,

M~=8,4, M, = 6,7,
Warunek stanu granicznego nos$nosci:

Mrq = 28,0 KNm > Mgy =M +M;,=8,4+(6,7)=15,1 kNm

Zarysowanie

zadanie schody muzeum, pret nr 3,

Potozenie przekroju: x=1,690 m

Sity przekrojowe: Msq = 12,3 kNm
Nsa=0,0kN e=74190,2 cm
Vsa =-0,0 kN

9



Wymiary przekroju: by, =100,0 cm
d=h-a,=150-2,6=124cm
A.=1500 cm?
W, =3750 cm’

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciaganego dla zginania, przy naprgzeniach wywolanych
przyczynami zewngtrznymi, wynosi:

A=Kk K foerr Act / Osjim =
=0,4x1,0x2,6x750 /280 = 2,79 cm?
Aq=6,79 > 2,79 = A
Zarysowanie:
M = fom We = 2,6%3750 X107 = 9,8 kKNm
Msg=12,3>9,8 = M,
Przekroj zarysowany.

Szeroko$é rozwarcia rysy prostopadlej do osi preta:

Przyjeto k, = 0,5.
Pr=As/ Acerr = 6,79 /371 =0,01828
sm=250+0,25k k, ¢/ p, =50+ 0,25%0,8x0,50%12/0,01828 = 115,63
€m =05/ Es[1 - BB, (osr/ 68)’] =
=163,7/200000 x[1 - 1,0x0,5%(0,0/0,0)*] = 0,00056
Wi = B Sim &m = 1,7%115,63x0,00056 = 0,11 mm
wi = 0,11 < 0,3 = Wi,

Szeroko$§é rozwarcia rysy ukosnej:

Rysy uko$ne nie wystgpuja.
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zbrojenie dolne

skala 1:50

(®)

bruzda 12cm

®)

LEGENDA

otwory i fragmenty $cian do zamurowania

bruzda w $cianie

obrys istniejgcych cian nosnych

O

bruzda 12cm

bruzda 12cm

O

— A——th——r] X —— projektowane schody zelbetowe
1 11410c020-6 + N
= NS r . .
bruzda 12cm & —8(9—. H bruzda 12cm - obrys prOJektowanych pfyt ZelbetOWyCh
~ Ee &
1 1 S
ST il
e 18§ 1 kierunki_zbrojenia
S S| =
N
= 11#10cq 2@70-5 =191 Y
>
\8 | 11#10co2( \ X
\ = =
2 i |
S [l |
-
o
T
8 OTULINY ZBROJENIA
S Zbrojenie dolne:
S prety uktadane réwnolegte do osi X - 25mm
prety uktadane réwnolegle do osi Y - 25mm + @ preta
O Zbrojenie gorne:
prety uktadane réwnolegte do osi X - 25mm
7 _2#0-4 [=1]1] — 10#10c020+4.} 7 prety uktadane réwnolegle do osi Y - 25mm + O preta
e e T S| pitocor0-9es| | WYMIAROWANIE PRETOW
—~— S =] =012 g bruzda 12cm Sposéb wymiarowania pretéw odgietych
SEIS 8 1 zgodnie z PN-88/B-01041.
— =7 =1 Grubos¢ ptyty stropowej 18cm
= — )
—o 410410020 +4] pyty powe]
zbrojenie gorne
skala 1:50
® ®
® ®
bruzda 12cm
®
-] - UL
o |
= bruzda 12cm
oD
© /
2
- gl
g S 1.00 —
0| o M| S~ |2 ]2 n |0 —1. B—
g: I ReR I R R R =g R R PS g = v
O =
pr— O S U I (S RO N 11#10c020=-10
Z| Bgelglzizlnl2z5l8l8le >, ?
(| Eh S| S|o|o|oc|as|c|o|las|o|o =, -
> 5 =
O SIS 2| m B8 8QI8=8 NS
m E — N A ~— ~ ~ ~— N [QN] - (@) \p]
- L } o
SNNPEEBBEEEBBEEREA" S
—_ _ S
=S I 1 R R E R R R R R
|_ & Z L
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N O =S~ M
<C > 21828
o | N e -
>¥_ 5 8 o ogiteos 9 .
N I -0.12
= = 1EEIEIEE A ] o bhuzda|12cm {4 1
CNFLHENETELEVEL L L S ELS] © N 51
~ 8 -
(&}
=
= T SAEIENRS @
N o
\ —
5 =
g‘— g — "t |olo|~o|2Z Y™ «
c

UWAGI:

1. Przed przystopieniem do wykonywania konstrukeji nalezy
sprawdzi¢ wymiary istniejacej konstrukcji. W przypdku réinic
elementy konstrukcyjne skorygowac i wprowadzic ewentualne
korekty.

2. W razie odmiennych warunkdw realizacji od rozwiqzah
zawartych w projekcie, wstrzyma¢ roboty i wezwa¢ nadz6r
autorsk.

3. Podczas wykonywania prac budowlanych w przypadku
stwierdzenia zlego stanu technicznego istniejqcej konstrukeji
wykrycia uszkodzefi bodz nieprawidtowosci w konstrukeii
budynku nalezy wstrzyma¢ prace i niezwlocznie powiadomic
projeklanta konstrukji.

4. Dopuszcza sig zmiang niektdrych zalozefi projektowych
dotyczqeych konstrukcji majgcych na celu dostosowanie
konstrukcji obiektu do warunkdw i potrzeb pojawiajgcych sig
podczas sporzqdzania projektu wykonawczego oraz
prowadzenia robdt budowlanych.

5. Wszystkie elementy opierane w wykutych gniazdach w
istnigjacych Scianach murowanych wykonywat na
"poduszkach” betonowych.

6. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Sposth przygotowania powierzchni dostosowat do prayjgtego
systemu zabezpieczenio.

7. W przypadku wykonywania otwordw na budowie nalezy je
2abezpieczy¢ antykorozyjnie.

8. Konstrukcjge stalowq nalezy zabezpieczyt powtokami
malarskimi zgodnie z wytycznymi projektu orchitektonicznego.
9. Wszystkie spoiny pachwinowe nieopisane na rysunku
wykona¢ na min. 0,7 ciefszego i maks. 0,2 grubszego
elementu.

10. Wszystkie spoiny nalezy wykonywat na calych
dostepnych dlugosciach stykow.

11. Opisy sq integralng czgsciq projektu.

Stal: S235JRG2 (St3S)
Beton: C25/30 XC1
Stal: A-lIlIN (RB500W)

TEMAT:

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU | REWALORYZACJI ELEWACJI
BUDYNKU SIEDZIBY MUZEUM WOLI

NA DZIALCE EW.NR 20 Z OBREBU 6-01-07
W WARSZAWIE PRZY UL.SREBRNEJ 12
INWESTOR:

MUZEUM WARSZAWY
Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

MUZEUM WOLI

ul. Srebrna 12, Warszawa

PROJEKTANT:
PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA
PDO
I][N]VEQTF‘ PRACOWNIA OBSLUGI INWESTOROW SP. Z 0.0.
PRACOWNIA: 00-321 WARSZAWA, ULBEDNARSKA 23 mb4, TEL: 828 49 75, FAX: 828 22 08
DIAGRAM:
<]
A | - [
B B
<
UL. SREBRNA
OPRACOWAL :

mgr inz. Krzysztof Kakowski
inz. Szymon Nogalski

upr.bud. 940/59

SPRAWDZIL:

mgr inz. Krzysztof Falinski MAZ/0240/PWOK/07

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

KONDYGNACJA:

STROPY NAD PIWNICA

TYTUL RYS.:

SZKIC ZBROJENIA PLYT W OS. 6-8/E-F

SKALA:
1:50

RYSUNEK NR:

DATA: K1

2015.12.11




stalowe wzmocnienie nadproza
skala 1:25

X2

wypefnienie betonem

180
3200

poduszka betonowa

10cm (widok)

| Eri)r?)t/)lgtillowe M16 bruzda w Scianie murowanej
szt.7

} . . —— — — 4

\
%‘gfq \5 orzewiqzek poduszka betonowa i ;E)*J
min.oucm = N500mm 1ocm (Widok) min.oucmj

stalowe wzmocnienie nadproza
widok
skala 1:25

UWAGI:

1. Przed przystqpieniem do wykonywania konstrukeji nalezy
sprawdzic wymiary istniejacej konstrukcji. W przypdku roinic
elementy konstrukcyjne skorygowat i wprowadzic ewentualne
korekty.

2. W razie odmiennych warunkdw realizacji od rozwiqzan
zawartych w projekcie, wstrzyma¢ roboty i wezwa¢ nadzér
autorski.

3. Podczas wykonywania prac budowlanych w przypadku
stwierdzenia zlego stanu technicznego istniejqcej konstrukeji
wykrycia uszkodzefi bqdz nieprawidtowosci w konstrukeji
budynku nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie powiadomic
projektanta konstrukcji

4. Dopuszcza sie zmiang niektdrych zatozen projektowych
dotyczqcych konstrukcji majgcych na celu dostosowanie
konstrukeji obiektu do warunkéw i potrzeb pojawigjacych sig
podczas sporzqdzania projektu wykonawczego oraz
prowadzenia robdt budowlanych.

9. Wszystkie clementy opierane w wykutych qniazdach w
istniejqcych Scianach murowanych wykonywat na
"poduszkach” betonowych.

6. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyc antykorozyjnie.
Sposb przygotowania powierzchni dostosowa¢ do przyjetego
systemu zabezpieczenia.

1. W przypadku wykonywania otwordw na budowie nalezy je
2abezpieczy¢ antykorozyjnie.

8. Konstrukeje stalowg nalezy zabezpieczy¢ powtokami
malarskimi zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego.
9. Wszystkie spoiny pachwinowe nieopisane na rysunku
wykona¢ na min. 0,7 ciefiszego i maks. 0,2 grubszego
elementu.

10. Wszystkie spoiny nalezy wykonywat na calych
dostgpnych dhugosciach stykdw.

11. Opisy sq integralng czesciq projektu.

Stal: S235JRG2 (St3S)
Beton: C25/30 XC1
Stal: A-llIN (RB500W)

7 b

b

stalowe wzmocnienie nadproza

)

rzut

skala 1:50 @

25,10

14x17/45 |

wo T

1017145 | |

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC MONTAZOWYCH NADPROZA:

1. Wyku¢ gniazdo nad projektowanym otworem od jednej
strony, z odpowiednio wiekszym wgfebieniem na podporach
celem wykonania poduszek betonowych.

2. Wykona¢ poduszki betonowe na podporach pod belke
stalowg.

3. Umiesci¢ 1-szq belke stalowq osadzajgc jg metodq na
wcisk na $wiezej zaprawie cementowej. Nastepnie jg mocno
sklinowaé przy uzyciu klindw stalowych, wolne przestrzenie
wypetni¢ zaprawg betonowq.

4. Andlogicznie osadzi¢ belke stalowq od drugiej strony.
. Przewierci¢ belki — otwory #18mm, po czym obie belki
skrecié srubami M16

0

6. Po zwiqzaniu zaprawy wyku¢ mur pod belkami.
7. Zespawa¢ od spodu belki przewigzkami z blachy.

TEMAT:

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU | REWALORYZACJI ELEWACJI
BUDYNKU SIEDZIBY MUZEUM WOLI

NA DZIALCE EW.NR 20 Z OBREBU 6-01-07
W WARSZAWIE PRZY UL.SREBRNEJ 12

INWESTOR:

MUZEUM WARSZAWY
Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

MUZEUM WOLI

ul. Srebrna 12, Warszawa

PROJEKTANT:

PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA

I][N]VEQ'I_I“ PRACOWNIA OBSLUGI INWESTOROW _SP. Z 0.0,
PRACONNIA: 00-321 WARSZAWA, ULBEDNARSKA 23 m64, TEL: 828 49 75, FAX: 828 22 08

DIAGRAM:

<]
5] 'r?

=

<
UL. SREBRNA
OPRACOWAE:

mgr inz. Krzysztof Kakowski upr.bud. 940/59
inz. Szymon Nogalski

SPRAWDZIL:
mgr inz. Krzysztof Falinski MAZ/0240/PWOK/07

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

KONDYGNACJA:

PIETRO 1

TYTUE RYS.:

WZMOCNIENIE NADPORZA W 0S4

SKALA:

1:50/1:25
RYSUNEK NR:
DATA: K2

2015.12.11




95

112,
80

8#12=3 =155 do 15cm

8#12=6 L=388 co 15¢m

1:25
30 <|\
s/ 8#12=21=180 co 15¢cm
#2-3 s ___ 6| A
S —— = 8#12=4 =131 co 15cm

5 105
= 174#8=5 =105 co 25cm
7 1247
’ -3.13
} A v
\
e -
\
\
| 21 R |
8p1=] 1=224 ¢ —
;o 15¢m }
- -] I
#2-4
/ n |
. 60 | =
35 A% k.\':\;s$ (12, 8#12=41=131co 15cm
§412=12 L[=195 co 15cm 19—
—2L 1 g— = 80 |
Hok4 12-2 #H2-12 EI P 5/ 8#12=16 =3280 15cm
60 ”12“# S X7 —
= s I ~ N 8#12=11 =165 co Tocm
= = S
% y e % % il il hd S
8#12-41=131co [I5em #1J=3 ] >
105
9#5=5§ =105 co 25¢cm
120
® C—C ©
1:25
__105
8#12=15 (=105 co 15cm
1214
6 105 \
= 50 & 8#5=5§1=105 co 23cm |
o \
46+
E#12=41+131co 15ecm  L12] 135
8417~ 177 | #8= 8#12=12 [=195co 15cm /
20 co 15 —0.76 #12-1Q #12-4
S 60
E#1 2= =130 S
# c’c31150m N ————e — 60 =
#12-11 e [12, 8412=4 [=131co 15cm
,,,,,,,,,, .

Sposdb odgiecia pretdw w trakcie

betonowania $cian klatki
%] NRU1 #8co15

Ezi===
Vol 1™ .
= .‘,' ro—— Detal wykonania bruzdy
boEnima---1 8 _c_[s pod spoczniki w $cianach klatki
]
:_ _:_ _:_ _: ' bruzdy pod spoczniki
CoELhTHL - -~ -1 glebokosci 12cm
95 4 " 111

NRUT 812c015

NRU1 12 co15
lub tqczniki Comax £

lub fgczniki Comax

A i

UWAGA:
W trakcie wykonywania $cian klatki wstawic w poz.

WYKA

spocznikow bigle do mocowania plyt spocznikowych.

/ STALI ZBROJENIOWEJ

[ELEMENTOW [SYMBOL NAZWA ELEMENTU
numer ksztatt sztuk | srednica| Klasa | dfugose| BdR | Gk UWAGI
35
1 /| B 8 12 |RBSOOW| 286 | 0.888 | 20.3
123 5 8
2 AX\U46 8 12 | RBS0OW| 180 | 0.888 | 128
100
3 m 8 12 |RBSOOW| 155 | 0.888 | 11
95
4 - o060 40 12 | RBS0OW| 131 | 0.888 | 46.5
5 S 34 8 |RB500W| 105 | 0.395 | 14.1
6 iM 8 12 |RBSOOW| 410 | 0.888 | 29.1
S 2N 60
7 szkic preta 8 12 |RBS0OW| 224 | 0.888 | 159
na rysunku
8 m 8 12 |RBSOOW| 135 | 0.888 | 9.6
80
10 m 8 12 |RBSOOW| 170 | 0.888 | 12.1
90
[l DN46" 8 12 | RBS0OW| 165 | 0.888 | 11.7
105
12 m 6 12 |RBS0OW| 195 | 0.888 | 27.7
135
13 OXU46 8 12 |RBSOOW| 130 | 0.888 | 9.2
70
15 100 8 12 | RB500W| 105 | 0.888 | 7.5
120
16 N %g 8 12 |RB500W| 329 | 0888 | 23.4
60 7 |e
PODSUMOWANIE
STAL/SREDNICA masa [kq] dtugos¢ [mb]
$12 236.8 266.7
98 14.1 35.7
\ razem \ 250.9 \ 302.4 \
ZASADY INTERPRETACJI DLUGOSCI POSZCZEGOLNYCH SEGMENTOW PRETOW ZBROJENIOWYCH
) b) c)
€ a < a
7 7 a
] o
o o - b b
— N c
M b I/ . . Hc o
7 wymiary strzemion po “wewnetrzne]
STOSOWAC NORMOWE PROMIENIE GIECIA PRETOW

LEGENDA

I:I Hementy Zelbetowe w przekroju
UWAGI:

1. Rozpatrywa¢ facznie z rys.
architektonicznymi.

2. QOtulina zbrojenia 2cm.

3. W scianach na odcinkach gdzie
opierajq sig podesty schoddw wykonat
bruzdy na oparcie i wstawi¢ bigle
#12 co 15cm, do kotwienia spocznikéw wg
detalu.

4. Wszystkie wymiary w cm.

9. Ibrojenie dostosowa¢ do geometrii
budynku.

Beton: C25/30 XC1
Stal: A-llIN (RB500W)

TEMAT:

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU | REWALORYZACJI ELEWACJI
BUDYNKU SIEDZIBY MUZEUM WOLI

NA DZIALCE EW.NR 20 Z OBREBU 6-01-07
W WARSZAWIE PRZY UL.SREBRNEJ 12

INWESTOR:

MUZEUM WARSZAWY
Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

MUZEUM WOLI

ul. Srebrna 12, Warszawa

PROJEKTANT:

PDO
INVEST

PRACOWNIA OBSLUGI INWESTOROW SP. Z 0.
PRACOWNIA: 00-321 WARSZAWA, ULBEDNARSKA 23 m64, TEL: 828 49

.0,
75, FAX: 828 22 08

DIAGRAM:
<]
B | ‘ B
Y
<
UL. SREBRNA
OPRACOWAL:

mgr inz. Krzysztof Kakowski
inz. Justyna Malisz

upr.bud. 940/59

SPRAWDZIL:

mgr inz. Krzysztof Falinski MAZ/0240/PWOK/07

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

KONDYGNACJA:

TYTUL RYS.:

SCHEMAT ZBROJENIA SCHODOW W OSIACH G-6

SKALA:

1:50/1:25

RYSUNEK NR:

K3

DATA:

2015.12.11




— | | |

Z
PRZEKROJ A-A 13#12-25 L=125co 15cr WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
skala 1:25 #12-18 . [ELEMENTON SYNBOL NAZWA ELEMENTU
12— 26| 1 _ _
e —— i — numer ksztatt sztuk |érednica| klasa | dfugost| Tdne | Soik.
{,. — llg ‘ 1 S 5060 63 12 |RBSOOW| 131 | 0.888 | 73.3
A 12c030-24 | |\#12— IR
PRZEKROJ B—B 3 6-97 1570 I— 3 o 50 9 12 |RBSOOW| 549 | 0.888 | 43.9
skala 1:25 124
97%"8 [=224co [I5em 4 m 9 12 |RBS00W| 236 | 0.888 | 18.9
136
5 12 82 8 | RBSOOW| 125 | 0.395 | 404
12— #2-4
T 6 m 9 12 |RB50OW| 228 | 0888 | 18.2
< / A\ NN\ /& 159 168
e 7 9#12=17 (=199 co Them
16412-26 1=270\/ J&MV 7 " 7 m 9 12 |RBSOOW| 211 | 0.888 | 16.9
136 — 151
94124 L=236co 15cm 3#10-25 (=125 ﬁ,géz?)%gmL= 70% 8 I %o 112 | 12 |resoow| 133 | 0.888 | 132.2
0 60 12-1 _,, 12— #12-15 szkic preta
:E 60 N P, 9 na rysunku 9 12 |RBS0OW| 534 | 0.888 | 42.7
8#12=1 L=131co 15cm ’Jt I — ,/. .\ \—— 2.
— 16#12— S#16— 10 U4 9 12 | RB500W| 347 | 0.888 | 27.7
9#12=7 =211 287
co 15cm
s 9%,21_8,05 570 oo Toom 11 m 9 12 |RBS00W| 233 | 0888 | 186
[ —
18412=26 (=270 . :I: 60 165 7S
o ’ #o—f ©O 1ocm 18411 =131 12 N4 9 172 | RB50OW| 276 | 0.888 | 22.1
/brojenie rozdzielcze: » 2 | : co 15cm —
120 S,00/' . \\ ER A | 0 13 szkic pr@t@ 9 12 | RBS0OW| 219 | 05883 | 17.5
2248=51=125 RN \ A S 9412=28 (=180 co 15cm na rysunku
0 — — —
14 28 acosipd |\t Zbrojenie rozdzielcze 1412=25 (=125 18412 B m S | 12 |RBS0OW| 240 | 0888 | 192
579 : ALL — 180
' =2 L 125 a #12-20 205
) K\Maw. 9412-28 L=180 co 1pem - _ 2346~51=125 /\ | 6 o . o | 12 |resoow| e65 | osss | 372
- 150
~1 #2-12 168 QB — ‘ 9 RB500W | 199 | 0888 | 15.9
9412=6 1=228 co 15cm \fg% 10#19—19 305 \L12_ 17 12

18

X
\Q o #120030-4
9#12=20 [=284co 15cm

RBSOOW | 224 0.888 17.9

\ .
C— 7 SN 9 B N Sh
W12, 22412=26 =270\  3416=27 L=2705L * |

45

Y5

N

>

S, S
& &
[€e)

~

/OO ko N 60 —
co 1oem 7 co 15cm Q 5/ %, 5412=24 |L=70 I
60 9#12=12 (=276 co 15cm X {& co 30cm| B I12=29 =125 19 | s 9 12 |RBSOOW| 259 | 0.888 | 207
1T e 60 Y =1 12— #12-22 o8
941 2=1 [ =131 e .
4 co 15cm 99| [ 7\ 199 — - 20 NI 9 12 |RBSOOW| 284 | 0.888 | 22.7
173 2 ,Li' — 22‘ 12' 7= 3'16 LA 9#12=19 (=259 co 15<:m40 164
91211 =233 co 15 N = = — \<\
#12-11 co 15cm o 541224170 21 X7 9 12 |RBSOOW| 175 | 0.888 | 14
Tbroien: diel ” co 0em| S 95
rojenie rozdazieicze:
J 125 \ 205 9#12=21 [=175 co 15cm 27 m 9 12 | RBS0OW| 277 0.888 22.1
& 220
184#8=8 =125 4 :
#6=5 co 25¢cm \ 20 o4 | =] 40 15 12 |RB500W| 70 | 0.888 | 9.3
Y)Oo 12= \ ) | —0 #12-22 L=277 co 15cm 25 12 23 12 |RBS0OW| 125 | 0.888 | 255
/‘%07 :E—GO 5 26 20 56 12 |RBS0OW| 270 | 0.888 | 134.2
o o 18#12-1 L—7?7 co Toem 27 270 9 16 |RBSOOW| 270 | 1578 | 384 LEGENDA
/brojenie rozdzielcze: _
125 I:I Hlementy zelbetowe w przekroju
1945=51=125 28 D45 18 12 |RB500W| 180 | 0.888 | 28.8
3 ~ UWAGI:
9#12=13 (=219 .
N IS L PODSUMOWANIE o
1. Rozpatrywac tacznie z rys.
STAL/SREDNICA masa [kq] dfugos¢ [mb] architektonicznymi.
912 799.4 900.4 2. Otulina zbrojenia 2cm.
98 40.4 102.5 3. W $cianach na odcinkach gdzie
916 38.4 24.5 opierajq sie podesty schodow
razem 878.2 1027.2 wykonac bruzdy na oparcie i
wstawic bigle #12 co15, do
kotwienia spocznikow wg detalu.
4. Wszystkie wymiary w cm.
5. Zbrojenie dostosowac¢ do
5 geometrii budynku.
4 Beton: C25/30 XC1
Stal: A-llIN (RB500W)
TEMAT:
. . M R N . PROJEKT WYKONAWCZY
Rzut piwnicy Rzut parteru Rzut pietra 5 Sposob odgiecia pretow w trakcie OBV SIEDRBY WEE WL
skab 1:50 ¢ par sklo 1:50 betonowania scian klatki A A TR S
: 5 15 15 NRU1 #8col15 INWESTOR:
|
MUZEUM WARSZAWY
Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa
H‘B A_I NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
A
. MUZEUM WOLI
‘LIA BI-B A.I Def(ll WYkOI’lOnICI erZdy ul. Srebrna 12, Warszawa
A pod spoczniki w $cianach klatki ROIEKTANT
I: ‘ bruzdy pod spoczniki PRACOHNIA KONSTRUKCTINA
e - — — — — ] —@ — — — — : glebokosci 12cm R0)
| o 0 S, TR ST T 24
60
| El 10
| P (3
Przekrdj przez spocznik " i)l \MRut s120015 U1 512 o
I - B 1:25 lub- tqezniki Comax lub tqczniki Comax < ]
= A= — <" B
T oS3 = g = = #2-8 12— #2 col5cm #2-8 UWAGA B ‘ B
3 5!: =) =) — gt :
s gg =g NEC NN S W trakcie wykonywania $cian klatki ‘
= = 412 H2) wstawi¢ w poz. spocznikow bigle do
§- = .:L = | 0 210 _GOII mocowania ptyt spocznikowych.
=S N - 50 12=26 =270 — -
o & 56412-8 L=133 # o 56412-8 |=133 Bd
#6=27 =270 <f
— /L UL. SREBRNA
OPRACOWAL.:
mgr inz. Krzysztof Kakowski upr.bud. 940/59
inz. Olga Mielnik
SPRAWDZIL:
mgr inz. Krzysztof Falinski MAZ/0240/PWOK/07
FAZA:

/ \ PROJEKT WYKONAWCZY
- - - < - * - — — — - - 4@ KONDYGNACJA:

1:50/1:25

RYSUNEK NR:

TYTUL RYS.:
SCHEMAT ZBROJENIA SCHODOW
BL, J A " W OSIACH H-2

K4

DATA:

2015.12.11




Ptyta fundamentowa szachtu windowego

skala 1:25

Sciany murowane
szachtu windowego
wg projektu architekiury

19

12 20

#12 co15
| 60

60
60

60

22

22

60

I 60

185

SCIANA ISTNIEJACA

156
220
210

2412 co15

212 col5

193

12
| #12 cot5

S S S R )

sciany murowane
szachtu windowego
wg projektu architektury

Przekréj A-A
skala 1:25

w przypadku zlego stanu

odsadzek, usung¢ je i wyla¢

313 LAWA FUND.

plyte fundamentowq na catosci

SCIANA ISTNIEJACA

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzic w naturze.

-3.18
v

TTeE T[T T T TN T T T TeT T YT T

Il'__‘l__'.__
20cm ! S
b___.t___c/__q_ TQ_F_j_!.__.!___Q___Q/__Q___l.___d

LAWA FUND.

§ |R%3.20em,, —|

916 =80 cold

wklei¢ w tawe fund.
na zaprawe Ceresit CX 15

/¢16 I=80 co1d

wkleic w tawe fund.
na zaprawg Ceresit CX 15

zbrojenie krzyzowe plyty
#12c015 - siatka gérna i dona

Stal zbroj.: A-llIN (RB500W)

PROJEKTANT:
PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA

RO

I"':’T PRACOWNIA OBSLUGI INWESTOROW SP. Z 0.0.
PRACOWNIA: 00-321 WARSZAWA, UL.BEDNARSKA 23 m64, TEL: 828 49 75, FAX: 828 22 08

INWESTOR:

Muzeum miasta stotecznego Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

Projekt przebudowy
budynku Muzeum Woli
przy ul.Srebrnej 12 w Warszawie

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL RYS.:

Fundament pod dzwig osobowy

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Krzysztof Kakowski upr.bud. 940/59

SPRAWDZIL:
mgr inZ. Krzysztof Falinski MAZ/0240/PWOK/07

SKALA:
1:25
NR RYSUNKU:
K5
DATA:
2015.12.11




