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PODKONSTRUKCJA

Podkonstrukcja instalacji loga, ze stali ocynkowane;.

Wszystkie elementy widoczne malowane proszkowa farbg do ocynku
na kolor RAL 7021.

Strukture tworza elementy z blachy stalowej gr 10mm tgczone ze sobg
na spaw. Cato$¢ spawana do trzpienia stalowego np. 150x150x10mm.
Trzpien stalowy przytwierdzony do istniejgcej $ciany murowanej za
pomocg dwdch ramion stalowych np. 150x150x10mm kotwionych
$rubami poprzez marke stalowa.

Wszystkie krawedzie, styki, taczenia szlifowane.

WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEKROJE ELEMENTOW
PODKONSTRUKCJI MAJA CHARAKTER KONCEPCYJNY.
WYKONASTWO CALEJ STRUKTURY NALEZY PRZEPROWADZIC
W OPARCIU O OBLICZENIA STATYCZNE ORAZ PROJEKT
WARSZTATOWY WYKONAWCY

OSWIETLENIE

Kazda powierzchnia posiada niezalezny modut

Swietiny, ze $wiattem ukierunkowanym prostopadle do o$wietlanej
powierzchni. Dzigki temu o$wietlenie jest rownomierne. Kazda z
powierzchni $wietlnych jest zamknigta. Ekrany na ktérych sg diody i
boczne $cianki dodatkowo odbijajg $wiatto dzigki czemu krawedzie sg
réwniez rownomiernie doswietlone.

Dodatkowo wewnetrzne $cianki komory o$wietleniowej nalezy wyklei¢
folig dyfuzyjng ( wewnatrz po obrysie ).

Zastosowany system o$wietlenia musi zapewnia¢ mozliwe
réwnomierne pods$wietlenie ptyty plexi. Zastosowane zrédta $wiatta
muszg zapewnia¢ luminancje widocznej powierzchni ptyty dopasowang
do panujacych zewnetrznych warunkéw oswietleniowych. Przed
wykonaniem kasetonu nalezy przeprowadzi¢ préby o$wietleniowe.
System musi by¢ odporny na dziatanie zmiennych temperatur i
oddziatywanie wilgoci oraz zapewniac¢ jak najdtuzszy czas
bezobstugowej pracy. Temperature barwowg zrédet $wiatta nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

Nalezy zapewni¢ zasilanie biegngce z istniejgcego budynku wg
projektu wykonawcy.

OBUDOWA

Kaseton zewnetrzny - typu backlight, licowany blachg ocynkowang
(biate litery na czarnym tle) lub rusztem wykonanym z drutu stalowego
ocynkowanego o srednicy 3mm, o module 50x50mm. Litery na
kratownicy z blachy stalowej grubo$ci 2mm spawane do rusztu.
Wszystkie krawedzie, styki, taczenia szlifowane.

Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowg farbg do ocynku w
kolorz RAL K7 7021.

Kaseton wewnetrzny - mleczna ptyta plexi gr. 5mm w ramce stalowej
ocynkowanej spawanej do podkonstrukcji w miejscu widocznym na
rzucie oraz przekroju. Ramka stalowa malowana proszkowo farbg do
ocynku w kolorze RAL K7 7021.

Moduty tylnej ptaszczyzny loga ( od strony $ciany budynku) - $cianki
uchylne na zawiasie ze stali ocynkowanej zabudowane blachg stalowg
ocynkowang, wszystkie elementy malowane proszkowo farbg do
ocynku na kolor RAL K7 7021.

Elementy tworzace neon jak i sposob jego mocowania do budynku
nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

UWAGA: Przed wykonaniem przedstawi¢ prébki koloru oraz rysunki

w

warsztatowe do akceptaciji pracowni "137kilo".

UWAGA! sposéb kotwienia instalacji do istniejgcej $ciany wg obliczen

statycznych oraz projektu wykonawcy

ROZPATRYWAC JEDNOCZESNIE Z PROJEKTEM GRAFICZNYM LOGA

UWAGI:
— WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO PRACOWNI 137KILO ARCHITEKCI
— WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM.
— ZE WZGLEDU NA CHARAKTER PRAC, ICH ROZPOCZECIE NALEZY
POPRZEDZIC MOZLIWOSCIA WYKONANIA ZGODNIE Z PROJEKTEM.
WSZELKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC DO PROJEKTANTA
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LOKALIZACJA LOGA NA ELEWACJI BUDYNKU

MUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGI
Projekt plastyczno-przestrzenny oraz dokumentacja
projektowa ekspozycii statej

INWESTOR

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42
00-272 Warszawa

FAZA

PROJEKT WZORNICZY

BRANZA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

307kilo Architekci

UL.STEPINSKA 22/30
00-739 WARSZAWA
WWW.137KILO.PL

ZESPOL PROJEKTOWY NR UPRAWNIER | PODPIS / PIECZEC
MGR INZ. ARCH. JAN SUKIENNIK MA/088/12
MGR INZ. ARCH. BARTLOMIEJ POPIELA
INZ. ARCH. CEZARY KEPKA
MGR INZ. ARCH. MARCIN KROPIDLO
MGR INZ. ARCH. PATRYK ZURAWSKI
INZ. ARCH. KACPER KUCZYNSKI
MGR INZ. ARCH. JAKUB LAMOT
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