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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DOPOSAZENIA INSTALACJI WENTYLACJI

W SYSTEM CHLODZENIA, NAWILZANIA | ODWILZANIA
W BUDYNKU MUZEUM WOLI
UL.SREBRNA 12, DZIELNICA WOLA, M.ST. W WARSZAWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Audyt energetyczny z 28.11.2018
- Podkiady architektoniczno-budowlane
- Uzgodnienia miedzybranzowe
- Zatwierdzony projekt budowlany
- Projekt wykonawczy i powykonawczy
- Obowigzujgce normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt zawiera rozwigzania nastepujgcych uktadow:

3.

nawilzanie parowe powietrza nawiewnego dla uktadu N1, N2
zmiana konfiguracji centrali N1/W1, N2/W2, N3/WW3

zmiany kanatéw dla ukiadu N2/\W2

instalacja ciepta dla ukifadu N1, N2, N3

ukfady chiodzenia freonowego SP1, SP2, SP3

instalacja wody i kanalizacji dla nowej umywalki

OPIS OGOLNY OBIEKTU

Jest to obiekt dwukondygnacyjny catkowicie podpiwniczony zbudowany na planie
dwoch ustawionych prostopadle wzgledem siebie prostokatéw: potudniowego z
gtownym wejsciem o wymiarach ok. 18,3 x 14,5 m i pétnocnego o wymiarach ok.
19,0 x 11,9 m. Catkowita wysoko$é budynku ponizej 12 m. Sciany murowane z
cegty petnej obustronnie tynkowanej. Stropy nad piwnicg odcinkowe , nad parterem
Kleina , nad pietrem drewniany. Poddasze nieuzytkowe zagospodarowane na
potrzeby wentylacji mechanicznej.

Wszystkie pomieszczenia posiadajg instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej
realizowane przez centrale wentylacyjne zabudowane na poddaszu.

. ODDZIALYWANIE INSTALACJI NA SRODOWISKO

Hatas od urzadzen — agregatéw chtodniczych zabudowanych przy $cianie pétnocne;
na zewnatrz budynku nie przekracza wartosci dopuszczalnych.

Budynek zlokalizowany bedzie w obrebie obszaru na granicy funkcji mieszkaniowe;.
LAeg dop=55dB dla pory dnia (godz. 600+2200)
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LAeg dop=45dB dla pory nocy (godz. 2200+600)

5. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

5.1. Parametry powietrza zewnetrznego

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego:
-zima to=-20°C wg PN-82/B-02403
- lato to = +30°C; wilgotno$¢ wzgledna ¢=45% wg PN-76/B-03420

5.2. Parametry powietrza w pomieszczeniach
temperatura: zima: +20°C
lato: +24°C +2°C /chtodzenie freonowymi uktadami powietrza
nawiewanego przez centrale/
wilgotno$¢ wzgledna: zima min.¢=45% /nawilzanie parowe dla pomieszczen typu
biurowego/
lato max.¢=45% /odwilzanie powietrza nawiewanego/

5.3. Maksymainy poziom hatasu w pomieszczeniach
poziomy dZwieku w pomieszczeniach

Polska Norma PN - 87/B - 02151/02 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach” podaje w tablicy 1 ,Dopuszczalny poziom dzwieku A w
pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi”:

Dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do
pomieszczenia od wszystkich zrodet hatasu tgcznie wynosi:
- pomieszczenia administracyjne z wewnetrznymi zrodtami hatasu:

Laek =45 dB w godz. 6 - 22

- pomieszczenia administracyjne bez wewnetrznych zrédet hatasu:

Lack = 40 dB w godz. 6 - 22
- sale sklepowe, sale kawiarniane i restauracyjne:

Laeck =50 dB w godz. 6 - 22

Dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do
pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz innych urzadzer w
budynku i poza budynkiem:

- pomieszczenia administracyjne z wewnetrznymi zrédtami hatasu:
Laek =40 dB w godz. 6 - 22

- pomieszczenia administracyjne bez wewnetrznych zrédet hatasu:
Lack =35 dB w godz. 6 - 22

- sale sklepowe, sale kawiarniane i restauracyjne:

Lk =45 dB w godz. 6 — 22
6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
6.1. Nawilzanie parowe powietrza nawiewnego dla uktadu N1, N2 - poz. NP1, NP2

Nawilzanie powietrza nawiewnego bedzie realizowane przez nawilzacze parowe
elektryczne zamontowane w ogrzewanych obudowach mrozoodpornych
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zabudowane na poddaszu budynku bezposrednio przy centralach wentylacyjnych.
Doprowadzenie wody z istniejgcego pionu wody zimnej W1 z umywalki na pietrze
przewodem PP Dn20x3,4. Przewod prowadzony na poddaszu nalezy zaizolowaé
cieplnie wetng mineralng grubosci 50mm z kablem grzejnym. Doprowadzenie pary
do lanc zabudowanych w kanatach przewodami dostarczonymi z nawilzaczem.
Skropliny z lanc i nawilzaczy beda odprowadzane grawitacyjnie rurg @108x2 stal
Inox mat.1.4404 do studzienki schtadzajgcej w pomieszczeniu wezta cieplnego w
piwnicy. Rury taczone na ztgczki i izolowane wetng mineralng grubo$ci 50mm z
kablem grzejnym.

Wydajnoé¢ nawilzaczy: NP1 — 30kg/h pary; NP2 — 25kg/h pary.

Powietrze nawiewane bedzie nawilzane do wartosci min. 45% wilgotnosci
wzgledne;j.

Nawilzacze powietrza nalezy wyposazyé w niezbedne urzgdzenia odcinajace
doptyw wody, pary oraz ukiady regulacji wydajnosci.

Nawilzacze powietrza musza byé zamontowane i wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajgce przenikaniu kropel wody do innych czesci instalacii.

Pod nawilzaczami nalezy zamontowaé tace ociekowe z blachy stalowe;
ocynkowane.

Urzadzenie nalezy instalowaé zgodnie z instrukcjg i wskazéwkami montazowymi
producenta.

Doprowadzenie wody do nawilzaczy przewodami z tworzywa sztucznego ( np. PP-
R BOR PLUS PN20 prod . WAVIN) w systemie trojnikowym, prowadzonymi po stropie.

Przewody bedg zaizolowane otulinami termoizolacyjnymi, zapobiegajacymi wykraplaniu
na ich powierzchni pary wodnej i jako ochrona przed zamarznigciem +kabel grzejny.

Przy przej$ciach przewodéw przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego przestrzer
miedzy rurg ostonowa a przewodem wypetni¢ kitem ognioodpornym w celu
nieprzedostawania sig ognia, w pozostatych przypadkach stosowac kit trwale plastyczny
lub zastosowa¢ zaciski ogniowe, np. HILTI lub PROMAT.

Wykonanie, proby i odbiory techniczne

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadziC przed wykonaniem izolacji
termiczne;.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
Technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Wykonanie obowigzkowych préby szczelnosci nalezy poprzedzic napetieniem
instalacji wodg z sieci wodociggowej bezwzglednie poprzez filtr i catkowitym
odpowietrzeniem instalacji.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem
instalacji w calosci. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz dokfadnie
odpowietrzy¢.

Wielkoéci cisniert probnych dla instalacji:
instalacja wody zimnej — wymagane pprébne = 1,5 x max probocze

Zastosowane materialy i urzadzenia w instalacji wody zimnej:
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* woda socjalno-bytowa — tworzywo sztuczne PP-R PN20 w systemie BOR PLUS
prod. WAVIN w izolacji typu np. FOLIMPEX, FLEXOROCK lub réwnorzedne),

Izolacja termiczna:
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob szczelnosci instalagji, przewody i armature

nalezy zaizolowag.

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02421:2000 i Warunkami
Technicznymi z 2009r.

Przewody nalezy zaizolowa¢ ciepinie otuling z wetny pokrytej ptaszczem , np. firmy
Rockwool grubosci 50mm +kabel grzejny.

Uwaga: Wszystkie izolacje z cechg NRO

Wykonanie, préby i odbiory techniczne

Préba, wykonanie i odbiér zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” cz.|l, ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Proby szczelnoSci wykonaé przed zakryciem i wykonaniem izolacji. W razie
koniecznosci zakrycia przewodéw mozna wykonaé czesciowa probe szczelnosci.

6.2. Zmiana konfiguracji central N1/W1, N2/W2, N3/W3

Istniejace centrale wentylacyjne bedg doposazone w chiodnice freonowe z
odkraplaczami i wannami . Nalezy zmieni¢ usytuowanie nagrzewnic, bedg
zamontowane za chiodnicami. Nagrzewnice beda réwniez stuzyly w okresie lata do
dogrzania powietrza w trakcie odwilzania. Nalezy réwniez wymieni¢ panele inspekcyjne
dla nagrzewnicy i chiodnicy, wymieni¢ szafy sterujace i zamontowaé uktady
odprowadzenia skroplin. Skropliny odprowadzane bedg wspélinym przewodem @108x2
ze skroplinami z nawilzania. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidlowe podtaczenia syfonéw
taczgcych krécee stuzace do odwadniania w centralach wentylacyjnych z instalacjg
odprowadzania skroplin.

W centrali N1 nalezy dodatkowo wymieni¢ silnik elektryczny wentylatora o mocy z
2,2kW na 3,0kW i falownik.

Centrale wentylacyjne sa w okresie gwaranciji i wszystkie zmiany konfiguraciji
powinny by¢ wykonane przez serwis producenta.

6.3. Zmiany kanatéw dla uktadu N2/wW2
Dla poprawnego nawilzania i zabudowy lancy parowej nalezy zdemontowaé istniejgcy
kanat 400x550, L=1250 i dyfuzor 800x450/400x550, L=150 z izolacjg i zamontowaé
nowy kanat 450x550, L-1200 i dyfuzor 800x450/450x550, L=200 z izolacjg cieplng
wetng mineralng gr.50mm na zbrojone;j foli aluminiowej. Nalezy réwniez dostosowaé
istniejgce kanaty do aktualnych warunkéw, zmienié ich przebieg i cze$é wydtuzyé.
Realizacja zmian zgodnie z rysunkiem.

Kanaty wentylacyjne

Zastosowano kanaly wentylacyjne:

- prostokatne kanaty ocynkowane typu A/l-wg KB1-37.5.(9)

Wszystkie podparcia i podwieszenia kanatéw powinny byé wykonane przy

zastosowaniu typowych systeméw wykorzystujacych profile ze stali ocynkowane;j i

obejmy z elementami ttumigcymi hatas.
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Izolacja kanatéw
Kanaty wentylacji nalezy izolowaé ciepinie weilng mineralng niehigroskopijng o
grubosci 50 mm na zbrojonej folii aluminiowej.

Uwagi dodatkowe:

- przed zamodwieniem kanatéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw budowlanych
projektowanych i dopasowac¢ do istniejgcych.

- montaz wszystkich kanatéw i urzadzen nalezy prowadzi¢ w $cistej koordynacji z
wykonawcami instalacji rurowych, elektrycznych i stropéw podwieszonych.

- kanaly o przekroju prostokatnym i kolowym z blachy stalowej ocynkowanej, o
grubosci zgodnej z PN-B-03434 w klasie wykonania N oraz zgodnie z PN-B-76001 w
klasie szczelnoSci A.

- potgczenia kanatdow przy pomocy kofnierzy z uszczeinieniem z gumy porowatej i
silikonu

- materiaty montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5 opracowany przez COBRTI INSTAL

6.4. Instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnic dla uktadu N1, N2, N3
Z uwagi na zmiane lokalizacji nagrzewnic w istniejgcych centralach wentylacyjnych
nalezy dopasowac podtgczenia uktadéw pompowo-regulacyjnych glikolowych do
nowego usytuowania nagrzewnic.
Nalezy réwniez doposazy¢ instalacje w zawor recznej regulaciji Hydrocontrol Dn15 i
manometry z kurkami przy uktadach pompowo-regulacyjnych.
Instalacje c.t. nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem przewodowym z usunietym
wyplywem wewnetrznym, posiadajgcych swiadectwo jakosci— tgczonych przez
spawanie. Przewody bedg zaizolowane cieplnie otulinami termoizolacyjnymi.
Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementéw
instalacji i wykonaniem izolacji termiczne;.
Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym:

pp=ps+0,2[MPa] (lecz nie mnigj niz 0,4 MPa)

W czasie przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonym z
ptukaniem ztadu wszystkie zawory muszg znajdowac¢ sie w potozeniu catkowitego
otwarcia. Ptukanie prowadzi¢ do momentu wyptywu czystej wody.

6.5. Uktady chtodzenia freonowego SP1, SP2, SP3
Chtodzenie powietrza w centralach bedzie zagwarantowane przez freonowe uktady
chtodzgce z agregatami zewnetrznymi zabudowanymi na zewnatrz budynku przy
$cianie szczytowej potnocnej. Wydajnosé chiodnicza agregatéw zostata policzona
rowniez na potrzeby odwilzania powietrza nawiewanego dla okresow letnich.
Instalacja chtodnicza przewodami freonowymi z izolacja cieping prowadzonymi na
poddasze w bruzdzie Sciennej wykonanej od strony klatki schodowej. W dostawie z
agregatami zawory rozprezne zabudowane przy chiodnicach freonowych.
Instalacje freonowe nalezy wykonywaé z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie
lutem twardym. Montaz armatury chtfodniczej wykonaé zgodnie ze sztukg chiodniczg.
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Rurociagi nalezy mocowac na konstrukcjach ze stali profilowej osadzonej w dostepnych
miejscach.

Izolacja dla rurociagédw miedzianych linii freonowych typu kauczuk syntetyczny;
w miejscach podparé stosowaé pomiedzy podporg a rurociggiem system podpoér
rurowych dla rur izolowanych kauczukiem syntetycznym. lzolacje na zewnatrz budynku
zabezpieczyC przez dziataniem promieniowania stonecznego UV i ptakami.

Srednica Grubo$é
Dzxg izolacjifmm]
9,52x0,8 9
12,70%0,8 9
15,88%1,0 12
19,05%1,0 12
28,58%1,0 21

W miejscach podparé stosowa¢ pomiedzy podporg a rurociggiem system podpér
rurowych z wktadkami PUR dla rur izolowanych.

Wszelkie rury miedziane, przechodzace przez mur, nalezy w tym obszarze doktadnie
zaizolowac, aby nie zostaly one uszkodzone przez mur i jednoczesnie miaty pewng
elastycznosé.

Urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z instrukcjg i wskazowkami montazowymi
producenta.

6.6. Instalacja wody i kanalizacji dla nowej umywalki

Wg ustalen z Inwestorem zostata doprojektowana w pomieszczeniu magazynowym
PG.12 w piwnicy umywalka z podgrzewem cieplej wody podgrzewaczem elektrycznym
wody o pojemnoéci V=10l. Doprowadzenie wody z istniejacego pionu W7,
odprowadzenie sciekéw do istniejacej kanalizacji @160 prowadzonej pod podioga.
Dodatkowo przy umywalce bedzie zabudowany wpust podiogowy podtaczony rowniez
do istniejacej kanalizacji @160 prowadzonej pod podtoga.

Woda z rur PP Dn16x2,7, kanalizacja z rur PVC @50 i @ 110.

6.6.1.Woda zimna

Doprowadzenie wody do umywalki przewodami z tworzywa sztucznego (np. PP-R
BOR PLUS PN20 prod . WAVIN) w systemie trojnikowym, uktadanymi w bruzdach
$ciennych lub prowadzonymi po §cianach.

Przewody bedg zaizolowane otulinami termoizolacyjnymi, zapobiegajacymi wykraplaniu
na ich powierzchni pary wodne;.

Wykonanie, proby i odbiory techniczne

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzié przed wykonaniem izolacji
termiczne;.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
Technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Wykonanie obowigzkowych proby szczelnoéci nalezy poprzedzié napetnieniem
instalacji woda z sieci wodociggowej bezwzglednie poprzez filtr i catkowitym
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odpowietrzeniem instalacji.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem
instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie
odpowietrzy¢.

Wielkosci cisnien prébnych dla réznych rodzajow instalacii:

instalacja wody zimnej — wymagane pprébne = 1,5 x max probocze
instalacja wody cieplej - wymagane pprébne = 1,5 x max probocze

Zastosowane materiaty i urzgdzenia w instalacji wody zimnej:

® przewody w piwnicy — woda socjalno-bytowa — tworzywo sztuczne PP-R PN20 w
systemie BOR PLUS prod. WAVIN w izolacji typu np. FOLIMPEX, FLEXOROCK lub
réwnorzedne),

e przewody w bruzdach $ciennych zasilajgce odbiorniki — np. PP-R PN20 w systemie
BOR PLUS prod. WAVIN utozone w izolacji termicznej typu Thermocompact S prod.
Thermaflex lub réwnorzednej,

Izolacja termiczna:
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelnosci instalaciji, przewody i armature

nalezy zaizolowag:

Izolacje termiczng nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-02421:2000 i Warunkami
Technicznymi z 2009r.

. przewody nalezy zaizolowaé cieplnie otuling z weiny pokrytej ptaszczem , np. firmy
Rockwool grubosci:

dn 15+20 - 20 mm,
° przewody w bruzdach Sciennych nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej np. z
pianki polietylenowej np. firmy Thermaflex typu Thermacompact S o grubo$ci 6 mm
(izolacje nalezy wywinaé¢ nad posadzke) lub réwnowazne.

Uwaga: wszystkie izolacje z cechg NRO

Wykonanie, préby i odbiory techniczne

Préba, wykonanie i odbiér zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” cz.ll, ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Proby szczelnosci wykona¢ przed zakryciem i wykonaniem izolacji. W razie
koniecznosci zakrycia przewodéw mozna wykonaé czesciowg probe szczelnosci.

6.6.2. Ciepta woda uzytkowa

Ciepta woda uzytkowa do umywalki uzyskiwana bedzie w elektrycznym
pojemnosSciowym podgrzewaczu wody zlokalizowanych w sgsiedztwie zasilanego
odbiornika. Doprowadzenie cwu wykonanymi z rur z tworzywa sztucznego
prowadzonymi po §cianach lub w bruzdach $ciennych.

Instalacje¢ wody cieptej zaprojektowano z tworzywa sztucznego — PP-R Stabi. Rury
beda prowadzone po $cianach i w bruzdach sciennych. Przewody prowadzone bedg w
otulinach termoizolacyjnych zapobiegajacych wychtadzaniu wody.

Przewody wody cieptej — tworzywo sztuczne — rury systemu PP- R BOR PLUS STABI
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stabilizowane wkiadka aluminiowg prod. WAVIN w otulinach izolacji cieplne;j.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem
instalacji w catosci. Przed prébg nalezy napetni¢ instalacije wodg oraz doktadnie
odpowietrzyé.

Izolacja termiczna
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelnosci instalacji, przewody i armature

nalezy zaizolowac.

Izolacje termiczng nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-02421:2000 i Warunkami
Technicznymi z 20009r..

- przewody pod stropem lub prowadzone po scianach nalezy zaizolowaé cieplnie otuling
z weiny pokrytej ptaszczem z, np. firmy Rockwool grubosci:

dn 15+20 — 20 mm,

Zastosowane materialy i urzadzenia;

- rozprowadzenie inst. po scianach — tworzywo sztuczne — rury systemu BOR PLUS
STABI prod. WAVIN lub réwnorzedne w otulinach izolacji cieplnej typu np.
FLEXOROCK, FOLIMPEX lub réwnorzedne,

- poziomy zasilajagce w bruzdach $ciennych — BOR PLUS STABI prod. WAVIN lub
réwnorzedne (woda ciepta - w izolacji np. Thermacompact S prod. Thermaflex),

6.6.3. Scieki bytowe.

Scieki sanitarno-bytowe bedg odprowadzone od odbiornikéw instalacjg wykonang z rur
z PVC. Przewidujemy podigczenia odbiornikéw do istniejacego przewodu PVC @160
pod posadzkg piwnicy.

Zastosowane materiaty:
- poziomy i piony w piwnicy — rury PVC, np. WAVIN lub réwnorzedne
- poziomy pod posadzkg piwnicy — PVC kl. S

Izolacja termiczna
Ze wzgledu na temperature Sciekdw sanitarnych przewodow nie izolujemy.

7. WYTYCZNE BHP | P.POZ

7.1. Wytyczne BHP
Wszystkie zastosowane materialy i urzagdzenia muszg byé dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczeristwa badz certyfikat zgodnosci z Polska Normag lub z aprobatg
techniczng)
Montaz rurociagéw i urzadzen musi byé prowadzony przez firme posiadajacg
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
Zaloga obstugujgca i konserwujgca musi byé przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcych przepiséw BHP
Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowaé i konserwowaéd
zgodnie z DTR producentdéw i obowigzujgcymi przepisami BHP
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7.2. Wytyczne ppoz.

Przejscia przewodéw przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia stref ppoz.
nalezy wykonac¢ jako gazoszczelne o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci
przegréd budowlanych.

Zabezpieczenie przej$é rurociggdw przez stropy i Sciany bedace przegrodami
oddzielenia pozarowego:

- wszystkie rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ uszczelnieniami ogniochronnymi EI
120 dia elementéw budowlanych REI120 oraz El 60 dla elementéw budowlanych
REI 60.

- rury z tworzyw sztucznych o Srednicy do dn 40 nalezy, tak jak rury stalowe,
zabezpieczy¢ uszczelnieniami ogniochronnymi EI 120 lub El 60

- rury z tworzyw sztucznych o Srednicach powyzej dn 40 nalezy wyposazy¢ w
zaciski pozarowe , tuleje ogniochronne lub kotnierze ogniochronne PYRO-FOX
typu E-FOX EI 120 lub EI 60 np. Firmy HILT!

8. WYTYCZNE MONTAZU

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych’- zeszyt nr 5 opracowany przez COBRTI INSTAL,
instrukcjami producentéw i wymaganiami prawa budowlanego.

Préba, wykonanie i odbiér zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” cz.ll, ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Stosowane materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty i $wiadectwa dopuszczenia,
urzadzenia powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.

9. WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI
Centrale wentylacyjne — N1/W1, N2/W2, N3/W3

- nalezy wymieni¢ szafy sterujgce i programatory

NawilZzacze parowe — NP1, NP2
- wspdtpraca z centralami poprzez programatory nawilzaczy

- zabudowa czujnikéw wilgotnosci

Uktady chtodzace freonowe - SP1, SP2, SP3

- wspditpraca z centralami poprzez programatory nawilzaczy

- sterowanie pracg uktadéw chiodzacych indywidualne z miejsca zabudowy
sterownikow central wentylacyjnych

10. WYTYCZNE BRANZOWE

10.1. Dla branzy konstrukcyjno-budowlanej
- wykonac przej$cia przez stropy i $ciany zgodnie z projektem instalacyjnym;
- wykonac bruzdy w $cianach zgodnie z projektem instalacyjnym;
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10.2.Dla branzy elektrycznej

- nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzgdzen zgodnie z
wymaganiami DTR urzgdzen.;

- nalezy uziemié wszystkie urzadzenia ;

10.3. Dla branzy centrainego ogrzewania — doprowadzenie 35% glikolu 70/50°C
Nalezy doprowadzi¢ medium grzewcze do wszystkich central wentylacyjnych
nawiewnych zaopatrzonych w ukiady regulacyjno-pompowe 2z zaworami
tréjdrogowymi mieszajgcymi

e Zima - 35% glikol 70/50°C

N1/W1 Q=28 kW - opér nagrzewnicy 2,3kPa
N2/wW2 Q=25kW - op6r nagrzewnicy 4,3kPa
N3/W3 Q= 7kW - op6r nagrzewnicy 0,9kPa

Catkowite zapotrzebowanie ciepta: Q=60kW.

e Lato - 35% glikol 54/34°C

N1/W1 Q=14 kW - opér nagrzewnicy 0,7kPa
N2/w2 Q=11kW - op6r nagrzewnicy 1,1kPa
N3/W3 Q= S5kW - opor nagrzewnicy 0,4kPa

Catkowite zapotrzebowanie ciepta: Q=30kW.

11. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Eksploatacja zamontowanych urzadzeri wg DTR urzadzen oraz wytycznych dostawcy
urzadzen.

12. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ ZAINSTALOWANEJ

n . | Nr Moc zainstal. |
| urzadzenia ___Rodzaj urzadzenia _Przeznaczenie | (kW] |
Centrala nawiewno-wywiewna 3,0kW - 3~400V |
1. N1/W1 wymiana silnika na nawiewie Wentylacja pomieszczen byto
_ Z2,2kKW na 3,0kw o 2,2kW - 1~230V |
2 NP1 Nawilzacz parowy elektryczny Nawilzanie powietrza w 225
T o 2 czujniki wilgotnosci o ukfadzie N1 1 3~400v
3 NP2 Nawilzacz parowy elektryczny Nawilzanie powietrza w 18,8
' B | 2 czujniki wilgotnosci 1 uktadzie N2 ~3~400V |
Obudowa Obudowa mrozoodporna Ogrzewanie i wentylacja 0,35 ‘r
" | NP1 __zabezpieczenie 10A ~_obudowy NP1 | 1~230v |
Obudowa Obudowa mrozoodporna Ogrzewanie i wentylacja 0,35
" NP2 zabezpieczenie 10A i obudowy NP1 . _;_ 1~230V.
' 6 SP1 Agregat chlodzgcy freonowy Chiodzenie powietrza w 16,6
’ zewnetrzny + okablowanie uktadzie N1 3~400V
=R IRE ) . = S E— - S e — -
7 | SP2 Agregat chlodzacy freonowy Chiodzenie powietrzaw | 12,1 |
) [ J zewnetrzny + okablowanie uktadzie N2 I 3~400v
8 SP3 Agregat chlodzacy freonowy Chiodzenie powietrza w 4.0
’ zewnetrzny + okablowanie uktadzie N3 3~400V
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Podgrzew cieplej wody |

e =™ Podgrzewaczelektryczny |~ pomieszczenie |

I 10 Kable Kable grzejne 30W/mb Ogrzewanie przewodéw na
| grzejne | __przewodu __ poddaszu

}_ | I . o S N

13. WYKAZ URZADZEN

13.1.Doposazenie central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych:

N1/W1
- chtodnica freonowa 6-cio rzedowa
- wentylator nawiewny z silnikiem 3,0 kW
- falownik
- kompletna automatyka z szafg sterujaca
- odwadniacz ptywakowy
Producent i dostawca: ,serwis VTS Polska sp. z 0.0.”

N2/W2
- chtodnica freonowa 6-cio rzedowa
- kompletna automatyka z szafg sterujaca
- odwadniacz ptywakowy
Producent i dostawca: ,serwis VTS Polska sp. z 0.0.”

N3/W3
- hagrzewnica 3-rzedowa 35% glikolu
- chtodnica freonowa 6-cio rzedowa
- kompletna automatyka z szafg sterujgcg
- odwadniacz ptywakowy
Producent i dostawca: ,serwis VTS Polska sp. z 0.0.”

13.2. Agregaty chiodzace freonowe Airstage

SP1 - jednostka zewnetrzna AJY 162 LALBH
— wydajnos¢ chtodnicza S50kW
- pompa ciepta
- sterowanie wydajnoscig inwerterowe
- sterownik przewodowy z ekranem dotykowym
- 2 moduly zawordéw rozpreznych
- trojniki, zestaw EEV
- przewody freonu
- kompletna automatyka
- okablowanie
Producent: Fujitsu General Ltd. lub réwnowazny
Dostawca: Klima — Therm lub réwnowazny

are

Stiasny & Waclawek

1,2kw ‘
230V

—_— e 1

0,6kw
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SP2 - jednostka zewnetrzna AJY 126 LELAH
— wydajnos$é chiodnicza 40kW
- pompa ciepta
- sterowanie wydajnoscig inwerterowe
- sterownik przewodowy z ekranem dotykowym
- 2 moduly zawordéw rozpreznych
- tréjniki, zestaw EEV
- przewody freonu
- kompletna automatyka
- okablowanie
Producent: Fujitsu General Ltd. lub réwnowazny
Dostawca: Klima — Therm lub réwnowazny

SP3 - jednostka zewnetrzna AJY 054 LELAH
— wydajnosé chtodnicza 15,5kW
- pompa ciepta
- sterowanie wydajnoscig inwerterowe
- sterownik przewodowy z ekranem dotykowym
- modut zaworu rozpreznego
- zestaw EEV
- przewody freonu
- kompletna automatyka
- Okablowanie
Producent: Fujitsu General Ltd. lub réwnowazny
Dostawca: Klima — Therm lub réwnowazny

13.3. Nawilzacze parowe elektryczne

NP1 - elektrodowy nawilzacz parowy Condair EL 30/400V/3
— wydajnos¢ pary 30kg/h
- lanca parowa 81-500
- wgz parowy DS80
- wgz kondensatu KS10
- 2 elektroniczne czujniki wilgotnosci
- obudowa mrozoodporna OM-1
- kompletna automatyka
Producent: Swegon lub réwnowazny

NP2 - elektrodowy nawilzacz parowy Condair EL 25/400V/3

— wydajnos¢ pary 25kg/h

- lanca parowa ramowa OptiSorp System 1/350/350
- wagz parowy DS80

- wgz kondensatu KS10

- 2 elektroniczne czujniki wilgotnosci

- obudowa mrozoodporna OM-1

- kompletna automatyka

Producent: Swegon lub réwnowazny
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13.4. Podgrzewacz wody
PE1 — elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody V=10l; N=1,2kW, 230V

np. Ariston lub réwnowazny

UWAGA:
Dopuszcza si¢ zastosowanie zamiennikéw urzadzer innych firm o
parametrach nie gorszych od zastosowanych.

Opracowat:

mgr inz. Janusz lzyniec

Strona 15z 15 WARSZAWA, LUTY 2019



MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

URZAD Warszawa, dnia .<f. Lutego .19 81 .,

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY : J}Q
Nr ewidencyjny St-58/81

.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG

do pelnienia samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie .

. Na podstawie aort. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernil.a
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz § ...

2 ust,.1 pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 7, § 13 ust,1 pkt 4 1lit.b

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska. z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
se Ob. ANUSZ I ZYNIEC s, Mieczystawa

megister inzynier wrzadseil sanitarnych

urodzony(a) dnia 08,08,1547 1, Lodg

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkii

projektanta oraz kierovmika budowy i robét

w specjalnosci insvatacyjao-inzynieryjnej w zakresie 1nsta1ac.'_j_3:w
sanitarinyci;

1/ do sporzgdsania projektdw instalacji sanitarnych,

2/ do kierowania, nadsorowania i kontrelowania budowy i 1ohd
[}

Kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych o;

mentow instalacji oraz occuiania i Dadania stanu technic:s -

£0 Vi zakresice instalacji sanitarnych,

zup. PREZYDENTA MIASTA

——

-
mGr ini. arch, Eunenivrz NMawrocki
/i—oa Bsczeinens Architehia Wasszaviy

4
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6Y3-MTB-44W *

Pan JANUSZ IZYNIEC o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1938/01

adres zamieszkania ul. GWIAZDZISTA 27/132, 01-651 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY Frovmsesrees D Vet

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidency|ny St-107/87

STWIERDZENIE POSIADAKIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkeiji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 ; art. 57 ust, 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 ust.1 pkt 1, § 4 ust,2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 1lit,b

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

se Ob,_ TOMASZ GERHARD WEBER 8.Jérzego

inzynier inzynierii drodowiska
15 kwietnias 1954 r, Warszawa

vrodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkecji
Projektante

w specjalno¢ci.. instalacyijno~inzynieryjnej w zakresie instalacji
sanitarnych:

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji sasnitaernych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych = do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzae-
nia konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stenu technicznego instalacji sanitarnych,.-
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JYP-FRC-B2V *

Pan TOMASZ WEBER o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/2419/02

adres zamieszkania ul. GROCHOWSKA 335 A m 33, 03-823 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaiciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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