
5

6

7

4

G

-

-

-

-

-

-

-

UWAGI :

P

Z

x
x

NW

co

NW

ct

NW

ct

x
x

x
x

x
x

x

NR RYS

Podpis

- -177
PROJEKT FAZA

-

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

PW -

Tytuł rysunku
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RZUT WĘZŁA

Autorzy:

Sprawdzający:

w specjalności instalacji

bez ograniczeń

MGR INŻ.

ROBERT KWIATKOWSKI

St-442/87

sanitarnych w projektowaniu

w specjalności instalacji

bez ograniczeń

INŻ.

TOMASZ WEBER

St-107/87

sanitarnych w projektowaniu

KRYSTYNA ROBAKOWSKA

MGR INŻ.
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MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO

Jednostka projektowa:

Inwestor:

MUZEUM WARSZAWY

Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

Ul. Chmielna 24/3, 00-020 Warszawa

Projekt:

DOCIEPLENIE PODDASZA, WYMIANA OKIEN W LATARNI,

DOPOSAŻENIE OKIEN W USZCZELKI ORAZ DOPOSAŻENIE

INSTALACJI WENTYLACJI W SYSTEM CHŁODZENIA

I MODERNIZACJA WĘZŁA CIEPLMEGO W BUDYNKU

MUZEUM WOLI PRZY  ULICY SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE

ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM Z 28.11.2018.
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