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Nawilżacz parowy

G=30kg/h, N=22,5kW

+ obudowa 0,35kW

Nawilżacz parowy

G=25kg/h, N=18,8kW

+obudowa 0,35kW

Piony freonowe izolowane

z parteru prowadzone w bruździe

Ø9,52+Ø19,05

Ø15,88+Ø28,58

Ø12,70+Ø28,58

Przewód skroplin Ø108x2 izolowany

do piwnicy

Przewód wody zimnej DN20x3,4 izolowany

+ kabel grzejny do nawilżaczy

Przewód wody zimnej DN20x3,4 izolowany

z 1-go piętra

Przewody freonowe izolowane

Ø12,70+Ø28,58

Przewody freonowe izolowane

Ø15,88+Ø28,58

Przewody freonowe izolowane

Ø9,52+Ø19,05
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skropliny

Przewód parowy
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Ø108x2 izolowany + kabel grzejny

prowadzony po podłodze

skropliny

Lanca parowa Lanca parowaIstniejący kanał

630x400

Przewód parowy

Napowietrzanie

rura Ø108x2 na wysokość

1m pod podłogą - koniec osiatkować

DN16x2,7DN16x2,7

Nowy kanał

450x550; L=950

Nowy dyfuzor

450x550/800x450; L=200

Nowy kanał

450x550; L=300

Nowe prowadzenie kanałów 400x160

dopasować na budowie

Nowe połączenie kanału

400x160

KANAŁY PO PRZEBUDOWIE

Zmiana lokalizacji nagrzewnicy

w centrali N2/W2

Zmiana lokalizacji i wymiana nagrzewnicy

w centrali N3/W3

Zmiana lokalizacji nagrzewnicy

w centrali N1/W1

1. Montaż nawilżaczy parowych wg DTR urządzeń.

         2. Odprowadzenie skroplin nad lejki spustowe z syfonam.

                                3. Wymiary kanałów wentylacyjnych nowychdopasować do istniejących.

                            4. Należy zlikwidować by-pasy przy układach regulacyjno-pompowych.

Przejście p.poż.

EIS60

Przejścia p.poż.

EIS60

Przejście p.poż.

EIS60

UWAGI:

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością ARE STIASNY/WACŁAWEK Sp. z o.o.

Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez

uzgodnienia z ARE STIASNY/WACŁAWEK Sp. z o.o. Nie należy odmierzaż wymiarów z rysunku, ani

używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy

sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. W

przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu

podstawą wymiarowania sa rysunki detali.

Stanowisko Projektanta akceptującego materiały lub sposób ich mocowania bądź wbudowania,

zastosowane naniniejszej budowie dotyczy wyłacznie kryteriów estetycznych próbek, modeli,

egzemplarzy pokazowych - ich rozwiązań technicznych, mocowań lub innych zastosowań. Jakość

wyrobów budowlanych i wykonywanych robót podlega zawsze sprawdzeniu, zgodnie z art.25 ustawy

"Prawo Budowlane", przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inżyniera kontraktu. Podejmują oni

decyzję o dopuszczeniu do zastosowania danego matariału na budowie.
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Projektował:
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Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

PW -

Tytuł rysunku:

Numer rysunku:

Skala:

Generalny projektant:

ARCH. GRZEGORZ STIASNY

Data:

REW

LUTY 2019

BRANŻA

Nr upr.

MA/021/03

Sprawdzający:

Jednostka projektowa:

Inwestor:

MUZEUM WARSZAWY

Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

Ul. Chmielna 24/3, 00-020 Warszawa

Projekt:

DOCIEPLENIE PODDASZA, WYMIANA OKIEN W LATARNI,

DOPOSAŻENIE OKIEN W USZCZELKI ORAZ DOPOSAŻENIE

INSTALACJI WENTYLACJI W SYSTEM CHŁODZENIA I

MODERNIZACJA WĘZŁA CO W BUDYNKU MUZEUM WOLI

PRZY  ULICY SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE ZGODNIE Z

AUDYTEM ENERGETYCZNYM Z 28.11.2018.

04 AIS

1:50

RZUT_PODDASZA

DOPOSAŻENIE INSTALACJI WENTYLACJI

W SYSTEM CHŁODZENIA, NAWILŻANIA, ODWILŻANIA

INŻ. TOMASZ WEBER

w specjalności instalacji sanitarnych

St-107/87

w projektowaniu bez ograniczeń

MGR INŻ. JANUSZ IŻYNIEC

w specjalności instalacji sanitarnych

St-58/81

w projektowaniu bez ograniczeń
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