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SPIS ZAWARTOSCI

1. ZAL ACZNIKI
- kopia uprawnien budowlanych projektanta
- kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do MOIIB projektanta

2. OPIS TECHNICZNY
4. CZESC RYSUNKOWA

E-01 — Schemat gtéwny zasilania. Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy RG
E-02 — Schemat rozdzielnicy RNP

E-03 — Plan instalacji elektrycznej — rzut piwnicy

E-04 — Plan instalacji elektrycznej — rzut parteru

E-05 — Plan instalacji elektrycznej — rzut poddasza

UWAGA:

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W NINIEJSZYM
OPRACOWANIU PROJEKTOWYM StUZA JEDYNIE OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA ORAZ OKRESLENIU WELASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU OPRACOWANIA.

Dopuszcza sie zamienne stosowanie wyrobéw innych producentéw pod warunkiem:

- zapewnienia wtasciwosci technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niz projektowane, okreslone
w dokumentaciji projektowej;

- uzyskania akceptacji projektanta i inwestora;
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URZAD WOJEWODZKI

wasscawa. o/ marca 1994r.

w Warszawie
Wydzlat Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Ne Iny wa-203 /94

STWIERDZEMIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do petnienia samadzielne] funkcjl techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz g 2 ust.l pkt 1, § 5 ust.l pkt 1,

§ 7, § 13 ust.l pkt 4 1it.m"d"

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1875 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeiji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 36 z pbimn. zmianami).

STWIERDZAM
ze Ob. JACEK GROCHOWSZKT s.J6zefa

magister inzyniexr elektryk

09 _sierpnia 1962 r. Biaxystok

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej .

proijektanta oraz Kxierownika budowy i robdt

w specjalnosci __ins talacyino—inzyniery;jnej w zakres ie gieci 1

instalacji elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych, napo-—
wietrznych i kablowych 1linii energetycznych oraz stacji i
urzadzen elektroenergetycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robodt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania kons trukcyjnych ele-—
mentéw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych 1linii energetycznych oraz stacji i urzadzen ele-

ktroenergetycznych.-
I up. WuJEWuDY WARSIAWSKIERD

: ) mgri irtski
P Z)
5 Nadzofu Or 4 1 Hodoulancgo
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Zaswiadczenie
o numerze wenyli ks

MAZ-6SE-EPW-YHX *

Pan JACEK GROCHOWSKl o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7551,/01

adres zamieszkania ul. WRZECIONO 5/67, 01-951 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.
|Zgodniz art. 3 ust 2 ustowy  dnis 15 wmsnn 2001 r. o podpisie elektroniczoygm (D, U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

deltrmnq opatrzones beq'n:m'ryrn pody icznym weryfik T przy pomocy wanegso kwalificowanego cerbyfiet oy
rinwnowaiTe pod wrgkydem shutidw prawnych dolumentom opstrzonym podpisami wiasnorecomymi.)

* Wengikcacjs pop i darych w niniejsTy i rn-i--nmﬁusprmnm:mpumnqnunu'um]ﬁ 0 maswinoEnia m
stronie Polskie] by Indynicrow Budownictwa wiw. piib.org.pl kub kontaktujgc sig z biurem winstiwe] Clrggowe] Izby InZynierdw
Budownictwns.
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy instalacji elektrycznych
dla zadania:
"DOCIEPLENIA PODDASZA, WYMIANY OKIEN W LATARNI, DOPOSAZENIE OKIEN W
USZCZELKI ORAZ DOPOSAZENIE INSTALACJI WENTYLACJI W SYSTEM CHLODZENIA |
MODERNIZACJA WEZtA CO W BUDYNKU MUZEUM WOLI PRZY ULICY SREBRNEJ 12 W
WARSZAWIE. ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM Z 28.11.2018".

2.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- projektu architektonicznego
- uzgodnien miedzybranzowych
- obowigzujgcych norm i przepiséw

2.3. Zakres projektu.

Projekt obejmuje instalacje elektryczne w nastepujgcym zakresie:
- zasilanie urzgdzen wentylaciji i klimatyzacji
- instalacja sitowa
- instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych
- instalacja przeciwprzepieciowa

2.4. Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzaciji.

Projektowane urzadzenia beda zasilane z istniejgcej rozdzielnicy gtbwnej muzeum.
Wg dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych muzeum, moc zapotrzebowana obiektu
wynosi 75kW. Wg bilansu dla niniejszego projektu moc projektowanych urzgdzen wyniesie 70,0
kW. Sumaryczna moc obiektu bedzie wynosi¢ 145,0kW (225,3A).
W istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej nalezy wymieni¢ istniejgcy wytgcznik 200A na wytgcznik 300A,
oraz dostosowacé rozdzielnice (potgczenia wewnetrzne) do pradu 300A.

UWAGA:

Uktad zasilania obiektu z sieci miejskiej (warunki przytgczenia), pomiar energii elektrycznej,
gtéwny kabel zasilajgcy ze zigcza kablowego nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.
Dostosowanie ww elementow do zwiekszonego obcigzenia powinno by¢ przedmiotem odrebnego
opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje od rozdzielnicy gtdwnej budynku.

Dla zasilania projektowanych odbiornikbw w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej nalezy
dobudowac aparature — zgodnie ze schematem rys. E-01.
Agregaty chtodnicze bedg zasilane bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej. Nawilzacze i urzgdzenia
instalowane na poddaszu bedg zasilane z nowej rozdzielnicy RNP zasilanej z rozdzielnicy
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gtéwne;.
2.5. Prowadzenie przewodéw i kabli.

W obiekcie stosowane bedg przewody kabelkowe o napieciu znamionowym 750V i kable
0 napieciu znamionowym 1kV.

Przewody w obiekcie uktadane bedg w nastepujacy sposob:
- w rurach elektroinstalacyjnych po wierzchu — od korytka kablowego do odbiornikéw na poziomie
poddasza
- w korytkach kablowych i w listwach elektroinstalacyjnych — gtéwne trasy kablowe na poziomie
piwnicy
- w rurach elektroinstalacyjnych w tynku (wzdtuz przewodow freonowych) — kable sterownicze od
agregatow chtodniczych do central wentylacyjnych na poddaszu
- w tynku (w bruzdzie) — przewdd zasilajgcy do ogrzewacza wody na poziomie piwnicy
- w rurze elektroinstalacyjnej w tynku (w bruzdzie) — przewdd sterowniczy od centrali N1W1 na
poddaszu do sterownika w portierni na parterze.
- w rurach elektroinstalacyjnych odpornych na dziatanie promieniowania UV — kable zasilajgce i
sterownicze na zewnatrz, na konstrukcjach wsporczych agregatow chtodniczych.

Wszystkie przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielen ppoz. nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej tych elementow.

2.6. Zasilanie ogrzewacza wody.

W budynku na poziomie piwnicy przewidziano dodatkowy ogrzewacz wody. Ogrzewacz
bedzie zasilany poprzez gniazdo 230V. Nalezy zastosowa¢ gniazdo podtynkowe, IP44. Gniazdo
bedzie zasilane z rezerwowego zabezpieczenia (wylgcznik nadmiarowoprgdowy 16A z
wytgcznikiem réznicowo-prgdowym 30mA) w istniejgcej rozdzielnicy bufetu.

2.7. Ochrona od porazen. Potaczenia wyréwnawcze. Uziemienia.

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-HD 60364-.
Dla rozdzielnicy RNP przewidziano wykonanie w obudowie Il klasy ochronnosci (izolacji). Dla
wszystkich obwodow odbiorczych  przewidziano szybkie wylgczenie przez zabezpieczenia
przetezeniowe i jako ochrone uzupetniajaca, wytgczniki przeciwporazeniowe roznicowoprgdowe.
Uktad sieci NN jest typu TN-C-S. SieC zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C . Projektowane
instalacje bedg pracowaty w uktadzie TN-S. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N - w
rozdzielnicy gtéwne;j.

Metalowe, zewnetrzne konstrukcje wsporcze agregatéw chtodniczych nalezy uziemic.
Konstrukcje te nalezy podtgczy¢ do istniejgcego uziomu otokowego, oraz dodatkowo nalezy
zastosowa¢ dwa uziomy pionowe szpilkowe 1=3m.

Przewody freonowe wchodzace do budynku nalezy objgé potgczeniami wyréwnawczymi.
Nalezy podfgczy¢ te przewody do gtéwnej szyny wyrdwnawczej zamontowanej w pomieszczeniu
rozdzielni gtéwnej. Potgczenie to nalezy wykonac przewodem LgYzo 1x25.

2.8. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony instalacji od przepie¢, w projektowanej rozdzielnicy RNP, przewidziano
ochronniki przeciwprzepieciowe klasy Cltyp 2.
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2.9. Obliczenia techniczne. Bilans mocy.

Lp. Odbiorniki Pi [kW]

1 Nawilzacz parowy NP1 22,50
2 Nawilzacz parowy NP2 18,80
3 Obudowa mrozoodporna NP1 (ogrzewanie) 0,35
4 Obudowa mrozoodporna NP2 (ogrzewanie) 0,35
5 Kable grzejne 0,60
6 Podgrzewacz elektryczny wody 1,20
7 Agregat chtodniczy SP1 16,60
8 Agregat chtodniczy SP2 12,10
9 Agregat chtodniczy SP3 4,00
10 Zwiekszenie mocy silnika centrali NTW1 0,80
Razem 77,30 kW

Moc zapotrzebowana Pz=0,9x77,3kW=69,57, — przyjeto 70,0 kW
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