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Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscia ARE STIASNY/WACLAWEK Sp. z 0.0.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez
uzgodnienia z ARE STIASNY/WACLAWEK Sp. z 0.0. Nie nalezy odmierzaz wymiaréw z rysunku, ani
uzywac go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sig do projektanta. W
przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigdzy rysunkami detali i catosci projektowanego elementu
podstawa wymiarowania sa rysunki detali.

Stanowisko Projektanta akceptujacego materiaty lub sposéb ich mocowania badz wbudowania,
zastosowane naniniejszej budowie dotyczy wytacznie kryteriéw estetycznych prébek, modeli,
egzemplarzy pokazowych - ich rozwiazan technicznych, mocowan lub innych zastosowan. Jako$¢
wyrobéw budowlanych i wykonywanych robét podlega zawsze sprawdzeniu, zgodnie z art.25 ustawy
"Prawo Budowlane", przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu. Podejmujg oni
decyzje o dopuszczeniu do zastosowania danego matariatu na budowie.
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MUZEUM WARSZAWY
Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

Jednostka projektowa: V 4

Stiasny & Wactawek
Ul. Chmielna 24/3, 00-020 Warszawa
Projekt:

DOCIEPLENIE PODDASZA, WYMIANA OKIEN W LATARNI,
DOPOSAZENIE OKIEN W USZCZELKI ORAZ DOPOSAZENIE
INSTALACJI WENTYLACJI W SYSTEM CHtODZENIA |
MODERNIZACJA WEZtA CO W BUDYNKU MUZEUM WOLI
PRZY ULICY SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE ZGODNIE Z
AUDYTEM ENERGETYCZNYM Z 28.11.2018.

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku: DOPOSAZENIE INSTALACJI WENTYLACJI
W SYSTEM CHLODZENIA, NAWILZANIA, ODWILZANIA

RZUT_PIETRA

Skala:

1:50

Numer rysunku:

177 - IS - PW - 03 - A

PROJEKT BRANZA FAZA NR RYS REW

Generalny projektant: Nr upr. Podpis

ARCH. GRZEGORZ STIASNY MA/021/03

Projektowat:

St-58/81
MGR INZ. JANUSZ IZYNIEC | w specjalnosci instalacji sanitarnych|
w projektowaniu bez ograniczen

Sprawdzajgcy:

St-107/87
w specjalnosci instalacji sanitarnych
w projektowaniu bez ograniczen

INZ. TOMASZ WEBER

Data: LUTY 2019
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