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- rozdzielnica blaszana wezta 230/400V wg rys. nr 2,

Rwe ==

- instalacja sitowa 230V, oswietlenia 230V,

- instalacja potaczen urzadzen automatyki,

- oprawa $wietléwkowa CO1-236, 2x36W,
- wylgcznik klawiszowy bryzgoodporny, 10A, 250V,

- gniazdo wtykowe 10/16A, 230V, 2P+Z,
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- korytko kablowe,

. . o hm@ - pompa wg rys. nr 1,
mobilna stacja napefniajgco —
odpowietrzajqca do naperniania AB e
_mma_az_o instalacji solarnych

O0.W. Moc pompy 1,1kW

pomiaru energii cieplnej,

Oprawy CO1-236, 2x36 W [o<| - wentylator wg rys. nr 1,
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MODUL. C.0. S TT] urzgdzenia automatyki pogodowej znajdujg sie
= ; i vorlber s w kompaktowych weztach cieplnych
dostarczanych przez producenta.

Oprzewodowanie weztéw kompaktowych
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SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
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podtgczyc do instalacji|
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UWAGA:

T 32
YLY 2x1_w RVSI8 \

do czujnika temp. zewn. B3 . t
na pélnocnei scianie budynku |
na wysokosci min. 3m

-LIYKY 5x4 w RVS28
Zasilanie istniejce

1. Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi

2

3

4.

5.

6.

YDY, YLY, LIVCY w korytkach kablowych i
rurkach RVS, n/t.

. Przewody automatyki pogodowej uktadaé w
oddzielnym korytku kablowym.

. Odcinki przewodow uktadane na Scianie do wys.

1,5m chroni¢ rurkami RVS.

Przewody wprowadzane do skrzynki zaciskowej
silnika chronic¢ rurkg Peschla.

Zachowa¢ odstepy urzadzen technologicznych
od rozdzielnicy: od frontu 1,3m, z boku 0,6m !
Do szyny PE (FeZn30x2) podigczy¢ objemkami
rury instalcji c.o., c.w.

. Oznaczenia urzadzenh automatyki wg rys. nr 5.
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- regulator elektroniczny TROVIS 5578, w skrzynce IP-55,

- instalacja potaczen wyréwnawczych - ptaskownik FeZn30x2,

- puszka taczeniowa 60, IP65 dla przysziej instalacji zdalnego
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