3110

PRZEKROJ A-A

2%

BLACHA FALDOWA TR35
GR.0,7mm POWLEKANA
POLIESTREM

N

4235

56-/i

RURY KWADRATOWE| 120x120x6mm,

SPAWANE DO SKUPKOW

90

2642

JEDNOSTKI CHr ODZ
S OOV AN IRNE JYPU
Rl INGYS- MR /Oem
SYUPEK AMOXA@Ox mm,
SPAWANY DO MARKI
=
965 4() 965

—_

17D

—_

17D

® G

RURY KWADRATOWE 120x120x6mm,

SPAWANE DO SKUPKOW

RZEKROJ B-B

2140

35,01
30
= 1290
_ 1040
150 800 = 1540
S S

ST A

PROJ.INST.SANIT. ZELBETOWY FUNDAMENT

25x25cm POD "SPLITY”
WG RYS.ABOT1

PIASEK SREDNIOZIARNISTY
30cm, ZAGESZCZONY
WARSTWAMI CO 15cm

33,52

i

ISTN. KANALIZACJA
DESZCZOWA kD150 WG PZT

@J

ISTN. PODZIEMNY KABEL _
ELEKTR. WG PZT

UWAGI

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa wlasnodcig ARE STIASNY/WACLAWEK Sp. z
0.0. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez
uzgodnienia z ARE STIASNY/WACLAWEK Sp. z 0.0. Nie nalezy odmierzaz wymiaréw z rysunku, ani
uzywac go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do projektanta. W
przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego elementu
podstawa wymiarowania sa rysunki detali.

Stanowisko Projektanta akceptujacego materiaty lub sposéb ich mocowania badz wbudowania,
zastosowane naniniejszej budowie dotyczy wytacznie kryteriow estetycznych probek, modeli,
egzemplarzy pokazowych - ich rozwiazan technicznych, mocowan lub innych zastosowan. Jakos¢
wyrobéw budowlanych i wykonywanych robét podlega zawsze sprawdzeniu, zgodnie z art.25 ustawy
"Prawo Budowlane", przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu. Podejmuja oni
decyzje o dopuszczeniu do zastosowania danego matariatu na budowie.

:

1) ELEMENTY STALOWE NALEZY ZE SOBA ZESPAWAC, ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYUNIE, SPAWY PRZESZLIFOWAC. CALOSC POMALOWAC WG KOLORYSTKI ISTNIEJACYCH KRAT (GRAFIT) UZGODNIONEJ Z PROJEKTANTEM.

DO MOCOWANIA MARKI STALOWEJ DO KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ UZYWAC KOLKOW | SRUB ZE STALI NIERDZEWNEJ, POZOSTALE ELEMENTY tACZYC ZA POMOCA CIAGLEGO SPAWU PACHWINOWEGO.

PO WYKONANIU ELEMNTY STALOWE NALEZY OCZYSCIC, SPAWY PRZESZLIFOWAC | MALOWAC DWUKROTNIE FARBA, NP. HAMMERITE. KOLORYSTKA TAKA SAMA JAK ISTNIEJACYCH KRAT (GRAFIT) UZGODNIONA Z PROJEKTANTEM.
MOCOWANIE ELEMENTOW BOCZYNYCH STALE, TYLNYCH NA SRUBY ODKRECANE W RAZIE POTRZEBY, ELEMENTY OD FRONTU MOCOWANE NA ZAWIASACH.
OBUDOWE | USTAWENIE SPLITOW NALEZY ROZMIERZAC 0D 0S| ELEWACJ ROWNOLEGLE DO TEJZE ELEWACJ.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SIE ZAPOZNAC Z KOMPLETEM DOKUMENTACJ, W RAZIE WATPLIWOSCI DOTYCZACYCH WYMIAROW NIE DOMIERZAC Z RYSUNKOW TYLKO KONTAKTOWAC SIE Z BIUREM PROJEKTOW.
WSZELKIE WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
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Inwestor:

MUZEUM WARSZAWY
Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

Jednostka projektowa: V 4

Stiasny & Wadawek
Ul. Chmielna 24/3, 00-020 Warszawa
Projekt:

DOCIEPLENIE PODDASZA, WYMIANA OKIEN W LATARNI,
DOPOSAZENIE OKIEN W USZCZELKI ORAZ DOPOSAZENIE
INSTALACJI WENTYLACJI W SYSTEM CHLODZENIA |
MODERNIZACJA WEZtA CO W BUDYNKU MUZEUM WOLI
PRZY ULICY SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE ZGODNIE Z
AUDYTEM ENERGETYCZNYM Z 28.11.2018.

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rysunku

OBUDOWA SPLITOW W PRZYZIEMIU
PRZEKROJ A-A | B-B

Skala

1:10

Numer rysunku

177 - A - PW - 502 - A

PROJEKT BRANZA FAZA NR RYS REW

Generalny projektant: Nr upr. Podpis

ARCH. GRZEGORZ STIASNY MA/021/03

Wspotpraca:

TECH.ARCH. ALICJA OSTAFIN

ARCH. ALICJA RUDOWSKA

Sprawdzit:

ARCH. JAKUB WACLAWEK St-18/79

Data LUTY 2019




