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Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku s wiasnoécig ARE STIASNY/WACLAWEK Sp. z
0.0. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez
uzgodnienia z ARE STIASNY/WACLAWEK Sp. z 0.0. Nie nalezy odmierzaz wymiaréw z rysunku, ani
uzywac go jako szablonu. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci nalezy zwrdcic sig do projektanta. W
przypadku rozbieznoéci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catoéci projektowanego elementu
podstawa wymiarowania sa rysunki detali.

Stanowisko Projektanta akceptujacego materiaty lub sposdb ich mocowania badz wbudowania,
zastosowane naniniejszej budowie dotyczy wytacznie kryteriow estetycznych probek, modeli,
egzemplarzy pokazowych - ich rozwigzan technicznych, mocowan lub innych zastosowan. Jako$¢
wyrobdw budowlanych i wykonywanych robét podlega zawsze sprawdzeniu, zgodnie z art.25 ustawy
"Prawo Budowlane", przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inzyniera kontraktu. Podejmuja oni
decyzje o dopuszczeniu do zastosowania danego matariafu na budowie.
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