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NiWi

Praca rotora latem

Praca latem

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT I RH

Powietrza wylotowe DBT I RH

Prędkość powietrza

Spadek ciśnienia powietrza Mokryś Suchy

32C/50%

27 7 C J 64 o

344 ms

166 Pa/O Pa

68 kWI68kW

72%/O %

0%

26C140%

308 C / 30%

3 03 tri/s

144 Pa/0 Pa

Sekcje

Maksymalne ciśnienie robocze

Maksymalna temperatura robocza

Praca latem

Powietrze wlotowe DBTI RH

Powietrza wylotowe DBT I RH

Prędkość powietrza

Spadek ciśnienia powietrza Mokry I Suchy

Moc chłodnicza JawnaCałkowita

Temperatura parowania czynnika

Przepływ czynnika

Spadek óśnienia czynnika

Przyłącze Zasilanie/Po

16 bar

42 C

277C/64%

12 C1 100%

273 nt/s

222 Pa /113 Pa

237kW/46 7kW

6 C

O 79 ma/h

1422 kPa

Nagrzewnica przeliczenia

Typ WCL W5040 2R DT SH St St Sld

Standard Circuits

Czynnik

Stęzerre glikolu

Praca zimą

Powietrze wlotowe DBT RH

Powietrza wylotowe DBT I RH

Prędkość powietrza

Spadek ciśnienia powietrza Mokry I Suchy

Całkowita moc grzewcza

Temperatura czynnika wieJWy

Przepływ czynnika

Spadek ciśnienia czynnika

N2W2:

Praca rotora latem

Ethyiene

35%

2,9C/53%

20CIl7%

284 ni/s

58 Pa / O Pa

25,9 kW

70 C/50 C

1.2 ma/h

2 24 kPa

ltoSctzędów2

325 fdm3J

Maksymalne ciśnienie robocze

Maksymalna temperatura robocza

Praca latem

Powietrze wlotowe DBT” RH

Powietrza wylotowe DBT / RH

Predkość powietrza

Spadek ciśnienia powietrza Mokry Suchy

Całkowita moc grzewcza

Temperatura czynnika „.yejIs

Przepływ czynnika

Spadek ciśnienia czynnika

Moc odzysku energii Jawna / Całkowita

Sprawność jawna Rzeczywista, Przepływ
zbalansowany

Sprawność sucha Zima

Praca latem

Powietrze wlotowe DBT / RH

Powietrza wylotowe DBT I RH

Prędkość powietrza

Spadek aśnenia powietrza Mokry I Suchy

Chłodnica dx 6-i
Trzeba zamontować chłodnice DX 6-1 z odkraptaczem + wanna

® Chło ca bezposredaim odparowaniem Z odkrap a:em

Typ DXC WSO4O 6R-1 TL SH Cii St Std Ilość rzędów ć

1298 [cWn3j

Czynnik R410A

® 3agrzewnica wodna

Przyłącze Zasłlante/Powrót 1”V

l6bar

160 C

12CI1O0 %

2OC/60%

282 m/s

55 Pa, O Pa

12 kW

55C/35C

056 ma/h

073 kPa

Wymienić silnik z 2,2kw -3 3 kW + falownik

Wymienić Szafę sterującą

22
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Praca latem

Nawiew

Powietrze wlotowe 08T I RH 32 C 150 %

Powietrza wylotowe DBT I RH 28,1 C /62 %

Predkosć powietrza 465 ni/s

Spadek ciśnienia powietrza Mokry I Suchy 230 Pa / O Pa

Moc odzysku energii Jawna / Całkowita 5 I kW / 5 I kW

Sprawność jawna Rzeczyw;sta Przepływ 64 % / O %
zbalansowany

Sprawność sucha Zima 0%

Praca latem

w
Powietrze wlotowe DBT I RH 26 C/ 40 %

Powietrza wylotowe DBT I RH 30,8 C/ 30 %

Prędkość powietrza 3.63 m/s

Spadek ciśnienia powietrza Mokry! Suchy 175 Pa/0 Pa

CModnica freonowa Dx 6-1:
Trzeba zamontować chłodnice DX 6-1 z odkraplaczem + wanna

Q Chłodnica z bezpos eanim odparoy antem z odJrap!acn

Typ DXC WSO3O 6R1 TO SH Cu St Sld Ilość rzędów Sekcje 1 Przyłącze Zasilanie/I

991 dm3]

Czynnik R4IOA Maksyrna/ne ciśnienie robocze 16 bar

Maksymalna temperatura robocza 42 C

Praca latem

Powietrze wlotowe OBT I RH 28 7 C / 62 %
Powietrza Wylotowe DOT I RH 12 C1100 %

Prędkość powietrza 301 mis
Spadek ciśnienia powietrza Mokry I Suchy 262 Pa 136 Pa

Moc ch/odncza JawnaiCałkowita 20 5 kW / 39 5 kW

Temperatura parowania czynnika 6 C
Przepływ czynnika 067 m”lh

Spadek ciśnenw czynnika 2053 kPa

Nagrzewnica przeliczenia:

O \3grZe ca cdna

______

Typ WCL WSO3O 2R DT SH St St Std Ilość rzędów 2 Przyłącze Zasilanie/Powrót: 1” V
Standard Circuits 2 93 tdm3]

Czynnik Ethylene Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Stężenie glikolu 35 % Maksyma/na temperatura robocza 160 C
Praca zImą Praca latem

Powietrze wlotowe OBT „RH 1 C 157% Powietrze wlotowe OBT / RH 12 C/100%
Powietrza wylotowe OBT I RH 20 C/16 % Powietrza wylotowe DBT / RH 20 .C /60 %

Prędkość powietrza 3 11 mis Prędkość powietrza 3 11 m/s

Spadek ciśnienia powietrza Mokry Suchy 66 Pa J O Pa Spadek ciśnienia powietrza Mokry / Suchy 65 Pa/0 Pa
Całkowita moc grzewcza 24,2 kW Całkowita moc grzewcza 10 1 kW

Temperatura czynnika wej/wyi 70 C I 50 C Temperatura czynnika wejiwyj 55 C/ 35 C

Przepływ czynnika 1.12 ma/h Przepływ czynnika 047 mlh

Spadek ciśnienia czynnika 4 31 kPa Spadek ciśnien:a czynnika 111 kPa

Wymienić Szafę sterującą

N3W3:

Nagrzewnica dobiera się 3 rzędowa -

Wymienić nagrzewnice na3 rzędową

23
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-Q ?ag”e.n ;a weena

tp ł?LWSO21 3R OT SHSL$d Iloic rZSdow

Sta,dard Crcsts 32 (n3J

Czynruc Pksn*m toboa. 16 bar
Srę2efl g ktu 35% Pkma na !mwab,a robocza 160 „C
Praca

Praca Iats
59”C 10% Z.rzc oCBTR— 10”C 10)?.

Rowetza i.ynoo”.se DE RH 20 „C 13% WH 2) „

Prqdco4L powielria I 45 m”s slr I 4 „„;

Spadek ciśn*nna poe(fza Mokry Sućkiy 28 Pa I O Pa „aek c śreia c.yieza „.3*y „5In 26 Fa O a
Cakow1a nc grzewcza 57 kW a 4 IW
Teśn,eraIuna i..r, 70 „C 150 1onrt.wą „yn C !„ „C.
Przepw cinia m”i „njir P

O ka „.

Trzeamontować chłodnice DX 6-1 + wanna
Praca latem

Powetr:e wtotowe DRT I RH 32 C 50 %
Pewetrza wyotowe DBT / RH 70 C I 100 O

Prędkość po”wetrza 1 me
Spadek ciśmenla powIeta Moky I Suctw 60 Pa / 38 Pa
Moc chIodncza Jawna Całkowa $ O kW! 16 1 kW
Temperatura parowana czynnIka 6 C
Przepływ czynnika 0 27 m3, n
Spadek cśmena czynnIka 337 kPa

W ofercie nowe centrale Compactowe

www.youtube.com/watch?y=olU7gNwOYpw

Jacek Sałata
Senior Account Manager
VTS Polska Sp. z o.o.

Vi_s Biuro w Warszawie

ul. Grzybowska 87, Concept Tower

oo-844 Warszawa, Polska
tel/fax. + 48 22 431 3724

kom + 48725980 002

jacek.salataiMsgroup.com

ODLATUJEMY KONKURENCJI
- ZAPYTAJ

VENUSyVSdo15tys mln OCrNĘ
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yTS Polska Sp. z o.o.
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Typ RecoyeryRotaryyertical

Wewnętrzny

Ni Wi

VVSO4O

yySO4O-R-FRHEyNySO4O-L-
FVR_cd

SFP Zimą CEN 13779) 290 kW/m3/s

SFP Latem (EN 13779) 307 kW/m3/s

Klasa efektywności A 2016
energetycznej

E U flOUE lUT
CERTIFIED

PERFORMANCE

Www euroyont certification com

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:

t „tR[ TUV \YCEErII

EN.13053 \ĘORMANCE

4i

Strona: 1/8

vis
Dane techniczne dla pozycji

Nazwa projektu Pałacyk Wola - Warszawa,
ul. Srebrnai2

Aplikacja

Oznaczenie projektowe

Rozmiar

Zestaw

Numer oferty i25/LIyE.EURJJSI2OI9

Wydajność nawiewu 4500,00 ma/h

Ciśnienie dyspozycyjne 812 Pa

Wydajność wywiewu 4150,00 ma/h

Ciśnienie dyspozycyjne 400 Pa

Grubość izolacji

Izolacja

Masa zestawu (+1- 10%)*

40 mm

Pianka poliuretanowa

444 Kg

iiu 06.06.320
Rang.: yENWS WSOlO -yy5660

CIImaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24) 2019-02-05 13:02:37



1*

Widok Górny

Widok lewy

VTS Polska Sp. z o.o.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
PolanU

+4822431 3700; +4822431 3714

jacek.salataytsgroup.com

41
Widok prawy
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EN.13053
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Strona: 2/8

Dane techniczne dla pozycji 1

„fF5
Numer oferty I25ILIyE.EURIJS/2079
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Dane techniczne dla pozycji I Numer oferty I 25ILIyE.EURIJSI2OI 9

Rzut ramy z góry, w świetle obudowy centrali

Warunki projektowe

__________________________________________________________________________
—

„co
-cD
r —

r

2834

od strony zewnętrznej warstwą Alucynku, od wewnętrznej powłoką

Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane

Gęstość powietrza wykorzystana do obliczeń: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnętrznego -20,0 0C

Lato 32,0 0C 45 %

Zima -20,0 °C 100 %

Wymiary [mm]

Wlot powietrza nawiew FF 1028x440 Lt 2984 Hi 500 Wł 1088
Wylot powietrza FF 1028x440 LtA 2984 H 670 W 1168

nawiew

LI 2984 H2 1250
Wlot powietrza wywiew FF 1028x440 L2 1886 Hf 90

Wylot powietrza FF 1028x440 L21 366
wywiew

L22 732

Cechy urządzenia

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (4Omm) zabezpieczonych
cynkową z warstwą polimerową,

Wytrzymałość mechaniczna obudowy -1000 Pa — 1000 Pa 2mm (Dl - PN EN 1886: 2008>
Szczelność obudowy: CMB): (-400) Pa - 0,05 l/sm2 (Li - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 l/sm0 (Li - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -

0,09 l/sm0 (Li - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 l/sm2 (Li - EN 1886:2007)
Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy K= 0,6 W/m2K (72 - PN EN 1866: 2008),

Współczynnik mostków ciepła - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

26,0 °C 40 %

20,0 °c 40 %

C Etflt TlPI w--wEUFouErJT1
\ ) CERTIFIEDI

EN-13053 \ PERFORMAN]

Strona: 3/8
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Dane techniczne dla pozycji

Nawiew

Numer oferty I 25ILIyE.EURIJSI2OI 9

:E* Krótki filtr kieszeniowy

Typ M5/300.Bag.Int.Sld

Bag[7.OJ

Praca zimą

Średni spadek ciśnienia

Wstępny spadek ciśnienia

Końcowy spadek ciśnienia

Prędkość powietrza

145 Pa

90 Pa

200 Pa

231 m/s

Praca latem

Średni spadek ciśnienia

Wstępny spadek ciśnienia

Końcowy spadek ciśnienia

Prędkość powietrza

Typ RRG WS040 NHG

R2K5_NHG

Praca zimą

Powietrze wlotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Prędkość powietrza

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Całkowita

Sprawność rzeczywista I przepływ
zbalansowany

Praca zimą
Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Prędkość powietrza

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy

Bajpas Odzysku

Przepustnica Pow.

Regenerator Obrotowy

-20,0 oC/100 %

12,0 C/40 %

2,38 m/s

99 Pa/0 Pa

41,7 kW/50,8 kW

80 %/78 %

20,0 C/40 %

-7,0 C/95 %

2,96 m/s

139 Pa/0 Pa

Nie

Nie Napięcie nominalne

Max nieszczelność 3%

32,0 °C/45 %

27,7 °C/58 %

3,44 m/s

166 Pa/0 Pa

6,8 kW/6,8 kW

72 %10 %

26,0 C/40 %

30,8 C/30 %

3,03 mis

144 Pa/0 Pa

230 V/1 ph/50 Hz

t t”Efl[ TUV \YCEEL

14 EN-13053

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

@ Regenerator obrotowy

152 Pa

105 Pa

200 Pa

2,26 m/s

Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Prędkość powietrza

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Całkowita

Sprawność rzeczywista I przepływ
zbalansowany

Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Prędkość powietrza

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy

Strona: 4/8

2019-02-05 13:02:37
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yTS Polska Sp. z o.o.

Olivia Tower. Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty I25ILIVE.EURIJSI2OI9

O Nagrzewnica wodna

Typ WCL WSO4O 2R DT SH.St.St.Std Ilość rzędów 2 Przyłącze Zasilanie/Powrót; 1/1”

Standard Circuits 325 [dmA3

Czynnik Ethylene Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Zawartość glikolu 35,00 % Maksymalna temperatura czynnika 160,0 C

Praca zimą Praca latem

Powietrze wlotowe DBTIRH 2,9 °C/53 % Powietrze wlotowe DBT!RH 27,7 CI5B %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C/17 % Powietrze wylotowe DBT/RH 27,7 C/58 %

Prędkość powietrza 2,84 m/s Prędkość powietrza 2,84 m/s

Spadek ciśnienia Mokry I Suchy 58 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry I Suchy 58 Pa/0 Pa

Całkowita moc grzewcza 25,9 kW Całkowita moc grzewcza 0,0 kW

Temperatura czynnika 70,0 WC/50,0 C Temperatura czynnika 70,0 oC/50,0 °C

Przepływ czynnika 1,20 m3!h Przepływ czynnika 0,00 m3/h

Spadek ciśnienia czynnika 2,24 kPa Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa

Pusta sekcja

Typ EMP.SEC WS040 Standard

Praca zimą Praca latem

Spadek ciśnienia Spadek ciśnienia

Prędkość powietrza 2,31 m/s Prędkość powietrza 2,33 m/s

Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG_DD_355_2,20_2

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1

Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali

FLA 8,2A MCA 10,3 A

MCB 16,OA

Wentylator PLUG_VS_355_AF_Px 1

Ciśnienie statyczne 1114 Pa Sprawność wirnika; Statyczna! 71 %176 %
Całkowita

Ciśnienie dynamiczne 74 Pa Moc na wale 1,95 kW x J

Ciśnienie dyspozycyjne 812 Pa Obroty robocze 2917 1/min

Ciśnienie Całkowite 1188 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLXJ (Uszczelka)

Silnik AC_l E2_F_90L_IMB3_2p_2.2_50x 1

„ t[ TUV Strona: 5/8

EN..13053 \ERFORMANCE
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yTS Polska Sp. z o.o.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
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+4822431 3700;+4822431 3714

jacek.salataytsgroup.com yrs
Dane techniczne dla pozycji

Zabudowa silnika

Wielkość fizyczna / lEC

Napięcie Robocze

Napięcie Znamionowe Silnika

IMB3

90L

230 V/3 ph

230 V/3 ph/50 Hz

Numer oferty I25ILIyE.EURIJSI2OI9
Prąd nominalny 8,1 A xl

Obroty nominalne 2876 1/min

Moc nominalna 2,20 kW x 1

Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania

Regulator silnika

Ilość regulatorów silnika w sekcji

Ustawienie regulatora silnika

Regulator silnika w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika

Praca zimą

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

SFP dla filtrów czystych

Punkt przyiączeniowy

Napięcie zasilania regulatora silnika

Moc nominalna regulatora silnika

VFD HMI

Komunikacja ModBus

Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

SFP dla filtrów czystych

Nie uwzględniona w doborze

230/1/50 y/ph/Hz

2,20 kWx I

Nie

Tak

2,61 kW

2,51 kW

1,99 kW/m3/s

Dane akustyczne

Krótki filtr kieszeniowy

Typ M5/300.Bag.lnt.Sld

Bag[7.OJ

Praca zimą

Średni spadek ciśnienia

Wstępny spadek ciśnienia

Końcowy spadek ciśnienia

Prędkość powietrza

144 Pa

89 Pa

200 Pa

2,13 m/s

Praca latem

Średni spadek ciśnienia

Wstępny spadek ciśnienia

Końcowy spadek ciśnienia

Prędkość powietrza

51 Hz

Uwzględniono

Nie

2,42 kW

2,31 kW

1,85 kW/m3/s

Poziom mocy akustycznej 1dB
tA)]

Częstotliw 125 piz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 1Hz] 2000 1Hz] 4000 1Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)Jość
Wlot [dBCA)] 50,0 62,4 66,6 64,2 58,9 49,9 42,5 69,9

Wylot tdB(A)] 57,2 70,5 76,5 76,8 75,1 70,6 65,0 81,8

Otoczenie [dBtA)] 45,2 64,5 65,5 64,8 61,1 38,6 24,0 70,3

Wywiew

Poziom ciśnienia Częstotliw
125 [Hz] 250 [Hz] 500 1Hz] 1000 1Hz] 2000 1Hz] 4000 1Hz] 8000 [Hz] Lp [UB(A)]akustycznego w odi. lm [dB OŚĆ

(A)] [dB(A)] 38,2 57,5 58,5 57,6 54,1 31,6 17,0 63,3

143 Pa

87 Pa

200 Pa

2,09 m/s

t „EH[ TUV
EN-13053 \ERFORMANC

CIimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 201 8-07-24)
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Dane techniczne dla pozycji

® Wentylator Plug

Numer oferty I 25ILIyE.EURIJSI2OI 9

Sekcja wentylatora PLUG_DD_355_1 50_4

Wentylator PLUG_VS_355_AF_Px 1

Ciśnienie statyczne

Ciśnienie dynamiczne

Ciśnienie dyspozycyjne

Ciśnienie Całkowite

683 Pa

63 Pa

400 Pa

747 Pa

Sprawność wirnika: Statyczna /
Całkowita

Moc na wale

Obroty robocze

Standard Podłączenia Wentylatora

xl

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gęstości
powietrza

1,13 kWx 1

2463 l/min

FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC]E2_F_9OLJMB3_4p_1 .5_50x 1

Zabudowa silnika

Wielkość fizyczna I lEC

Napięcie Robocze

Napięcie Znamionowe Silnika

IMB3

90L

230 V/3 ph

230 V/3 ph/50 Hz

Prąd nominalny

Obroty nominalne

Moc nominalna

Wersja Silnika

5,5 A x 1

1430 l/min

1,50 kWx 1

Standard

Podłączenie zasilania

Dane akustyczne

250 [Hz]

IdBCA)] 49,3 62,6

[dB(A)] 53,6 67,1

Punkt przyłączeniowy

Napięcie zasilania regulatora silnika

Moc nominalna regulatora silnika

VFD HMI

Komunikacja ModBus

Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabudzonych

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

SFP dla filtrów czystych

500 [HzJ 1000 (Hz] 2000 [HzI

67,7 67,1 63,6

73,1 73,4 71,7

C rnr
TlI”d w

tML •„-„ \ l CERTIFIED

EN.13053 PERFORMANCE

Strona: 7/8

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji

Standard montażu zespolu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali

FLA 5,6A

MCB 10,OA

MCA 7,0 A

70 %176 %

Regulator silnika

Ilość regulatorów silnika w sekcji

Ustawienie regulatora silnika

Regulator silnika w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika

Praca zimą

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów
średniozabrudzonych

Pobór mocy elektryczne dla filtrów
czystych

SFP dla filtrów czystych

86Hz

Uwzględniono

Nie

1,42 kW

1,32 kW

1,14 kW/m3Is

Wlot

Wylot

Poziom mocy akustycznej CdB Częstotliw 125 [Hz]CA)] ość

Nie uwzględniona w doborze

230/l/50 V/phlHz

1,50 kWx I

Nie

Tak

1,43 kW

1,32 kW

1,15 kW/m3/s

4000 [Hz] 8000 CHz] Lw dB(A)J

57,3 50,8 72,0

67,2 61,6 78,4
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty I25ILIyE.EURIJSI2DI9
Otoczenie [dB(A)] 41,8 61,1 62,1 61,4 57,7 35,2 20,6 66,9

Poziom ciśnienia częstotliw
125 [Hz] 250 1Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 1Hz] 4000 1Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]akustycznego w odi. lm [dB ośc

CA)] [dB(A)] 34,8 54,1 55,1 54,4 50,7 28,2 13,6 59,9

Akcesoria otworów wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew
Wlot powietrza Frontowy 1 028x440 Frontowy 1 028x440

Wylot powietrza Frontowy 1 028x440 Frontowy 1 028x440

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew

Wlot powietrza Tak Nie

Połączenia elastyczne Nawiew Wywiew
Wlot powietrza Tak Tak

Wylot powietrza Tak Tak

Automatyka

Kod Funkcyjny AR1 1010101010101613101010101011

Kod Aplikacji UPC (AR-129)

Czujnik Wiodący Duct Supply

Panel Operatorski Opcje

BMS Tak

HMI Adyanced (Konfiguracyjny) Tak

HMI Basic (Użytkownika) Tak

Rozdzielnia automatyki Tak

Siłowniki przepustnic

Nazwa Kod Komplet

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF S lONm ADMP.ACT.SETON-OFF S lONm 1

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF lONm ADMP.ACT.SETON-OFF lONm 1

Czujniki temperatury

Nazwa Kod Komplet

Kanałowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTCTOk (Duct) 3

Automatyka Wymienników Ciepła

Nazwa Kod Komplet

Zawór trójdrogowy VLV.SET-3W-6,3 1

Przetworniki i wyłączniki

Nazwa Kod Komplet

Presostat Ciśnienia Powietrza PRESS.SWITCH 2

Czujnik przeciwzamrożeniowy (frost) FRST.SWTCH 1

Sekcje do transportu

Sekcje transportowe Masa [Kg] Długość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm]

1 186 1126 1168 1250

2 93 1126 1168 580

3 147 1856 1166 670

1” „tM[ TUV \WcEEhi Strona: 818
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Dane techniczne dla pozycji

Wymiary transportowe sekcji

Numer oferty J 25ILIyE.EURJJSI2OI 9

t „tH[ TUV \CEEr111
EN-13053 \W”PERFORMANCj
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Typ RecoyeryRotaryyertical

Wewnętrzny

N2W2

VVSO3O

WSO3O-R-FRHEyNVSO3O-L-
FVR_cd

Wydajność nawiewu 3785,00 ma/h

Ciśnienie dyspozycyjne 622 Pa

Wydajność wywiewu 3100,00 ma/h

Ciśnienie dyspozycyjne 400 Pa

Klasa efektywności B 2016
energetycznej

EUflOUENT
\„) CERTIFIED

PERFORMANCE

yi/WW euroyent certification cum

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:

t „tH[ TUV
EN-13053

_________

Strona: 1/8

t

vi-5
Dane techniczne dla pozycji 2

Nazwa projektu Pałacyk Wola - Warszawa,
Ul. Srebrnal2

Aplikacja

Oznaczenie projektowe

Rozmiar

Zestaw

Numer oferty I25ILIVE.EURIJSI2OJ9

Grubość izolacji

Izolacja

Masa zestawu (+1- 1O%)*

40 mm

Pianka poliuretanowa

382 Kg

SFP Zimą CEN 13779)

SFP Latem (EN 13779)

2,97 kW/m3/s

3,19 kW/m3/s

AJIU N0e.oe.320
Rmiga: yE?J8 yySO1O -yyS66O
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Widok prawy

Dane techniczne dla pozycji 2

vis
Numer oferty I25ILIyE.EUR1JSI2OI9

W

H

W

II

I

Widok Górny

t t”EH[ TUV \CEEc1
1% EN.13053 \yPERFORMAN

(N
I

Y I
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Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty I25ILIyE.EURIJSI2OI9

Rzut ramy z góry, w świetle obudowy centrali

—

t-%
C1)(D
0)0)

-

2834

Wymiary [mm]

Wlot powietrza nawiew FF 821x440 Lt 2984 Hi 500 Wi 881

Wylot powietrza FF 821x440 LtA 2984 H 670 W 961
nawiew

Li 2984 H2 1250

Wlot powietrza wywiew FF 821x440 L2 1886 Hf 90

Wylot powietrza FF 821x440 L21 366
wywiew

L22 732

Cechy urządzenia
Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnętrznej warstwą Alucynku, od wewnętrznej powłoką
cynkową z warstwą polimerową,

Wytrzymałość mechaniczna obudowy-1000 Pa—1000 Pa <2mm (Dl - PN EN 1886: 2008)
Szczelność obudowy: tMB): t-400) Pa - 0,05 l/sm2 (Li - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 l/sm2 (Li - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -

0,09 l/sm2 (Li - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 l/sm2 (Li - EN 1886:2007)
Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy K 0,6 WJm2K (12 - PN EN 1686: 2008),

Współczynnik mostków ciepła - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe
Powietrze zewnętrzne Powietrze wywiewane

Gęstość powietrza wykorzystana do obliczeń: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnętrznego -20,0 °C
Lato 32,0 °C 45 % 26,0 0C 40 %

Zima -20,0 0C 100 % 20,0 °C 40 %

1. EH[ TUV Strona: 3/8

EN-13053 \ERFDRMANCE
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Dane techniczne dla pozycji 2

Nawiew

Numer oferty I 25/LIyE.EURJJSI2OI9

Krótki filtr kieszeniowy

Typ M5/300.Bag.lnt.Sld

Bag[7.0]

Praca zimą

Średni spadek ciśnienia

Wstępny spadek ciśnienia

Końcowy spadek ciśnienia

Prędkość powietrza

157 Pa

113 Pa

200 Pa

2,39 m/s

Praca latem

Średni spadek ciśnienia

Wstępny spadek ciśnienia

Końcowy spadek ciśnienia

Prędkość powietrza

166 Pa

132 Pa

200 Pa

2,34 m/s

Typ RRG WS030 NHG

R2K5_NHG

Praca zimą

Powietrze wlotowe DBTIRH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Prędkość powietrza

Spadek ciśnienia Mokry I Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Całkowita

Sprawność rzeczywista / przepływ
zbalansowany

Praca zimą

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Prędkość powietrza

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy

Bajpas Odzysku

Przepustnica Pow.

Regenerator Obrotowy

-20,0 C/100 %

9,1 °C/44 %

3,22 m/s

137 Pa/0 Pa

31,8 kW/38,7 kW

73 %/74 %

20,0 CI40 %

-7,5 C/95 %

3,55 m/s

169 Pa/0 Pa

Nie

Nie Napięcie nominalne

Max nieszczelność 3%

32,0 °C/45 %

28,1 °C/56 %

4,64 m/s

230 Pa/0 Pa

5,1 kW/5,1 kW

64 %/0 %

26,0 C/40 %

30,8 WC/30 %

3,63 m/s

175 Pa/0 Pa

230 V/1 ph/50 Hz

C Eflr TIItI

tML EN-13053 PERFORMANCE

Strona: 4/8

Regenerator obrotowy

Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Prędkość powietrza

Spadek ciśnienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Całkowita

Sprawność rzeczywista I przepływ
zbalansowany

Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBTIRH

Powietrze wylotowe DBTIRH

Prędkość powietrza

Spadek ciśnienia Mokry I Suchy

CI1maCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24) 2019-02-05 13:02:38
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Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty I25ILIyE.EURIJSI2OI9

® Nagrzewnica wodna

Typ WCL WS030 2R DT SHSt.St.Std Ilość rzędów 2 Przyłącze Zasilanie/Powrót: 1/1”
Standard Circuits 2,93 [dm”3]

Czynnik Ethylene Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Zawartość glikolu 35,00 % Maksymalna temperatura czynnika 160,0 C
Praca zimą Praca latem
Powietrze wlotowe DBT/RH 1,0 OC/57 % Powietrze wlotowe DBT/RH 28,1 C(56 %
Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0 °C116 % Powietrze wylotowe DBT/RH 28,1 C/56 %
Prędkość powietrza 3,11 m/s Prędkość powietrza 3,11 mis
Spadek ciśnienia Mokry / Suchy 68 Pa/0 Pa Spadek ciśnienia Mokry I Suchy 68 Pa/0 Pa
Całkowita moc grzewcza 24,2 kW Całkowita moc grzewcza 0,0 kW
Temperatura czynnika 70,0 C/50,0 C Temperatura czynnika 70,0 CI50,0 C
Przepływ czynnika 1,12 ma/h Przepływ czynnika 0,00 m3/h
Spadek ciśnienia czynnika 4,31 kPa Spadek ciśnienia czynnika 0,00 kPa

Pusta sekcja

Typ EMP.SEC WSO3O Standard

Praca zimą Praca latem
Spadek ciśnienia Spadek ciśnienia

Prędkość powietrza 2,38 m/s Prędkość powietrza 2,41 m/s

® Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG_DD_3 75_2,20_2

Zespół wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1
Standard montażu zespołu wentylatora FLXJ (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla

rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali

FLA 8,2A MCA 10,3A
MCB 16,OA

Wentylator PLUG_VS_315_AF_Px 1

Ciśnienie statyczne 1183 Pa Sprawność wirnika: Statyczna / 71 %/76 %
Całkowita

Ciśnienie dynamiczne 83 Pa Moc na wale 1,75 kW x 1
Ciśnienie dyspozycyjne 822 Pa Obroty robocze 3438 1/min
Ciśnienie Całkowite 1266 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_I E2_F_90L_IMB3_2p_22_50x 1

EH[ TUV Strona: 5/8

EN13O53

__________

CUmaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 201 8-07-24) 2019-02-05 13:02:38



yTS Polska Sp. z o.o.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

+48 22 431 37 00; +48 22 4313714

jacek.salataytsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty I25ILIyE.EURIJSI2OI9
Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 8,1 A X I

Wielkość fizyczna / lEC 90L Obroty nominalne 2876 1/min

Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 220 kW x 1

Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania

Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze

Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 V/ph/Hz

Ustawienie regulatora silnika 60 Hz Moc nominalna regulatora silnika 2,20 kWx 1

Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Komunikacja ModBus Tak

Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów 2,17 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów 2,38 kW
średniozabrudzonych średniozabrudzonych

Pobór mocy elektryczne dla filtrów 2,09 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów 2,32 kW
czystych czystych

SFP dla fIltrów czystych 2,00 kW/ma/s SFP dla fIltrów czystych 2,18 kW/ma/s

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej [UB częstotliw
125 [Hz] 250 tHz] 500 LHz 1000 [HzJ 2000 [Hz] 4000 Hz] 8000 (HzJ Lw tdB(A)]

\Alot [dB(A)] 50,4 62,9 67,0 64,6 59,4 50,3 42,9 70,4
Wylot fdBtA)] 57,6 71,0 76,9 77,2 75,6 71,0 65,4 82,2

Otoczenie [dB(A)] 45,6 65,0 65,9 65,2 61,6 39,0 24,4 70,7

Poziom ciśnienia Częstotliw
125 tHz 250 [Hz] 500 [HzJ 1000 [Hz) 2000 [Hz) 4000 [HzJ 8000 [Hz] Lp [UBtA)]akustycznego w odl. lm [dR OSC

(A)] fdB(A)] 38,6 58,0 58,9 58,2 54,6 32,0 17,4 63,7

Wywiew

Krótki filtr kieszeniowy

Typ M5/300.Bag.lnt.Sld

Bag70)

Praca zimą Praca latem

Średni spadek ciśnienia 144 Pa Średni spadek ciśnienia 143 Pa

Wstępny spadek ciśnienia 88 Pa Wstępny spadek ciśnienia 86 Pa

Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa Końcowy spadek ciśnienia 200 Pa

Prędkość powietrza 1,96 m/s Prędkość powietrza 1,91 m/s

1I tH[ TUV \CEE Strona: 6/8
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Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty 125/LIyE.EURIJSI2OI9

4 Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG_DD_3 151 50_2

Zespól wentylatorowy Wentylator główny Ilość w sekcji x 1
Standard montażu zespołu wentylatora FLX1 (Uszczelka) Standard powietrza Obliczenia wykonano dla

rzeczywistej gęstości
powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzględniają fakt jego zabudowy w centrali

FLA 5,6A MCA 7,OA
MCB 10,OA

Wentylator PLUG_VS_315_AF_Px 1

Ciśnienie statyczne 713 Pa Sprawność wirnika: Statyczna! 71 %/76 %
Całkowita

Ciśnienie dynamiczne 56 Pa Moc na wale 0,87 kW x I
Ciśnienie dyspozycyjne 400 Pa Obroty robocze 2734 1/min
Ciśnienie Całkowite 769 Pa Standard Podłączenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Silnik AC_1E2_F_90S_IMB3_2p_1.5_50x 1

Zabudowa silnika IMB3 Prąd nominalny 5,5 A X 1
Wielkość fizyczna / lEC 90S Obroty nominalne 2885 1/min
Napięcie Robocze 230 V/3 ph Moc nominalna 150 kW x 1
Napięcie Znamionowe Silnika 230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika Standard

Podłączenie zasilania

Regulator silnika Punkt przyłączeniowy Nie uwzględniona w doborze
Ilość regulatorów silnika w sekcji 1 Napięcie zasilania regulatora silnika 230/1/50 y/ph/Hz
Ustawienie regulatora silnika 47 Hz Moc nominalna regulatora silnika 1,50 kW x I
Regulator silnika w doborze Uwzględniono VFD HMI Nie
Opcjonalna zabudowa regulatora silnika Nie Komunikacja ModBus Tak
Praca zimą Praca latem

Pobór mocy elektrycznej dla filtrów 1,11 kW Pobór mocy elektrycznej dla filtrów 1,11 kW
średniozabrudzonych średniozabrudzonych
Pobór mocy elektryczne dla filtrów 1,03 kW Pobór mocy elektryczne dla filtrów 1,03 kW
czystych czystych
SFP dla filtrów czystych 1,19 kW/m3/s SFP dla filtrów czystych 1,20 kW/ma/s

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej [dB Częstotliw
125 (Hz] 250 [HzJ 500 fHz] 1000 (Hz] 2000 (HzJ 4000 (Nz] 8000 (Nzj Lw fdB(A)]

Wlot [dB(A)] 48,6 62,0 67,0 66,4 63,0 56,6 50,1 71,3
Wylot [dB(A)J 53,1 66,5 72,4 72,7 71,1 66,5 60,9 77,7

hh1
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Dane techniczne dla pozycji 2

Otoczenie

Numer oferty
fdB(A)] 41,1 60,5 61,4 60,7 57,1

I 25ILIyE.EUR1JSI2OI9

34,5 19,9 66,3

częstotliw
125 [HzJ 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz) 8000 [Hz] Lp CdB(A)]ość

[dB(A)] 34,1 53,5 54,4 53,7 50,1 27,5 12,9 59,3

Akcesoria otworów wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza
Wlot powietrza

Wylot powietrza

Przepustnica powietrza

Wlot powietrza

Połączenia elastyczne
Wlot powietrza

Wylot powietrza

Automatyka

Kod Funkcyjny

Kod Aplikacji

Czujnik Wiodący

Panel Operatorski

BMS

HMI Adyanced (Konfiguracyjny)

HMI Basic (Użytkownika)

Rozdzielnia automatyki

Siłowniki przepustnic

Nazwa

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF S lONm

Siłownik przepustnicy pow. ON-OFF lONm

Czujniki temperatury

Nazwa

Kanałowy czujnik temperatury NTC 10k

Automatyka Wymienników Ciepła

Nazwa

Zawór trójdrogowy

Przetworniki i wyłączniki

Nazwa

Presostat Ciśnienia Powietrza

Czujnik przeciwzamrożeniowy (frost)

Sekcje do transportu

Sekcje transportowe Masa [Kg]

1 152

2 81

3 132

Kod

ARIi 1010101010101613101010101011

UPC (AR-129)

Duct Supply

Opcje

ADMP.ACT.SETON-OFF S lONm

ADMP.ACT.SETON-OFF lONm

Kod

Temp. Sensor NTCJOk (Duct)

Kod

yLy.SET-3W-4

Kod

PR ES S . S WITC H

FRST.SWtCH

Długość [mm)

1126

1126 961

1858 961

C Etflt TIII WWEURQŹEPJT1

tML I%Jy 1 CERTIFEDI
EN-13053 \ PERFORMAJ

Strona; 818

Poziom ciśnienia
akustycznego w odl. lm [dB

tA)]

Nawiew Wywiew
Frontowy 821 x440 Frontowy 821 x440

Frontowy 821x440 Frontowy 821x440

Nawiew Wywiew
Tak Nie

Nawiew

Tak

Tak

Wywiew

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Komplet

Komplet

3

Kompłet

Komplet

2

Szerokość [mm] Wysokość [mm]

961 1250

580

670
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VTS Polska Sp. z o.o.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22437 37 00; +48 22431 37 14

jacek.salataytsgroup.com

C EtMt TIII

ML I%Jy \ ) CERTIFIEDI
EN-13053 \

PERFORMANj

Strona: 910

Dane techniczne dla pozycji 2

Wyniiaiy transportowe sekcji

trrs
Numer oferty I25ILIyE.EURIJSI2OI9

C,4/oĄłz(4!
Ąreo iwąc
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RODZAJ: Naw.-Wyw.
ZESTAW: yS-21-R-PH

WiELKOŚĆ: 21
NAWIEW:1193 m3/h
WYWIEW: 1193 m6/h

GRUBOŚĆ IZOLACJI: 40 mm
CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE: 570 Pa
CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE: 400 Pa
MASA CENTRALI (+1-10%) *: 313 Kg

SFP: 242 kW/m0/s fEN 13779)
KLASA EFEKTYWNOŚCIA+(2016)

ENERGETYCZNEJ:

yr5

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (4Omm) obustronnie pokrytych blachą ocynkowaną
Współczynnik przenikania ciepła dla obudowy k= 0,6 W/m2K (T2 - EN 1886-2007),
Współczynnik mostków ciepła - kb =0,69 tTB2 - EN 1886-2007)
Wytrzymałość mechaniczna obudowy -2500 Pa ÷ 2500 Pa < 2mm (Dl - EN 1886:2007)
(MB): Casing tightness f-400) Pa - 0,05 l/sm2, (+700) Pa - 0,13 I/sm2
(RU): Casing tightness (-400) Pa - 0,09 lIsm2 (+400) Pa - 0,93 l/sm2

Komentarz
BLOKI OPCJONALNE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ CENTRALI BAZOWEJ.
(*) Masa urządzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.
Temperatura odniesienia dla wyliczeń klasy energetycznej Euroyent dla zimy: -20,0 C

Wymiar urządzenIa
Oznaczenie W H
wymiaru 961 538
Wymiar Lmm]
Długości sekcji [mmJ

H2 Hf L K hxw
986 90 2587 O 313x821

NC1 TUV TUV
„-„-i EN-J 886 EN-13053

STRONA: 114

ENERGY EFFICIENCY

w w EURO”JE lUT
) CERTIFIED

PERFORMANCE

MANUFACTURER
cimacad 31.3
yENTUS VS 10-650 0606 32T

AIR UANDLNG UHTS -

CENTRALES DS TRAITEMENT DAR
UflDAD0S DS TRATAMISNrO OE ARO
UNITA DI TRATTAMENTO ARIA
RAUMLUFTTECHN1SCHS-ZENTRALGERATE

___

O

THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR 2016

Li

Obudowa
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Nawiew 1490/1124
Wywiew 1124

Wymiary zewnętrzne ramy znajdują się w DTR

vi-5

() Filtr
Nazwa
Spadek ciśnienia
Początkowy spadek ciśnienia
Końcowy spadek ciśnienia

„ WniiennIk Icrzyżowy

Spadek ciśnienia (nawiew)
Spadek ciśnienia (nawiew - zima)
Spadek ciśnienia (wywiew)
Spadek ciśnienia (wywiew - zima)
Pow. wlot nawiewu zima
Pow. wylot nawiewu zima
Pow. wlot wywiewu zima
Pow. wylot wywiewu zima
Sprawność temperaturowa (zima)
Sprawność zgodnie z UE
1253/2014
Sensible efficiency (winter)
balanced flow
Maximum internal leakage 3%

„ Nagrzewnica wodna
Nazwa
Spadek ciśnienia
Prędkość powietrza
Pow. wlot zima
Pow. wylot zima
Pow. wlot lato
Pow. wylot lato
Rodzaj glikolu

Wentylator
Nazwa
Ciśnienie statyczne
Ciśnienie statyczne (zima)
Ciśnienie dynamiczne
Ciśnienie dyspozycyjne
Sprawność statyczna
Sprawność całkowita
Obroty znamionowe
Moc na wale
Silnik

Wielkość mechaniczna
Częstotliwość

106 Pa
106 Pa
710 Pa
110 Pa
100 %

7%
40 %

100 %
80%
73 %

80 %

9 Pa
1,32 m/s

10%
4%

45 %
45%

VS 21 DRCT.DR.FAN 1 y.2
799 Pa

3130 1/min
0,38 kW

VTS EL.MTR 80M-0.75/2p
1E2 230)400 V

Sprawność wilgotnościowa (zima)
Pow. wlot nawiewu lato
Pow. wylot nawiewu lato
Pow. wlot wywiewu lato
Pow. wylot wywiewu lato
Sprawność temperaturowa (lato)
Sprawność wilgotnościowa (lato)
Moc całkowita odzysku (lato)
Moc całkowita odzysku (zima)
Moc jawna odzysku (lato)
Moc jawna odzysku (zima)

Zawartość glikolu
Spadek ciś. czynnika
Temp. czynnika przed
Temp. czynnika za
Przepływ czynnika
Moc grzewcza
Typ kolektora

Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
Moc znaminowa

Designed for wet operating
conditions

EU5
Klasa E

0%
45%
45 %
45 %
45%

0%
0%

0,0 kW
13,0 kW

0,0 kW
13,0 kW

35 %
0,91 kPa
70,0 °C
50,0 °C
0,25 ma/h

5,7 kW

3—230 V
3,0 A

0,75 kW
0,51 kW
0,46 kW

0,57 kW
2875 l/min

DRCT.DR. PLUG. FAN.SET_yS
21 25/0,75/2
VrS 1E2

1—230 V
54,4 Hz

1,4 kW/m3/s

„ TUV TUV
EN-1886 EN-13053

STRONA; 214

Część nawiewna

Typ

VS 21 B.FLT F5
114 Pa
28 Pa

200 Pa

VS21 PCR.N_yS2J
PCR.N

Air yelocity on luter
Typ
Klasyfikacja energetyczna filtra

1,02 m/s

-20,0 °C
12,0 C
20,0 C
-4,1 C

VS 21 WCL 1

5,9 C
20,0 C
32,0 C
32,0 C
Etylenowy

32,0 °C
32,0 C
32,0 °C
32,0 C

R 1”

® Sekcja wentylatorowa

799 Pa Pobór mocy elektrycznej
21 Pa Pobór mocy elektrycznej (Filtr

570 Pa czysty)
69 % Pobór mocy elektrycznej (zima)
71 % Obroty znamionowe

Zespól wentylatorowy

Zasilanie przemiennika
80 Częstotliwość

54 Hz SFPs **

(**) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
The fan system effect is taken into account in the fan performances

CLIMA-CAO VERSION: 4.0.1 (since 2018-03-07) 2019-02-05 12:43



Tabela balasu

vi-5

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz LwdB(A)
46,4 59,0 64,1 61,5 56,6 51,3 42,8 67,6
53,9 67,4 73,4 73,6 71,8 67,2 61,4 78,6
41,9 61,4 62,4 61,6 57,8 35,2 20,4 67,1
34,9 54,4 55,4 54,6 50,8 28,2 13.4 60,1(**) Orientacyjne dane ciśnienia akustycznego.

HUr
Nazwa
Spadek ciśnienia
Początkowy spadek ciśnienia
Końcowy spadek ciśnienia

4) Sekcja wentylatorowa
Wentylator
Nazwa
Ciśnienie statyczne
Ciśnienie statyczne (zima)
Ciśnienie dynamiczne
Ciśnienie dyspozycyjne
Sprawność statyczna
Sprawność całkowita
Obroty znamionowe
Moc na wale
Silnik

Wielkość mechaniczna
Częstotliwość

Część wywiewna

VS 21 B.FLT F5 Air yelocity on Siter
114 Pa Typ

200 Pa

Napięcie znamionowe
VS 21 DRCT.DR.FAN 1 y.2 Prąd znamionowy

628 Pa Moc znaminowa
628 Pa Pobór mocy elektrycznej

21 Pa Pobór mocy elektrycznej (Filtr
400 Pa czysty)

70 % Pobór mocy elektrycznej (zima)
73 % Obroty znamionowe

2824 1/min Zespół wentylatorowy
0,30 kW

VtS EL.MTR 80M-0.7512p
1E2 2 30/400 V

3—230 V
3,0 A

0,75 kW
0,40 kW
0,34 kW

0,40 kW
2875 1/min

DRCTDR.PLUG.FANSETyS
21 25/0,75/2
VtS 1E2

1—230 V
49,1 Hz

1,0 kW/ma/s

(**) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
The fan system eftect is taken into account in the fan performances

Odkraplacz

Designed for wet operating
conditions

Nazwa

Częst.

Tabela balasu

Wlot dB(A)
Wylot dB(A)
Otoczenie dB(A)
Ciś. akust. ** dB(A)

AVS0I 2_DRP.ELTR.ASM Spadek ciśnienia
PCR

4 Pa

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz LwdB(A)
46,8 60,3 65,3 64,6 61,0 54,5 47,8 69,6
47,7 60,3 65,3 64,6 61,0 50,8 42,2 69,5
39,4 59,0 59,9 59,1 55,4 32,7 18,0 64,7
32,4 52,0 52,9 52,1 48,4 25,7 11,0 57,7

(**) Orientacyjne dane ciśnienia akustycznego.

Opcje
Przemiennik częstotliwości FC 1,1 JPH 1 Przemiennik częstotliwości FC1,1IPH 1

Informacja zgodnIe z KE 125312014

L.P. Parametr Jednostka Wartość
1 Nazwa producenta VTS sp. z o.o.
2 Identyfikator produktu yS-21-R-PH
3 Deklarowany typ DSW

\rw EUROWENT

TUV TUV

__________

EN-1886 EN-13053
STRONA: 314

Częst.
Wlot
Wylot
Otoczenie

dB(A)
dB(A)
dB(A)

Ciś. akusL ** dB(A)

28 Pa Klasyfikacja energetyczna filtra Klasa E
EU5

1,02 m/s

Zasilanie przemiennika
80 Częstotliwość

49 Hz SFPe

CLIMA-CAD VERSION: 4.0.1 (since 2018-03.01) 2019-02-05 12:43



4 Rodzaj zainstalowanego napędu Układ bezstopniowej regulacji

______________

prędkości obrotowej wentylatora
5 Rodzaj układu odzysku ciepła Inny
6 Sprawność cieplna odzysku ciepła % 73
7 Znamionowe natężenie przepływu w SWNM ma/s 033 / 0.33
8 Efektywny pobór mocy kW 046 I 0,34
9 Wewnętrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint W/m3/s 238,37 / 227,67
10 Prędkość Czatowa m/s 1,02
11 Znamionowe ciśnienie zewnętrzne Pa 570,00 / 400,00
12 Spadek ciśnienia wewnętrznego części pełniących funkcje wentylacyjne Pa 137,55/ 1 38,06

ps,int
13 Spadek ciśnienia wewnętrznego części nie pełniących funkcje wentylacyjne Pa 91,45/ 89,94

tps,add

14 Sprawność statyczna wentylatorów wykorzystywanych zgodnie z % 60,60/ 60,60
rozporządzeniem (UE) nr 327/2011

15 Deklarowany maksymalnhy stopień zewnętrznych przecieków powietrza % 0,01 / 0,01
16 Efektywność energetyczna filtrów (rodzaj/klasa/roczne zużycie energii) 1400 kWh /1400 kWh
17 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o konieczności wymiany filtra w Obsługiwany przez system

SWNM automatyki
18 Poziom mocy akustycznej emitowane] przezobudowę LWA dB 67
19 Adres strony intenetowej zawierającej instrukcję demontażu www.vtsgroup.com
20 Zgodność doboru centrali z wymogami KE 1253/2014 Tak (2016-2017) Tak (2018 +)

EUROyErdr

_______

TUV TUV
\____ EN-1886 EN-13053

STRONA: 414
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in ntiyatiyr” .i jr ihlndiing linii

Dla prawidłowego odprowadzenia skroplin z centrali konieczna jest instalacja syfonu na króću odpływowym
wanny, w sekcjach centrali, w których występuje podciśnienie. Syfony odpływowe nie wchodzą W zakres
dostawy. Nie ma potrzeby stosowania syfonów odpływowych w sekcjach, w których występuje nadciśnienie,
jednakże w celu zminimalizowania przedmuchów powietrza, można zastosować zasyfonowanie na instalacji
odprowadzającej skropliny, montując syfon wykonany zgodnie z rysunkiem rys. 21a i tabelą 7.

Wysokość użyteczna syfonów H” zależy od wartości różnicy ciśnień między ciśnieniem w sekcji centrali, z
której odprowadzane są skropliny podczas pracy i ciśnieniem otoczenia. Wymiar „H” liczony w mm musi być
większy od różnicy ciśnień wyrażonej w mmH2O.

Tabela 7 Wysokość użyteczna syfonów

Nr Ciśnienie całkowite wentylatora [Faj Wymiar H [mm]

1. <600 60

2. 600-1000 100

3. 1000-1400 140

4. 1400-1 800 180

5. 1800-2200 220

6. 2200-2600 240

a) b)

Rys.27 Syfony przelewowe

Ze względu na różne wartości ciśnień panujących w sekcjach podczas pracy centrali nie
dopuszcza się tączenia kilku króćców odptywu skroplin jednym syfonem.

VTS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

Syfon na tłoczeniu Syfon kulowy na ssaniu

(rnr Jt\”!C ipn k i1a”yc \!it
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KARTA SERWISOWA

SERVICE CARD

NR USŁUGI
Eyent number

J DANE KLIENTA / Customer data
1. Naawa klienta I Cuntomer Nowe

VTS CLIMAI
autotyzacj.j

PL1J I
_J NR AUTORYZ. SER. [?i[i-P1[ jJSeryica actthor. No

U DANE CENTRALI i AHU”s data
1ltyp centrali tAlU lype

________________

rtENTUS CyICy PICU A ] Alw[ rtĄGIGVAG yOLCANO Li D2ENOO!r.!J
2, Summ cm n J Sonat number

3
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2. Dala rozruchu t Start up dnio

DWLI-W-W
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WW{IL}W
4. Rozruch wykonal I Start up nade hy
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- - -
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_

JENTUS/] Cy(CyPICyAt 1 4Ky yAWCJAGI yOILNNOL I 2FEND J
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4. Telefon ITulnohone 5. Fao (Pau 5.ŁkobalylyytlNunibnrofyin(lu

Nazwa sorwisu I „loryira Moimi

TelalorrlToiąphanaNumbnr

ROZRUCH, OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA! Start up, maintenance
I. Wykonano I Reuiiznd 2, Parunrctry procy IWnIk Ing paramabes

Sarnich I Stad up [ą Wydejnolt powietrzu (Aur dnlyery Sprad. Dynputycyjfly I Diopacablo ccmprotolon Prąd ullolkel Motor currerrl
Przegiądlrnnrrlnsiwcllorr[ J NawtewlSopply WywlewlEohrarrsl Now(nwlSuppip ?nalawIExlrausi NsedswlSupply WpulowiEahauot

KorseiwzcjalMUrrle on a j [jm1N U I „ Itmi I „ tPaJ L,ci ]Pe] J1A1 L1}(Al

KOSZTYICosts
I. Koszt roboIzury I Larmu, czul 3, Koiot dojazdu I Apptaach czul 4. Odieglodk wtadn. aUl CPn lony usterce
„jPLNU
L
2,Koszlnio(e4af6w(Moeńal ccii I. Kod cenniku lab ranu praoyj Pico codo oo wonb kum

. . .

Rycz 11:.]
—

.

) UWAGI 1 Notice —. -

.„ri,(”JĄ „
Z „( ..:

„

j..a „ n. ...„
.

j” „„) „ J

1 L1 LŻlth.
. „.„ . . ..

.:„. ::
.

AUTORYZOWANY SERWIS I Aulhorlzod SeMco — KLIENT 1 Cuslorner
1. lrniy I Nor — PlecząlkC I myLiby podpis I Si(nnuro ani ramp 1. mięt Naore

. Pieczątra I czytelny podpis (Sigorduw rani ulemy

______

O I

II ...—.— —

2Jdazwjnku6Sumun,. .

2.NuzwtukolSurrrume —. ...... ..—..

2 \„„
° JLJ_L1ś1

______.
JtjJ1” .DatalOale

l.. I

________

.... ... .

. . .„.:::_.

Doc „10 OO tioy 993 yer [3
„a 162

tilit; ;41] 317i 0-8”!, „30””3 0

4 „7—2fl. li” ir.,.,L, a4

KARTA SERWISOWA

SERVICE CARD
-

L

JNAPRAWA CENTRALI lAkU repair I. Uczkudznn elonnent Wamagod port

1. ryp naprawy I Popar iypo

4. Dat, zakotrzonia asiagil Finiub dale

JiiM1{I1iI1

L1d Li . Gwaranrcyjnii Guzranlna U
2, Dala noxwchu (Sicz up dale

WEICI - W W
3. Sala ant, konuenueacjUpczegląda I Laol moialunencniurspudlarr dato

WW{DW
4. Ruztuch_wyhanet I Sieni up nade by

1-
Z
W
-„J
Ii:

l3
W

O
1-
03
D
W

I-”
Z
W
-J

W

03

O

1-
Z
UJ
-J

0
„i

03

IQ

W

O
4-
co
D

1-

W

13:
W

O
4-
0)
D
O

4-
Z
W
-J

113:
W

O
4-
0)
Dnr

Woniyielor/yonliialue

J ]02 Slbnib I Molom

03 Nagrzewnica elektryczna I ElcUrio Walor

06 Wymiennik wadnyifrsonorzy IWeinrlireun nud

.105 Wymiennik krzyżowy) PInIa zrausilow rucupemalun

Wymiennik obtulamy I Nalany rngenunorun

L.J07 Napęd wymiennika obrolowagu iRolany rupanraior itrze

L_J Elementy kunehrukcyjnsl Conolmcbtun ciemonis

J 09 Czujnik (Sensor

110 Skraplacz) Condenoen

J 11 Nagrzewnica gazowa I Guc trauler

j12 Nawilbeczl ilnnrnjnlżen1. Objaw, przyczyna, ubaerwncja I Friinnne moda. roman uzd uhmamoton

113 Falowniki Froquancy conucnar

114 Sterawoik glóway I Mulo aurbalen

15 Piylka drukowana I Cimculi iaard

16 PSAIHMI I PDMIUI

„J 17 Oilown(k poayaslnloy (rdr Ozmpor ackata

18 sgowolkzawnw Iyciuzlorooioa

Lii zzwir wodny I Walet noka

— 20 Styczni WPrzakakniklŁgcznlk I ConrlrocinrlRninylSwitch

21 PraooetapTunooelatl ODeanial pmnsunonrażlcttĄhentrooral

J 22 Inna Aulanralyke 101km aulornatke

J 23lnnhIOlhene[,_

U PODŁĄCZENIE CENTRALIIAHU connecUon

1. akr.sf?odtacnanls
AutomMyka!AulomziksF” Zasilania einktnl Passat Szpaty fl Media I klzdiaĘX[ KonalylDucis I J



I autoryzacja
LJ

t. Unakndzony element! Demaged port

ri
f1 02 Silniki Moino

[03 Nagwawnico elektepcane kinoloirnainn

[ ]04miannikwodnyitraonowyi Wnleriiracn cod

[„105 Wymiennik kraytowyl Pinie cross-tow rncupnralon

[„106 Wymiennik abrctoyey I łoisty rogeneralor

Neptylwyrniannike obrotowogel Roimy ageorwor ddua

[08 Elementy kunalrukcyjne I Coniaruchon ciomonia

[09 Czul nikł Sensor

[iD Skraplacz! Coridanoar

11 Nagrzewnica yanował Gon hester

12 NawiSano! HonddPcn

NRAUTORYZ. SER. cSoryice nuthor, No [

4. Seto zakosiconnia uctugi I Finich tiaia

W

13 Falownik I Frrquoocy ccnnarlon

U 14 Sterownik gtówny I Moim coarrolet

[Ji 5 Pipko drukowana I Crcuiiinard

[16 PSAWUI? PDMPMI

[17 Siłownik przepualnicy //dr iarrper aciuoirr

[ia S5nwnikoawnruiAciuaioryaina

19 Zawór wodny i Wale ysiyw

20 StytoriPjPrnekadoikitączniie I CantrucicarTinioyisw/intr

21 ProooatnuTermnstatlDiterentri prasowe oneioWflranrorslał

22 Inna Autamatyka I Olhnr nulomnóco

23 InneiOihere

i

„'v

KARTA SERWISOWA

SERVICE CARD

NR USŁUGI fl
- f””Eyent number J. ...... .

DANE KLIENTA/Customerdata
I. Nazwa klienta I Cusinna, Cnam

2. Saaba kontaktowa IConłact Person rz.gj t Mare( darz
„..„ „rłr”so i flę.tli Ss-.”—---

3,AóroaisiiantatCuoromurAddrese NL: l334W.:O566B
I ei,/f-ix 32 350-Qą3
4, Tolaton i reinehona 5. Fax I Fax

J DANE CENTRALI I AHUs data
I. Typ centroil tANU i/po

___________

„JPNTUS J CWCy-PiCP-A J AKy f VAGIIiVAG I 1 yOLCANO fl) :tLlf
2. Rumor anodie I Sorial rumbnr

__

NAPRAWA CENTRALI /AHU repatr
1.Typ naprawy! Ropaw i/pa

iI IJ[ IL] .I :
3. Data rnzpeczgcia uaisgi I Seginning lnie

5.LIczbLw!ypiiNunrbaroloió

PlntnalPaid (J Gwaranayjoat Girnornino [1]
2, Data rozruchu I Sian ap dala

WW W - ULi
3. flota aat. konsenercJllprznglądu I tost rnninicnnncairropncUon dale

WWIE-UU
4. Rozwch wykonali Gład up mada by

Itozwa aerwleu I Sw-sine Norma

roinfon/raiap na Comber

S. Objaw, przyczyna, obserwacja i Faiiuro moda, bacon md obaemnłicn

H
Z
W

W
2
O
H
W

U

H
Z
UJ

W
2
O
H
W
D
U

H
Z
W
-J

W
2
O
H
W
:3
U

Z
tu
.1

W
2
O
1-
W
D
ci

1-
Z
W

ca
W

O
H
(O
:3
U

H
Z
W
-J

„W
2
0,
Hł
Wł
:3,
U

Z
W

w
.0
o.
H
W.
:3-

Hi

-li

Doc.

PODŁĄCZENIE CENTRAU/AHU connection
-

-

1 Zeknon1rod!yy2onia
[

AutOmatykA Zaiilanleeleklripwarsupply[ MadtaiM dia,4 i(eratyIDuciji,J

J”ROZRUCH, OBSŁUGA EKSPLOATACYJNAISIartup, mmintonance
--

1. Wykoerno I Realized 2. Parametry pracy! Wcrking pnronrnirax

Rozrucir i siaro up J Wydajność powlekam I/k sintoery Spruż. Dyspozycyjny I Dinpnsokla corripreosiur Prąd alinka! Maino cIernia
PreeglądlTenrrinrpnosonf NawtawlSopaty Wywiewlpoiroumt RawtawISudy WywlawlEaireual Nawi.włsuppły WywiawiSahoust

Konserwacja „j [„[„T” t „ jm ihj f „° f „t jm hoj
[

„i „]jaj i .„Jia
I / „jAj J jj

I KOSZTY I Coots
1. i(onzt rnbectzn9 li abor Inst 3. Koszt dojazdu I Approach cosi 4, Odiegleżó w jasia, ctrl One way Solance

„„„ PLNI „'„—9ptN;J .„

„ EURfl
„ —-2. Koszt rnalnnialdwil,talnialcost 5. Kod connika lub czoajnoc,yiPrice coda on wek lima

I
. „J j [ RYceattIRolotl ltilolrnairdwkalruruf.1

UWAGI I Notice

i... . : -

—J.
. -„—1

14
„—

„„

t i” j „.. l
„J

JJ__„i
.„----„---...- _.

AUTORYZOWANY SERWIS / Authorlzed Sernice KLIENT I CLtstomer
n, lni INnam „.._

__________

Pgiczoolay podpia i 54oiwa ad cUmy I. mnę / Nonie -„_____________ PiaclRtka i czyoclny podpici SnSuw ord sIwmy
- L I””

2 Nazw oko umama „ „ JemZPtt54 t 2 NorMaNa I hwrarrm „
—

j „ 95GONOt717 i j
.3,FrtalDnio

NO: 00.008.099 perS - „

W\i J\ ti tsi°/
1, Ij i

„ I /

.„./24.37.%73,9Otl1 „-„5” -„



„
PROJEKT WYKONAWCZY
DOCIEPLENIE PODDASZA, WYMIANA OKIEN W LATARNI, DOPOSAŻENIE OKIEN W USZCZELKI ORAZ
DOPOSAŻENIE INSTALACJI WENTYLACJI W SYSTEM CHŁODZENIA I MODERNIZACJA WĘZŁA CO

W BUDYNKU MUZEUM WOLI StiasnytWacławek
ul. Srebrna 12, dzielnica Wola, m.st. Warszawa

2. Agregaty chłodnicze

SPI, SP2, SP3

RAF-PROJEKT Strona S1 WARSZAWA, LUTY 2i)19



AIRSTAGE
Nazwa projektu ; Muzeum Woli ul. Srebrna 12
Numer projektu;
Budynek:

Przygotował : Andrzej Dróżdż

Firma:

Adres : adrożdż@klima—therm.pl, tel. 603 880 265

1 .Wykaz urządzeń

1.1.Wykaz urządzeń

Seda:System VRF

Model flose Typ
WYO54LELAH 1 J—iII 3Phase
WY162LALBH 1 ompa ciepla V—m
UY126LELAH 1 J—IHL Heat pump
htodnica DX 1 )X Kit—chłodnica DX
htodnica DX 1 )X Kit—chłodnica DX
h1odnica DX 1 )X Kit—chłodnica DX
JTY—yDGX 3 „lodui zaworu rozprężnego
JTY—RNRY 3 terownik przewodowy Cz ekranem dotykowym)
JTP—LX1 80A 2 rrójnik
JTP—yX6OA 1 estaw EEV
JTP—yX9OA 2 zestaw EEV

JTP—yX9OA 2 estaw EEV

1 .2.Wykaz urządzeń 2 (Rury)

Seńa:System VRF

[ Długość rury(m)

[ 952 1270 1588 1908 2858
[Suma 0o o,O 0,0 0,0 0,0

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego)

Seńa:System VRF

Czynnik chi. kg
R41OA 3,30



AIRSTAGE
2.Szczegółowe dane jedn. wewn.

2.1 .Tabela skrótów

leiwa łazwa własna urządzenia lC zaczywista wydajność grzewcza Cz kompensacją

dszraniania)

Aodel Jazwa modelu urządzenia „ydgjność Przepływ powietrza dostępny dla niskiej wysokiej
owietrza rędkości wentylatora

C O Jominalna wydajnose chtodnicza SP ewnętrzne cenienie statyczne

10 H Jominalna wydajność grzewcza )źwięk iśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prękośc
wentylatora

temp. C temperatura wewnętrzna dla chłodzenia CA flinimalny pobór prądu

q TC Wymagana wydajność chłodnicza xSxG Vysokość x Szerokość x Głębokość
to ączna rzeczywista wydajność chłodnicza 4asa Aasa urządzenia

q $0 Wymagana jawna moc chłodnicza naw. C Temperatura nawiewu dla chłodzenia

C zeczyWista jawna moc chłodnicza „. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania

temp. G remperatara wewnętrzna dla grzania IE pojemność wymiennika ciepta

łq HO Wymagana wydajność grzewcza (z łated ated current
ompensacją odszraniania)

22.N1WJ (System yRF) — AJY162LALBH

________________________________________

Nazwa Model RC C RO H Temp. C Rq TC TO Rq SC SO Temp. G Rq HC HC
(01%) (kW) (kW) OW) 0W) (0) (kiN) (kW)

)X1 Chłodnica DX 50,0 133,0/67,1 50,0 50,0 0,0 0,0

Nazwa T. naw. C T. naw. G Wydajność ESP Dźwięk Rated MCA WxSxG Masa HE Obraz

(C/WBT) (0) powietrza (Pa) (dB) CA) CA) (mm) (kg) tcm3)
(m3/h)

)X1 18,0/17,5 9630

3.N2W2 (System yRF) — AJYJ 26LELAH
Nazwa Model RO O RC H Temp. C Rq TO TO Rq SO SC Temp. G Rq HO HO

I 0W) fkw) (01%) (kW) tkW) (kW) (kW) (0) (kW) (kW)
)X2 IChtodnica DX 40,0 33,0/67,1 40,0 40,0 0,0 0,0

Nazwa T. naw. C T. naw. G Wydąjność ESP Dźwięk Rated MCA Wx$xG Masa HE Obraz
CC/WBT) (0) powietrza (Pa) CdB) (A) (A) (mm) (kg) (cm3)

(m3/h)
)X2 18,0/17.5 7992

t.N3W3 (System yRF) — AJYO54LELAH
Nazwa Model RO C RC H Temp. C Rq TO TO Rq $0 $0 Temp. G Rq HO HO

I (kW) (kW) I (01%) (kW) CkW) (kW) tkW) CC) CkW) (kW)
)X3 ItJhlodnica DX 15,5 33,0J67,1 15,5 15,5 0.0 0,0

Nazwa T. naw. C T. naw. G Wydajność ESP Dźwięk Rated MCA WxSxG Masa HE Obraz

(C/WBT) (0) powietrza (Pa) C dB) CA) CA) (mm) (kg) tom3)
(m3/h)

)X3 18,0/17,5 2312

2.

2.



AIRSTAGE
3.Szczególowe dane jedn. zewn.

3.1 .Tabela skrótów

azwa azwa własna urządzenia „enip. G temp. zewn. (temiometru suchego) dla
rzania

odel łazwa modelu urządzenia tO Wydajnosc grzewcza
ER Vskamik efektywnosci energetycznej OA linimalny pobor prądu
OP Vspółczynnik efektywności energetycznej WA rąd głównego bezpiecznika (wyłącznika

)bwodowego)
(C C lominalna wydajnosc chłodnicza „... Wysokosc x Szerokose x Glębokosc
O H lominalna wydajność grzewcza iasa iasa urządzenia
(omb )dsetek potączen zynnc chi. Fabrycznie napełniona ilosc czynnika
temp. C remp. zewn. (termometru suchego) dla ated C Rated current Cooling

hłodzenia
rc ączna rzeczywista wydajność chłodnicza tated H Rated current Heating

3.2.Szczególowe dane jedn. zewn.

Seńa:System VRF
Nazwa F Model T EER OP KOn. RCC RCH Temp.C TO Temp.G HC

I I____ kW) kW) tO) (kW) Cc) (kW)
iwi JY162LALBH L3,02 367 100 50,0 50,0 35,0 52,2 7,0 52,8
l2W2 JY126LELAH 3,3 3,81 100 40,0 40,0 35.0 46,2 7,0 45,3
3W3 JJY054LELAH J 3,88 4.41 100 15,5 18,0 35,0 17,7 7,0 20,2

Nazwa Model Zasilanie Rated C Rated H MCA MFA WxSxG Masa Czynnik Obraz
(A) CA) CA) tA) (mm) (kg) chi.

o”g)
J1W1 WY162LALBH IN. 400V, 26.1 21.5 37,4 40 1 690x1 240x76 275,00 11,20

iOHz

J2W2 WY12GLELAH IN. 400V, 18.8 15.1 34,2 40 1638x1030x480 211,00 11,00
iOHz • J

l3W3 UYO54LELAH 1N, 400V. 7.7 7.8 14.6 16 1 334x97C)x370 119,00 5,30
iOHz .1

4.Schematy instalacji chłodniczej
4.1.Owmwanie NJWJ (System yRF)
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AIRSTAGE
4.2.Owrowanie N2W2 (System yRF)

Z

____________

N2W2
MY26LELJ-

AJV 2ĘLELĄH
I

Legenda
aa x bb

uCiec:
bb:Gr

33

aaCcz

.iR41OAOcg) I 11.00 MdReRlOAOg) I 0.00 I 11,00



AIRSTAGE
4.3.Orurowanie N3W3 (System yRF)

x
DX

N3W3
JY5$LEL..j-1

.kJVZ54LELAH

I

Legenda
aa X bb

Cecz
bb:Gz

uCecz

I ReMgR41OAkg) 5,30 I I 0,00 TotlRe*R410A(kg) 5,30 I

5.Schematy instalacji elektrycznej
5.J.Okablowanie N1W1 (System yRF)
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A1RSTAGE
5.3.Okablowanie N2W2 (System VRF)

____________ _____

YY2,Y3

.

____________

•2 XtX2 2W

NZN2

Y Z1ELAH

I

inna nstk

Li ?rr5m5j
Siz O 33rnrn2(22AWG
Wim tpe LEVEL 4 CNEMA non.polar 2eor t5ted paty sobd core dianeer O 5mm
Renark WNWORKS conptle caNe

Lra pota

Siza O 33-1 25mn2(22-1AWGt



AIRSTAGE
5A.Okablowanie N2W2 (System yRF)

yDGX
23V-5Hz

3.zewnętnna

Sr*ric

J. wewnętrzna, Moduł sterujący
MCA
Srrc

Całkowita dłuośc IinH zasilania
Zaapecais
MCA
Napcis-Hz

6•1



.kiem o2ykwym)
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55.OkabIowanie N3W3 (System yRF)

Lmi ransmsj

O 33in222AWG)
Wire type LEVEC 4 (NEMA ncn.pozr 2coretwi5ted pair oIid coe diarnte O b5rnrn
Reirrkr LONWORKS con.p3tibIe cabe

Lri pio
Size O 331 25mn2f22-16AWG

6%



AIRSTAGE
5.6.Okablowanie N3W3 (System yRF)

DX3
ufl,-yox

S

AJY254LELAH

.1_2

3N y, iz

Linii siari

J.zewnętrzna

Zieczir. MCA

J. wewnętrzna, Moduł sterujący
MCA

Całkowita długość Unii zaUania

Zznie
MCA
Niie-Hz

N 3W!

JYOMLEŁA1

21A

2!y!Hz

2. 5nim2



AIRSTAGE
6.Opcjo

N1W1 (System yRF) - AJY1 62LALBH

Nazwa J Model Typ Ho Model Typ lloś

)X1 IUTY—RNRY Isterownik przewodowy Cz 1

J [ekranem dotykowym) —

NW2 (System yRF) - AJY1 26LELAH
Nazwa ] Model [ Typ floĆ Model Typ Po

)X2 JTY—RNRY ISterownik przewodowy Cz 1

J [ekranem dotykowym)

N3W3 (System yRF) - AJYO54LELAH
Nazwa Model Typ UośĆ odeI,-_, Typ

)X3 pJTY—RNRY Sterownik przewodowy (z

I [ekranem dotykowym)



AIRSTAGE
7.Szczegótowe dane rur / trójnika / rozgatęźnika
7.1.Szczegółowe dane trójnika
Seria:System VRF

Nazwa, I Model UTPLX18OA
JJWJ IAJY162LALBH 1
J2W2 IAJY126LELAH 1
13W3 IAJYO54LELĄH O

7.2.Szczególowe dane rozgałęźnika
7.3.Szczególowe dane rur
S ria:System VRF

7.4.Szczególowe dane rozdzielacza
7.5.Szczególowe dane rozdzielacza
7.6.Dane szczegółowe modułu DX Kit
NJWJ (System VRF) — AJY162LALBH

Nazwa Moduł stetiijący Zet*w EEV UoŚĆ
X1 (JTY-yDGX IUTP-yX9OA 2

N2W2 (System yRF) — AJY1 26LELAH

I Nazwa Moduł stenuący Zestaw EEV Hość
X2 JTY-yDGX JTP-yX90A 2

N3W3 (System yRF) — AJYO54LELAH

f Nazwa Moduł $edqoy Zestaw EEV
łX3 JTY-VDGX JTP-VX60A

Nazwa Model 9,52 12,70 15,88 19,05 28,58
JJW1 JĄJY1B2LALBH 0.0 0,0 O.O 0,0 0,0
J2W2 JY126LELAH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
J3W3 JJYO54LELAH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

________

RefigR41ONka) AddRefńgR410AOg) TotalRe*igR4lOAIkg)
J1W1 11,80 3,30 15,10
J2W2 11,00 0,00 11,00
J3W3 5,30 0.00 5,30
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DOPOSAŻENIE INSTALACJI WENTYLACJI W SYSTEM CHŁODZENIA I MODERNIZACJA WĘZŁA CO

W BUDYNKU MUZEUM WOLI StiasnyWacławek
ul. Srebrna 12, dzielnica Wola, m.st. Warszawa

3. Nawilżacze parowe

NPI, NP2

RAF-PROJEKT Strona G6 WARSZAWA, LUTY 2o



condair
Oferta: EL
Obiekt: Muzeum Woli
System: NiWY

Podstawa obliczeń
Ilość systemów:
Szerokość kanału:
Wysokość kanału:
Całkowity strumień powietrza:
Prędkość powietrza:
Ciśnienie powietrza:
Wysokość nad poziomem morza:
Gęstość powietrza:
Temperatura zewnętrzna:
Wilgotność względna zewnętrzna:
Wilgotność bezwzględna zewnętrzna:
Temperatura wewnętrzna:
Wilgotność względna wewnętrzna:
Wilgotność bezwzględna wewnętrzna:
Przyrost wilgotności:
Wydajność nawilżania (bez strat):
Dystans nawilżania:
Długość lancy parowej:

Dane specyficzne dla urządzenia
Zasilanie główne:
Lanca parowa:
kanale
Rodzaj przeszkody:
wentylatora
Pobór mocy elektrycznej:
Wydajność nominalna nawilżania:
Odległość do przeszkody:
Straty kondensacyjne:

630 [mm]
400 [mm]
4500 [m3Ih]
4.96 [mis]
963 [hPa]
400 {m]
1.15 [kg/m3]
20.0 [C°]
5[%]
0.8 [g/kg]
20.0 [C°]
40 [%]
6.1 [g/kg]
5.4 [g/kg]
27.57 [kg/h]
0.85 [m]
500 [mm]

400V/3—/50-6OHz
Lanca parowa do montażu w

Dystans do odgałęzienia, kolana,

22.5 [kW]
30.00 [kglh]
0.85 [m]
1.43 [kglh]

Specyfikacja
7 x Elektrodowy nawilżacz parowy Condair EL 301400V13— (1 wytwornica „M”)
1 x Lanca parowa (8 1-500)
4 mb xWąż parowy DS8O
4mb xWąż kondensatu KSJO
2 x Elektroniczny czujnik wilgotności
I x Obudowa mrozoodporna OM-1

I.



condair
Oferta: EL
Obiekt: Muzeum Woli
System: N2W2

Podstawa obliczeń
Ilość systemów:
Szerokość kanału:
Wysokość kanału:
Całkowity strumień powietrza:
Prędkość powietrza:
Ciśnienie powietrza:
Wysokość nad poziomem morza:
Gęstość powietrza:
Temperatura zewnętrzna:
Wilgotność względna zewnętrzna:
Wilgotność bezwzględna zewnętrzna:
Temperatura wewnętrzna:
Wilgotność względna wewnętrzna:
Wilgotność bezwzględna wewnętrzna:
Przyrost wilgotności:
Wydajność nawilżania (bez strat):
Dystans nawilżania:
Długość lancy parowej:

Dane specyficzne dla urządzenia
Zasilanie główne:
Lanca parowa:
OptiSorp
Rodzaj przeszkody:
wentylatora
Pobór mocy elektrycznej:
Wydajność nominalna nawilżania:
Odległość do przeszkody:
Straty kondensacyjne:
Ilość pionowych rurek:

450 [mm]
550 [mm]
3800 Cm3Ih]
4.26 [mis]
963 [hPa]
400 [m]
1.75 [kg/m3]
20.0 [C°]
5 [%]
0.8 [g/kg]
20.0 [C°]
40 L%]
6.1 [g/kg]
5.4 [g/kg]
23.28 [kg/h]
0.32 [m]
350 [mm]

400V/3—/50-6OHz
Dla krótkiego dystansu nawilżania

Dystans do odgałęzienia, kolana,

18.8 [kW]
25.00 [kglh]
0.32 [m]
0.49 [kg/h]
3

Specyfikacja
J x Elektrodowy nawilżacz parowy Condair EL 25/400y/3— (1 wytwornica „M”)
1 x OptiSorp System (1/350/350)
4 mb x Wąż parowy DS8O
4mb xWąż kondensatu KSIO
2 x Elektroniczny czujnik wilgotności
I x Obudowa mrozoodporna OM-1
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Wytyczne dotyczące lokalizacji urządzeń

Obudowa Mala („Sfl) Srednia (M) Duza fL”)
EL.15 EL2O..45 EL5O...90

2x, 3x lub 4x „M”
dla EL35...18O

Wymry obudowy X 420 530 1000
wmm 370 406 406

Z 670 780 780

Waganettowkg 24.1 34.5 57.3

Waga urządzenia pracującego w kg 34.1 58.6 105.0

* załcana.; 250 mm



Schemat instalacji

Instalacja parowa.
patrz rozdział 5.4

-„...

FAN 615 FN P15
FAN O4S1FAN P45

a40 min

R 314
1OOV/3-/56Hz

230V/1 iNiFIz

125..l250ijS/rni
710 bai
1...Ą0C

Instalacja elektryczna,
patrz rozdział 5.6

Instalacja wodna.
patrz rozdział 5.5

min. 10%



Obudowa mrozoodporna

Wentylator wywiewny

Obudowa mrozoodporna wykonana jest z paneli z blachy AIZn, z izolacją o grubości 3Omm zamontowanych na
profilach 30 x 3Qmm, z narożnikami z tworzywa sztucznego
Obudowa nie posiada nóżek ani ramy nośnej. Wymaga posadowienia na konstrukcji zapewniającej przestrzeń
pod podłogą minimum 5Omm w celu napływu powietrza do kratki wlotowej.
Obudowa wyposażona jest ogrzewanie oraz termowentylację (wentylator sterowany termostatem), oraz

odpowiednią ilość przepustnic żaluzjowych, zwrotnych.
Obudowa wymaga doprowadzenia zasilania elektrycznego jednofazowego 230V, I OA. Obudowa jest

zmontowana i okablowana.

6 Oznaczeni Przeznaczone dla wielkości Szerokość (mm) Ciężar (kg)

GrzejnIk

/

OM-l J do 45 kg/h 900 I 70



3
.5

.i
.2

S
y
st

em
ro

zp
ro

w
ad

za
n

ta
p
ar

y
O

p
ti

S
o

rp

U
w

ag
a:

w
ię

ce
j

łi
fo

rm
ac

ji
o

sy
st

em
ie

ro
zp

ro
w

ad
za

ni
a

pa
ry

Q
pt

iS
or

p
m

oż
na

zn
al

eź
ć

w
od

dz
ie

ln
ej

d
o

ku
m

en
ta

cj
i

d
c5

ti
rc

za
n
ej

w
ra

z
z

sy
st

em
em

O
pt

iS
or

p.

S
ys

te
m

ro
zp

ro
w

ad
za

ni
a

pa
ry

O
p
ti

S
o
rp

st
os

ow
an

y
je

st
w

k
an

ał
ad

i
w

en
ty

la
cy

jn
yc

h
o

kr
ót

ki
ej

od
le

go
śc

i
na

w
il

ża
ni

a
to

b
li

a
n
ie

od
le

gł
oś

ci
na

w
il

ża
ni

a
-p

at
rz

ch
ap

te
5

4
. )

.
P

rz
y

za
m

aw
ia

ni
u

sy
st

em
u

O
pt

tS
or

p
p

o
d

ać
na

le
ży

w
ym

ia
ry

ka
na

łu
.

P
ro

si
m

y
za

p
o
zn

ać
si

ę
z

da
ny

m
i

w
ta

be
li

po
ni

że
j:

O
pt

iS
or

p
O

pt
iS

or
p

S
y
st

em
I

S
ys

te
m

2

L
ic

zb
a

pr
zy

łą
cz

y
p
at

y

M
ak

s.
w

yd
aj

no
Ś

Ć
w

y
t

w
ar

za
ni

a
pa

ry
s

S
ze

ro
kc

ść
k
n
al

u
(B

)

W
ys

ok
oś

ć
ka

na
łu

(1
1)

45
0.

16
50

m
m

*
D

la
ka

ne
łć

,w
o

sz
er

ok
oś

ci
6

0
0

m
m

st
os

uj
ą

sę
w

ar
to

śc
i

w
na

w
ia

sa
ch

45
0.

.2
20

0
m

m
I

80
0

32
00

m
m


