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UWAGI :

- Inwestor rozwaza zsilanie instalacji c.v. z wezla cieplnego. Przewidziano rezerwe miejsca
na modul wymiennikowo—pompowy C.W.

- Odwodnienie wgzla poprzez istniejocq bezodplywowq studnig schladzajgeq doposazong w
pompg zatapialng.

- Wentylacja pomieszczenia istnigjgca mechaniczna. Wentylator wyciqgowy usytuowany jest na
poddaszu,

- Kanal naviewny wg projekdu wentylacj.

- Wysokos¢ wezla 3,25-3,40m

- W przejsciach przewody prowadzi¢ na wysokosci minimum 1,9m, liczqc od spodu izolacj.
- Podlqczenie wymiennikow wg DIR producenta.

Inwestor:

MUZEUM
WARSZAWY

MUZEUM WARSZAWY
Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa

Jednostka projektowa: Y 4
Stiasny & Waclawek

Ul. Chmielna 24/3, 00-020 Warszawa
Projekt:

DOCIEPLENIE PODDASZA, WYMIANA OKIEN W LATARNI,
DOPOSAZENIE OKIEN W USZCZELKI ORAZ DOPOSAZENIE
INSTALACJI WENTYLACJI W SYSTEM CHLODZENIA
| MODERNIZACJA WEZLA CIEPLMEGO W BUDYNKU
MUZEUM WOLI PRZY ULICY SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE
ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM Z 28.11.2018.

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku
MODERNIZACJA WEZtA CIEPLNEGO
RZUT WEZLA
Skala
1:50

Numer rysunku

177 -SWCO- PW - 1 - A

PROJEKT BRANZA FAZA NR RYS REW
Generalny projektant: Nr upr. Podpis
ARCH. GRZEGORZ STIASNY MA/021/03
Autorzy:
MGR INZ. St-442/87

w specjalnosci instalacji
sanitarnych w projektowaniu
bez ograniczen

ROBERT KWIATKOWSKI

MGR INZ.

KRYSTYNA ROBAKOWSKA

Sprawdzajgcy:

T
TOMASZ WEBER w specjalnoséci instalacji

sanitarnych w projektowaniu
bez ograniczen
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