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Niwi

Praca rotora latem
Praca latem
Nawiew
Powietrze wiotowe DBT / RH 32°C/50%
Powietrza wylotowe DBT / RH 21.7°C164%
Predkost powtetrza 344 ms

Spadek ciénienia powtetrza Mokry / Suchy 166 Pa/ 0 Pa

Moc odzysku energu Jawna / Caikowita 68kW/68kW
Sprawnos¢ jawna Rzeczywista / Przeplyw 72% /0%
2Zbalansowany

Sprawnos¢ sucha Zima 0%

Praca latem

Wywiew

Powetrze wiotowe DBT / RH 26°C/40%
Powietrza wylotowe DBT / RH 308°C/30%
Predkosc powetrza 303 mvs

Spadek asnienia powietrza Mokry / Suchy 144 Pa/ 0 Pa

Chlodnica dx 6-1
Trzeba zamontowac¢ chtodnice DX 6-1 z odkraplaczem + wanna

@ Chtodnica z bezposrednim odparowaniem z odkraplaczem

Typ DXC VWS040 6R-1 TD SH Cu.St Std Hos¢ rzedow 6 Sekcje 1 Przytacze Zasilanie/Po
12,98 [dm*3)]
Czynnik R410A Maksymalne asnienie robocze 16 bar
Maksymaina temperatura robocza 42°C
Praca latem
Powetrze wictowe DBT / RH 277°C/64%
Powetrza wylotowe DBT / RH 12°C/ 100 %
Predkos¢ powetrza 273 mis
Spadek asnienia powietrza Mokry / Suchy 222 Pa/ 113 Pa
Moc chiodnicza Jawna/Calkowta 237 kW 487 kW
Temperatura parowania czynnika 6°C
Przepiyw czynnika 0,79 m*h
Spadek adnienta czynnika 14 22 kPa
Nagrzewnica przeliczenia :
¢ Nagrzewnica wodna
Typ WCL VWS040 2R DT SH St St Std llos¢ rzedow 2 Przytacze Zasilanie/Powrot: 171
Standard Circuits 3,25 [dm"3]
Czynnik Ethylene Maksymalne ciSnienie robocze 16 bar
Stezenie glikolu 35% Maksymalna temperatura robocza 160 °C
Praca zimg Praca latem
Powletrze wiotowe DBT / RH 29°C/53% Powietrze wictowe DBT / RH 12°C /100 %
Powietrza wylotowe DBT / RH 20°C/1T% Powistiza wylolowe DETE RH 20°C480%
Predkosé powletrza 284 ms Predkos¢ powietrza 282 mis
Spadek ciénienia powietrza Mekry / Suchy 58 Pa/0Pa Spadek cr$nienia powielrza Mokry / Suchy 55Pa/0Pa
Catkowtta moc grzewcza 25 9 kW Catkowita moc grzewcza 12 kW
Temperatura czynnika weiiwyj 70°C/50°C Temperatura czynnika wejiwy) 55°C/35°C
Przeptyw czynnika 12 m¥%h Przeplyw czynnika 0,56 m¥h
Spadek cisnienia czynnika 224 kPa Spadek ciSnienia czynnika 073 kPa
Wymieni¢ silnik z 2,2kW = 3 kW + falownik
NaWa : \ Wymieni¢ Szafe sterujaca .
Praca rotora latem
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Praca latem

Nawiew

Powetrze wictowe DBT / RH

Powetrza wylotowe DBT / RH

Predkosé powietrza

Spadek asnienia powietrza Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnos¢ jawna Rzeczywista | Przepiyw
Zbalansowany

Sprawno$¢ sucha Zima

Praca latem

Wywiew

Powietrze wiotows DBT / RH

Powetrza wylotowe DBT / RH

Predkost powietrza

Spadek asnienia powietrza Mokry / Suchy

Chlodnica freonowa Dx 6-1 :

32°C/50%
281°C/62%
465m/s
230Pa/0Pa

51kW/51kW
64% /0%

0%

26°C/40%
308°C/30%
383 mis
175Pa/0Pa

Trzeba zamontowa¢ chtodnice DX 6-1 z odkraplaczem + wanna
@ Chicdnica z bezposrednim odparowaniem z odkraplaczem

Typ DXC VVS030 6R-1 TD SH Cu St Std Hos$¢ rzedow 6 Sekcje 1 Przylacze Zasilaniell
9 91 [dm*3]

Czynnik R410A Maksymalne asnienie robocze 16 bar
Maksymaina temperature robocza 42°C
Praca latem
Powetrze wiotowe DBT / RH 281°C/62%
Powetrza wylotowe DBT / RH 12°C/100 %
Predkosé powietrza 301 mis
Spadek asnienia powietrza Mokry / Suchy 262 Pa /136 Pa
Moc chiodnicza Jawna/Catkowita 205 kW /395 kw
Temperatura parowania czynnika 6°'C
Przeplyw czynnika 067 m*h
Spadek asnienia czynmka 20 53 kPa

Nagrzewnica przeliczenia :

@ Nagrzewnica wodna

Typ WCL VVS030 2R DT SH St St Sid llosé rzeddw 2 Przytacze Zasilanie/Powrét: 171

Standard Circurts 2,93 {[dm3}

Czynnik Ethylene Maksymalne asnienie robocze 16 bar

Stezente glikolu 35% Maksymaina temperatura robocza 160 °C

Praca zimg Praca latem

Powietrze wiotowe DBT / RH 1°C/57% Powetize wiotowe DBT / RH 12°C/ 100 %

Powetrza wylotowe DBT / RH 20°C/16% Powietrza wylotowe DBT / RH 20°C/60°%

Predkost powietrza 311 s Predkos¢ powtetrza 31ms

Spadek crénienia powetrza Mokry / Suchy 68Pa/0Pa Spadek crémenia powietrza Mokry / Suchy 65Pa/0Pa

Catkowita moc grzewcza 242 kW Calkowita moc grzewcze 10,1 kW

Temperatura czynnika weywy) 70°C/50°C Temperatura czynnika wejwy) 55°C/35°C

Przeplyw czynnika 112m¥h Przeplyw czynnika 047 m¥h

Spadek ci$niemia czynnika 431 kPa Spadek asniena czynnika 1,11 kPa

Wymieni¢ Szafe sterujacy
N3Wsg:

Nagrzewnica dobiera sie 3 rzedowa -

Wymienié nagrzewnice na3 rzedowg
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@ Nagrzeanica wodno

Typ WL VS0 CIRE ltoké rrpdéw
Standard Circuits 32 (emr3)
Czynnk Ethyleno

Stezerne ghkoby 5%

Praca zimg

Povwotrze wiotowe DBT / RH $9°C/10%

Powiotrza wyictowe DBT / RH 20°Cr4%

Prodkode powetrza 145m/s

Spadek Cérusnia powsetrza Mokry | Suchy 28Pa/0Pa

Calkowia moc grzewcza STKwW

Temperalura cZynnka. weywy) 70°C/50°C

Przeptyw czynniko 0268 m'n

Spadek cdrverss czynnkea 05 kPa

Trzeba zamontowa¢ chtodnice DX 6-1 + wanna '

Praca latem

Powietrze wiotowe DBT / RH 32°C/50 %
Powietrza wylotowe DBT / RH 10°C/ 100 °
Predkos¢ powretrza 135 mis

Spadek cisnienia powietrza Mokry / Suchy 69 Pa /38 Pa
Moc chiodnicza Jawna'Catkowita S.9KkW /16 1 kw
Temperatura parowania czynnika 6°C

Przeplyw czynnika 027 m*h
Spadek cisniema czynnika 3.37 kPa

W ofercie nowe centrale Compactowe
www.youtube.com 2v=01 NwOYpw

Jacek Salata
Senior Account Manager

—, VTS Polska Sp. z o0.0.
Biuro w Warszawie

ul. Grzybowska 87, Concept Tower

00-844 Warszawa, Polska
tel/fax. + 48 22 43137 24

kom + 48 725 980 002

jacek.salata@vtsgroup.com

ODLATUJEMY KONKURENCJI
VENTUS WS do 1 5 tys m’

| OBNIZAMY CENY naw

Przytacze Zasilanle/Powrét: 1.1
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VTS Polska Sp. z 0.0.

Qlivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
jacek.salata@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty

Nazwa projektu Patacyk Wola - Warszawa,
ul. Srebrna12

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubos¢ izolacji
Izolacja
Masa zestawu (+/- 10%)*

Widok Paneli Inspekcyjnych

Komentarz 1:

TUV
EN-13053

€EH

RecoveryRotaryVertical
Wewnetrzny

N1wW1

VVS040

VVS040-R-FRHEV/VVS040-L-
FVR_cd

40 mm
Pianka poliuretanowa
444 Kg

Wydajnos¢ nawiewu
Cisnienie dyspozycyjne

Wydajnos¢ wywiewu
Cisnienie dyspozycyjne

SFP Zima (EN 13779)
SFP Latem (EN 13779)

vIis

125/LIVE.EUR/JS/2019

4500,00 m¥h
812 Pa

4150,00 m¥h
400 Pa

2,90 kW/m3/s
3,07 kWim3/s

Klasa efektywnosci A 2016

energetycznej

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCGE

AHU N° 06.08.320
Range: VENTUS VVS010 - VVS850

www, eurovent-certification.com

L_21 |2

“reonose

EUROVENT
CERTIFIED
ERFDRMANCE

N 08
Franoe, VENTUB yvBzT - wum
woww aurovent-curtficauon com

mu

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)
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VTS Polska Sp. z o.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
jacek.salata@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 125/LIVE.EUR/JS/2019
Widok lewy Widok prawy
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Wwww. surovantcertficaton com
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VTS Polska Sp. z 0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
jacek.salata@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty

Rzut ramy z gory, w swietle obudowy centrali

|V Y

125/LIVE.EUR/JS/2019

1144
1168

|
.l - —

Wymiary [mm]
Wiot powietrza nawiew FF 1028x440 Lt 2984
Wylot powietrza FF 1028x440 LtA 2984
nawiew
L1 2984
Wiot powietrza wywiew FF 1028x440 L2 1886
Wylot powietrza FF 1028x440 L21 366
wywiew
L22 732

Cechy urzadzenia

8 283 B&

u-.l

Hi 500 Wi 1088
H 670 W 1168
H2 1250

Hf 90

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnetrznej warstwa Alucynku, od wewnetrznej powloka

cynkowg z warstwa polimerowa,
Wytrzymalo$¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelnos¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 l/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 /sm? (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -

0,09 Vsm? (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 Ism? (L1 - EN 1886:2007)
Wspélczynnik przenikania ciepta dla obudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),

Wspétczynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe
Powietrze zewnetrzne Powietrze wywiewane

Gestos¢ powietrza wykorzystana do obliczen: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Lato 32,0°C 45% 26,0°C 40 %

Zima -20,0°C 100 % 20,0°C 40%

EURD\IEI\IT
CERTIFIED
PERFDRMANCE

R-c- TN Ve . VVBe0
www. surovent-cortification com

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

TUV
€ EH EN-13053

Strona: 3/8

2019-02-05 13:02:37
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Dane techniczne dla pozycji

Nawiew

@ Kroétki filtr kieszeniowy

Typ M5/300.Bag.nt.Sld
Bag(7.0]

Praca zima

Sredni spadek ci$nienia
Wstepny spadek ci$nienia
Koricowy spadek ci$nienia
Predkos¢ powietrza

@ Regenerator obrotowy

Typ RRG VWS040 NHG
R2K5_NHG

Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnosc¢ rzeczywista / przeplyw
zbalansowany

Praca zimg

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Bajpas Odzysku

Przepustnica Pow.

Regenerator Obrotowy

1

VTS Polska Sp. z 0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

145 Pa
90 Pa
200 Pa
231 mis

-20,0 °C/100 %
12,0 °C/40 %
2,38 m/s

99 Pa/0 Pa

41,7 KW/50,8 kW
80 %/78 %

20,0 °C/40 %
-7.0°C/95 %
2,96 m/s

139 Pa/0 Pa
Nie

Nie

Max nieszczelnos$é 3%

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
jacek.salata@vtsgroup.com

TUV
EN-13053

€EH

EURO\IEI\IT
CERTIFIED

PERFOBRMANCE

;uuwnem;::

Range: VENTUA VVETI v\mam

Www. nurovunbcomﬂcuuoﬂ COm

Poland

Numer oferty

Praca latem

Sredni spadek ci$nienia
Wstepny spadek ci$nienia
Koricowy spadek cinienia
Predkos¢ powietrza

Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Predkosé powietrza

Spadek ci$nienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnos$¢ rzeczywista / przeplyw
zbalansowany

Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos$c¢ powietrza

Spadek ci$nienia Mokry / Suchy

Napigcie nominalne

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

vVIis

125/LIVE.EUR/JS/2019

152 Pa
105 Pa
200 Pa
2,26 m/s

32,0 °C/45 %
27,7 °CI58 %
3,44 mis

166 Pa/0 Pa
6,8 kW/6,8 kW
72 %I0 %

26,0 °C/40 %
30,8 °C/30 %
3,03 m/s

144 Pa/0 Pa

230 V/1 ph/50 Hz

Strona: 4/8

2019-02-05 13:02:37
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Dane techniczne dla pozycji

@ Nagrzewnica wodna

Typ WCL VVS040 2R DT SH.St.St.Std

Standard Circuits

Czynnik

Zawartos¢ glikolu

Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkosc¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Calkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika
Przeplyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

Pusta sekcja

Typ EMP.SEC VVS040 Standard

Praca zima
Spadek ci$nienia
Predkos¢ powietrza

{E Wentylator Plug

VTS Polska Sp. z o.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
jacek.salata@visgroup.com

3,25 [dm*3]

Ethylene
35,00 %

2,9 °C/53 %
20,0°CNM7 %
2,84 mis

58 Pa/0 Pa
25,9 kW

70,0 °C/50,0 °C
1,20 m*h

2,24 kPa

2,31 m/s

Sekcja wentylatora PLUG_DD_355_2,20_2

Zespol wentylatorowy

Standard montazu zespolu wentylatora

Wentylator gtéwny
FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

FLA
McB

Wentylator PLUG_VS_355_AF_Px 1

Cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Cisnienie Catkowite

82A
16,0 A

1114 Pa

74 Pa
812 Pa
1188 Pa

Silnik AC_IE2_F_90L_IMB3_2p_2.2_50x 1

TUV
EN-13053

€EH

no
nan- EToa v - vvasD
www aurovont-cortfication aom

EURO\IEI\IT
CERTIFIED
PEF!FDRMANCE

lio$é rzedow 2

Poland

Numer oferty

Maksymalne ci$nienie robocze
Maksymalna temperatura czynnika
Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkosc¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Catkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika

Przeptyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

Praca latem
Spadek cisnienia
Predkos¢ powietrza

llos¢ w sekcji
Standard powietrza

MCA

Sprawnosc wirnika: Statyczna /
Calkowita

Moc na wale
Obroty robocze

Standard Podlgczenia Wentylatora

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

vIis

125/LIVE.EUR/JS/2019

Przytacze Zasilanie/Powrét: 1"/1"

16 bar
160,0 °C

27,7 °C/58 %
27,7 °C/58 %
2,84 m/s

58 Pa/0 Pa

0,0 kW

70,0 °C/50,0 °C
0,00 m¥h

0,00 kPa

233 mis

x1

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

103 A

71 %I76 %

1,95 kWx 1
2917 1/min
FLX1 (Uszczelka)

Strona: 5/8

2019-02-05 13:02:37
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Dane techniczne dla pozycji

Zabudowa silnika

Wielkosc¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napigcie Znamionowe Silnika

Podtaczenie zasilania

Regulator silnika

llos¢ regulatoréw silnika w sekcji
Ustawienie regulatora silnika
Regulator silnika w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika ~ Ni

Praca zima

Pobér mocy elektrycznej dla filtréw
$redniozabrudzonych

Pobor mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtréw czystych

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej [dB
(Al
Wiot
Wylot
Otoczenie

Poziom ci$nienia
akustycznego w odl. 1m [dB
(Al

Wywiew

€ Kotk filtr kieszeniowy

Typ M5/300.Bag.Int.SId
Bag([7.0]

Praca zima

Sredni spadek cisnienia
Wstepny spadek ci$nienia
Koricowy spadek cisnienia
Predkos¢ powietrza

VTS Polska Sp. z o.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

1
IMB3
9oL

230 V/3 ph

230 V/3 ph/50 Hz

1
51 Hz

Uwzgledniono

e

2,42 kW

2,31 kW

1,85 kWim3/s

Czastotiw | 455 [z
[dB(A)] 50,0
[dB(A)] 57,2
[dB(A)] 45,2

CZQ:;(:“W 125 [Hz]
[dB(A)] 38,2

144 Pa
89 Pa
200 Pa
2,13 m/s

EURO\IEI\IT
CERTIFIED
PERFORMANCE

A)un'oam

wnnnv\m vvaesq
Www. ourovent-cortfication com

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
jacek.salata@vtsgroup.com

250 [Hz]

62,4
70,5
64,5

250 [Hz]
57,5

Poland

vVIis

Numer oferty 125/LIVE.EUR/JS/2019
Prad nominalny 81Ax1
Obroty nominalne 2876 1/min
Moc nominalna 2,20 kWx 1
Wersja Silnika Standard

Punkt przytaczeniowy

Napiecie zasilania regulatora silnika
Moc nominalna regulatora silnika
VFD HMI

Komunikacja ModBus

Praca latem

Pobdr mocy elektrycznej dla filtréw
sredniozabrudzonych

Pobar mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dia filtréw czystych

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 V/ph/Hz

2,20 kWx 1

Nie

Tak

2,61 kW
2,51 kW

1,99 kWim®/s

5§00 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)}
66,6 64,2 58,9 42,5 69,9
76,5 76,8 751 65,0 81,8
65,5 64,8 61,1 240 70,3

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB{A)]
58,5 57.8 541 17.0 63,3

Praca latem

Sredni spadek ci$nienia 143 Pa

Wstepny spadek ci$nienia 87 Pa

Koricowy spadek cisnienia 200 Pa

Predkos¢ powietrza 2,09 m/s

Strona: 6/8
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Dane techniczne dla pozycji 1
@ Wentylator Plug
Sekcja wentylatora PLUG_DD_355_1,50_4

Zesp6t wentylatorowy Wentylator gléwny

Standard montazu zespolu wentylatora FLX1 (Uszczelka)
Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali
FLA 56A

MCB 10,0 A

Wentylator PLUG_VS_355_AF_Px 1

Cisnienie statyczne 683 Pa
Ciénienie dynamiczne 63 Pa

Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa
Cisnienie Catkowite 747 Pa

Silnik AC_IE2_F_90L_IMB3_4p_1.5_50x 1

Zabudowa silnika IMB3

Wielkos¢ fizyczna / IEC 9oL

230 V/3 ph

230 V/3 ph/50 Hz

Napiecie Robocze
Napigcie Znamionowe Silnika

Podtaczenie zasilania

Regulator silnika
llos¢ regulatoréw silnika w sekgji 1
86 Hz

Uwzgledniono

Ustawienie regulatora silnika
Regulator silnika w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika  Nie

Praca zima

Pobér mocy elektrycznej dla filtrow 1,42 kW
$redniozabrudzonych

Pobér mocy elektryczne dla filtrow 1,32 kW
czystych

SFP dla filtréw czystych 1,14 kWim%/s

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej [dB  Czestotliw
(A)] 08¢ 125 [Hz]

Wiot [dB(A)] 49,3 62,6
Wylot [dB(A)] 53,8 67,1

250 [Hz]

EURO\IEI\IT
CERTIFIED
PERFORMANCE

wu-nam
n.u VENTLA VVETR -VVTI660

www auraovant-cortfication com

Poland

Numer oferty

llo$¢ w sekcji
Standard powietrza

MCA

Sprawno$¢ wimika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale
Obroty robocze
Standard Podtaczenia Wentylatora

Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna
Wersja Silnika

Punkt przytaczeniowy

Napigcie zasilania regulatora silnika
Moc nominalna regulatora silnika
VFD HMI

Komunikacja ModBus

Praca latem

Pobér mocy elektrycznej dla filtréw
$redniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dia filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych

vIis

125/LIVE.EUR/JS/2019

x1

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

70A

70 %I76 %

1,13 kWx 1
2463 1/min
FLX1 (Uszczelka)

55Ax1
1430 1/min
1,50 kWx 1
Standard

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 Viph/Hz

1,50 kW x 1

Nie

Tak

1,43 kW
1,32 kW

1,15 kWim/s

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

67,7 67.1 63,6
731 73.4 7.7

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

50,8 72,0
616 78,4
Strona: 7/8
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vIis

Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 125/LIVE.EUR/JS/2019
Otoczenie [dB(A)] 41,8 61,1 62,1 61,4 577 352 20,6 66,9
Poziom ci$nienia Czgstotliw
PR e LT M 126 [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
(Al [dB(A)] 34,8 54,1 55,1 54,4 50,7 28,2 13,6 59,9
Akcesoria otworéw wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Wiot powietrza
Wylot powietrza

Frontowy 1028x440
Frontowy 1028x440

Frontowy 1028x440
Frontowy 1028x440

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Tak Nie
Potaczenia elastyczne Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Tak Tak
Wylot powietrza Tak Tak

Automatyka

Kod Funkcyjny

Kod Aplikacji

Czujnik Wiodacy

Panel Operatorski

BMS

HMI Advanced (Konfiguracyjny)

HMI Basic (Uzytkownika)

Rozdzielnia automatyki

Sitowniki przepustnic

Nazwa

Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm

Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm

Czujniki temperatury

Nazwa

Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k

Automatyka Wymiennikéw Ciepta

Nazwa

Zawor trojdrogowy

Przetworniki i wylaczniki

Nazwa

Presostat Cisnienia Powietrza

Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost)
Sekcje do transportu

Sekcje transportowe Masa [Kg]
1 186

2 93

3 147

AR[1]0]0]0/0]0]0[6|3]0]0{0|0]0]1

UPC (AR-129)

Duct Supply
Opcje
Tak
Tak
Tak
Tak
Kod

ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm
ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm

Kod
Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Kod
VLV.SET-3W-6,3

Kod

PRESS.SWITCH
FRST.SWTCH

Diugosé [mm]

1126 1168
1126 1168
1858 1168

TUV EUROVENT

AVV CERTIFIED

EN-13053 PERFDRMANCE
R:&’:gdrr:uv\m Va0

WwWw aurovont-corufication com

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

Szerokos¢ [mm]

Komplet
1
1

Komplet
3

Komplet
1

Komplet
2
1

Wysokos¢ [mm]
1250

580

670

Strona: 8/8
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 125/LIVE.EUR/JS/2019

Wymiary transportowe sekcji

366 1886 732

Sl
U
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I i &
X . ’ |- 0
/2984 | -
\
\
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Chlodnaco, \ Noue _;Oo/azeme
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Dane techniczne dla pozycji 2

Numer oferty 125/LIVE.EUR/JS/2019

Nazwa projektu Patacyk Wola - Warszawa,

ul. Srebrna12

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubosé izolacji

RecoveryRotaryVertical
Wewnetrzny

N2w2

VVS030

VVS030-R-FRHEV/VVS030-L-
FVR_cd

40 mm

Wydajnosé nawiewu
Cisnienie dyspozycyjne

Wydajnosé wywiewu
Cisnienie dyspozycyjne

SFP Zima (EN 13779)

3785,00 m¥h
822 Pa

3100,00 m¥h
400 Pa

2,97 kWim/s

lzolacja  Pianka paliuretanowa SFP Latem (EN 13779) 3,19 kW/m%/s
Masa zestawu (+/-10%)* 382 Kg
Klasa efektywnosci B 2016
energetycznej
EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE
Range: VENTUS VVS010 - VVS850
www. eurovent-certification.com
Widok Paneli Inspekcyjnych
L_21 B i L_22

T

o
I
|
k=]
T
\

5 |

) =
==

[

Vowp  poborenie

ﬁaﬁlzelm/tc?_

Komentarz 1:

Strona: 1/8

EURO\IEI\IT
CERTIFIED
PERFORMANCE

Nu " 08 00 30
w.nmavmcm Vvaso

#oww.aurovont-cartification corm
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Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty 125/LIVE.EUR/JS/2019
Widok lewy Widok prawy
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Dane techniczne dla pozycji 2

VTS Polska Sp. z o.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

jacek.salata@vtsgroup.com

Rzut ramy z gory, w Swietle obudowy centrali

Numer oferty

VIisS

125/LIVE.EUR/JS/2019

937
961

2834

Wymiary [mm]
Wiot powietrza nawiew FF 821x440 Lt 2984
Wylot powietrza FF 821x440 LtA 2984
nawiew
L1 2984
Wiot powietrza wywiew FF 821x440 L2 1886
Wylot powietrza FF 821x440 L21 366
wywiew
L22 732

Cechy urzgdzenia

Hi 500 Wi 881
H 670 W 961
H2 1250

Hf 90

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) zabezpieczonych od strony zewnetrznej warstwa Alucynku, od wewnetrznej powlokg

cynkowa z warstwa polimerows,
Wytrzymatosé mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm (D1 - PN EN 1886: 2008)

Szczelnos¢ obudowy: (MB): (-400) Pa - 0,05 l/sm? (L1 - EN 1886:2007), (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - PN-EN 1886:2008); (RU): -400 Pa -

0,08 I/sm* (L1 - PN-EN 1886:2008), +400 Pa - 0,93 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)
Wspéiczynnik przenikania ciepta dla cbudowy K= 0,6 W/m?K (T2 - PN EN 1886: 2008),

Wspdiczynnik mostkéw ciepta - Kb =0,52 (TB3 - PN EN 1886: 2008)

Warunki projektowe
Powietrze zewnetrzne

Powietrze wywiewane
Gestos¢ powietrza wykorzystana do obliczen: Rzeczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Lato 320°C 45%

-20,0°C 100 %

26,0°C 40%

Zima 20,0°C 40%

TUV = EUROVENT
AVV CERTIFIED
EN-13053 PERFORMANCE

(T ——
www surovant-cortficotion com

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)
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Dane techniczne dla pozycji

Nawiew

& Krotkifiltr kieszeniowy

Typ M5/300.Bag.int.Sld
Bag(7.0]

Praca zima

Sredni spadek cinienia
Wstepny spadek ciénienia
Koricowy spadek ci$nienia
Predkos¢ powietrza

@ Regenerator obrotowy

Typ RRG VVS030 NHG
R2K5_NHG

Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Predkosé powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawno$¢ rzeczywista / przeplyw
zbalansowany

Praca zimg

Wywiew

Powietrze wiotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Spadek ciSnienia Mokry / Suchy
Bajpas Odzysku

Przepustnica Pow.

Regenerator Obrotowy

VTS Polska Sp. z 0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
jacek.salata@vtsgroup.com

-20,0 °C/100 %
9,1 °Cl44 %

3,22 m/s

137 Pa/0 Pa
31,8 kW/38,7 kW
73 %74 %

20,0 °C/40 %
-7.5°C/95 %
3,56 m/s

169 Pa/0 Pa
Nie

Nie

2 Numer oferty
Praca latem
157 Pa Sredni spadek cisnienia
113 Pa Wstepny spadek ci$nienia
200 Pa Koncowy spadek ci$nienia
2,39 m/s Predkosé powietrza

Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Predkosc powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Caltkowita

Sprawnos¢ rzeczywista / przeplyw
zbalansowany

Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy

Napigcie nominalne

Max nieszczelno$é 3%

TUV
EN-13053

€EH

EURO\IEI\IT
CERTIFIED
F’ERFDRMANCE

uu N 0 ne:
ﬂ-u A B2 - Vvnesa

WWW aLrovent-cortificaton com

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

V7S

125/LIVE.EUR/JS/2019

166 Pa
132 Pa
200 Pa
2,34 m/s

32,0 °C/45 %
28,1 °C/56 %
4,64 m/s

230 Pa/0 Pa
5,1 kW/5,1 kW
64 %/0 %

26,0 °C/40 %
30,8 °C/30 %
3,63 m/s

175 Pal/0 Pa

230 V/1 ph/50 Hz

Strona: 4/8

2019-02-05 13:02:38
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Dane techniczne dla pozycji

g} Nagrzewnica wodna

Typ WCL VVS030 2R DT SH.St.St.Std

Standard Circuits

Czynnik

Zawartosc¢ glikolu

Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predko$¢ powietrza

Spadek cinienia Mokry / Suchy
Catkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika
Przeplyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

Pusta sekcja

Typ EMP.SEC VVS030 Standard

Praca zima
Spadek cisnienia
Predkosé powietrza

@ Wentylator Plug

VTS Polska Sp. z 0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

llo$¢ rzedéw 2

2,93 [dm"3]

Ethylene
35,00 %

1,0 °C/57 %
20,0°C/16 %
3,11 m/s

68 Pa/0 Pa
24,2 kW

70,0 °C/50,0 °C
1,12 m*h

4,31 kPa

2,38 m/s

Sekcja wentylatora PLUG_DD_315_2,20_2

Zespot wentylatorowy

Standard montazu zespotu wentylatora

Wentylator gléwny
FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

FLA
MCB

Wentylator PLUG_VS_315_AF_Px 1

Cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Cisnienie Calkowite

82A
16,0 A

1183 Pa

83 Pa
822 Pa
1266 Pa

Silnik AC_IE2_F_90L_IMB3_2p_2.2_50x 1

PEHFDRMANCE

h-ru N3 VB - VYm0
www aurcvint-cortification com

EURO\IEI\IT
CERTIFIED

= VIS

jacek.salata@vtsgroup.com

Numer oferty 125/LIVE.EUR/JS/2019

Maksymalne cisnienie robocze
Maksymalna temperatura czynnika
Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Spadek ci$nienia Mokry / Suchy
Catkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika

Przeptyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

Praca latem
Spadek cisnienia
Predkos¢ powietrza

llos¢ w sekgiji
Standard powietrza

MCA

Sprawnosc wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale
Obroty robocze
Standard Podlgczenia Wentylatora

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

Przylacze Zasilanie/Powrét: 1"/1"

16 bar
160,0 °C

28,1 °C/56 %
28,1 °C/56 %
3,11 m/s

68 Pa/0 Pa

0,0 kW

70,0 °C/50,0 °C
0,00 m*h

0,00 kPa

241 m/s

x1

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

10,3A

71 %I76 %

1,75 kWx 1
3438 1/min
FLX1 (Uszczelka)

Strona: 5/8

2019-02-05 13:02:38
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Dane techniczne dla pozycji

Zabudowa silnika

Wielkosc fizyczna / IEC
Napigcie Robocze

Napigcie Znamionowe Silnika

Podtaczenie zasilania

Regulator silnika

llo$¢ regulatoréw silnika w sekgji
Ustawienie regulatora silnika
Regulator silnika w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika

Praca zimg

Pobér mocy elektrycznej dia filtréw
Sredniozabrudzonych

Pobor mocy elektryczne dla filtréw
czystych

SFP dla filtréw czystych

Dane akustyczne

Poziom mocy akustyczne]j [dB
(A)]
Wiot
Wylot

Otoczenie

Poziom ci$nienia
akustycznego w odl. 1m [dB

(A)l

Wywiew

é‘ Krotki filtr kieszeniowy

Typ M5/300.Bag.Int.Sid
Bagl[7.0]

Praca zima

Sredni spadek cisnienia
Wstepny spadek cisnienia
Koricowy spadek cisnienia
Predkosc powietrza

2

VTS Polska Sp. z 0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

IMB3
90L

230 V/3 ph

230 V/3 ph/50 Hz

1

60 Hz
Uwzgledniono
Nie

2,17 kW
2,09 kW
2,00 kWim¥/s
Czegstotliw
08¢ 125 [Hz]
[dB(A)] 50,4
[dB(A)] 57,6
[dB(A)] 45,6
Czestotliw
08¢ 125 [Hz]
[dB(A)] 38,6
144 Pa
88 Pa
200 Pa
1,96 m/s

TUV
EN-13053

€EH

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
jacek.salata@vtsgroup.com

250 [Hz]

62,9
71,0
65,0

250 [Hz]
58,0

Poland

Numer oferty
Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna
Wersja Silnika

Punkt przylgczeniowy

Napiecie zasilania regulatora silnika
Moc nominalna regulatora silnika
VFD HMI

Komunikacja ModBus

Praca latem

Pobér mocy elektrycznej dla filtréw
$redniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtrow czystych

500 (Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

67,0 64,6 59,4
76,9 77,2 75,6
65,9 65,2 61,6

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [HZ]

58,9 58,2 546

Praca latem

Sredni spadek cisnienia
Wstepny spadek cisnienia
Koricowy spadek cisnienia
Predkos¢ powietrza

| Ve Y

125/LIVE.EUR/JS/2019

81Ax1
2876 1/min
2,20 kWx 1
Standard

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 Viph/Hz

2,20kWx 1

Nie

Tak

2,38 kW
2,32 kW

2,18 kWim®/s

PEFIFDRMANCE
e e

www suruvent-cactificaudon com

EURO\IEI\IT
CERTIFIED

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

Lw [dB(A)]
42,9 70,4
65,4 82,2
244 70,7
Lp [dB(A)]
17,4 63,7
143 Pa
86 Pa
200 Pa
1,91 m/s
Strona: 6/8
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Dane techniczne dla pozycji
@ Wentylator Plug
Sekcja wentylatora PLUG_DD_31

Zespdt wentylatorowy
Standard montazu zespolu wentylatora

VTS Polska Sp. z o.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
jacek.salata@vtsgroup.com

2 Numer oferty

5_1,50_2

Wentylator giéwny
FLX1 (Uszczelka)

llos¢ w sekcji
Standard powietrza

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali

FLA
MCB

Wentylator PLUG_VS_315_AF_Px 1

Cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Cisnienie Catkowite

Silnik AC_IE2_F_90S_IMB3_2p_1

Zabudowa silnika

Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napigcie Robocze

Napigcie Znamionowe Silnika

Podtaczenie zasilania

Regulator silnika

llos¢ regulatordw silnika w sekji
Ustawienie regulatora silnika

Regulator silnika w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika
Praca zima

Pobor mocy elektrycznej dla filtrow
Sredniozabrudzonych

Pobor mocy elektryczne dla filtrow

56A MCA

10,0A

713 Pa Sprawnosc¢ wirnika: Statyczna /

Calkowita

56 Pa Moc na wale

400 Pa Obroty robocze

769 Pa Standard Podtaczenia Wentylatora
.5_50x 1

IMB3 Prad nominalny

90S Obroty nominaine

230 V/3 ph Moc nominalna

230 V/3 ph/50 Hz Wersja Silnika

Punkt przytagczeniowy

1 Napiecie zasilania regulatora silnika
47 Hz Moc nominalna regulatora silnika
Uwzgledniono VFD HMI
Nie Komunikacja ModBus
Praca latem
1,11 kW Pobdr mocy elektrycznej dla filtrow
$redniozabrudzonych
1,03 kW Pobdr mocy elektryczne dla filtréw

czystych czystych
SFP dia filtrow czystych 1,19 kW/m¥/s SFP dla filtrow czystych
Dane akustyczne
Poziom mocy( :I)(]ustycznej [dB Czq:;ztllw 125[Hz] 250 [Hz] 500 [HZ]
Wiot [dB(A)] 48,6 62,0 67,0 66,4 63,0
Wylot [dB(A)] 53,1 66,5 72,4 72,7 711

TOV
EN-13053

€EH

www. auravent-corufication com

EURO\IEI\IT
CERTIFIED
PERFORMANCE

mu»uenu::
h.rq- VENTUS VB - vVview

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

Vs

125/LIVE.EUR/JS/2019

x1

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

70A

71 %176 %

0,87 kWx 1
2734 1/min
FLX1 (Uszczelka)

55Ax1
2885 1/min
1,50 kWx 1
Standard

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 Viph/Hz

1,50 kWx 1

Nie

Tak

1,11 kW
1,03 kW

1,20 kW/m¥/s

1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

50,1 71,3
60,9 777
Strona: 7/8
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VTS Polska Sp. z 0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk:

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

jacek.salata@vtsgroup.com

| Ve Y

Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty 125/LIVE.EUR/JS/2019
Otoczenie [dB(A)] 411 60,5 61,4 60,7 57,1 345 19,9 66.3
akust;::r":g'o"f:z’mm EE cz":;‘;‘"‘” 125[Hz] 250([Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
{A)] [dB(A)] 34,1 53,5 54,4 50,1 275 12,9 59,3
Akcesoria otworéw wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Frontowy 821x440 Frontowy 821x440
Wylot powietrza Frontowy 821x440 Frontowy 821x440
Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Tak Nie
Polaczenia elastyczne Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Tak Tak
Wylot powietrza Tak Tak
Automatyka
Kod Funkcyjny AR|1]0/0/0}0|0|0]6]3]0|0]0[0|0}1
Kod Aplikacji UPC (AR-129)
Czujnik Wiodacy Duct Supply
Panel Operatorski Opcje
BMS Tak
HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak
HMI Basic (Uzytkownika) Tak
Rozdzielnia automatyki Tak
Sitowniki przepustnic
Nazwa Kod Komplet
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm 1
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 1
Czujniki temperatury
Nazwa Kod Komplet
Kanalowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 3
Automatyka Wymiennikéw Ciepla
Nazwa Kod Komplet
Zawor trojdrogowy VLV.SET-3W-4 1
Przetworniki | wytaczniki
Nazwa Kod Komplet
Presostat Cisnienia Powietrza PRESS.SWITCH 2
Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost) FRST.SWTCH 1

Sekcje do transportu

Sekcje transportowe Masa [Kg]
1 152

2 81

3 132

Diugosé¢ [mm] Szerokosé [mm)

1126 961
1126 961
1858 961

TUV
EN-13053

muu-nsnu::

€EH

EURO\IEI\IT
CERTIFIED
PERFORMANCE

Farge: VENTUA V\m vvaeen
www aurovant-curuficouon com

ClimaCAD On-Line 4.0.2.0, (Since 2018-07-24)

Wysokos¢ [mm]
1250

580

670

Strona: 8/8
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VTS Polska Sp. z o.0. P =N

- V- \

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk; 7’ \i
Poland

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
jacek.salata@vtsgroup.com
Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty 125/LIVE.EUR/JS/2019
Wymiary transportowe sekcji
366 1886 732

e
!
580

1250

580

|
(= g | ® |

CA/Oa’/u'tq/ \ Nowe _pobozeny
Freoncvio. ma?’/zeaw?_

i EUROVENT Strona: 9/0
EH[ TUV S)JCERTIFIED
EN-13053 PERFORMANCE
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VIS

RODZAJ: Naw.-Wyw. —_—
ZESTAW: V5-21-R-PH = EUROVENT
WlELKOSC’Z‘I CERTIFIED
: . PERFORMANCE
NAWIEW: 1193 méh
WYWIEW: 1193 m¥h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm %ﬁahégiﬁgunm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 570 Pa VENTUS VS 10-650 e 08320
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 400 Pa AR HANDLING UNITS e
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 313 Kg

SFP:

2,42 kW/m*/s (EN 13779)

KLASA EFEKTYWNOSCIA+(2016)

CENTRALES DE TRAITEMENT DAIR
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

. UNITA DI TRATTAMENTO ARIA
ENERGETYCZNE.: RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERATE
— 0
[
(D
0~ 000020 2
E 4
THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR 2016 J
Urcts For 8 o partial oueloor as M dewgn wintee T 7°C
- L1 .
I~ 1
i i
x
N T
I ~ 73]
—~ |
~—
-~
—_~ I
=0 i
v E _——:X

e B W ,
Chloelruca Nowo._nag relirmea
nowQ ¥

Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) obustronnie pokrytych blachg ocynkowang
Wspdiczynnik przenikania ciepla dla obudowy k= 0,6 W/m2K (T2 - EN 1886-2007),
Wspéiczynnik mostkow ciepla - kb =0,69 (TB2 - EN 1886-2007)

Wytrzymalo$é mechaniczna obudowy -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)
(MB): Casing tightness (-400) Pa - 0,05 I/sm2, (+700) Pa - 0,13 l/sm2

(RU): Casing tightness (-400) Pa - 0,09 I/sm2 (+400) Pa - 0,93 l/sm2

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE..
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.
Temperatura odniesienia dla wyliczen klasy energetycznej Eurovent dla zimy:-20,0 °C

Wymiar urzadzenia
Oznaczenie w H H2 Hf L K hxw
wymiaru 961 538 986 90 2587 0  313x821
Wymiar [mm]

Dlugosci sekcji [mm]

Wil & 1OV TV [H[ (€ 150 9001 STRONA: 1/4

= W=k, EN-1886 EN-13053
CLIMA-CAD VERSION: 4.0.1 (since 2018-03-01) 2019-02-05 12:43
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1490/1124
1124

Nawiew
Wywiew
Wymiary zewnetrzne ramy znajdujg sig w DTR

Czes$¢ nawiewna

(3]

Nazwa VS 21 B.FLTF5

Spadek cisnienia 114 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia 28 Pa
Koricowy spadek ci$nienia 200 Pa

€ Wymiennik kizyiowy
Typ VS 21 PCR.IN_VS 21

PCR.N

Spadek ci$nienia (nawiew) 106 Pa
Spadek cisnienia (nawiew - zima) 106 Pa
Spadek cidnienia (wywiew) 110 Pa
Spadek ciSnienia (wywiew - zima) 110 Pa
Pow. wlot nawiewu zima -20,0 °C 100 %
Pow. wylot nawiewu zima 12,0 °C 7%
Pow. wlot wywiewu zima 20,0 °C 40 %
Pow. wylot wywiewu zima 41°C 100 %
Sprawno$c temperaturowa (zima) 80 %
Sprawnos$c¢ zgodnie z UE 73 %
1253/2014
Sensible efficiency (winter) 80 %
balanced flow
Maximum internal leakage 3%

71

@  Nagrzewnicawodna
Nazwa VS 21 WCL 1
Spadek cisnienia 9 Pa
Predkos¢ powietrza 1,32 m/s
Pow. wlot zima 59 °C 10 %
Pow. wylot zima 20,0 °C 4%
Pow. wiot lato 32,0°C 45 %
Pow. wylot lato 32,0 °C 45 %
Rodzaj glikolu Etylenowy

©  sekclawentylatorowa

Wentylator

Nazwa VS 21 DRCT.DR.FAN 1 v.2

Cisnienie statyczne 799 Pa
Cisnienie statyczne (zima) 799 Pa
Cisnienie dynamiczne 21 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 570 Pa
Sprawnos¢ statyczna 69 %
Sprawnos¢ catkowita 71 %
Obroty znamionowe 3130 1/min
Moc na wale 0,38 kW
Silnik VTS EL.MTR 80M-0.75/2p
IE2 230/400 V

Wielko$¢ mechaniczna 80
Czestotliwosé 54 Hz

(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
The fan system effect is taken into account in the fan performances

UROVENT
CERTIFIE
PERFORMANCE

o

A TUV TOV
-2z, EN-1886 EN-13053

s o e, i oty ety

Air velocity on filter

Typ
Klasyfikacja energetyczna filtra

Sprawno$¢ wilgotnosciowa (zima)

Pow. wlot nawiewu lato

Pow. wylot nawiewu lato

Pow. wlot wywiewu lato

Pow. wylot wywiewu lato
Sprawno$c¢ temperaturowa (lato)
Sprawno$¢ wilgotnosciowa (lato)
Moc catkowita odzysku (lato)
Moc catkowita odzysku (zima)
Moc jawna odzysku (lato)

Moc jawna odzysku (zima)

Zawartosc glikolu
Spadek ci$. czynnika
Temp. czynnika przed
Temp. czynnika za
Przeplyw czynnika
Moc grzewcza

Typ kolektora

Napiecie znamionowe

Prad znamionowy

Moc znaminowa

Pobér mocy elektrycznej

Pobor mocy elektrycznej (Filtr
czysty)

Pobér mocy elektrycznej (zima)
Obroty znamionowe

Zespot wentylatorowy

Zasilanie przemiennika
Czestotliwosc

SFPs **

Designed for wet operating
conditions

EAL c€ 150 9001

|V 5

1,02 m/s
EUS
Klasa E

0%
45 %
45 %
45 %
45 %

0%

0%
0,0 kW

13,0 kW
0,0 kW
13,0 kW

32,0°C
32,0 °C
320°C
32,0 °C

385 %
0,91 kPa
70,0 °C
50,0 °C
0,25 m%h
5,7 kW
R1"

3~230 V

30A
0,75 kW
0,51 kW
0,46 kW

0,51 kW

2875 1/min
DRCT.DR.PLUG.FAN.SET_VS
21 25/0,75/2
_VTS_IE2

1~230 V
54,4 Hz
1,4 kWim?/s

STRONA: 2/4
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VIS

Tabela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB(A) 46,4 59,0 64,1 61,5 58,8 51,3 42,8 67,6
Wylot dB(A) 53,9 67,4 73,4 73,6 71,8 67,2 61,4 78,6
Otoczenie dB(A) 41,9 614 62,4 61,6 57,8 35,2 20,4 67,1
Cis. akust. ** dB(A) 34,9 54,4 55,4 54,6 50,8 28,2 13,4 60,1
(**) Orientacyjne dane ciSnienia akustycznego.
CzesSc wywiewna
& mw
Nazwa VS 21 BFLT F5 Air velocity on filter 1,02 mis
Spadek cisnienia 114 Pa Typ EU5
Poczatkowy spadek cisnienia 28 Pa Klasyfikacja energetyczna filtra Klasa E
Koncowy spadek cisnienia 200 Pa
©  sekclawentylatorowa
Wentylator Napigcie znamionowe 3~230 V
Nazwa VS 21 DRCT.DR.FAN 1 v.2 Prad znamionowy 30A
Cisnienie statyczne 628 Pa Moc znaminowa 0,75 kW
Cisnienie statyczne (zima) 628 Pa Pobér mocy elektrycznej 0,40 kW
Cisnienie dynamiczne 21 Pa Pobér mocy elektrycznej (Filtr 0,34 kW
Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa czysty)
Sprawnos¢ statyczna 70 % Pobdr mocy elektrycznej (zima) 0,40 kW
Sprawnos¢ catkowita 73 % Obroty znamionowe 2875 1/min
Obroty znamionowe 2824 1/min  Zespot wentylatorowy DRCT.DR.PLUG.FAN.S8ET_VS
Moc na wale 0,30 kW 21 25/0,75/2
Silnik VTS EL.MTR 80M-0.75/2p _VTS_IE2
IE2 230/400 V Zasilanie przemiennika 1~230 V
Wielkoé¢ mechaniczna 80  Czestotliwosé 49,1 Hz
Czestotliwosé 49 Hz SFPe ** 1,0 kW/m?/s
Designed for wet operating
conditions
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
The fan system effect is taken into account in the fan performances
Odkraplacz
Nazwa AVS012_DRP.ELTR.ASM Spadek ci$nienia 4 Pa
PCR
Tabela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500Hz 1000 Hz 2000Hz 4000Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB(A) 46,8 60,3 65,3 64,6 61,0 54,5 47,8 69,6
Wylot dB(A) 477 60,3 65,3 64,6 61,0 50,8 42,2 69,5
Otoczenie dB(A) 39,4 59,0 59,9 59,1 55,4 32,7 18,0 64,7
Cis. akust, ** dB(A) 32,4 52,0 52,9 52,1 48,4 257 11,0 57,7
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
Oncje
Przemiennik czestotliwosci FC 1,1 1PH 1 Przemiennik czestotliwosci FC 1,1 1PH 1
§ Informacja zgodnie z KE 1253/2014
L.P. Parametr Jednostka Wartosé
1 Nazwa producenta VTS sp. zo.0.
2 Identyfikator produktu V8-21-R-PH
3 Deklarowany typ DSW
4L 10V TOV STRONA: 3/4

~25s, EN-1886 EN-13053
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4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uklad bezstopniowej regulacji
predkosci obrotowej wentylatora

5 Rodzaj uktadu odzysku ciepla Inny

6 Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepla % 73

7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM m¥/s 0,33/0,33

8 Efektywny pobo6r mocy kW 0,46 /0,34

9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint Wim3/s 238,37 /227,67

10 Predkosc Czotowa m/s 1,02

11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 570,00/ 400,00

12 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci peinigcych funkcje wentylacyjne Pa 137,55/ 138,06
Aps,int

13 Spadek ci$nienia wewngtrznego czesci nie pelniacych funkcje wentylacyjne Pa 91,45/ 89,94
Aps,add

14 Sprawnosc statyczna wentylatorow wykorzystywanych zgodnie z % 60,60/ 60,60
rozporzgdzeniem (UE) nr 327/2011

15 Deklarowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekéw powietrza % 0,01/0,01

16 Efektywno$¢ energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) 1400 kWh /1400 kWh

17 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci wymiany filtra w Obslugiwany przez system
SWNM automatyki

18 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dB 67

19 Adres strony intenetowej zawierajacej instrukcje demontazu www.visgroup.com

20 Zgodnos¢ doboru centrali z wymogami KE 1253/2014 Tak (2016-2017) Tak (2018 +)

Vel £ i v AL C€ 150 900

CLIMA-CAD VERSION: 4.0.1 (since 2018-03-01) 2019-02-05 12:43
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innovative air handling units

Dla prawidiowego odprowadzenia skroplin z centrali konieczna jest instalacja syfonu na krééu odptywowym
wanny, w sekcjach centrali, w ktdrych wystepuje podcisnienie. Syfony odptywowe nie wchodzg w zakres
dostawy. Nie ma potrzeby stosowania syfonéw odptywowych w sekcjach, w ktorych wystepuje nadcisnienie,
jednakze w celu zminimalizowania przedmuchéw powietrza, mozna zastosowaé zasyfonowanie na instalacji
adprowadzajgcej skropliny, montujac syfon wykonany zgodnie z rysunkiem rys. 21a i tabelg 7.

Wysokos§¢ uzyteczna syfonéw ,H" zalezy od wartosci réznicy ciSniert miedzy ci$nieniem w sekcji centrali, z
ktorej odprowadzane sg skropliny podczas pracy i ci$nieniem otoczenia. Wymiar ,H" liczony w mm musi by¢
wigkszy od réznicy cisnieri wyrazonej w mmH,0.

Tabela 7 Wysokos$¢ uzyteczna syfontw

Nr | CiSnienie calkowlite wentylatora [Pa] Wymiar H {[mm]
1. < 600 60
2. 600-1000 100
3. 1000-1400 140
4, 1400-1800 180
5. 1800-2200 220
6. 2200-2600 240

a) b) W

Z

>

Syfon na tloczeniu Slvfon kulowy na ssaniu
Rys.21 Syfony przelewowe

@ Ze wzgledu na réZne wartosci ci$nienh panujacych w sekcjach podczas pracy centrali nie
dopuszcza sie taczenia kilku kroécow odplywu skroplin jednym syfonem.

VTS zasirzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia

~
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Nazwa projektu : Muzeum Woli ul. Srebrna 12
Numer projektu ;
Budynek :

Przygotowat : Andrzej Drozdz
Firma :
Adres : adrozdz@klima—therm.pl, tel. 603 880 265

1.Wykaz urzadzen
1.1.Wykaz urzadzen
Seria:System VRF

Model llosé Typ

AJYO54LELAH 1 -1l 3Phase
AJY162L ALBH 1 Pompa ciepla V-lI
IAJY126LELAH 1 LJ-TIL Heat pump
Chlodnica DX 1 DX Kit-chlodnica DX
Chlodnica DX 1 DX Kit=chlodnica DX
Chiodnica DX 1 DX Kit-chlodnica DX
UTY-VDGX 3 Modul zaworu rozpreznego
LUTY-RNRY 3 Sterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
UTP-LX180A 2 Tréinik
UTP-VX60A 1 Zestaw EEV
UTP-VX90A 2 Zestaw EEV
UTP-VX90A 2 Zestaw EEV

1.2.Wykaz urzadzeii 2 (Rury)

Seria:System VRF

Dlugo$¢ rury(m)
9,52 12,70 15,88 19,05 28,58

ISuma 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulagja dodatkowej ilosci czynnika chlodniczego)
Seria:System VRF

Czynnik chl. kg
R410A 3,30
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2.Szczegodlowe dane jedn. wewn.
2.1.Tabela skrétow

Nazwa Nazwa wlasna urzadzenia C Rzeczywista wydajnosé grzewcza (z kompensagja
lodszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia dajnosé Przeplyw powietrza dostgpny dla niskiej i wysokiej
etrza predkosci wentylatora
RC C Nominalna wydajnosé chlodnicza Esp Zewngtrzne cisnienie statyczne
RC H Nominalna wydajnos¢ grzewcza Diwick Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosci
wentylatora
[Temp. C Temperatura wewngtrzna dla chlodzenia IMCA Minimalny pobor pradu
RqTC Wymagana wydajnosé chlodnicza WxSxG Wysokosc x Szerokosé x Glebokogé
TC i .aczna rzeczywista wydajnosé chlodnicza hasa [Masa urzadzenia
Rq SC Wymagana jawna moc chlodnicza h’ naw. C [Temperatura nawiewu dla chlodzenia
BC Rzeczywista jawna moc chlodnicza IT. naw. G [Temperatura nawiewu dla grzania
"l'lnw._ G Temperatura wewngtrena dla grzania HE Pojemnosc wymiennika ciepla
Rq HC magana wydajno$é grzewcza (z Rated Rated current
mmpensacja odszraniania)
2.2.N1W1 (System VRF) — AJY162LALBH
Nazwa Model RCC | RCH | Temp.C | RqTC | TC |RaSC| SC [Temp. G| RgHC | HC
W) | oW c/% W) W] W) [ GW) I (C) W) | W)
DX 1 Chlodnica DX 50,0 33,0/67,1 50,0 | 50,0 00 0,0
Nazwa T.naw.C | T.naw. G | Wydaino§¢ | ESP | Diwick | Rated | MCA WxSxG Masa HE Obraz
(C/WBT) (C) powietrza | (Pa) | (dB) ] A {mm) ke) | (cm3)
(m3/h)
DX1 18,0/17,5 9630
2.3.N2W2 (System VRF) - AJY126LELAH
Nazwa Modsi RCC | RCH | Temp.C | RqTC | TC | RqSC | SC |[Temp. G| RGHC | HC
W) | GW) (C/%) GW) L GW) | GW) | GW) | (C) W) | kW)
DX2 Chlodnica DX 40,0 33,0/67,1 400 | 400 0,0 0,0
Nazwa T.new.C | T.naw. G | Wydajno§¢ | ESP | Diwieck | Rated | MCA WxSxG Masa HE Obraz
(C/WBT) © powietrza | (Pa) | (dB) (A (A) (mm) g} | (cm3)
{m3/h)
DX2 18,0/17,5 7992 @
2.4 N3W3 (System VRF) — AJYO54LELAH
Nazwa Model RCC | RCH | Temp.C |RqTC | TC |RqSC| SC |Temp. G| RqHC | HC
W) | &wW) (C/%) W) 1 GW) | W) | GW) | (©) W | &W)
DX3 iChlodnica DX 15,5 3,0/67.1 155 | 155 0.0 0,0
Nazwa T.naw.C | T.naw. G | Wydajno§¢ | ESP | Diwick | Rated | MCA WxSxG Masa HE Obraz
(C/WBT) © powietrza | (Pa) | (dB) A Y} {mm) kg) | (cm3)
(m3/h)
DX3 18,0/17.5 2312 @
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3.Szczegdlowe dane jedn. zewn.
3.1.Tabela skrétow

Nazwa azwa wlasna urzadzenia emp. G emp. zewn. (termometru suchego) dla
ania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC ydajnosé grzewcza
EER Wskainik efektywnosci energetycznej NCA Minimalny pobadr pradu
COP Mlsp()lczynnik efektywnosci energetycznej MFA Prad glownego bezpiecznika (wylacznika
r obwodowego)
RCC Nominalna wydajnos¢ chlodnicza H‘nSxG Wysokosé x Szerokosc x Glebokosé
RC H Nominalna wydajnos¢ grzewcza asa Masa urzgdzenia
Komb, Odsetek polgczen iCzynnik chl. Fabrycznie napelniona ilosé czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla Rated C Rated current Cooling
chiodzenia
TC E aczna rzeczywista wydainosé chlodnicza Rated H Rated current Heating
3.2.Szczegolowe dane jedn. zewn.
Seria:System VRF
~ Nazwa Model EER | COP | Komb. | RCC | RCH | Temp.C TC |[Temp.G| HC
%) W) | W) (C) W) © [ &w
N1W1 AJY162L ALBH 3,02 3,67 100 50,0 50,0 35,0 52,2 70 52,8
N2w2 AJY126L ELAH 3.3 3.81 100 40,0 40,0 35.0 46,2 70 453
N3W3 IAJY054LELAH 3,88 441 100 15,5 18,0 35,0 17,7 7,0 20,2
Nazwa Model Zasilanie | Rated C | Rated H| MCA | MFA WxSxG Masa | Czynnik Obraz
A (A) A A (mm) ke chl
(k)
N1w1 AJY162LALBH BN, 400V, 26.1 215 374 40 {1 630x1 240x76 | 27500 | 11,80 -
50Hz 5 I
N2W2 AJY126LELAH 3N, 400V, 188 15.1 34,2 40 [1638x1080x480 | 211,00 | 11,00 o |
50Hz % |
IN3W3 AJYOS4LELAH [N, 400V, 1.7 18 146 16 [1334x970x370 (| 11900 | 530 .
50Hz & l

4.Schematy instalacji chlodniczej
4.1.0rurowanie N1W1 (System VRF)
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Nikz

15,88x28 56

12 70x28.58
L )

DXt

[ A
N1W1

AJY162LALBH

AJY162LALBH

Legenda

aax bb

aaCicz
bb:Gaz

aaCiecz

15,88x28.58 Chiodrica DX
UTP-VX90A  JUTP-LX180A
12.70

| Refrig R410AGke) | 11,80 |

Add Refrig R410A(ke)

| 330 |

Total Refrig R410A(kg)

[ 1510 |

5S¢
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4.2.0rurowanie N2W2 (System VRF)

Nisj

12,7022858

DXx2

e A 12102858 @0 |cmoons ox

; :I ;
<
! i_"

N2w2
AJY126LELAH

AJY126LELAH

Legenda
aaxbb

aa Ciecz
bb.Gaz

a3
———

aaCiecz

UTP-VX30A UTP-LX180A
12.70

| RefrigR410A%g) | 11,00 |

Add Refrig R410A%ke)

| 000 |

Total Refrig R410A(kg)

[ 1100 |

56
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4.3.0rurowanie N3W3 (System VRF)

Hedgj

5,52x19,05 9.52x19.05 -
- )

g —

NIwW3
AJYDS4LELAH

AJYOS4LELAH

Legenda
aax bb

aa.Ciecz
bb. Gaz

aa.Ccz

UTP-VX5DA

DX3
Chipdnica DX

| RefrigR410AGg) | 530 |

Add Refrig R410A%ke)

| 000 |

Total Refrig R410A(ke)

| 530 |

5.Schematy instalacji elektrycznej
5.1.0kablowanie N1W1 (System VRF)

SF



_AIRSTAGE

'I X0
; X1,X2

Niwt

AJY162LALBH

AJYI62LALBH
1
inn3 jednostka

: Linia transmisj

Size : 0.33mm2{22ANG)

(z ekranem dotykowym)

ox1 Yi.YZ Y3 ey
. UTY-VDGX Sterownik praewodovy
UTY-RNRY
X1.X2 ZW

Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core.twisted parr solid core diameter 0 65mm
Remarks | LONWORKS® compatibie cable

- Linia piiota
Size . 0.33-1.25mm2(22- 16AWG)

S&
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5.2.0kablowanie N1W1 (System VRF)

ox1
UTY-VOGX

LN

Nws
AJY162LALBH
AJY162LALBH
cnennns SRAGTIA L
1omm2 ) FYTPTIYS
3N, 0T/, Kz

=+~ : Linia zasilania

J.zewnetrzna

J. wewngtrzna, Modui sterujacy

MCA

MCA

Srednica

Catkowita diugodé linii zasilania

Zabezpieczenie
MCA
Napigoe-Hz

, A
: 0,104
§ 230V-50Hz

sesacssesanssnanness HIRAE

S9
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5.3.0kablowanie N2W2 (System VRF)

X1,X2
X1.X2
N2W2z
AJY126LELAH
AJY126LELAH
1
tnna jednostka
Lini3 1ransmisii

Size - 0 33mm2(22AWG)

X1.X2

Yi.Y2Y3
oxz
UTY-VDGX
2W

Wire type - LEVEL 4 (REMA) non-polar 2core twistad pair solid core diameter 0 65mm
Remarks : LONWORKS® compatible cable

Linia piota
Size : 0.33-1. 25mm2(22-16AWG)

& K prze
luryRNRY

Yhe

dotykowym)

60
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5.4.0kablowanie N2W2 (System VRF)

ox2 20A
UTY-VDGX s 0,104
i 230V-50Hz

LN J0A:

censtriesnenans PN 1. -

N2w2
AJY126LELAH

AJYI26LELAH

1 L12L3N

wenees IWAFA2A L
10mm2

== : Linia zasilania

J.zewnetrzna

{zbe@uczzma'MCA
Srednica
J. wewnetrzna, Modui sterujacy

Catkowita dlugo$é linii zasilania
Zabezpiaczenie

MCA
Napigcie-Hz
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5.5.0kablowanie N3W3 (System VRF)

@ l X2
g’s X132
N3W3
AJYOS4LELAH
AJYDS4LELAH
1
inna jednostka

Linia tranrsmisji
Size : 0.33mm2(22AWG)

X1,X2

Y3 Y2, Y3
DX3 |

UTY-YDGX

2w

Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core twisted pair sohd core diameter 0 65mm
Remarks : LONWORKS® compatibie cable

Linsa pilota
Size : 0.33-1,25mm2(22-16AWG)

Sterownik przewodowy
UTY-RNRY

z ekranem dotykowym)

62
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5.6.0kablowanie N3W3 (System VRF)

: DX3 208
‘ . UTY-VDGX P n0a
v i 230V-50Hz

LN

Naw3
AJYDS4LELAH

AJYOS4LELAN

1 [RRS-IRE
N, 200, Sz

cenee JEAUI0AL
2.5mm2

==* : Linia zasilaniz

J.zewnetrzna

%zbe@uc:;gggg{l:lCA
Srednica

J. wewnetrzna, Modut sterujacy

Catkowita dlugoscé tinii zasilania
nie

MCA

Napecie-Hz
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6.0pcje
N1W1 (System VRF) - AJY162LALBH
Nazwa Model : Typ Hosé Model Typ Hlo§é
DX1 UTY-RNRY Sterownik przewodowy (z 1
lekranem dotykowym)
N2W2 (System VRF) — AJY126LELAH
Nazwa Model Tvp losé Model Typ llod¢
DX2 UTY-RNRY Sterownik przewodowy (z 1
lekranem dotykowym)
N3W3 (System VRF) — AJYOS4LELAH
Nazwa Model Typ Tlogé Model Typ Hosé
DX3 UTY-RNRY [Sterownik przewodowy (z 1
ekranem dotykowym)

64
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1.Szczegélowe dane rur / trajnika / rozgaleinika
71.1.Szczegdlowe dane tréjnika

Seria:System VRF
Nazwa Model UTP-LX180A
INTW1 IAJY162LALBH 1
IN2W2 IAJY126LELAH 1
IN3W3 IAJYOS4LELAH 0
7.2.Szczegolowe dane rozgaleznika
7.3.Szczegblowe dane rur
Seria:System VRF
Nazwa Model 952 12,70 15,88 19,05 28,58
N1wW1 AJY162LALBH 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
N2W2 AJY126LELAH 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
IN3W3 AJYOS54LELAH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nazwa Refrig R410Akg) Add Refrig R410A(kg) Total Refrig R410A(kg)
NTW1 1180 3,30 15,10
N2W2 11,00 0,00 11,00
N3w3 530 0,00 5,30
71.4.Szczegblowe dane rozdzielacza
7.5.Szczegblowe dane rozdzielacza
7.6.Dane szczegolowe modulu DX Kit
N1W1 (System VRF) - AJY162LALBH
Nazwa Modul sterujacy Zestaw EEV Hlosé
DX1 UTY-VDGX UTP-VX90A 2
N2W2 (System VRF) — AJY126LELAH
Nazwa Modul sterujacy Zestaw EEV Hogé
DX2 UTY-VDGX UTP-VX90A 2
N3W3 (System VRF) — AJYO54LELAH
' Nazwa Modul sterujacy Zestaw EEV llogé
DX3 UTY-VDGX UTP-VX60A 1
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Zcondair

Oferta: EL
Obiekt: Muzeum Woli
System: N1W1

Podstawa obliczen

llos¢ systemow:

Szerokos¢ kanatu:

Wysoko$¢ kanatu:

Catkowity strumieri powietrza:
Predkosc powietrza:

Cisnienie powietrza:

Wysokos$¢ nad poziomem morza:
Gestosé powietrza:

Temperatura zewnetrzna:
Wilgotnos¢ wzgledna zewnetrzna:
Wilgotno$¢ bezwzgledna zewnetrzna:
Temperatura wewnetrzna:
Wilgotnosé wzgledna wewnetrzna:

Wilgotnosé bezwzgledna wewnetrzna:

Przyrost wilgotnosci:

Wydajno$¢ nawilzania (bez strat):
Dystans nawilzania:

Dlugosé lancy parowej:

Dane specyficzne dla urzadzenia
Zasilanie giowne:

Lanca parowa:

kanale

Rodzaj przeszkody:

wentylatora

Pobdr mocy elektryczne;j:
Wydajnosé nominalna nawilzania:
Odieglosc¢ do przeszkody:

Straty kondensacyjne:

Specyfikacja

1

630 [mm)]
400 [mm]
4500 [m3/h]
4.96 [m/s}]
963 [hPa]
400 [m]
1.15 [kg/m3]
20.0 [C°]

5 [%]

0.8 [g/kg]
20.0 [C°]

40 [%]

6.1 [g/kg]
5.4 [g/kg]
27.57 [kg/h]
0.85 [m]
500 [mm]

400V/3~/50-60Hz
Lanca parowa do montazu w

Dystans do odgalezienia, kolana,

22.5 [kW]
30.00 [kg/h]
0.85 [m]
1.43 [kg/h)

1 x Elektrodowy nawilzacz parowy Condair EL 30/400V/3~ (1 wytwornica M)

1 x Lanca parowa (81-500)

4 mb x Waz parowy DS80

4 mb x Waz kondensatu KS10

2 x Elektroniczny czujnik wilgotnosci
1 x Obudowa mrozoodpoma OM-1
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Zcondair

Oferta: EL
Obiekt: Muzeum Woli
System: N2W2

Podstawa obliczen
llos¢ systemow:

Szerokosc kanatu: 450 [mm]
Wysokos$¢ kanalu: 550 [mm]
Catkowity strumien powietrza: 3800 [m3/h]
Predkos¢ powietrza: 4.26 [m/s]
Cisnienie powietrza: 963 [hPa]
Wysoko$¢ nad poziomem morza; 400 [m]

Gestos¢ powietrza: 1.15 [kg/m3]
Temperatura zewnetrzna: 20.0 [C7]
Wilgotnosc wzgledna zewnetrzna: 5 (%]

Wilgotnos¢ bezwzgledna zewnetrzna: 0.8 [g/kg]
Temperatura wewnetrzna: 20.0 [C°]
Wilgotnosé wzgledna wewnetrzna: 40 [%]
Wilgotnos¢ bezwzgledna wewnetrzna: 6.1 [g/kg]
Przyrost wilgotnosci: 5.4 [g/kg]
Wydajnos$¢ nawilzania (bez strat): 23.28 [kg/h)
Dystans nawilzania: 0.32 [m]

Dilugosé lancy parowe;j: 350 [mm]

Dane specyficzne dla urzadzenia

Zasilanie gtéwne: 400V/3~/50-60Hz
Lanca parowa: Dla krotkiego dystansu nawilzania
OptiSorp

Rodzaj przeszkody: Dystans do odgalezienia, kolana,
wentylatora

Pobér mocy elektrycznej: 18.8 (kW]
Wydajno$¢é nominalna nawilzania: 25.00 [kg/h]
Odlegtos¢ do przeszkody: 0.32 [m]

Straty kondensacyijne: 0.49 [kag/h]

llosS¢€ pionowych rurek: 3

Specyfikacja

1

1 x Elektrodowy nawilzacz parowy Condair EL 25/400V/3~ (1 wytwornica ,M”)

1 x OptiSorp System (1/350/350)

4 mb x Waz parowy DS80

4 mb x Waz kondensatu KS10

2 x Elektroniczny czujnik wilgotno$ci
1 x Obudowa mrozoodpoma OM-1
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Wymiary nawilzacza wielkos¢ M ( EL 2045 kg/h)
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Wytyczne dotyczace lokalizacji urzadzen

~

-~
e |
.~ .
* zalecana.: 250 mm

./"}\'\

"~

~

np. EL 60
2% "M

np. EL 105

Obudowa Mata ("S") Srednia ("M") \ Duza ("L")
EL 5..15 EL 20...45 EL 50...90
2x, 3X lub 4x "M"
dia EL 35...180
[ Wymiary obudowy X 420 530 1000
wmm Y 370 406 406
z 670 780 780
Waga netto w kg 241 345 57.3
Waga urzadzenia pracujgcego w kg 34.1 58.6 105.0




Schemat instalacji

Instalacja parowa,
patrz rozdzial 5.4

125...1250 yS/cm ~
1..10 bar

1..40°C

Instalacja wodna,
patrz rozdzial 5.5

Basic Pro
FAN B15 | FAN P15
FAN 845 | FAN P45

Montaz urzadzenia,

1..40°
mox. 75 %af
P20 .

6 A00V/3-/50Hz

& VA -5z

patrz rozdziai 5.3

Instalacja elektryczna,
patrz rozdzial 5.6

M



Obudowa mrozoodporna

Wentylator wywiewny

Obudowa mrozoodporna wykonana jest z paneli z blachy AIZn, z izolacja o grubosci 30mm zamontowanych na

profilach 30 x 30mm, z naroznikami z tworzywa sztucznego

Obudowa nie posiada nézek ani ramy nosnej. Wymaga posadowienia na konstrukcji zapewniajgcej przestrzen

pod podioga minimum 50mm w celu naptywu powietrza do kratki wiotowej.

Obudowa wyposazona jest ogrzewanie oraz termowentylacje (wentylator sterowany termostatem), oraz

odpowiednig ilo$¢ przepustnic zaluzjowych, zwrotnych.

Obudowa wymaga doprowadzenia zasilania elektrycznego jednofazowego 230V, 10A. Obudowa jest

zmontowana i okablowana.

Oznaczenie

Przeznaczone dla wielkosci

Szerokosé (mm)

Ciezar (kg)

h

OM-1

do 45 kg/h

900

70
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